
購入機器は、以下の仕様を満たす機器であること

1 自動一面かんな盤

2 １台

3

4

既存機器の搬出及び購入機器の搬入、組立、設置にあたっては現地高等技術専門学院担当職員の指示

に従い実施し、正常に使用できる状態にすること。

既存機器の搬出及び購入機器の搬入、組立、設置に係る工事等については、受注者の責任と負担において

行うこと。

操作及びメンテナンス方法等については、職員が理解できるまで技術指導すること。

故障（初期不良等）等、使用に支障が場合は速やかに対応すること。

費用には、既存機器の搬出及び購入機器の搬入、組立、設置、調整費等の一切を含めること。

少なくとも１０年間は、故障時における部品供給が保証され、修理可能な機種であること。

5 参考機種 常盤工業製　AD-６０２A　同等品以上のものとする。

NO． 項　　　　　　　　　　　　　　　目

ジョインター刃物のセッティングが容易であること

仕　　　　　　　　　様

1179×900×1237

860

596×305

596×3

563～868

5000

φ１００

5～20

5.5　　0.75　　0.4

600×32×5　３枚

7

8

集塵用ホッパー　

本体外形寸法　（幅×奥行×高）ｍｍ　　

機械重量　ｋｇ

最大加工寸法　（幅×厚）ｍｍ　

11

2

3

4

5

6

最小加工寸法　（幅×厚）ｍｍ　

定盤の高さ　ｍｍ

12

【仕　　様　　書】

物 品 の 名 称

必 要 台 数

要 求 仕 様

安全装置

主軸回転数　１/ｍｉｎ

カッターヘッドの径（丸胴３枚刃）ｍｍ

送り速度　ｍ/ｍｉｎ

使用モーター（主軸・送り・定盤昇降）ｋｗ

使用刃物　ｍｍ10

φ１５０　真中斜め後方上向き

1

反発防止装置及び板ガミ防止装置

9

そ の 他

①

②

⑥

③

④

⑤


