
参考図12-1-2　津波浸水想定区域図（オホーツク総合振興局）



【留意事項】 

・浸水想定面積は、河川等部分を除いた陸上の浸水深 1cm 以上の範囲で、小数点以下四捨五入し

ています。

・浸水想定面積は、複数ケースのシミュレーション結果を重ね合わせ、最大となる浸水域を算定

しました。

・浸水想定面積の合計値は、四捨五入の関係で各市町村の面積の合計値とは合いません。

参考図12-1-3　浸水想定面積（市町村毎の最大浸水想定面積）



【留意事項】 

・津波水位の単位は標高 T.P.ｍで、小数点以下２位を切り上げた数値で表示しています。

・津波水位は、複数ケースのシミュレーション結果を重ね合わせ、最も高い津波水位（最大津波

水位）の最大値と最小値を表示しています。

・表中の塗色は、最大津波水位となる津波断層モデルを表示しています。

・「（２）津波の最も高くなるケース」の最大値と「（３）津波影響開始時間（±20cm）が最も早

くなるケース」の最短時間は、同じ断層モデル、同じ地点で発生するとは限りません。 

・サロマ湖・能取湖内の津波高については、海岸線と湖岸線を分けて２段で示し、湖岸線につい

ては、（  ）で表示することとした。

参考図12-1-4　海岸線の津波水位（市町村毎の最大津波位）



【留意事項】 

・この結果は、現在の科学的知見を踏まえ、悪条件下において、津波の浸水予測を行ったもので

すが、想定より大きく、到達時間が早い津波が襲来する可能性がないというものではありませ

ん。

・津波到達時間は、複数ケースのシミュレーション結果を重ね合わせ、最も早い津波到達時間（津

波影響開始時間、最大津波到達時間）を表示しています。 

・表中の塗色は、最短津波影響開始時間および最大津波到達時間の津波断層モデルを表示してい

ます。

・サロマ湖・能取湖内を含む市町の津波到達時間については、海岸線の到達時間に比べ湖岸線の

到達時間が非常に遅くなっており、当該市町が避難計画を策定する際、誤解を招く可能性があ

るため、海岸線と湖岸線を分けて２段で示し、湖岸線については、（  ）で表示することと

した。

参考図12-1-5　海岸線の津波到達時間（市町村毎の影響開始時間、第一波到達時間、最大津波到達時間）


