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【(7)ライフライン被害の想定（上水道、下水道）の参考文献】 

（自治体資料の内 GIS データは提供時点の年、紙媒体は作成年とし作成年不明の場合は閲覧年を記載） 

 

1)帯広市：上水道管路データ（GIS），2012 時点. 

2)帯広市：営農用水（簡易水道）排水管網概要図および管路データ（GIS），2012 時点. 

3)音更町：上水道管路データ（GIS），2012 時点. 

4)音更町：簡易水道管路データ（GIS），2012 時点. 

5)士幌町：簡易水道管路データ（GIS），2012 時点. 

6)上士幌町：簡易水道管路データ（GIS），2012 時点. 

7)鹿追町：鹿追町水道配管図（本町簡易水道、高台地区簡易水道、高台瓜幕市街地区簡易水道、鹿追

地区畑地かんがい（農業用水）、東瓜幕地区営農用水），2012 閲覧. 

8)新得町：新得町上水道配管図，2012 閲覧. 

9)新得町：簡易水道配管図（屈足地区簡易水道、上佐幌地区営農用水道），2012 閲覧. 

10)清水町：上水道管路図（清水市街、下佐幌・人舞地区），2012 閲覧. 

11)清水町：簡易水道管路図（御影地区、美蔓地区、熊牛地区），2012 閲覧. 

12)芽室町：芽室町上水道配水管網図，2010. 

13)芽室町：芽室町簡易水道（河北簡易水道、美生簡易水道、上美生簡易水道），2012 閲覧. 

14)中札内村：簡易水道管路図（中札内市街、上札内市街），2008.3. 

15)中札内村：中札内牟田営農用水配水管路図，2012 閲覧. 

16)更別村：簡易水道管路図（更別市街簡易水道、上更別市街簡易水道、更別村営農用水配管平面図），

2012 閲覧. 

17)大樹町：上水道管路データ（GIS），2012 時点. 

18)広尾町：広尾町水道配管平面図（広尾町市街図、郊外図），2009.2 等. 

19)幕別町：上水道管網図（郊外、幕別地区、札内地区），2012 閲覧. 

20)幕別町：簡易水道台帳図（大豊地区、新和地区、明倫地区、糠内地区、駒畠地区、忠類地区），2012.7

等. 

21)池田町：上水道管路データ（GIS），2012 閲覧. 

22)豊頃町：簡易水道管路データ（GIS），2012 時点. 

23)本別町：本別町上水道配管平面図，2011. 

24)本別町：本別町簡易水道管路図（仙美里地区簡易水道、美里別簡易水道、美里別（西美里別地区）

簡易水道、朝陽地区簡易水道、勇足簡易水道），1993 等. 

25)本別町：本別町西足寄地区専用水道基図，2012 閲覧. 

26)足寄町：足寄町上水道給配水管基図，2011.10. 

27)足寄町：足寄簡易水道（芽登地区簡易水道、上足寄地区簡易水道、上利別地区簡易水道、大誉地地

区簡易水道、螺湾地区簡易水道），2007 等. 

28)陸別町：陸別町簡易水道台帳平面図，2012.3.8. 

29)陸別町：営農用水位置図管径一覧表（トラリ地区営農用水、上陸別営農用水），2010. 

30)陸別町：専用水道位置図管径一覧表（小利別地区専用水道、銀河の森専用水道），2010. 

31)浦幌町：簡易水道台帳図（浦幌市街地区、吉野地区、十勝太地区、中浦幌地区、厚内地区、貴老路

地区），2000.3 等. 

32)浦幌町：豊頃地区道営開拓地整備事業（総太、下幌岡、豊浦、稲穂、幌岡地区），1998.3 等. 

33)釧路市：釧路市上水道，2012.3.23. ※簡易水道（音別、阿寒、阿寒湖畔）及び二俣地区飲料水供
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給施設は釧路市上水道供給区域図から把握 

34)釧路町：釧路町上水道管路図，2012 閲覧. 

35)釧路町：釧路町簡易水道全体平面図（遠野簡易水道、昆布森簡易水道、老者舞簡易水道、仙鳳趾地

区簡易水道、知方学（高見、中央）簡易水道），2012 閲覧. 

36)厚岸町：上水道配管図（市街、小島地区、床潭地区、尾幌地区），1972,2008.3. 

37)厚岸町：簡易水道配水管路図（糸魚沢地区、上尾幌地区、太田・大別地区、太田地区、片無去地区），

1985. 

38)厚岸町：農業用水道配水管路図（トライベツ地区、別寒辺牛地区），1975,1979. 

39)浜中町：浜中町給水区域図，2012.8.29. 

40)標茶町：標茶町上水道管路図，2012 閲覧. 

41)標茶町：営農飲雑用水施設（上茶安別営農用水施設、熊牛専用水道、萩野専用水道、虹別飲雑用水

施設、中オソベツ飲雑用水施設、上オソベツ団地雑用水施設、雷別飲雑用水施設、阿歴内地区

雑用水施設、茶安別地区雑用水施設、西牛熊専用水道、北片無去専用水道、塘路地区飲雑用水

施設），2011. 

42)弟子屈町：弟子屈町上水道配水管網図，2012 閲覧. 

43)弟子屈町：弟子屈町簡易水道（川湯簡易水道），2012 閲覧. 

44)弟子屈町：営農用水施設位置図（奥春別三笠、下仁多、跡佐登、屈斜路、弟子屈原野、西部地区、

熊牛地区、南弟子屈地区），2012 閲覧. 

45)鶴居村：鶴居村水道管路図，2012 閲覧. 

46)鶴居村：鶴居総合簡水一般平面図，2012 閲覧. 

47)鶴居村：茂雪裡営農用水水道施設平面図，2012 閲覧. 

48)白糠町：白糠町上水道（白糠市街、庶路市街、西庶路市街），2012 閲覧. 

49)白糠町：和点別地区配水管路図，2012 閲覧. 

50)根室市：上水道管路データ（GIS），2012 時点. 

51)別海町：水道管路図，2005～2006. 

52)別海町：給水管路図（上春別市街、西春別市街、中春別市街、走古丹、尾岱沼（戸春別）、尾岱沼

市街、別海市街、本別海市街），2012 閲覧. 

53)中標津町：上水道管路データ（GIS），2012 時点. 

54)中標津町：営農用水ケネカ地区計画平面図，2012 閲覧. 

55)標津町：標津町水道管路図，1997. 

56)羅臼町：水道管路網図，1994.3. 

57)東京都：東京における直下地震の被害想定に関する調査報告書，1997.8. 

58)川上英二：道路交通システムの形状と連結確率の関係、第１回都市直下地震災害総合シンポジウム

論文集、169-172，1996. 

59)埼玉県：埼玉県地震被害想定調査報告書，1998.3. 

60)総務省統計局：-基礎調査 参考表 第３表 産業（小）別民営事業所数，従業者数－市区町村，

経済センサス，2009. 

61)札幌市：第 3次地震被害想定について（想定結果、要点），第 3次地震被害想定，2012.3.15. 

62)帯広市：下水道管路データ（GIS），2012 時点. 

63)音更町：下水道システム-音更町公共下水道台帳図（汚水），2011.3. 

64)士幌町：下水道管路データ（GIS），2012 時点. 

65)上士幌町：上士幌町公共下水道台帳図郭割図（実施）6.7.10.11.14，2010.12 

66)鹿追町：鹿追町農業集落排水事業一般平面図および下水道台帳平面図（鹿追地区、瓜幕地区），
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2012.3. 

67)新得町：新得町公共下水道一般図（汚水）及び下水道管路系統図（新得および屈足処理区），2012

閲覧. 

68)清水町：清水町公共下水道図および台帳索引図（汚水）1～4，1986.2.20. 

69)清水町：清水町御影集落排水区域図および索引図 1～2，2001.3.23. 

70)芽室町：芽室町下水道区域図および芽室町下水道台帳図（鉄南、鉄北、東工），1996. 

71)芽室町：農業集落排水事業計画一般図及び台帳図（上美生地区），1982. 

72)中札内村：下水道管路図，2008.3. 

73)更別村：更別村特定環境保全公共下水道事業計画図，2012 閲覧. 

74)更別村：更別地区農業集落排水事業計画一般平面図（上更別地区），2012 閲覧. 

75)更別村：下水道管路データ（GIS），2012 時点. 

76)大樹町：下水道管路データ（GIS），2012 時点. 

77)広尾町：広尾町公共下水道一般図（汚水）および台帳図，2012.2. 

78)幕別町：幕別町公共下水道一般図（汚水）および台帳図（幕別、札内地区），2012 閲覧. 

79)池田町：下水道管路データ（GIS），2012 時点. 

80)豊頃町：既設管渠位置図（藻岩、中央新町、若葉町、豊頃、大津），2012 閲覧. 

81)本別町：本別町公共下水道台帳管網図（汚水），2012 閲覧. 

82)足寄町：足寄町下水道一般図及び管理台帳基図，2012 閲覧. 

83)陸別町：陸別町特定環境保全公共下水道事業計画図および下水道台帳施設平面図，2011. 

84)浦幌町：浦幌町公共下水道一般図および台帳図（浦幌処理区），2000.3. 

85)浦幌町：浦幌町特定環境保全公共下水道一般図および台帳図（吉野処理区），2012 閲覧. 

86)釧路市：釧路市公共下水道台帳（公共下水道、阿寒処理区、阿寒湖畔処理区、音別処理区），2012

閲覧. 

87)釧路町：釧路町公共下水道事業計画一般図および汚水排水区画割施設平面図（釧路市街、中央地区、

遠矢上流地区、遠矢下流地区、吉野処理区），2012 閲覧. 

88)厚岸町：厚岸町公共下水道整備計画図および台帳管路網図，2004.3. 

89)浜中町：浜中町特定環境保全公共下水道事業計画一般平面図（汚水）および汚水区画割施設平面図

（榊町、新川暮帰別仲の浜、琵琶瀬、浜中幹線、霧多布），2005. 

90)標茶町：標茶町汚水管路図（標茶市街、磯分内、塘路、虹別），2012 閲覧. 

91)弟子屈町：弟子屈町公共下水道台帳図および平成 22年度～23年度工事図面，2010.3,2011. 

92)鶴居村：農業集落排水事業管路施設台帳図（鶴井市街、上幌呂、中幌呂、下幌呂、分譲地），2012

閲覧. 

93)白糠町：白糠町公共下水道排水区域図，2011. 

94)根室市：根室市公共下水道計画一般平面図（汚水）ならびに排水区画割及び施設平面図（汚水），

2011.12. 

95)別海町：別海町特定環境保全公共下水道台帳施設平面図（別海、西春別、走古丹処理区），2010.12. 

96)別海町：農業集落排水施設台帳図（西春別、上春別、中春別地区），2010.12. 

97)別海町：漁業集落排水施設台帳図（尾岱沼、本別海地区），2010.12. 

98)中標津町：中標津町公共下水道施設平面図（汚水），2009.2.24. 

99)中標津町：特定環境保全公共下水道施設平面図（養老牛温泉地区），1999.3. 

100)中標津町：農業集落排水施設平面図（計根別地区），1999.3. 

101)標津町：標津町特定環境保全公共下水道施設平面図および下水道施設管渠延長集計表（標津及び

川北処理区），2009.7（標津処理区）,1996.9（川北処理区）. 
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102)大規模地震による下水道被害想定検討委員会：管路施設の被害予測手法について，第 1回大規模

地震による下水道被害想定検討委員会資料（のちに「大規模地震による被害想定手法及び想定

結果の活用方法に関するマニュアル」 (2006.3) と し てとりまとめられた），

http://www.mlit.go.jp/crd/city/sewerage/info/seisaku_kenkyu/jishinhigai.html 

103)東京都防災会議：東京における地震被害の想定に関する調査研究，1991.9. 

104)総務省統計局： -基礎調査 参考表 第３表 産業（小）別民営事業所数，従業者数－市区町村，

経済センサス，2009. 

105)札幌市：第 3次地震被害想定について（想定結果、要点），第 3次地震被害想定，2012.3.15. 
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(8) 交通施設被害の想定（道路、橋梁） 

1)道路被害の想定 

①検討の流れ 

i)使用する道路データの概要 

道路データは、（一財）日本デジタル道路地図協会製のデジタル道路地図データ（DRM）1)を基本とし、

DRM では網羅されていない道路データについては市町村 2)～33)より収集した道路網図から構築した。 

本被害想定では、道路データを主要な道路（高速道路、国道、主要都道府県道）と、その他の道路

（一般都道府県道、市町村道）に分類して被害想定を行う。 

道路被害想定の対象となる道路延長を表 8-1-1 に示す。 

 

表 8-1-1 被害想定の対象となる道路延長 

振興局 
主要な道路 

（高速道路、国道、主要都道府県道） 

（参考）その他の道路 

（一般都道府県道、市町村道） 

十勝総合振興局 1,675km 11,210km 

釧路総合振興局 963km 4,977km 

根室振興局 521km 3,081km 

 

ii)検討の流れ 

道路区間の評価手法は、一般的に、一般国道、主要地方道などを評価対象として、過去の地震で発

生した被害(路面亀裂・法面崩壊など)と地盤種別との関係から被害率を算定する手法が利用されてい

る 34)。 

本被害想定では、地盤情報と震度分布による車両の通行不能となる被害率から被害箇所数を求める

方法を用いて、主要な道路（高速道路、国道、主要都道府県道）における市町村ごとの道路被害箇所

数を推計する。また、参考として、その他の道路（一般都道府県道、市町村道）についても同様の手

法で被害想定を行う。 

検討の流れを図 8-1-1 に示す。 

DRM
市町村道路データ

(市町村道路網図、道路台帳）

国、北海道、市町村の管理する道路

震度分布(250mメッシュ)

震度別道路被害率

道路被害数の推計

地盤情報(250mメッシュ)

 

図 8-1-1 橋梁被害検討の流れ 
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②被害想定手法 

道路の被害想定は、車両の通行不能となる被害率を求める埼玉県防災会議 35)の手法を用いて、道路

データと震度分布との重ね合わせから、震度別被害率により道路被害延長を推計する。 

埼玉県防災会議では、下記の式により道路の被害箇所数を算定している。 

 

  道路の被害箇所数 ＝ 震度別・地盤種別道路被害率 × 道路延長 

 

震度別・地盤種別の道路被害率は、表 8-1-2 のとおりである。 

 

表 8-1-2 震度別・地盤種別道路被害率（単位：箇所/km） 

震 度 
地 盤 種 別 

１・２種 ３ 種 ４ 種 

7 0.11  0.16  0.25  

６強 0.09  0.13  0.20  

６弱 0.07  0.10  0.16  

５強 0.05  0.07  0.12  

５弱 0.03  0.04  0.06  

～４ 0.00  0.00  0.00  

※地盤種別は「道路橋被害示方書･同解説(1988)」36)の分類による。 

 

また、日本道路協会による地盤種別 36)の定義と今回利用した地形分類との関係を表 8-1-3 に示す。

地形分類との関係は青森県 37)や内閣府 38)の地盤種別と地形分類の関係を参考として定めた。 

 

表 8-1-3 地盤種別と地形分類との関係 

地 盤 種 別 地 形 分 類 

１種 
第３紀以前の地盤 

岩盤までの洪積層厚さが 10ｍ未満 
古第三紀以前、新第三紀 

２種 
岩盤までの洪積層厚さが 10ｍ以上 

岩盤までの沖積層厚さが 10ｍ未満 

第四紀火山、丘陵地、ローム台地、

砂礫台地 

３種 
沖積層厚さが 10ｍ以上 25ｍ未満でかつ軟

弱層の厚さが 5ｍ未満 
扇状地、砂州・砂丘 

４種 上記以外の地盤 谷底平野、デルタ・後背湿地 

 

 

③被害想定結果 

被害想定結果を表 2-8-4 に示す。主要な道路の被害箇所数は、十勝沖の地震で最大となり、十勝、

釧路、根室を合わせて 249 箇所となることが想定される。 

また、管内ごとの主要な道路の被害は、十勝では十勝平野断層帯主部 30_3 で最大となり 156 箇所、

釧路では十勝沖の地震で最大となり 91箇所、また、根室では標津断層帯 45_5 で最大となり 37箇所が

想定される。それぞれの管内で被害最大となる 3 つの地震の主要な道路の被害箇所数分布を図 2-8-2

～2-8-4 に示す。 
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表 2-8-4 道路の被害箇所数 

地震名 
断層モ

デル 

十勝総合振興局 釧路総合振興局 根室振興局 計 

主要な道

路の被

害箇所 

その他の

道路の被

害箇所 

主要な道

路の被害

箇所 

その他の

道路の被

害箇所 

主要な道

路の被害

箇所 

その他の

道路の被

害箇所 

主要な道

路の被害

箇所 

その他の

道路の被

害箇所 

標津断層帯 
45_5 28 163 68 357 37 259 133 779 

30_1 9 46 55 291 35 231 99 567 

十勝平野断層帯主

部 

45_2 139 964 33 202 2 7 175 1,173 

45_5 154 956 59 314 13 99 227 1,370 

30_3 156 1,004 58 328 13 96 227 1,428 

石狩低地東縁断層

帯主部（北） 
30_1 23 179 － － － － 23 179 

根室沖・釧路沖の地震 － 58 388 69 373 34 213 161 975 

十勝沖の地震 － 126 831 91 502 31 200 249 1,533 

三陸沖北部の地震 － 60 424 36 217 － － 96 642 

 

 

 

図 2-8-2 主要な道路の被害箇所数分布（十勝平野断層帯主部 30_3） 
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図 2-8-3 主要な道路の被害箇所数分布（十勝沖の地震） 

 

 

図 2-8-4 主要な道路の被害箇所数分布（標津断層帯 45_5） 


