
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水産基盤整備事業（漁場）設計積算基準  

 

 

 

 

新旧対照表  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北海道水産林務部水産局漁港漁場課  

 

 

 

 

 

 

 

 



- 1 -

水産基盤整備事業（漁場）設計積算基準(令和７年１０月）　新旧対照表（令和７年１０月１日以降積算基準日適用）  

掲 載 頁 旧 新 摘要

 目次

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 誤記の修正

 

 頁数の修正

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の修正

第３章  直接工事費の施工歩掛 

１節　魚礁工 

１　総　則　-----------------------------------------------------------------------　３－１－１ 

２　魚礁製作工－単体魚礁製作　-----------------------------------------------------　３－１－４ 

３　魚礁製作工－組立魚礁製作　-----------------------------------------------------　３－１－１０ 

４　魚礁製作工－鋼製魚礁製作　-----------------------------------------------------　３－１－１５ 

５　魚礁沈設工－魚礁沈設　---------------------------------------------------------　３－１－１８ 

２節　増殖場工 

１　総　則　-----------------------------------------------------------------------　３－２－１ 
２　着定基質製作工－単体着定基質製作　　-------------------------------------------　３－２－５ 
３　着定基質製作工－組立着定基質製作　　-------------------------------------------　３－２－１０ 
４　着定基質設置工－着定基質製作　　-----------------------------------------------　３－２－１３ 
５　石材着定基質工－石材着定基質　　-----------------------------------------------　３－２－４６ 
６　人工干潟（アサリ礁造成）〔参考歩掛〕　　---------------------------------------　３－２－５３ 
７　魚礁構造物撤去移設工〔参考歩掛〕　　-------------------------------------------　３－２－７５ 

３節　仮設工 

１　総　則　-----------------------------------------------------------------------　３－３－１ 
２　仮設鋼矢板工－仮設鋼矢板・Ｈ形鋼杭　-------------------------------------------　３－３－２ 
３　安全対策   --------------------------------------------------------------------　３－３－６ 
４　雪寒施設工   ------------------------------------------------------------------　３－３－８ 
５　除雪工   ----------------------------------------------------------------------　３－３－１５ 
付属資料－１　交通誘導警備員の配置について　---------------------------------------　３－３－２０ 
付属資料－２　防寒開始日早見表、除雪数値表（参考　沿海地域のみ）　-----------------　３－３－２１ 
参考資料－１　敷鉄板工-------------------------------------------------------------　３－３－２９ 

第４章  市場単価等  
１　市場単価の調査方法及び決定方法　-----------------------------------------------　４－１－１ 
２　市場単価により積算を行う工種　-------------------------------------------------　４－１－２ 
参考資料　-------------------------------------------------------------------------　４－１－３ 
補足資料　-------------------------------------------------------------------------　４－１－１０ 

第５章　間接工事費の施工歩掛　  

１節　回航・えい航費 

１　総　則　-----------------------------------------------------------------------　５－１－１ 
２　回航　-------------------------------------------------------------------------　５－１－３ 
３　えい航　-----------------------------------------------------------------------　５－１－２０ 
付属資料－１　回航積算手順　-------------------------------------------------------　５－１－(1) 
付属資料－２　えい航積算手順　-----------------------------------------------------　５－１－(3) 
付属資料－３　総トン数一覧表　-----------------------------------------------------　５－１－(5) 

２節　運　搬　費 

１　総　　則　---------------------------------------------------------------------　５－２－１ 
２　建設機械器具等運搬費　---------------------------------------------------------　５－２－２ 
３　仮設材等運搬　-----------------------------------------------------------------　５－２－１１ 
参考資料－１　仮設鋼材の輸送起算点　-----------------------------------------------　５－２－１６ 
参考資料－２　離島における重建設機械輸送費の積算について　-------------------------　５－２－１７ 

３節　準　備　費 

１　総　　則　--------------------------------------------------------------------　５－３－１ 
２　準　備　費　------------------------------------------------------------------　５－３－１ 
 

 

第３章  直接工事費の施工歩掛 

１節　魚礁工 

１　総　則　-----------------------------------------------------------------------　３－１－１ 

２　魚礁製作工－単体魚礁製作　-----------------------------------------------------　３－１－４ 

３　魚礁製作工－組立魚礁製作　-----------------------------------------------------　３－１－１０ 

４　魚礁製作工－鋼製魚礁製作　-----------------------------------------------------　３－１－１５ 

５　魚礁沈設工－魚礁沈設　---------------------------------------------------------　３－１－１８ 

２節　増殖場工 

１　総　則　-----------------------------------------------------------------------　３－２－１ 
２　着定基質製作工－単体着定基質製作　　-------------------------------------------　３－２－５ 
３　着定基質製作工－組立着定基質製作　　-------------------------------------------　３－２－１０ 
４　着定基質設置工－着定基質設置　　-----------------------------------------------　３－２－１３ 
５　石材着定基質工－石材着定基質　　-----------------------------------------------　３－２－４６ 
６　人工干潟（アサリ礁造成）〔参考歩掛〕　　---------------------------------------　３－２－５４ 
７　魚礁構造物撤去移設工〔参考歩掛〕　　-------------------------------------------　３－２－７６ 

３節　仮設工 

１　総　則　-----------------------------------------------------------------------　３－３－１ 
２　仮設鋼矢板工－仮設鋼矢板・Ｈ形鋼杭　-------------------------------------------　３－３－２ 
３　安全対策   --------------------------------------------------------------------　３－３－６ 
４　雪寒施設工   ------------------------------------------------------------------　３－３－８ 
５　除雪工   ----------------------------------------------------------------------　３－３－１５ 
付属資料－１　交通誘導警備員の配置について　---------------------------------------　３－３－２０ 
付属資料－２　防寒開始日早見表、除雪数値表（参考　沿海地域のみ）　-----------------　３－３－２１ 
参考資料－１　敷鉄板工-------------------------------------------------------------　３－３－２９ 

第４章  市場単価等  
１　市場単価の調査方法及び決定方法　-----------------------------------------------　４－１－１ 
２　市場単価により積算を行う工種　-------------------------------------------------　４－１－２ 
参考資料－１　鉄筋工 --------------------------------------------------------------　４－１－４ 
参考資料－２　異形ブロック製作工 --------------------------------------------------　４－１－８ 
補足資料－１　市場単価　-----------------------------------------------------------　４－１－１１ 

第５章　間接工事費の施工歩掛　  

１節　回航・えい航費 

１　総　則　-----------------------------------------------------------------------　５－１－１ 
２　回航　-------------------------------------------------------------------------　５－１－３ 
３　えい航　-----------------------------------------------------------------------　５－１－２０ 
付属資料－１　回航積算手順　-------------------------------------------------------　５－１－(1) 
付属資料－２　えい航積算手順　-----------------------------------------------------　５－１－(3) 
付属資料－３　総トン数一覧表　-----------------------------------------------------　５－１－(5) 

２節　運　搬　費 

１　総　　則　---------------------------------------------------------------------　５－２－１ 
２　建設機械器具等運搬費　---------------------------------------------------------　５－２－２ 
３　仮設材等運搬　-----------------------------------------------------------------　５－２－１１ 
参考資料－１　仮設鋼材の輸送起算点　-----------------------------------------------　５－２－１６ 
参考資料－２　離島における重建設機械輸送費の積算について　-------------------------　５－２－１７ 

３節　準　備　費 

１　総　　則　--------------------------------------------------------------------　５－３－１ 
２　準　備　費　------------------------------------------------------------------　５－３－１ 
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水産基盤整備事業（漁場）設計積算基準(令和７年１０月）　新旧対照表（令和７年１０月１日以降積算基準日適用）  

掲 載 頁 旧 新 摘要

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 頁数の修正

 

誤記の修正

４節　事業損失防止施設費 

１　総　則　-----------------------------------------------------------------------　５－４－１ 
２　水質汚濁防止膜　---------------------------------------------------------------　５－４－２ 
３　水質汚濁防止枠  ---------------------------------------------------------------　５－４－６ 
参考資料－１　汚濁防止膜の賃料等　-------------------------------------------------　５－４－８ 

５節　安　全　費 

１　総　則　-----------------------------------------------------------------------　５－５－１ 
２　標　識　-----------------------------------------------------------------------　５－５－１ 
３　安全対策　---------------------------------------------------------------------　５－５－３ 
参考資料－１  ホスピタルロックについて　-------------------------------------------　５－５－６ 

６節　役　務　費 

１　総　則　-----------------------------------------------------------------------　５－６－１ 
２　借り上げ料等　-----------------------------------------------------------------　５－６－１ 

７節　技術管理費 

１　総　則　-----------------------------------------------------------------------　５－７－１ 
２　技術管理費　-------------------------------------------------------------------　５－７－１ 

　単　価　表  
１　燃料消費量　-------------------------------------------------------------------　単－１ 
２　供用日数　---------------------------------------------------------------------　単－１ 
３　建設機械運転労務　-------------------------------------------------------------　単－１ 
４　賃料を適用する機械器具　-------------------------------------------------------　単－１ 
５　職種の定義　-------------------------------------------------------------------　単－２ 
６　供用係数適用に当たっての留意事項　---------------------------------------------  単－２ 
別表－１　燃料消費率　-------------------------------------------------------------　単－４ 
別表－２　１日の運転時間　---------------------------------------------------------　単－６ 
別表－３　北海道・海岸供用係数　---------------------------------------------------　単－８ 
別表－４　就業時間別の船員供用係数　-----------------------------------------------　単－９ 
機械別単価表　---------------------------------------------------------------------　単－１０ 
 

その他 

設計図書等作成要領　---------------------------------------------------------------　他－１－１ 
積算単価の策定　-------------------------------------------------------------------　他－２－１ 

 

４節　事業損失防止施設費 

１　総　則　-----------------------------------------------------------------------　５－４－１ 
２　水質汚濁防止膜　---------------------------------------------------------------　５－４－２ 
３　水質汚濁防止枠  ---------------------------------------------------------------　５－４－６ 
参考資料－１　汚濁防止膜の賃料等　-------------------------------------------------　５－４－８ 

５節　安　全　費 

１　総　則　-----------------------------------------------------------------------　５－５－１ 
２　標　識　-----------------------------------------------------------------------　５－５－１ 
３　安全対策　---------------------------------------------------------------------　５－５－３ 
参考資料－１  ホスピタルロックについて　-------------------------------------------　５－５－６ 

６節　役　務　費 

１　総　則　-----------------------------------------------------------------------　５－６－１ 
２　借り上げ料等　-----------------------------------------------------------------　５－６－１ 

７節　技術管理費 

１　総　則　-----------------------------------------------------------------------　５－７－１ 
２　技術管理費　-------------------------------------------------------------------　５－７－１ 

　単　価　表  
１　燃料消費量　-------------------------------------------------------------------　単－１ 
２　供用日数　---------------------------------------------------------------------　単－１ 
３　建設機械運転労務　-------------------------------------------------------------　単－１ 
４　賃料を適用する機械器具　-------------------------------------------------------　単－１ 
５　職種の定義　-------------------------------------------------------------------　単－２ 
６　供用係数適用に当たっての留意事項　---------------------------------------------  単－２ 
別表－１　燃料消費率　-------------------------------------------------------------　単－３ 
別表－２　１日の運転時間　---------------------------------------------------------　単－５ 
別表－３　北海道供用係数ランク　---------------------------------------------------　単－７ 
別表－４　就業時間別の船員供用係数　-----------------------------------------------　単－８ 
機械別単価表　---------------------------------------------------------------------　単－９ 
 

その他 

設計図書等作成要領　---------------------------------------------------------------　他－１－１ 
積算単価の策定　-------------------------------------------------------------------　他－２－１ 
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水産基盤整備事業（漁場）設計積算基準(令和７年１０月）　新旧対照表（令和７年１０月１日以降積算基準日適用）  

掲 載 頁 旧 新 摘要

  P1-2-5

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  記載の追加

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  第2章

  工事費の積算

 1節　直接工事

  費

 P2-1-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の修正

 
７．端数処理 
 
　　１）単価表の端数処理は1位止め、切り捨てとする。 
　 
　　２）直接工事費、共通仮設費、現場管理費、一般管理費等、工事価格の端数処理は下記による。 
    　イ　直接工事費の金額は１０，０００円単位とし、１０，０００円未満は切り捨てる。 
　　　ロ　共通仮設費の率計上の金額は１，０００円単位とし、１，０００円未満は切り捨てる。 
　　　　　共通仮設費の合計金額（積上＋率計上）は１０,０００円単位とし、１０，０００円未満は切り 
　　　　捨てる。 
      ハ　現場管理費の金額は１０，０００円単位とし、１０，０００円未満は切り捨てる。　 
　　　ニ　工事価格は、１０，０００円単位とする。工事価格の１０，０００円単位での調整は、一般管 
　　　　理費等で行うものとし、「表④ 一般管理費等率」及び表⑤、表⑥の一般管理費等率の補正で算出 
　　　　された一般管理費等の計算額より、端数処理前の工事価格の１０，０００円未満の金額を除いた 
　　　　額を計上する。 
　　　　　なお、一般管理費等を計上しない場合には、工事価格の調整を行わない。 
       

３）その他　道が定める他の土木関係事業等の歩掛を使用する場合はその定めによる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 時間的制約を受ける労務単価の計算方法
 
  【例１】２０時～６時の時間帯の中で２１時～５時までの時間的制約を受けた場合 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  補正後労務単価＝[基準日額＋割増し賃金] × 補正割増し係数 
                ＝ 基準日額×1.5×1.14 
                ＝ 基準日額×1.71 
  ただし、割増し賃金＝ 基準日額×0.5 
・２１時～５時は、３（２）による補正 
 

 
７．端数処理 
 
　　１）単価表の端数処理は1位止め、切り捨てとする。 
　 
　　２）直接工事費、共通仮設費、現場管理費、一般管理費等、工事価格の端数処理は下記による。 
    　イ　直接工事費の金額は１０，０００円単位とし、１０，０００円未満は切り捨てる。 
　　　ロ　共通仮設費の率計上の金額は１，０００円単位とし、１，０００円未満は切り捨てる。 
　　　　　共通仮設費の合計金額（積上＋率計上）は１０,０００円単位とし、１０，０００円未満は切り 
　　　　捨てる。 
      ハ　現場管理費の金額は１０，０００円単位とし、１０，０００円未満は切り捨てる。　 
　　　ニ　工事価格は、１０，０００円単位とする。工事価格の１０，０００円単位での調整は、一般管 
　　　　理費等で行うものとし、「表④ 一般管理費等率」及び表⑤、表⑥の一般管理費等率の補正で算出 
　　　　された一般管理費等の計算額より、端数処理前の工事価格の１０，０００円未満の金額を除いた 
　　　　額を計上する。 
　　　　　なお、一般管理費等を計上しない場合には、工事価格の調整を行わない。 
  
　　３）四捨五入等の端数処理は、端数処理対象となる桁で処理するものとし、端数処理対象となる桁以降について 
　　　　は、考慮しないものとする。 
　　　　例）小数１位切り上げの場合、小数１位の桁が１以上の場合は切り上げし、０の場合には切り捨てるものと 
　　　　　　する。 
 

４）その他　道が定める他の土木関係事業等の歩掛を使用する場合はその定めによる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 時間的制約を受ける労務単価の計算方法
 
  【例１】２０時～６時の時間帯の中で２１時～５時までの時間的制約を受けた場合 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  補正後労務単価＝[基準日額＋割増し賃金] × 補正割増し係数 
                ＝ 基準日額×1.5×1.14 
                ＝ 基準日額×1.71 
  ただし、割増し賃金＝ 基準日額×0.5 
・２１時～５時は、１－１）（３）②による補正 
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水産基盤整備事業（漁場）設計積算基準(令和７年１０月）　新旧対照表（令和７年１０月１日以降積算基準日適用）  

掲 載 頁 旧 新 摘要

  P2-1-4

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  記載の修正

  

  

  

  

  

 P2-1-6

 

 

対象期間の変更

 
【例２】１８時～４時の時間帯の中で１９時～３時までの時間的制約を受けた場合 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

　補正後労務単価＝ [基準日額＋割増し賃金] × 補正割増し係数 
　　　　　　　　＝ 基準日額×1.428×1.14 
　　　　　　　　＝ 基準日額×1.628 
　ただし、α＝ 割増し率 
　　　　　　＝（1h×1.0＋6h×1.5）÷ 7h 
　　　　　　＝ 1.428 
　割増し賃金＝基準日額×0.428 
・１９時～２０時は、３（１）により基準日額を計上 
・２０時～３時は、３（２）による補正 
 
 
 
 
 
 

　５) 冬期屋外工事の労務歩掛補正 
冬期屋外工事における作業中の採暖時間、降雪待ち時間の増加及び就業時間の減少による実作業時間の短縮等に

対する歩掛を補正する場合は下記による。 
　　(1) 冬期屋外工事の歩掛補正は、１０月１日以降に入札する工事で、工期が当該年度の３月３１日までの期間にあ

って、かつ、１１月１日から、３月３１日までの期間が全工期日数の２分の１を超える屋外工事について補正の
対象とする。 

　　　　ただし、下記工種等については適用しない。 
①主体工事がトンネル坑内作業のもの、工場製作、ポンプ浚渫船、回航用引船、その他屋内作業と認められる工

事 
②除雪、排雪、コンクリート防寒養生（ただし、コンクリート防寒囲い設置・撤去作業には適用する）、その他

屋外作業であっても歩掛が冬期条件下で施工することが前提となっている工事 
③交通誘導警備員 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
【例２】１８時～４時の時間帯の中で１９時～３時までの時間的制約を受けた場合 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  補正後労務単価＝ [基準日額＋割増し賃金] × 補正割増し係数 
　　　　　　　　＝ 基準日額×1.428×1.14 
　　　　　　　　＝ 基準日額×1.628 
　ただし、α＝ 割増し率 
　　　　　　＝（1h×1.0＋6h×1.5）÷ 7h 
　　　　　　＝ 1.428 
　割増し賃金＝基準日額×0.428 
・１９時～２０時は、１－１）（３）①により基準日額を計上 
・２０時～３時は、１－１）（３）②による補正 
 
 
 
 
 
 

　５) 冬期屋外工事の労務歩掛補正 
冬期屋外工事における作業中の採暖時間、降雪待ち時間の増加及び就業時間の減少による実作業時間の短縮等に対

する歩掛を補正する場合は下記による。 
　　(1) 冬期屋外工事の歩掛補正は、工期が１０月１日以降に始まり、当該年度の３月３１日までにある工事で、かつ、

１１月１日から、３月３１日までの期間が全工期日数の２分の１を超える屋外工事について補正の対象とする。 
　　　　ただし、下記工種等については適用しない。 

①主体工事がトンネル坑内作業のもの、工場製作、ポンプ浚渫船、回航用引船、その他屋内作業と認められる工 
　事 
②除雪、排雪、コンクリート防寒養生（ただし、コンクリート防寒囲い設置・撤去作業には適用する）、その他 
　屋外作業であっても歩掛が冬期条件下で施工することが前提となっている工事 
③交通誘導警備員 
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水産基盤整備事業（漁場）設計積算基準(令和７年１０月）　新旧対照表（令和７年１０月１日以降積算基準日適用）  

掲 載 頁 旧 新 摘要

  第2章 語句の修正

  工事費の積算

 2節　間接工事

  費

  P2-2-9

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  P2-2-11

 

 

 

 

 

 

 級地の変更

 
２．現場環境改善の内容については、以下に準じて５項目を基本とし実施すること。 

   
項目 率　　計　　算　　項　　目　　の　　内　　訳    

   
仮設関係 垂れ幕（横断幕）、工事看板（説明板・案内板・ＰＲ看板）、緑化・花壇（椅子・ベンチ含    

む）、ライトアップ    
   

安全関係 器具美装化｛バリケード、転落防止柵（足場・安全ネット）、工事標識、安全標識、照明、    
安全機器（カラーコーン・回転灯）、安全具（救命胴衣・救命浮環・ヘルメット・安全靴・    
安全帯・消火器）｝、清掃費、熱中症予防、防寒対策    

   
営繕関係 設備美装化（現場事務所・現場休憩所・作業員宿舎）、インフォメーション施設の設置およ    

び管理運営、行事の開催    
   

役務関係 現場環境改善に係る土地借上げ及び道路等の占有に要する費用    
   

防災・危機 防災訓練（地震・台風等の自然災害に対する訓練）に使用する作業船・重機の燃料費、回航    
管理関係 えい航・運搬費、資機材の費用    

   
担い手 現場見学会の開催・見学用設備、パンフレット・工法説明ビデオ、出張講座の資料作成    

育成関係    
  

 
 
 
 
 
 
                                    表５－１　　施工地域による補正係数（積雪寒冷地域） 

補正係数＝1.8（１級地） 補正係数＝1.6  （２級地） 補正係数＝1.4  （３級地）

石狩管内 石狩市

 小樽市、島牧村、寿都町、蘭越町、  
後志管内 岩内町、泊村、積丹町、古平町、 

余市町、共和町、神恵内村

  福島町、八雲町、長万部町 函館市、北斗市、松前町、鹿部町、
渡島管内 森町、知内町、木古内町

  江差町、上ノ国町、乙部町、奥尻町
檜山管内 せたな町 

胆振管内 厚真町 伊達市、洞爺湖町、豊浦町、白老 室蘭市、登別市、苫小牧市
町、むかわ町  

日高管内 日高町、新冠町、様似町 新ひだか町、浦河町、えりも町

  留萌市、増毛町、小平町、苫前町、 
留萌管内  

羽幌町、初山別村、遠別町、天塩町

  稚内市、枝幸町、猿払村、豊富町 
宗谷管内 浜頓別町、幌延町         

礼文町、利尻町、利尻富士町

 北見市、佐呂間町、湧別  
網走管内 町、興部町 網走市、紋別市、斜里町、雄武町

十勝管内 大樹町、豊頃町、浦幌町 広尾町

  釧路市、釧路町、厚岸町、浜中町 
釧路管内  

白糠町

根室管内 別海町 根室市、標津町、羅臼町

（注）市町村名は、平成28年6月現在（179市町村）の市町村名を沿海市町村のみ記載している。 
　　　なお、地域については「国家公務員の寒冷地手当に関する法律」による。 

 
 ２．現場環境改善の内容については、以下の率計算項目の内訳から５つを基本とし実施すること。                    

   
項目 率　　計　　算　　項　　目　　の　　内　　訳    

   
仮設関係 垂れ幕（横断幕）、工事看板（説明板・案内板・ＰＲ看板）、緑化・花壇（椅子・ベンチ含    

む）、ライトアップ    
   

安全関係 器具美装化｛バリケード、転落防止柵（足場・安全ネット）、工事標識、安全標識、照明、    
安全機器（カラーコーン・回転灯）、安全具（救命胴衣・救命浮環・ヘルメット・安全靴・    
安全帯・消火器）｝、清掃費、熱中症予防、防寒対策    

   
営繕関係 施設美装化（現場事務所・現場休憩所・作業員宿舎）、インフォメーション施設の設置およ    

び管理運営、行事の開催    
   

役務関係 現場環境改善に係る土地借上げ及び道路等の占有に要する費用    
   

防災・危機 防災訓練（地震・台風等の自然災害に対する訓練）に使用する作業船・重機の燃料費、回航    
管理関係 えい航・運搬費、資機材の費用    

   
担い手 現場見学会の開催・見学用設備、パンフレット・工法説明ビデオ、出張講座の資料作成    

育成関係    
  

 
 
 
 
 
 
                                    表５－１　　施工地域による補正係数（積雪寒冷地域） 

補正係数＝1.8（１級地） 補正係数＝1.6  （２級地） 補正係数＝1.4  （３級地）

石狩管内 石狩市

 小樽市、島牧村、寿都町、蘭越町、  
後志管内 岩内町、泊村、積丹町、古平町、 

余市町、共和町、神恵内村

  福島町、八雲町、長万部町、松前 函館市、北斗市、　　　　鹿部町、
渡島管内 町、知内町 森町、　　　木古内町

  江差町、上ノ国町、乙部町、奥尻町
檜山管内 せたな町 

胆振管内 　　　 　　　　洞爺湖町、豊浦町、　　　 室蘭市、登別市、苫小牧市、伊達
　むかわ町、厚真町  市、白老町

日高管内 日高町　　　　　　　　 新ひだか町、浦河町、えりも町、新
冠町、様似町

  留萌市、増毛町、小平町、苫前町、 
留萌管内 羽幌町、初山別村、遠別町、天塩町

  稚内市、枝幸町、猿払村、豊富町、 
宗谷管内 　　　　　　　　        礼文町、利尻町、利尻富士町、浜頓

別町、幌延町

 北見市、佐呂間町、湧別 網走市、紋別市、斜里町、雄武町、
網走管内 町　　　　 興部町

十勝管内 大樹町、豊頃町　　　　 広尾町、浦幌町

  釧路市、釧路町、厚岸町、浜中町 
釧路管内  

白糠町

根室管内 　　　　 　　　　標津町、羅臼町、別海町 根室市

（注）市町村名は、平成28年6月現在（179市町村）の市町村名を沿海市町村のみ記載している。 
　　　なお、地域については「国家公務員の寒冷地手当に関する法律」による。 
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水産基盤整備事業（漁場）設計積算基準(令和７年１０月）　新旧対照表（令和７年１０月１日以降積算基準日適用）  

掲 載 頁 旧 新 摘要

 3節　一般管理

  費

 P2-3-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

少額随意契約の

基準値引き上げ

に伴う改定

 
２－３  契約保証による一般管理費等率の算定 

前払金支出割合による補正までを行った値に、「表－⑥　契約保証に係る一般管理費等率の補正」の保証方法によ
る補正値を加算したものを一般管理費等とする。 

表－⑥　契約保証に係る一般管理費等率の補正 

                 保　　証　　の　　方　　法         補正値（％）

 ケース－１：発注者が金銭的保証を必要とする場合。         ０．０４

 ケース－２：発注者が役務的保証を必要とする場合。         ０．０９

 ケース－３：ケース１及びケース２以外の場合。         補正しない

   （注）ケース－３の具体例は以下のとおり。 
         ①　請負工事費（予定価格）が250万円以下の建設工事 
         ②　共同企業体のみにより競争入札または随意契約を行う工事 
         ③　共同企業体と単体が混合する競争入札を行う工事 
         ④　公社、公団等と随意契約を行う工事 

 
 
　　　　　　　　　  　　　　　　契約保証に係る一般管理費率の補正                          
      
 　　　単体のみ 　単体・ＪＶ混合    　ＪＶのみ      
      
  ケース１:0.04％       
 ※  ケース３：補正しない      
  ケース２:0.09％      
      
  ２５０万円以下  

       
ケース３：補正しない       

     
    

     ※・ケース１：通常は金銭的保証　 
       ・ケース２：社会的に完成の時期に制約を受け、かつ、再発注では工期的に余裕がない 
                   特殊な工事においては役務的保証（例：オリンピック、サミット等） 
       ・公社、公団等と随意契約を行う場合においてもケース３とする。 
 

 
２－３  契約保証による一般管理費等率の算定 

前払金支出割合による補正までを行った値に、「表－⑥　契約保証に係る一般管理費等率の補正」の保証方法による
補正値を加算したものを一般管理費等とする。 

表－⑥　契約保証に係る一般管理費等率の補正 

                 保　　証　　の　　方　　法         補正値（％）

 ケース－１：発注者が金銭的保証を必要とする場合。         ０．０４

 ケース－２：発注者が役務的保証を必要とする場合。         ０．０９

 ケース－３：ケース１及びケース２以外の場合。         補正しない

   （注）ケース－３の具体例は以下のとおり。 
         ①　随意契約（請負工事費（予定価格）が400万円以下）の建設工事 
         ②　共同企業体のみにより競争入札または随意契約を行う工事 
         ③　共同企業体と単体が混合する競争入札を行う工事 
         ④　公社、公団等と随意契約を行う工事 

 
 
　　　　　　　　　  　　　　　　契約保証に係る一般管理費率の補正                          
      
 　　　単体のみ 　単体・ＪＶ混合    　ＪＶのみ      
      
  ケース１:0.04％       
 ※  ケース３：補正しない      
  ケース２:0.09％      
       
  ４００万円以下   

 随意契約       
       ケース３補正しない       

     
    

     ※・ケース１：通常は金銭的保証　 
       ・ケース２：社会的に完成の時期に制約を受け、かつ、再発注では工期的に余裕がない 
                   特殊な工事においては役務的保証（例：オリンピック、サミット等） 
       ・公社、公団等と随意契約を行う場合においてもケース３とする。 
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水産基盤整備事業（漁場）設計積算基準(令和７年１０月）　新旧対照表（令和７年１０月１日以降積算基準日適用）  

掲 載 頁 旧 新 摘要

 4節　諸経費の

  調整

  目次

  

  

  記載の修正

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 P2-4-1

 

語句の修正

 

４節　諸経費の調整 

 
１　随意契約方式により工事を発注する場合の諸経費調整について　-----------------　２－４－１ 
 
２　工事国債等（ゼロ国債を除く）２ヶ年以上に係る工事の積算について　-----------　２－４－３ 
 
３　現場管理費率補正の取扱いについて  -----------------------------------------　２－４－４ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ４節　諸経費の調整 
１　随意契約方式により工事を発注する場合の諸経費調整について 
１－１　随意契約方式により工事を発注する場合の諸経費調整については、次のとおりとする。 

 

  ４節　諸経費の調整 

 
１　随意契約方式により工事を発注する場合の諸経費調整について　-----------------　２－４－１ 
１－１　随意契約方式により工事を発注する場合の諸経費調整について　-----------　２－４－１ 
１－２　仮設物の取扱いについて　---------------------------------------------　２－４－２ 
１－３　共通仮設費の調整について　-------------------------------------------　２－４－２ 

２　工事国債等（ゼロ国債を除く）２ヶ年以上に係る工事の積算について　-----------　２－４－３ 
２－１　労務歩掛補正　-------------------------------------------------------　２－４－３ 
２－２　除雪、防寒囲い等　---------------------------------------------------　２－４－３ 
２－３　現場管理費の冬期補正　-----------------------------------------------　２－４－３ 

３　現場管理費率補正の取扱いについて  -----------------------------------------　２－４－４ 
３－１　工期の設定について　-------------------------------------------------　２－４－４ 
３－２　現場管理費率の補正について　-----------------------------------------　２－４－４ 
３－３　施工条件の明示について　---------------------------------------------　２－４－４ 

 
 
 
 
 
 
 ４節　諸経費の調整 
１　随意契約方式により工事を発注する場合の諸経費調整について 
１－１　随意契約方式により工事を発注する場合の諸経費調整について　　　　　　 
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水産基盤整備事業（漁場）設計積算基準(令和７年１０月）　新旧対照表（令和７年１０月１日以降積算基準日適用）  

掲 載 頁 旧 新 摘要

  第3章

 直接工事費の施

  工歩掛

  1節　魚礁工

  目次

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  頁数の修正

  

  

  

  

  

  

  P3-1-9

  

  

  

  

  

  

  

  

  語句の修正

  

  

  

  

  

  

  

  

 P3-1-12

 

 

 

 

語句の修正

１節　魚礁工 

１　総　則　-----------------------------------------------------------------------　３－１－１ 
１－１　適用範囲　---------------------------------------------------------------　３－１－１ 
１－２　積算ツリー　-------------------------------------------------------------　３－１－１ 
１－３　積算フロー　-------------------------------------------------------------　３－１－１ 
１－４　標準的な積算手順　-------------------------------------------------------　３－１－２ 
１－５　数量計算等　-------------------------------------------------------------　３－１－２ 

２　魚礁製作工－単体魚礁製作　-----------------------------------------------------　３－１－４ 
２－１　適用範囲　---------------------------------------------------------------　３－１－４ 
２－２　施工フロー　-------------------------------------------------------------　３－１－４ 
２－３　代価表作成手順　---------------------------------------------------------　３－１－５ 
２－４　施工歩掛　---------------------------------------------------------------　３－１－６ 

３　魚礁製作工－組立魚礁製作　-----------------------------------------------------　３－１－１０ 
３－１　適用範囲　---------------------------------------------------------------　３－１－１０ 
３－２　施工フロー　-------------------------------------------------------------　３－１－１０ 
３－３　組立魚礁部材運搬費　-----------------------------------------------------　３－１－１０ 
３－４  足場工　-----------------------------------------------------------------  ３－１－１１ 
３－５　組立魚礁組立費　---------------------------------------------------------　３－１－１２ 

４　鋼製魚礁製作工－鋼製魚礁製作　-------------------------------------------------　３－１－１５ 
４－１　適用範囲　---------------------------------------------------------------　３－１－１５ 
４－２　施工フロー　-------------------------------------------------------------　３－１－１５ 
４－３　鋼製魚礁部材運搬費　-----------------------------------------------------　３－１－１５ 
４－４　鋼製魚礁現場組立費　-----------------------------------------------------　３－１－１７ 

５　魚礁沈設工－魚礁沈設　---------------------------------------------------------　３－１－１８ 
５－１　適用範囲　---------------------------------------------------------------　３－１－１８ 
５－２　施工方法　---------------------------------------------------------------　３－１－１８ 
５－３　施工フロー　-------------------------------------------------------------　３－１－１９ 
５－４　作業船・機械の組合せ　---------------------------------------------------　３－１－２０ 
５－５　魚礁転置費　-------------------------------------------------------------　３－１－２１ 
５－６　魚礁横持ち費　-----------------------------------------------------------　３－１－２４ 
５－７　魚礁運搬仮置費（陸上連携方式）　-----------------------------------------　３－１－２７ 
５－８　魚礁運搬沈設費（海上一連方式）　-----------------------------------------　３－１－３１ 
５－９　魚礁運搬沈設費（陸海一貫方式）　-----------------------------------------　３－１－３５ 

 
 
 
 
 
 

施工単価名称 単体魚礁製作費 出力数量  １  単位 １０個
 注意事項    
    １　適用にあたっては、積算基準（魚）２－４－３を参照。  
　 ２　算出は１０個単位で作成し、最後に１０で割返して１個あたり単価を計上する。  
   ３  材料費を計上しないものについては、対象外とする。  
   ４　鉄筋は３種類までとする。    
 　 ５　市場単価加算率は、施工規模加算率のみ適用している。 
条件   　条　件　名　 条件値             条　　　　件　　　　内　　　　容
 称

 Ｌ 打設高さ（Ｈ）   １ Ｈ＜４ｍ

  ２ ４ｍ≦４ｍ

 
 
 
 
 
 
 
 
 １）組立製作クレーン                                                                                    
　　組立製作クレーンの機種・規格は現場内で部材組立のうち、最大組立部材重量を対象として下表より選定する。 

最大組立部材実質量 機　　　種 規　　　格

                 ５．５ｔ以下 （油）　２５ｔ吊 
 ラフテレーンクレーン

    ５．５を超えて１１ｔ以下 （〃）  ２５ｔ吊 

      １１を超えて２５ｔ以下 クローラークレーン （油）　１００ｔ吊

１節　魚礁工 

１　総　則　-----------------------------------------------------------------------　３－１－１ 
１－１　適用範囲　---------------------------------------------------------------　３－１－１ 
１－２　積算ツリー　-------------------------------------------------------------　３－１－１ 
１－３　積算フロー　-------------------------------------------------------------　３－１－１ 
１－４　標準的な積算手順　-------------------------------------------------------　３－１－２ 
１－５　数量計算等　-------------------------------------------------------------　３－１－２ 

２　魚礁製作工－単体魚礁製作　-----------------------------------------------------　３－１－４ 
２－１　適用範囲　---------------------------------------------------------------　３－１－４ 
２－２　施工フロー　-------------------------------------------------------------　３－１－４ 
２－３　代価表作成手順　---------------------------------------------------------　３－１－５ 
２－４　施工歩掛　---------------------------------------------------------------　３－１－６ 

３　魚礁製作工－組立魚礁製作　-----------------------------------------------------　３－１－１０ 
３－１　適用範囲　---------------------------------------------------------------　３－１－１０ 
３－２　施工フロー　-------------------------------------------------------------　３－１－１０ 
３－３　組立魚礁部材運搬費　-----------------------------------------------------　３－１－１０ 
３－４  足場工　-----------------------------------------------------------------  ３－１－１１ 
３－５　組立魚礁組立費　---------------------------------------------------------　３－１－１２ 

４　鋼製魚礁製作工－鋼製魚礁製作　-------------------------------------------------　３－１－１５ 
４－１　適用範囲　---------------------------------------------------------------　３－１－１５ 
４－２　施工フロー　-------------------------------------------------------------　３－１－１５ 
４－３　鋼製魚礁部材運搬費　-----------------------------------------------------　３－１－１５ 
４－４　鋼製魚礁現場組立費　-----------------------------------------------------　３－１－１７ 

５　魚礁沈設工－魚礁沈設　---------------------------------------------------------　３－１－１８ 
５－１　適用範囲　---------------------------------------------------------------　３－１－１８ 
５－２　施工方法　---------------------------------------------------------------　３－１－１８ 
５－３　施工フロー　-------------------------------------------------------------　３－１－１９ 
５－４　作業船・機械の組合せ　---------------------------------------------------　３－１－２０ 
５－５　魚礁転置費　-------------------------------------------------------------　３－１－２１ 
５－６　魚礁横持ち費　-----------------------------------------------------------　３－１－２４ 
５－７　魚礁運搬仮置費（陸上連携方式）　-----------------------------------------　３－１－２７ 
５－８　魚礁運搬沈設費（海上一連方式）　-----------------------------------------　３－１－３２ 
５－９　魚礁運搬沈設費（陸海一貫方式）　-----------------------------------------　３－１－３６ 

 
 
 
 
 
 

施工単価名称 単体魚礁製作費 出力数量  １  単位 １０個
 注意事項    
    １　適用にあたっては、積算基準（魚）２－４－３を参照。  
　 ２　算出は１０個単位で作成し、最後に１０で割返して１個あたり単価を計上する。     ３  材料費を計上しないものについては、対象外とする。 
    ４　鉄筋は３種類までとする。     
　 ５　市場単価加算率は、施工規模加算率のみ適用している。 
条件   　条　件　名　 条件値             条　　　　件　　　　内　　　　容

称

        Ｌ 打設高さ（Ｈ）   １ Ｈ＜４ｍ

    
  ２ ４ｍ≦Ｈ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 １）組立製作クレーン                                                                                    
　　組立製作クレーンの機種・規格は現場内で部材組立のうち、最大組立部材重量を対象として下表より選定する。 

最大組立部材実質量 機　　　種 規　　　格

                  ５．５ｔ以下 （油）　２５ｔ吊
 ラフテレーンクレーン

５．５ｔを超えて１１ｔ以下 （〃）  ２５ｔ吊

１１ｔを超えて２５ｔ以下 クローラクレーン （油）　１００ｔ吊
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水産基盤整備事業（漁場）設計積算基準(令和７年１０月）　新旧対照表（令和７年１０月１日以降積算基準日適用）  

掲 載 頁 旧 新 摘要

  P3-1-21

  

  

  

  語句の修正

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  P3-1-24

  

  

  語句の修正

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 P3-1-28

 

 

語句の修正

 
 

係　数　区　分 能力係数 摘 要 係　数　区　分 能力係数 摘　要  
 

Ｅ１ 転　　　置 ０.９０             4.5t以下 ０.５０  
   

  単体 １.００    4.5 ～  7.5t 〃 ０.６５  
 魚　　礁    

Ｅ２ 組立 １.６０   7.5 ～ 12.5t 〃 ０.７０  
  

単体着定基質 ０.９０   12.5 ～ 22.0t 〃 ０.８０  
 Ｅ４  

ｺﾝｸﾘｰﾄ製組立着定基質 １.００ 注)１ 22.0 ～ 31.0t 〃 ０.９０  
 

鋼製組立着定基質 １.７５ 31.0 ～ 37.5t 〃 ０.９５  
 

Ｅ３ 施工区分 陸上 ０.９０ 37.5 ～ 50.0t 〃 １.００  
 

 注１）着定基質設置工で準用する場合に用いる。 50.0 ～ 70.0t 〃 １.０５  
   

  70.0 ～100.0t 〃 １.１５  
 
 
 
 
 
 

係　数　区　分 能力係数 摘 要 係　数　区　分 能力係数 摘　要

Ｅ１ 転　　　置 ０.９０             4.5t以下 ０.５０
  

  単体 １.００    4.5 ～  7.5t 〃 ０.６５
 魚　　礁   

Ｅ２ 組立 １.６０   7.5 ～ 12.5t 〃 ０.７０
 

単体着定基質 ０.９０   12.5 ～ 22.0t 〃 ０.８０
 Ｅ４ 

ｺﾝｸﾘｰﾄ製組立着定基質 １.００ 注)１  22.0 ～ 31.0t 〃 ０.９０
  

鋼製組立着定基質 １.７５  31.0 ～ 37.5t 〃 ０.９５
 

Ｅ３ 横　持　ち ０.９０  37.5 ～ 50.0t 〃 １.００

 注１）着定基質設置工で準用する場合に用いる。 50.0 ～ 70.0t 〃 １.０５  
   

  70.0 ～100.0t 〃 １.１５  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
係　数　区　分 能力係数 摘 要 係　数　区　分 能力係数 摘　要  

 
Ｅ１ 転　　　置 ０.９０             4.5t以下 ０.５０  

   
  単体 １.００    4.5 ～  7.5t 〃 ０.６５  
 魚　　礁    
 組立 １.６０    7.5 ～ 12.5t 〃 ０.７０  
 注)１   

Ｅ２ 単体着定基質 ０.９０  12.5 ～ 22.0t 〃 ０.８０  
Ｅ４  

ｺﾝｸﾘｰﾄ製組立着定基質 １.００ 22.0 ～ 31.0t 〃 ０.９０  
 

鋼製組立着定基質 １.７５ 31.0 ～ 37.5t 〃 ０.９５  
 

Ｅ３ 施工区分 陸上 ０.９０ 37.5 ～ 50.0t 〃 １.００   
  

 注１）着定基質設置工で準用する場合に用いる。 50.0 ～ 70.0t 〃 １.０５   
    
  70.0 ～100.0t 〃 １.１５   
  

 
  

 係　数　区　分 能力係数 摘 要 係　数　区　分 能力係数 摘　要  
  

 Ｅ１ 転　　　置 ０.９０   4.5t以下 ０.５０  
    
   単体 １.００   4.5t超え～　7.5t〃 ０.６５  
  魚　　礁    
 Ｅ２ 組立 １.６０  7.5t超え～ 12.5t〃 ０.７０  
   
 単体着定基質 ０.９０   12.5t超え～ 22.0t〃 ０.８０  
  Ｅ４  
 ｺﾝｸﾘｰﾄ製組立着定基質 １.００ 注)１ 22.0t超え～ 31.0t〃 ０.９０  

  
 鋼製組立着定基質 １.７５ 31.0t超え～ 37.5t〃 ０.９５  

  
 Ｅ３ 施工区分 陸上 ０.９０ 37.5t超え～ 50.0t〃 １.００   
   
    注１）着定基質設置工で準用する場合に用いる。 50.0t超え～ 70.0t〃 １.０５   

  
70.0t超え～100.0t〃 １.１５   

 
 
 
 
 
 

   
 係　数　区　分 能力係数 摘 要 係　数　区　分 能力係数 摘　要   

   
 Ｅ１ 転　　　置 ０.９０   4.5t以下 ０.５０   
     
   単体 １.００    4.5t超え～  7.5t〃 ０.６５   
  魚　　礁     
 Ｅ２ 組立 １.６０  7.5t超え～ 12.5t〃 ０.７０   
    
 単体着定基質 ０.９０   12.5t超え～ 22.0t〃 ０.８０   
  Ｅ４   
 ｺﾝｸﾘｰﾄ製組立着定基質 １.００ 注)１  22.0t超え～ 31.0t〃 ０.９０   
     
 鋼製組立着定基質 １.７５  31.0t超え～ 37.5t〃 ０.９５   
    
 Ｅ３ 施行区分　 陸上 ０.９０  37.5t超え～ 50.0t〃 １.００   

   
 Ｅ５ 横　持　ち ２.００ 50.0t超え～ 70.0t〃 １.０５   

   
   注１）着定基質設置工で準用する場合に用いる。 70.0t超え～100.0t〃 １.１５   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
係　数　区　分 能力係数 摘 要  係　数　区　分 能力係数 摘　要  

  
Ｅ１ 転　　　置 ０.９０    4.5t以下 ０.５０  

    
  単体 １.００     4.5t超え～  7.5t〃 ０.６５  
 魚　　礁     
 組立 １.６０    7.5t超え～ 12.5t〃 ０.７０  
 注)１    

Ｅ２ 単体着定基質 ０.９０   12.5t超え～ 22.0t〃 ０.８０  
 Ｅ４  

ｺﾝｸﾘｰﾄ製組立着定基質 １.００   22.0t超え～ 31.0t〃 ０.９０  
   

鋼製組立着定基質 １.７５   31.0t超え～ 37.5t〃 ０.９５  
   

Ｅ３ 施工区分 陸上 ０.９０   37.5t超え～ 50.0t〃 １.００  
  

 注１）着定基質設置工で準用する場合に用いる。 50.0t超え～ 70.0t〃 １.０５  
   

  70.0t超え～100.0t〃 １.１５  
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水産基盤整備事業（漁場）設計積算基準(令和７年１０月）　新旧対照表（令和７年１０月１日以降積算基準日適用）  

掲 載 頁 旧 新 摘要

  P3-1-33

  

  

  

  語句の修正

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 P3-1-38

 

 

 語句の修正

 

 

 

 

 

 

誤字の修正

 
 

係　数　区　分 能力係数 摘 要 係　数　区　分 能力係数 摘　要  
 

Ｅ１
積　　込

０.９０
            4.5t以下 ０.５０  

沈　　設   
  4.5 ～  7.5t 〃 ０.６５  

  単体 １.００    
 魚　　礁    7.5 ～ 12.5t 〃 ０.７０  

Ｅ２ 組立 １.６０   
 12.5 ～ 22.0t 〃 ０.８０  

単体着定基質 ０.９０  Ｅ４  
 22.0 ～ 31.0t 〃 ０.９０  

ｺﾝｸﾘｰﾄ製組立着定基質 １.００ 注)１  
31.0 ～ 37.5t 〃 ０.９５  

鋼製組立着定基質 １.７５  
37.5 ～ 50.0t 〃 １.００  

Ｅ３ 施工区分 海上 １.００  
50.0 ～ 70.0t 〃 １.０５  

    ～ 30ｍ未満 １.００  
 70.0 ～100.0t 〃 １.１５  
Ｅ５  30～120ｍ 〃 １.０５  

                                                 
120～200ｍ 〃 １.２０                                                  

                                                
 注１）着定基質設置工で準用する場合に用いる。                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
係　数　区　分 能力係数 摘  要 係　数　区　分 能力係数 摘  要  

 
  陸上 ０.９０  　　  4.5t以下 ０.５０  
 積　　込   

Ｅ１ 海上 １.００ 注)１   4.5 ～  7.5〃 ０.６５  
  

沈　　　設 ０.９０    7.5 ～ 12.5〃 ０.７０  
   

  単体 １.００  Ｅ 4 12.5 ～ 22.0〃 ０.８０  
 魚　　礁   

Ｅ２ 組立 １.６０ 22.0 ～ 31.0〃 ０.９０  
 

単体着底基質 ０.９０  31.0 ～ 37.5〃 ０.９５  
  

ｺﾝｸﾘｰﾄ製組立着底基質 １.００ 注)２ 37.5 ～ 50.0〃 １.００  
 

鋼製組立着底基質 １.７５ 50.0 ～ 70.0〃 １.０５  
 

  陸上 ０.９０ 70.0 ～100.0〃 １.１５  
Ｅ３ 施工区分  

海上 １.００                                           
                                                 

    ～ 30ｍ未満 １.００                                                  
                                                  

Ｅ５  30～120ｍ 〃 １.０５                                                  
                                                 

120～200ｍ 〃 １.２０                                                  
                                                

   注)１　起重機船による運搬車両からの積込                                                        
   注)２　Ｅ２は着定基質設置工で準用する場合に用いる。                                             

   
  

係　数　区　分 能力係数 摘 要  係　数　区　分 能力係数 摘　要  
  

Ｅ１
積　　込

０.９０    4.5t以下 ０.５０  

沈　　設    
   4.5t超え～  7.5t〃 ０.６５  

  単体 １.００     
 魚　　礁    7.5t超え～ 12.5t〃 ０.７０  

Ｅ２ 組立 １.６０    
  12.5t超え～ 22.0t〃 ０.８０  

単体着定基質 ０.９０   Ｅ４  
   22.0t超え～ 31.0t〃 ０.９０  

ｺﾝｸﾘｰﾄ製組立着定基質 １.００ 注)１    
  31.0t超え～ 37.5t〃 ０.９５  

鋼製組立着定基質 １.７５    
  37.5t超え～ 50.0t〃 １.００  

Ｅ３ 施工区分 海上 １.００   
 50.0t超え～ 70.0t〃 １.０５  

    ～ 30ｍ未満 １.００   
  70.0t超え～100.0t〃 １.１５  
Ｅ５  30～120ｍ 〃 １.０５  

                                                     
                                                     

120～200ｍ 〃 １.２０                                                      
                                                    

  注１）着定基質設置工で準用する場合に用いる。                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 

  
係　数　区　分 能力係数 摘  要  係　数　区　分 能力係数 摘　要   

   
  陸上 ０.９０   4.5t以下 ０.５０  
 積　　込     

Ｅ１ 海上 １.００ 注)１    4.5t超え～  7.5t〃 ０.６５   
    

沈　　　設 ０.９０    7.5t超え～ 12.5t〃 ０.７０   
     

  単体 １.００    12.5t超え～ 22.0t〃 ０.８０   
 魚　　礁   Ｅ４   

Ｅ２ 組立 １.６０   22.0t超え～ 31.0t〃 ０.９０   
    

単体着定基質 ０.９０    31.0t超え～ 37.5t〃 ０.９５   
     

ｺﾝｸﾘｰﾄ製組立着定基質 １.００ 注)２   37.5t超え～ 50.0t〃 １.００   
   

鋼製組立着定基質 １.７５  50.0t超え～ 70.0t〃 １.０５   
   

  陸上 ０.９０  70.0t超え～100.0t〃 １.１５   
Ｅ３ 施工区分   

                                                   
海上 １.００                                             

                                                   
    ～ 30ｍ未満 １.００                                                    
                                                    

Ｅ５  30～120ｍ 〃 １.０５                                                    
                                                   

120～200ｍ 〃 １.２０                                                    
                                                  

   注)１　起重機船による運搬車両からの積込                                                           
   注)２　Ｅ２は着定基質設置工で準用する場合に用いる。                                               



- 11 -

水産基盤整備事業（漁場）設計積算基準(令和７年１０月）　新旧対照表（令和７年１０月１日以降積算基準日適用）  

掲 載 頁 旧 新 摘要

  2節　増殖場工

  目次

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  頁数の修正

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  記載の修正

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

２節　増殖場工 

１　総　則　-----------------------------------------------------------------------　３－２－１ 
１－１　適用範囲　---------------------------------------------------------------　３－２－１ 
１－２　積算ツリー　-------------------------------------------------------------　３－２－１ 
１－３　積算フロー　-------------------------------------------------------------　３－２－２ 
１－４　標準的な積算手順　-------------------------------------------------------　３－２－２ 
１－５　数量計算等　-------------------------------------------------------------　３－２－４ 

２　着定基質製作工－単体着定基質製作　---------------------------------------------　３－２－５ 
２－１　適用範囲　---------------------------------------------------------------　３－２－５ 
２－２　施工フロー　-------------------------------------------------------------　３－２－５ 
２－３　代価表作成手順　---------------------------------------------------------　３－２－６ 
２－４　施工歩掛　---------------------------------------------------------------　３－２－６ 

３　着定基質製作工－組立着定基質製作　---------------------------------------------　３－２－１０ 
３－１　適用範囲　---------------------------------------------------------------　３－２－１０ 
３－２　施工フロー　-------------------------------------------------------------　３－２－１０ 
３－３　組立着定基質部材運搬費　-------------------------------------------------　３－２－１１ 
３－４　組立着定基質部材組立費　-------------------------------------------------　３－２－１２ 
３－５　中詰石投入・均し費　-----------------------------------------------------　３－２－１２ 

４　着定基質設置工－着定基質設置　-------------------------------------------------　３－２－１３ 
４－１　適用範囲　---------------------------------------------------------------　３－２－１３ 
４－２　施工方法　---------------------------------------------------------------　３－２－１４ 
４－３　施工フロー　-------------------------------------------------------------　３－２－１６ 
４－４　作業船・機械の組合せ　---------------------------------------------------　３－２－１７ 
４－５　着定基質転置費　---------------------------------------------------------　３－２－１９ 
４－６　着定基質横持ち費　-------------------------------------------------------　３－２－２４ 
４－７　着定基質運搬仮置費（陸上連携方式）---------------------------------------　３－２－２８ 
４－８　着定基質運搬設置費（海上一連方式）　-------------------------------------　３－２－３３ 
４－９　着定基質運搬設置費（陸海一貫方式）　-------------------------------------　３－２－３８ 

５　石材着定基質工－石材着定基質　-------------------------------------------------　３－２－４６ 
５－１　適用範囲　---------------------------------------------------------------　３－２－４６ 
５－２　施工フロー　-------------------------------------------------------------　３－２－４６ 
５－３　石材投入費（現場投入渡し）-----------------------------------------------　３－２－４７ 
５－４　石材均し費　-------------------------------------------------------------　３－２－４９ 
５－５　防砂シート敷設費　-------------------------------------------------------　３－２－５１ 

６　人工干潟（アサリ礁造成）〔参考歩掛〕 
６－１　総　　則　-----------------------------------------------------------------　３－２－５３ 

６－１－２　適用範囲　-----------------------------------------------------------　３－２－５３ 
６－１－３　積算ツリー　---------------------------------------------------------　３－２－５４ 

６－２　砂留堤設置工　-------------------------------------------------------------　３－２－５５ 
６－２－１　サンドチューブ設置　-------------------------------------------------　３－２－５７ 
６－２－２　サンドバック設置　---------------------------------------------------　３－２－５７ 

６－３　海上盛砂工　---------------------------------------------------------------　３－２－５９ 
６－３－１　盛砂投入（ポンプ浚渫船による）　-------------------------------------　３－２－５９ 
６－３－２　ポンプ浚渫船拘束　---------------------------------------------------　３－２－６２ 
６－３－３　排砂管設備　---------------------------------------------------------　３－２－６４ 
６－３－４  盛砂小運搬　---------------------------------------------------------　３－２－６７ 
６－３－５　盛砂均し　-----------------------------------------------------------　３－２－６７ 

６－４　梯子土台工　---------------------------------------------------------------　３－２－６９ 
 
 
 
 
 
 

２節　増殖場工 

１　総　則　-----------------------------------------------------------------------　３－２－１ 
１－１　適用範囲　---------------------------------------------------------------　３－２－１ 
１－２　積算ツリー　-------------------------------------------------------------　３－２－１ 
１－３　積算フロー　-------------------------------------------------------------　３－２－２ 
１－４　標準的な積算手順　-------------------------------------------------------　３－２－２ 
１－５　数量計算等　-------------------------------------------------------------　３－２－４ 

２　着定基質製作工－単体着定基質製作　---------------------------------------------　３－２－５ 
２－１　適用範囲　---------------------------------------------------------------　３－２－５ 
２－２　施工フロー　-------------------------------------------------------------　３－２－５ 
２－３　代価表作成手順　---------------------------------------------------------　３－２－６ 
２－４　施工歩掛　---------------------------------------------------------------　３－２－６ 

３　着定基質製作工－組立着定基質製作　---------------------------------------------　３－２－１０ 
３－１　適用範囲　---------------------------------------------------------------　３－２－１０ 
３－２　施工フロー　-------------------------------------------------------------　３－２－１０ 
３－３　組立着定基質部材運搬費　-------------------------------------------------　３－２－１１ 
３－４　組立着定基質部材組立費　-------------------------------------------------　３－２－１２ 
３－５　中詰石投入・均し費　-----------------------------------------------------　３－２－１２ 

４　着定基質設置工－着定基質設置　-------------------------------------------------　３－２－１３ 
４－１　適用範囲　---------------------------------------------------------------　３－２－１３ 
４－２　施工方法　---------------------------------------------------------------　３－２－１４ 
４－３　施工フロー　-------------------------------------------------------------　３－２－１６ 
４－４　作業船・機械の組合せ　---------------------------------------------------　３－２－１６ 
４－５　着定基質転置費　---------------------------------------------------------　３－２－１９ 
４－６　着定基質横持ち費　-------------------------------------------------------　３－２－２４ 
４－７　着定基質運搬仮置費（陸上連携方式）---------------------------------------　３－２－２８ 
４－８　着定基質運搬設置費（海上一連方式）　-------------------------------------　３－２－３３ 
４－９　着定基質運搬設置費（陸海一貫方式）　-------------------------------------　３－２－３８ 

５　石材着定基質工－石材着定基質　-------------------------------------------------　３－２－４６ 
５－１　適用範囲　---------------------------------------------------------------　３－２－４６ 
５－２　施工フロー　-------------------------------------------------------------　３－２－４６ 
５－３　石材投入費（現場投入渡し）-----------------------------------------------　３－２－４７ 
５－４　石材均し費　-------------------------------------------------------------　３－２－５０ 
５－５　防砂シート敷設費　-------------------------------------------------------　３－２－５２ 

６　人工干潟（アサリ礁造成）〔参考歩掛〕 ------------------------------------------  ３－２－５４ 
６－１　総　　則　-----------------------------------------------------------------　３－２－５４ 
６－１－２　適用範囲　-----------------------------------------------------------　３－２－５４ 
６－１－３　積算ツリー　---------------------------------------------------------　３－２－５５ 

６－２　砂留堤設置工　-------------------------------------------------------------　３－２－５６ 
６－２－１　サンドチューブ設置　-------------------------------------------------　３－２－５５ 
６－２－２　サンドバック設置　---------------------------------------------------　３－２－５７ 

６－３　海上盛砂工　---------------------------------------------------------------　３－２－６０ 
６－３－１　盛砂投入（ポンプ浚渫船による）　-------------------------------------　３－２－５９ 
６－３－２　ポンプ浚渫船拘束　---------------------------------------------------　３－２－６２ 
６－３－３　排砂管設備　---------------------------------------------------------　３－２－６４ 
６－３－４  盛砂小運搬　---------------------------------------------------------　３－２－６７ 
６－３－５　盛砂均し　-----------------------------------------------------------　３－２－６７ 

６－４　梯子土台工　---------------------------------------------------------------　３－２－７０ 
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水産基盤整備事業（漁場）設計積算基準(令和７年１０月）　新旧対照表（令和７年１０月１日以降積算基準日適用）  

掲 載 頁 旧 新 摘要

  目次 記載の修正

  頁数の修正

  

  

  

  

  

  

  

  誤記の修正

  

  

  

  

  

  P3-2-5

  誤記の修正

  

  

  

  

 P3-2-8

誤記の修正

 
６－４－１　梯子土台製作据付　---------------------------------------------------　３－２－６９ 

６－５　運搬費　-------------------------------------------------------------------　３－２－７０ 
６－５－１　重建設機械分解組立運搬費（ポンプ浚渫船等運搬）　---------------------　３－２－７０ 

６－６　単価表　-------------------------------------------------------------------　３－２－７２ 
７　魚礁構造物撤去移設工〔参考歩掛〕 
７－１　総　則　-------------------------------------------------------------------　３－２－７５ 

７－１－１　適用範囲　-----------------------------------------------------------　３－２－７５ 
７－１－２　積算フロー　---------------------------------------------------------　３－２－７５ 
７－１－３　数量計算等　---------------------------------------------------------　３－２－７５ 
７－１－４　作業船の組み合わせ---------------------------------------------------　３－２－７５ 

７－２　魚礁構造物撤去引上・再設置（沈設）工---------------------------------------　３－２－７６ 
７－２－１　魚礁構造物撤去引上げ・再設置（海上方式）-----------------------------　３－２－７６ 

 
 
 
 
 
 
 ２　着定基質製作工－単体着定基質製作 
 　　着定基質製作に含まれる代価表は、下表のとおりである。 
 
 
 
 
 
 
 ８　材料割増率は、「本節１－５－２雑材割増率」による。 

 
６－４－１　梯子土台製作据付　---------------------------------------------------　３－２－６９ 

６－５　運搬費　-------------------------------------------------------------------　３－２－７１ 
６－５－１　重建設機械分解組立運搬費（ポンプ浚渫船等運搬）　---------------------　３－２－７０ 

６－６　単価表　-------------------------------------------------------------------　３－２－７３ 
７　魚礁構造物撤去移設工〔参考歩掛〕 ----------------------------------------------  ３－２－７６ 
７－１　総　則　-------------------------------------------------------------------　３－２－７６ 
７－１－１　適用範囲　-----------------------------------------------------------　３－２－７５ 
７－１－２　積算フロー　---------------------------------------------------------　３－２－７５ 
７－１－３　数量計算等　---------------------------------------------------------　３－２－７５ 
７－１－４　作業船の組み合わせ---------------------------------------------------　３－２－７５ 

７－２　魚礁構造物撤去引上・再設置（沈設）　---------------------------------------　３－２－７７ 
７－２－１　魚礁構造物撤去引上げ・再設置（海上方式）-----------------------------　３－２－７６ 
 
 
 
 
 

 ２　着定基質製作工－単体着定基質製作 
　　 単体着定基質製作に含まれる代価表は、下表のとおりである。 
 
 
 
 
 
 
 ８　材料割増率は、「本節１－５－２材料割増率」による。 
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水産基盤整備事業（漁場）設計積算基準(令和７年１０月）　新旧対照表（令和７年１０月１日以降積算基準日適用）  

掲 載 頁 旧 新 摘要

 P3-2-20

 

 

 

 

 

語句の修正

 
 （２）能力係数等                                                                                 
  ①異形ブロック                                                                                  

   
    

  係　数　区　分 能力係数 摘  要 係　数　区　分 能力係数 摘　要   
    

   ｂｉ 標準作業時間（分） ８.５０         4.5t以下 ０.５０    
       
  Ｅ１ 転　　置      ０.９０    4.5 ～ 7.5 〃 ０.６５    
       
  Ｅ２ 異形ブロック  １.００    7.5 ～ 12.5〃 ０.７０    
       
  Ｅ３ 施工区分 陸上 ０.９０  12.5 ～ 22.0〃 ０.８０    
   　　　　   
   22.0 ～ 31.0〃    
  Ｅ４    
  31.0 ～ 37.5〃 別途考慮   
  する   
  37.5 ～ 50.0〃    

     
  50.0 ～ 70.0〃    

    
  70.0 ～100.0〃   
  

                                                     ※異形ブロック転置を適用している            
                                                                                                  

  ②単体着定基質、コンクリ－ト製組立着定基質、鋼製組立着定基質                                    
                                                                                                  

   
  係　数　区　分 能力係数 摘  要 係　数　区　分 能力係数 摘　要  

   
   ｂｉ 標準作業時間（分） ８.００         4.5t以下 ０.４０   
      
  Ｅ１ 転　　置      １.００    4.5 ～ 7.5 〃 ０.９５   
      
  Ｅ２ 単体着定基質  ０.９０    7.5 ～ 12.5〃 １.００   
      
  ｺﾝｸﾘ-ﾄ製組立着定基質 １．００  12.5 ～ 22.0〃 １.１５   
   　　　　  
    鋼製組立着定基質 １．７５  22.0 ～ 31.0〃   
  Ｅ４   
  Ｅ３ 施工区分 陸上 １.００ 31.0 ～ 37.5〃 別途考慮  
  する  
  37.5 ～ 50.0〃   

    
  50.0 ～ 70.0〃   

   
  70.0 ～100.0〃  
 

 
 （２）能力係数等                                                                                  
  ①異形ブロック                                                                                   

   
   

  係　数　区　分 能力係数 摘  要 係　数　区　分 能力係数 摘　要  
   

   ｂｉ 標準作業時間（分） ８.５０   4.5t以下 ０.５０   
      
  Ｅ１ 転　　置      ０.９０   4.5t超え～  7.5〃 ０.６５   
      
  Ｅ２ 異形ブロック  １.００   7.5t超え～ 12.5〃 ０.７０   
      
  Ｅ３ 施工区分 陸上 ０.９０  12.5t超え～ 22.0〃 ０.８０   
   　　　  
   22.0t超え～ 31.0〃  　  
  Ｅ４   
  31.0t超え～ 37.5〃 別途考慮  
  する  
  37.5t超え～ 50.0〃   

    
  50.0t超え～ 70.0〃   

   
  70.0t超え～100.0〃  
 

                                                     ※異形ブロック転置を適用している              
                                                                                                   

  ②単体着定基質、コンクリ－ト製組立着定基質、鋼製組立着定基質                                      
                                                                                                   

   
  係　数　区　分 能力係数 摘  要 係　数　区　分 能力係数 摘　要  

   
   ｂｉ 標準作業時間（分） ８.００   4.5t以下 ０.４０   
      
  Ｅ１ 転　　置      １.００   4.5t超え～  7.5〃 ０.９５   
      
  Ｅ２ 単体着定基質  ０.９０   7.5t超え～ 12.5〃 １.００   
      
  ｺﾝｸﾘ-ﾄ製組立着定基質 １．００  12.5t超え～ 22.0〃 １.１５   
   　　　  
    鋼製組立着定基質 １．７５  22.0t超え～ 31.0〃  　  
  Ｅ４   
  Ｅ３ 施工区分 陸上 １.００ 31.0t超え～ 37.5〃 別途考慮  
  する  
  37.5t超え～ 50.0〃   

    
  50.0t超え～ 70.0〃   

   
  70.0t超え～100.0〃  
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水産基盤整備事業（漁場）設計積算基準(令和７年１０月）　新旧対照表（令和７年１０月１日以降積算基準日適用）  

掲 載 頁 旧 新 摘要

  P3-2-24

  

  

  

  

  

  語句の修正

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 P3-2-25

 

 

語句の修正

 
（２）能力係数等                                                                                   

                                                                                                   
　①異形ブロック                                                                                   
   
 係　数　区　分 能力係数 摘  要 係　数　区　分 能力係数 摘　要  

  
 ｂｉ 標準作業時間（分） ８.５０         4.5t以下 ０.５０  
    
 Ｅ１ 仮　　置 ０.９０    4.5 ～ 7.5 〃 ０.６５  
    
 Ｅ２ 異形ブロック １.００    7.5 ～ 12.5〃 ０.７０  
    
 Ｅ３ 施工区分  陸上 ０.９０   12.5 ～ 22.0〃 ０.８０  
    
 Ｅ５ 横　持　ち １.６０  22.0 ～ 31.0〃   
 Ｅ４   
                     31.0 ～ 37.5〃   

   
 37.5 ～ 50.0〃 別途考慮する  

  
 50.0 ～ 70.0〃  

  
 70.0 ～100.0〃  
         
                                                     ※異形ブロック横持ちを適用している。          
 
 
 
 
 ②単体着定基質、コンクリート製組立着定基質、鋼製組立着定基質                                             

  
係　数　区　分 能力係数 摘  要  係　数　区　分 能力係数 摘　要  

  
ｂｉ 標 準 作 業 時 間 （ 分 ） ８.００         4.5t以下 ０.４０  

   
Ｅ１ 仮　　置 １.００    4.5 ～ 7.5 〃 ０.９５  

   
   単体着定基質 ０.９０    7.5 ～ 12.5〃 １.００  
      
Ｅ２ ｺﾝｸﾘｰﾄ製組立着定基質 １.００   12.5 ～ 22.0〃 １.１５  

   
鋼製組立着定基質 １.７５  Ｅ４ 22.0 ～ 31.0〃   

   
Ｅ３ 施工区分 陸上  １.００  31.0 ～ 37.5〃   

  
Ｅ５ 横　持　ち  １.２５ 37.5 ～ 50.0〃 別途考慮する  

 
50.0 ～ 70.0〃  

 
70.0 ～100.0〃  

 
（２）能力係数等                                                                                    

                                                                                                    
　①異形ブロック                                                                                    
   
 係　数　区　分 能力係数 摘  要 係　数　区　分 能力係数 摘　要  

  
 ｂｉ 標準作業時間（分） ８.５０   4.5t以下 ０.５０  
    
 Ｅ１ 仮　　置 ０.９０   4.5t超え～  7.5〃 ０.６５  
    
 Ｅ２ 異形ブロック １.００   7.5t超え～ 12.5〃 ０.７０  
    
 Ｅ３ 施工区分  陸上 ０.９０   12.5t超え～ 22.0〃 ０.８０  
    
 Ｅ５ 横　持　ち １.６０  22.0t超え～ 31.0〃   
 Ｅ４   
                     31.0t超え～ 37.5〃   

   
 37.5t超え～ 50.0〃 別途考慮する  

  
 50.0t超え～ 70.0〃  

  
 70.0t超え～100.0〃  
         
                                                     ※異形ブロック横持ちを適用している。           

                                                                                                    
 
 
 
 ②単体着定基質、コンクリート製組立着定基質、鋼製組立着定基質                                              

 
係　数　区　分 能力係数 摘  要 係　数　区　分 能力係数 摘　要  

 
ｂｉ 標 準作業時間（ 分） ８.００  4.5t以下 ０.４０  

  
Ｅ１ 仮　　置 １.００  4.5t超え～  7.5〃 ０.９５  

  
   単体着定基質 ０.９０  7.5t超え～ 12.5〃 １.００  
     
Ｅ２ ｺﾝｸﾘｰﾄ製組立着定基質 １.００  12.5t超え～ 22.0〃 １.１５  

  
鋼製組立着定基質 １.７５ Ｅ４ 22.0t超え～ 31.0〃   

  
Ｅ３ 施工区分 陸上  １.００ 31.0t超え～ 37.5〃   

  
Ｅ５ 横　持　ち  １.２５ 37.5t超え～ 50.0〃 別途考慮する  

 
50.0t超え～ 70.0〃  

 
70.0t超え～100.0〃  
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水産基盤整備事業（漁場）設計積算基準(令和７年１０月）　新旧対照表（令和７年１０月１日以降積算基準日適用）  

掲 載 頁 旧 新 摘要

 P3-2-29

 

 

 

 

 

語句の修正

 
（２）能力係数等                                                                                   

                                                                                                   
　①異形ブロック                                                                                   
   
 係　数　区　分 能力係数 摘  要 係　数　区　分 能力係数 摘　要  

  
 ｂｉ 標準作業時間（分） ８．５０         4.5t以下 ０.５０  
    
  積　　込     4.5 ～ 7.5 〃 ０.６５  
 Ｅ１ ０．９０    
 仮　　置    7.5 ～ 12.5〃 ０.７０  
    
 Ｅ２ 異形ブロック １．００   12.5 ～ 22.0〃 ０.８０  
    
 Ｅ３ 施工区分 陸上 ０．９０  22.0 ～ 31.0〃   
 Ｅ４   
                    31.0 ～ 37.5〃   

  
37.5 ～ 50.0〃 別途考慮する  

 
50.0 ～ 70.0〃  

 
70.0 ～100.0〃  

                                              ※異形ブロック運搬据付（陸上連携方式）を適用している。 
  

                                                                                                   
 ②単体着定基質、コンクリート製組立着定基質、鋼製組立着定基質                                              

  
係　数　区　分 能力係数 摘  要  係　数　区　分 能力係数 摘　要  

  
ｂｉ 標 準 作 業 時 間 （ 分 ） ８．００          4.5t以下 ０.４０  

    
 積　　込      4.5 ～ 7.5 〃 ０.９５  

Ｅ１ １．００     
仮　　置    7.5 ～ 12.5〃 １.００  

   
 単体着定基質 ０．９０   12.5 ～ 22.0〃 １.１５  

    
Ｅ２ コンクリート製組立着定基質 １.００  Ｅ４ 22.0 ～ 31.0〃   

   
鋼製組立着定基質 １.７５  31.0 ～ 37.5〃   

  
Ｅ３ 施工区分 陸上 １．００ 37.5 ～ 50.0〃 別途考慮する

50.0 ～ 70.0〃

70.0 ～100.0〃

 
 （２）能力係数等                                                                                       

                                                                                                        
 　①異形ブロック                                                                                       
    
 係　数　区　分 能力係数 摘  要 係　数　区　分 能力係数 摘　要  

  
  ｂｉ 標準作業時間（分） ８．５０   4.5t以下 ０.５０  
     
   積　　込    4.5t超え～  7.5〃 ０.６５  
  Ｅ１ ０．９０    
  仮　　置   7.5t超え～ 12.5〃 ０.７０  
     
  Ｅ２ 異形ブロック １．００   12.5t超え～ 22.0〃 ０.８０  
     
  Ｅ３ 施工区分 陸上 ０．９０  22.0t超え～ 31.0〃   
  Ｅ４   
                     31.0t超え～ 37.5〃   

  
37.5t超え～ 50.0〃 別途考慮する  

 
50.0t超え～ 70.0〃  

 
70.0t超え～100.0〃  

                                               ※異形ブロック運搬据付（陸上連携方式）を適用している。   
   

                                                                                                        
  ②単体着定基質、コンクリート製組立着定基質、鋼製組立着定基質                                              

  
  

係　数　区　分 能力係数 摘  要  係　数　区　分 能力係数 摘　要  
  

ｂｉ 標準 作業時間（分） ８．００    4.5t以下 ０.４０  
    

 積　　込     4.5t超え～  7.5〃 ０.９５  
Ｅ１ １．００     

仮　　置   7.5t超え～ 12.5〃 １.００
  

 単体着定基質 ０．９０   12.5t超え～ 22.0〃 １.１５
Ｅ２  Ｅ４ 

コンクリート製組立着定基 １.００  22.0t超え～ 31.0〃  
 

鋼製組立着定基質 １.７５ 31.0t超え～ 37.5〃  
別途考慮する

Ｅ３ 施工区分 陸上 １．００ 37.5t超え～ 50.0〃

50.0t超え～ 70.0〃

70.0t超え～100.0〃
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水産基盤整備事業（漁場）設計積算基準(令和７年１０月）　新旧対照表（令和７年１０月１日以降積算基準日適用）  

掲 載 頁 旧 新 摘要

  P3-2-34

  

  

  

  

  

  語句の修正

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 P3-2-35

 

 

 

 

語句の修正

 
 （４）能力係数等                                                                                        

                                                                                                         
 　①異形ブロック                                                                                        
         
 係　数　区　分 能力係数 摘  要 係　数　区　分 能力係数 摘　要       

       
  ｂｉ 標準作業時間（分） ８.５０         4.5t以下 ０.５０       
          
   積　　込 ０.９０    4.5 ～ 7.5 〃 ０.６５       
  Ｅ１         
  設　　置 １.２０    7.5 ～ 12.5〃 ０.７０       
          
  Ｅ２ 異形ブロック １.００   12.5 ～ 22.0〃 ０.８０       
          
  Ｅ３ 施工区分 海上 １.００  22.0 ～ 31.0〃        
  Ｅ４        
                     31.0 ～ 37.5〃        

       
37.5 ～ 50.0〃 別途考慮する       

      
50.0 ～ 70.0〃       

      
70.0 ～100.0〃       

     
                                      ※設置Ｅ１を除き、異形ブロック運搬据付（海上一連方式）を適用している。 
 
 
 
 
  ②単体着定基質、コンクリート製組立着定基質、鋼製組立着定基質                                              

   
 係　数　区　分 能力係数 摘  要  係　数　区　分 能力係数 摘　要  

   
 ｂｉ 標 準 作 業 時 間 （ 分 ） ８.００         4.5t以下 ０.４０  
    
  積　　込 ０.７０     4.5 ～ 7.5 〃 ０.９５  
 Ｅ１     
 設　　置 １.００     7.5 ～ 12.5〃 １.００  
     
  単体着定基質 ０.９０    12.5 ～ 22.0〃 １.１５  
      
 Ｅ２ コンクリート製組立着定基 １.００  Ｅ４ 22.0 ～ 31.0〃   
   質    

      
   鋼製組立着定基質  １.７５ 31.0 ～ 37.5〃   
   別途考慮する  
   Ｅ５ 施工区分 海上  １.００ 37.5 ～ 50.0〃  

    
                                     50.0 ～ 70.0〃  

 
70.0 ～100.0〃

 
 （４）能力係数等                                                                                       

                                                                                                        
 　①異形ブロック                                                                                       
    
 係　数　区　分 能力係数 摘  要 係　数　区　分 能力係数 摘　要  

  
  ｂｉ 標準作業時間（分） ８.５０   4.5t以下 ０.５０  
     
   積　　込 ０.９０   4.5t超え～  7.5〃 ０.６５  
  Ｅ１    
  設　　置 １.２０   7.5t超え～ 12.5〃 ０.７０  
     
  Ｅ２ 異形ブロック １.００   12.5t超え～ 22.0〃 ０.８０  
     
  Ｅ３ 施工区分 海上 １.００  22.0t超え～ 31.0〃   
  Ｅ４   
                     31.0t超え～ 37.5〃   

  
37.5t超え～ 50.0〃 別途考慮する  

 
50.0t超え～ 70.0〃  

 
70.0t超え～100.0〃  

                                      ※設置Ｅ１を除き、異形ブロック運搬据付（海上一連方式）を適用している。 
 
 
 
 
  ②単体着定基質、コンクリート製組立着定基質、鋼製組立着定基質                                              

    
   

 係　数　区　分 能力係数 摘  要  係　数　区　分 能力係数 摘　要  
   

 ｂｉ 標 準 作 業 時 間 （ 分 ） ８.００   4.5t以下 ０.４０  
    
  積　　込 ０.７０    4.5t超え～  7.5〃 ０.９５  
 Ｅ１     
 設　　置 １.００    7.5t超え～ 12.5〃 １.００  
     
  単体着定基質 ０.９０    12.5t超え～ 22.0〃 １.１５  
      
 Ｅ２ コンクリート製組立着定基質 １.００  Ｅ４ 22.0t超え～ 31.0〃   

      
   鋼製組立着定基質  １.７５  31.0t超え～ 37.5〃   

     
   Ｅ５ 施工区分 海上  １.００ 37.5t超え～ 50.0〃 別途考慮する  

    
                                           50.0t超え～ 70.0〃  

 
70.0t超え～100.0〃  
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水産基盤整備事業（漁場）設計積算基準(令和７年１０月）　新旧対照表（令和７年１０月１日以降積算基準日適用）  

掲 載 頁 旧 新 摘要

 P3-2-40

 

 

 

 

 

語句の修正

 
（４）能力係数等                                                                                       

                                                                                                       
　①異形ブロック                                                                                       
     
 係　数　区　分 能力係数 摘  要 係　数　区　分 能力係数 摘　要    

    
 ｂｉ 標準作業時間（分） ８．５０         4.5t以下 ０.５０    
      
   陸上 ０．９０   4.5 ～ 7.5 〃 ０.６５    
       
  積　　込   起重機船によ   7.5 ～ 12.5〃 ０.７０    
 Ｅ１ 海上 １．００ る運搬車両か     
  らの積込  12.5 ～ 22.0〃 ０.８０    
      
 設　　置 １．２０  22.0 ～ 31.0〃     
 Ｅ４     

Ｅ２ 異形ブロック １．００ 31.0 ～ 37.5〃     
    

  陸上 ０．９０ 37.5 ～ 50.0〃 別途考慮する    
Ｅ３ 施工区分    

海上 １．００ 50.0 ～ 70.0〃    
   

70.0 ～100.0〃    
  

                                     ※設置Ｅ１を除き、異形ブロック運搬据付（陸海一貫方式）を適用している 
                                                                                                       
                                                                                                       

単体着定基質、コンクリート製組立着定基質、鋼製組立着定基質                                                  
    

係　数　区　分 能力係数 摘  要  係　数　区　分 能力係数 摘　要    
    

ｂｉ 標 準 作 業 時 間 （ 分 ） ８．００         4.5t以下 ０.４０    
     

  陸上 １．００    4.5 ～ 7.5 〃 ０.９５    
       
 積　込   起重機船による    7.5 ～ 12.5〃 １.００  
Ｅ１  海上 １.００ 運搬車両からの   

 積込   12.5 ～ 22.0〃 １.１５
 Ｅ４ 

設　置 １.００  22.0 ～ 31.0〃  
  

 単体着定基質 ０.９０  31.0 ～ 37.5〃  
   

Ｅ２ コンクリート製組立着定基質 １.００  37.5 ～ 50.0〃 別途考慮する
 

鋼製組立着定基質 １．７５  50.0 ～ 70.0〃
 

  陸上 １．００  70.0 ～100.0〃
Ｅ３ 施工区分  

海上 １．００                                                  
                                     

 
（４）能力係数等                                                                                         

                                                                                                         
　①異形ブロック                                                                                         
   
 係　数　区　分 能力係数 摘  要 係　数　区　分 能力係数 摘　要  

  
 ｂｉ 標準作業時間（分） ８．５０   4.5t以下 ０.５０  
    
   陸上 ０．９０  4.5t超え～  7.5〃 ０.６５  
     
  積　　込   起重機船によ  7.5t超え～ 12.5〃 ０.７０  
 Ｅ１ 海上 １．００ る運搬車両か   
  らの積込  12.5t超え～ 22.0〃 ０.８０  
    
 設　　置 １．２０  22.0t超え～ 31.0〃   
 Ｅ４   

Ｅ２ 異形ブロック １．００ 31.0t超え～ 37.5〃   
  

  陸上 ０．９０ 37.5t超え～ 50.0〃 別途考慮する  
Ｅ３ 施工区分  

海上 １．００ 50.0t超え～ 70.0〃  
 

70.0t超え～100.0〃  

                                     ※設置Ｅ１を除き、異形ブロック運搬据付（陸海一貫方式）を適用している。 
                                                                                                         
                                                                                                         

単体着定基質、コンクリート製組立着定基質、鋼製組立着定基質                                                  
  

   
係　数　区　分 能力係数 摘  要  係　数　区　分 能力係数 摘　要   

   
ｂｉ 標 準 作 業 時 間 （ 分 ） ８．００   4.5t以下 ０.４０   

    
  陸上 １．００   4.5t超え～  7.5〃 ０.９５   

      
 積　込   起重機船による   7.5t超え～ 12.5〃 １.００   
Ｅ１  海上 １.００ 運搬車両からの     

 積込   12.5t超え～ 22.0〃 １.１５   
 Ｅ４  

設　置 １.００  22.0t超え～ 31.0〃  
  

 単体着定基質 ０.９０  31.0t超え～ 37.5〃  
   

Ｅ２ コンクリート製組立着定基質 １.００   37.5t超え～ 50.0〃 別途考慮 
 

鋼製組立着定基質 １．７５  50.0t超え～ 70.0〃
 

  陸上 １．００  70.0t超え～100.0〃
Ｅ３ 施工区分  

海上 １．００                                                   
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水産基盤整備事業（漁場）設計積算基準(令和７年１０月）　新旧対照表（令和７年１０月１日以降積算基準日適用）  

掲 載 頁 旧 新 摘要

  P3-2-46

  

  

  

  

  語句の削除

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

P3-2-47 歩掛の改定に伴

う記載の変更

 
５　石材着定基質工－石材着定基質 

石材着定基質に含まれる代価表は、下表のとおりである。 

種別(レベル３) 細別(レベル４) 積算要素 代　　価　　表

石 材 着 定 基 質 工 石 材 着 定 基 質 石 材 投 入 費 石材投入　１日(　ｍ3)当り
 （ 現 場 投 入 渡 し ）
 
 石 材 均 し 費 荒均し(水中)　１日(　㎡)当り 
 　

防 砂 シ ー ト 敷 設 費 防砂シート敷設　１日(　㎡)当り 
　 　

 
 
 
 
 
 
５－３　石材投入費（現場投入渡し） 
５－３－１　代価表作成手順 
 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５－３－３ 
         ・原則として現場投入渡し 
    ・現場条件　　　　　　　　　　　→ 石 材 投 入 の 施 工 方 法 決 定 →・現場投入渡し以外は別途 

  ・瀬取りが必要な場合は別途
                     　　　　 　　　　　　　　  　  ↓    　　　　　　　　　　　                
   
    ・施工天端の水深   
    ・施工規模(投入数量）           → 能 力 係 数 の 選 定 →①水深区分能力補正係数 

  ②施工規模区分能力補正係数

                     　　　　 　　　　　　　　  　  ↓                   　　　　　　　　　　　 
    　　　　　　　　　　　      
     
    ①水深区分能力補正係数      　　→ 投 入 指 示 量 の 算 定 →③潜水士船１日当り投入指示量　　　　
    ②施工規模区分能力補正係数    

 

                     　　　　 　　　　　　　　　　　↓                           
                         
    ④潜水士船１日当り投入指示量　　→ 代 価 表 の 作 成 →・石材投入1,000ｍ3当り代価表
    ・供用係数
 
５－３－３　施工方式 
　１）石材投入 

石材は、原則として現場投入渡しとする。ただし、搬入経路・現場の水深や平面形状等により、直接投入により
がたい場合は瀬取り・二次運搬・捨込み費用を加算する。 

また、現場投入渡しにより難い場合は、見積によるものとする。 
 
　２）石材投入指示 

投入指示を計上すること。投入指示は、潜水士船による。 

 
５　石材着定基質工－石材着定基質 

石材着定基質に含まれる代価表は、下表のとおりである。 

種別(レベル３) 細別(レベル４) 積算要素 代　　価　　表

石 材 着 定 基 質 工 石 材 着 定 基 質 石 材 投 入 費 石材投入　１日(　ｍ3)当り
     
 
 石 材 均 し 費 荒均し(水中)　１日(　㎡)当り 
 　

防 砂 シ ー ト 敷 設 費 防砂シート敷設　１日(　㎡)当り 
　 　

 
 
 
 
 
 
５－３　石材投入費               
５－３－１　代価表作成手順 
 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５－３－３ 
         ・原則として直接投入 
    ・現場条件　　　　　　　　　　　→ 石 材 投 入 の 施 工 方 法 決 定 →・直接投入以外は別途 

  ・瀬取りが必要な場合は別途
                     　　　　 　　　　 ５－３－４　↓    　　　　　　　　　　　                

  
 １ 日 当 た り  
    ・えい航距離                    → 積込み ・運 搬 ・ 投 入 量 →③１日当たり積込み・運搬・投入量（Ｇ）
    ・海象条件 の  算  定

                                                    ↓                 
   
    ・施工天端の水深   
    ・施工規模(投入数量）           → 能 力 係 数 の 選 定 →④水深区分能力補正係数 

  ⑤施工規模区分能力補正係数

                     　　　　 　　　　　　　　  　 ↓                   　　　　　　　　　　　 
    　　　　　　　　　　　      
   
    ④水深区分能力補正係数      　　→ 投 入 指 示 量 の 算 定 →⑥潜水士船１日当り投入指示量（Ｑ）　 
    ⑤施工規模区分能力補正係数   　　　

                     　　　　 　　　　　　　　　 　↓                           
                             
　　③１日当たり積込み・運搬・   
　　　投入量（Ｇ）                 → 代 価 表 の 作 成 →・石材投入1,000ｍ3当り代価表
    ⑥潜水士船１日当り 
　　　投入指示量（Ｑ）・供用係数
 
５－３－３　施工方式 
　１）石材投入 

石材は、原則として直接投入とする。ただし、搬入経路・現場の水深や平面形状等により、直接投入によりがたい
場合は瀬取り・二次運搬・捨込み費用を加算する。 

                                                           
　２）石材投入指示 

投入指示を計上すること。投入指示は、潜水士船による。 
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水産基盤整備事業（漁場）設計積算基準(令和７年１０月）　新旧対照表（令和７年１０月１日以降積算基準日適用）  

掲 載 頁 旧 新 摘要

  P3-2-47

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 p3-2-48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

歩掛の改定

 
５－３－４　施工歩掛 
　１）作業能力 
　（１）潜水士船による投入指示量算定式 
 
           Ｑ＝ ｑ ×（１.００ ＋Ｅ１ ＋Ｅ２）　（小数１位四捨五入） 
 
　　      　　　　　Ｑ　：潜水士船１日当たり投入指示量（ｍ3／日） 
          　　　　　ｑ　：潜水士船１日当たり標準投入指示量  
    　 　           Ｅ１ ：水深区分能力補正係数    
                    Ｅ２ ：施工規模区分能力補正係数 

なお、搬入経路や施工現場の水深が浅かったり、平面形状により瀬取り投入が必要な場合で、上式によること
が不適当と認められる場合は、施工条件を勘案し潜水士船１日当り投入指示量を補正しなければならない。 

　 
　（２）標準投入指示量 

  
着 定 基 質 と し て 投 入 す る 場 合 ８５０ｍ3／日

  
そ の 他 投 石 と し て 投 入 す る 場 合 ９００ｍ3／日

 
 
　（３）能力係数等 

係　数　区　分 補正係数 摘　　　　要

  　　　　１０ｍ未満　 －０.２５ 平均干潮面（Ｍ.Ｌ.Ｗ.Ｌ.）からの現
  地盤の水深をいう。

Ｅ１ 水 深 区 分 １０～２０ｍ未満 　０.００

  　　　２０ｍ以上　 　０.０５

  　　 　　1,000ｍ3未満 －０.２５ 石材の規格別、種類別の投入量とす
  る。 
 施 工 規 模  1,000～ 5,000ｍ3未満 　０.００  

Ｅ２  投入量は、複数施工場所の場合、合計
区 分  5,000～10,000ｍ3未満 　０.３０ 数量とする。

　　　　 10,000ｍ3以上 　０.４５

　２）代価表 
　（１）石材投入　１日（１，０００ｍ3）当り                                    　【Ｊ９９０６１】 

     
名　　　称 形状寸法 単位 数　　量 摘　　要

              
石 材 　　　　　kg／個 ｍ3 1,000

     
潜 水 士 船 運 転 D270PS型　3～5t吊 日 1,000/Q 就業８Ｈ

  
雑 材 料  

  注）１　石材は原則として現場投入渡しの単価である。 
      ２　Ｑ：潜水士船1日当り投入指示量（扱い数量、ｍ3/日） 
　　　３　作業船等の数量は、小数3位四捨五入とする。　 

 
５－３－４　施工歩掛 
　１）作業能力 
　（１）潜水士船による投入指示量算定式 
 
           Ｑ＝ ｑ ×（１.００ ＋Ｅ１ ＋Ｅ２）　（小数１位四捨五入） 
 
　　      　　　　　Ｑ　：潜水士船１日当たり投入指示量（ｍ3／日） 
          　　　　　ｑ　：潜水士船１日当たり標準投入指示量  
    　 　           Ｅ１ ：水深区分能力補正係数    
                    Ｅ２ ：施工規模区分能力補正係数 

なお、搬入経路や施工現場の水深が浅かったり、平面形状により瀬取り投入が必要な場合で、上式によることが
不適当と認められる場合は、施工条件を勘案し潜水士船１日当り投入指示量を補正しなければならない。 

　 
　（２）標準投入指示量 

  
着 定 基 質 と し て 投 入 す る 場 合 ８５０ｍ3／日

  
そ の 他 投 石 と し て 投 入 す る 場 合 ９００ｍ3／日

 
 
 
　（３）能力係数等 

係　数　区　分 補正係数 摘　　　　要

  　　　　１０ｍ未満　 －０.２５ 平均干潮面（Ｍ.Ｌ.Ｗ.Ｌ.）からの現
  地盤の水深をいう。

Ｅ１ 水 深 区 分 １０～２０ｍ未満 　０.００

  　　　２０ｍ以上　 　０.０５

  　　 　　1,000ｍ3未満 －０.２５ 石材の規格別、種類別の投入量とす
  る。 
 施 工 規 模  1,000～ 5,000ｍ3未満 　０.００  

Ｅ２  投入量は、複数施工場所の場合、合計
区 分  5,000～10,000ｍ3未満 　０.３０ 数量とする。

　　　　 10,000ｍ3以上 　０.４５

 
　（４）１日当たり積込み・運搬・投入量の算定 
 
　　　　１日当たり積込み・運搬・投入量（Ｇ）＝Ｂ×Ｎ（ｍ3／日）（小数１位四捨五入） 
　　　　Ｂ：台船積込可能量（ｍ3） 
　　　　Ｎ：１日当り工程回数（回） 
 
                      　            　　　　　　Ｔ  
 　         Ｎ　＝ （小数３位四捨五入）
               　    Ｂ   　　　 １　　　　　　 １　　　　　　２×ｄ 

×  ＋ 　＋  ＋ｔ
                   　ｑ０　    Ｅ１×Ｅ２    　Ｅ１’×Ｅ２’        ｖ                                 
 
　　　　 
　　　　Ｔ  ：１日当り運転時間（ｈ／日、標準８ｈ／日） 
　　　　ｑ０ ：１時間当り標準積込量、標準排出量（ｍ3／ｈ） 
    　　Ｅ１ ：積込の施工区域区分能力係数（０．８） 
　　　　Ｅ２ ：積込の海象条件区分能力係数 
　　　　Ｅ１’：投入の施工区域区分能力係数（０．８） 
　　　　Ｅ２’：投入の海象条件区分能力係数 
　　　　　 注）自然の地形や防波堤等で遮蔽されており、港外波浪またはうねりの影響を受けない工事で、潮流、潮　
　　　　　　 位差が特に大きくない工事は１．０とする。 
　　　　ｄ     ：往復平均えい行距離（ｋｍ） 
　　　　　 注）往復平均えい航距離が15㎞以上　25.5㎞未満の場合、往復平均えい航距離は15㎞として計算する。 

ｖ　：往復平均えい行速度（ｋｍ／ｈ） 
ｔ　：離接舷等の関連時間（０．５ｈ） 

 
  えい航距離（往復平均）  
 船　舶　種　類 摘　要 
 25.5ｋｍ未満 25.5ｋｍ以上
 
    
 グラブ浚渫船 ５.５Km/h ９.３Km/h
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掲 載 頁 旧 新 摘要

 P3-2-48 歩掛の改定

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P3-2-49

  
 能 力 係 数 普通 やや悪い 悪い 摘　要
 
  Ｅ２ １．００
 海象条件区分 
 Ｅ２’ １．００ ０．９５ ０．８０

 
 係数区分の補足表

係　数　区　分 係数区分の適用明細

   自然の地形や防波堤等で遮蔽されており、港外波
  普　　通 浪またはウネリの影響を受けない工事で、潮流、
  潮位差が特に大きくない工事

  
Ｅ２ 海象条件  「普通」あるいは「悪い」のどちらにも属さない
・ 区　　分 やや悪い 工事
Ｅ２’ 

 自然の地形や防波堤等による遮蔽効果が期待でき
悪　　い ず、港外波浪またはウネリの影響を受ける工事、

または、潮流、潮位差が特に大きい工事

 
 
 
 
 
　（５）施工量算定係数及び船団構成 

 
台船積込可能量 グラブ船１ｈ施工量 ホイールローダ１日施工量 グラブ容量  

（ｍ3）Ｂ （ｍ3）ｑ０ （ｍ3）Ｄ （ｍ3）  
 

４４４ １８２ ５０８ ５．０  
 

 
 石材投入  
 
船団構成 普通地盤グラブ５ｍ3

引船７００ＰＳ

 
 
　２）代価表 
　（１）石材投入　１日（１，０００ｍ3）当り                                    　【Ｊ９９０６１】 

     
名　　　称 形状寸法 単位 数　　量 摘　　要 

              
石 材 kg／個 ｍ3 1,000

     
ホ イ ー ル ロ ー ダ ー 運 転 1.9～2.1m3 日 1,000/D 機械損料補正：中硬岩

     
グラブ船（普通地盤用）運転 5m3 日 1,000/G アンカー式、運転８Ｈ/就業１０Ｈ

     
引　　　船　　　運　　　転 鋼D　700PS 日 1,000/G 運転２Ｈ/就業８Ｈ

     
潜 水 士 船 運 転 D270PS型　3～5t吊 日 1,000/Q 就業８Ｈ

  
雑 材 料  

  注）１　Ｄ：ホイールローダ１日施工量（扱い数量、ｍ3/日） 
　　　　　Ｇ：１日当たり積込み・運搬・投入量（扱い数量、ｍ3/日） 
　　　　　Ｑ：潜水士船1日当り投入指示量（扱い数量、ｍ3/日） 
      ２　作業船等の数量は、小数３位四捨五入とする。 




