
水産基盤整備事業（漁場）設計積算基準(令和６年１０月）　新旧対照表（令和６年１０月１日以降積算基準日適用）

掲 載 頁 現行 改定 摘要

第５章 

間接工事費の施

 工歩掛

１節 適用の追加 

回航・えい航費 

 P5-1-15

 ２－３－７　代価表 

１）回航費　１回当り

  名　 　称 形状寸法 単位 数　 　量 摘　 　要 

   艤 装 費 式 １  Ｊ２１０１１

   引 船 運 転 費  損料含む 〃 １  Ｊ２１０２１

   被 え い 船 運 転 費  損料含む 〃 １  Ｊ２１０４０

   回 航 保 険 料 〃 １ 

   検 査 料 〃 １  見積もりによる

    旅 費 等 〃 １ Ｊ２１０７１～２

計

　注）１　回航費は、原則として往復の費用を計上する。 
　２　検査料、旅費等は、現場条件により計上する。 

(1) 引船運転費（回航作業）  １式当り  【Ｊ２１０２１】 

 名　称  形状寸法 単位  数　量  摘　　要 

 主燃料  重油Ａ ℓ

 高級船員  人 

 普通船員  〃 

 乗船手当  高級船員  日 

 〃  普通船員  〃 

 損料  運転 時間

 〃  供用  日 

 計 

(2) 被えい航船運転費（回航作業）  １式当り  【Ｊ２１０４０】 

 名　称  形状寸法 単位  数　量  摘　　要 

 船 団 長  人 

 普通船員  〃 

 乗船手当  船 団 長  日 

 〃  普通船員  〃 

 損　　料  供　用  日

 計 

 ２－３－７　代価表 

１）回航費　１回当り

  名　 　称 形状寸法 単位 数　 　量 摘　 　要 

   艤 装 費 式 １  Ｊ２１０１１

   引 船 運 転 費  損料含む 〃 １  Ｊ２１０２１

   被 え い 船 運 転 費  損料含む 〃 １  Ｊ２１０４０

   回 航 保 険 料 〃 １  Ｊ２１０１２

   検 査 料 〃 １  見積もりによる

    旅 費 等 〃 １ Ｊ２１０７１～２

計

　注）１　回航費は、原則として往復の費用を計上する。 
　２　検査料、旅費等は、現場条件により計上する。 

(1) 引船運転費（回航作業）  １式当り  【Ｊ２１０２１】 

 名　称  形状寸法 単位  数　量  摘　　要 

 主燃料  重油Ａ ℓ

 高級船員  人 

 普通船員  〃 

 乗船手当  高級船員  日 

 〃  普通船員  〃 

 損料  運転 時間

 〃  供用  日 

 計 

(2) 被えい航船運転費（回航作業）  １式当り  【Ｊ２１０４０】 

 名　称  形状寸法 単位  数　量  摘　　要 

 船 団 長  人 

 普通船員  〃 

 乗船手当  船 団 長  日 

 〃  普通船員  〃 

 損　　料  供　用  日

 計 
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第５章 

間接工事費の施

 工歩掛

１節 施工単価コード

回航・えい航費 の追加 

 P5-1-16

施工単価コード Ｊ ２ １ ０ １ １

施工単価名称 艤装費 出力数量  １  単位  式

 注意事項 

 １　適用にあたっては、積算基準（回）２－３－１を参照。 

条件 　条　件　名　称 条件値  条　 　件　 　内　 　容

 Ａ 被回航船舶等の種別 　１ 主作業船

　２ 付属作業船

　３ 作業船用付属品

 Ｂ 被回航／自力回航の別 　１ 被回航　 　（Ａ＝３の時、入力不可）

　２ 自力回航 　（Ａ＝３の時、入力不可）

 Ｃ 基礎価格コード  １ 揚錨船　基礎価格：３ｔ吊　Ｄ 

 ２ 引船　基礎価格：鋼製　Ｄ　１００ＰＳ型　４．９ＧＴ　７４ｋＷ

　３ 　〃　 　鋼製　Ｄ　２００ＰＳ型　１５ＧＴ

　４ 　〃　 　鋼製　Ｄ　２５０ＰＳ型　２０ＧＴ

　５ 　〃　 　鋼製　Ｄ　３００ＰＳ型　２５ＧＴ

 ６ 　〃　 　鋼製　Ｄ　３５０ＰＳ型　３０ＧＴ

 ７ 　〃　 　鋼製　Ｄ　４５０ＰＳ型　３５ＧＴ

 ８ 　〃　 　鋼製　Ｄ　５００ＰＳ型　４０ＧＴ

 ９ 　〃　 　鋼製　Ｄ　５５０ＰＳ型　４５ＧＴ

 １０ 　〃　 　鋼製　Ｄ　６００ＰＳ型　５０ＧＴ

 １１ 　〃　 　鋼製　Ｄ　７００ＰＳ型　６０ＧＴ

 １２ 　〃　 　鋼製　Ｄ　８００ＰＳ型　７０ＧＴ

 １３ 　〃　 　鋼製　Ｄ　１，０００ＰＳ型　９０ＧＴ

 １４ 　〃　 　鋼製　Ｄ　１，２００ＰＳ型　１００ＧＴ

 １５ 　〃　 　鋼製　Ｄ　１，５００ＰＳ型　１３０ＧＴ

 １６ 　〃　 　鋼製　Ｄ　２，０００ＰＳ型　１８０ＧＴ

 １７ 　〃　 　鋼製　Ｄ　２，５００ＰＳ型　２２０ＧＴ

 １８ 　〃　 　鋼製　Ｄ　３，０００ＰＳ型　３３０ＧＴ

 １９ 　〃　 　鋼製　Ｄ　４，０００ＰＳ型　４５０ＧＴ

 ２０ グラブ浚渫船（普通地盤用）アンカー方式　基礎価格：ディーゼル式 D 5.0m

 ２１ 起重機船　基礎価格：５０ｔ吊　旋回・ディーゼル方式

 ２２ 　〃　 　７０ｔ吊　旋回・ディーゼル方式

 ２３ 　〃　 　８０ｔ吊　旋回・ディーゼル方式

 ２４ 　〃　 　１００ｔ吊　旋回・ディーゼル方式

 ２５ 　〃　 　１２０ｔ吊　旋回・ディーゼル方式

 ２６ 　〃　 　１５０ｔ吊　旋回・ディーゼル方式

 ２７ 　〃　 　１８０ｔ吊　旋回・ディーゼル方式

 ２８ 　〃　 　２００ｔ吊　旋回・ディーゼル方式

 ２９ 　〃　 　２５０ｔ吊　旋回・ディーゼル方式

 ３０ 　〃　 　３００ｔ吊　旋回・ディーゼル方式

 ３１ 台船　基礎価格：１００ｔ積

 ３２ 　〃　 　２００ｔ積

 ３３ 　〃　 　３００ｔ積

 ３４ 　〃　 　４００ｔ積

 ３５ 　〃　 　５００ｔ積

次のペ－ジにつづく
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条件 　条　件　名　称 条件値  条　 　件　 　内　 　容

 Ｃ 基礎価格コード  ３６ 台船　基礎価格：６００ｔ積

 ３７ 　〃　 　７００ｔ積

 ３８ 　〃　 　１，０００ｔ積

 ３９ クレーン付台船　基礎価格：クローラークレーン　３５～４０ｔ吊

 ４０ 　〃　 　台船　３００ｔ積

 ４１ 　〃　 クローラークレーン　４５～５０ｔ吊

 ４２ 　〃　 台船　５００ｔ積

 ４３ 　〃　 クローラークレーン　８０ｔ吊

 ４４ 　〃　 台船　７００ｔ積

 ４５ 　〃　 クローラークレーン　１００ｔ吊

 ４６ 　〃　 台船　１，０００ｔ積

施工単価コード Ｊ ２ １ ０ ２ １

施工単価名称 引船運転費（回航作業） 出力数量  １  単位  式

 注意事項 

 １　適用にあたっては、積算基準（回）２－３－２を参照。 

条件 　条　件　名　称 条件値  条　 　件　 　内　 　容

 Ａ 規格区分 　１ 鋼Ｄ　３５０ＰＳ型

　２ 　〃　４５０ＰＳ型

　３ 　〃　５００ＰＳ型

　４ 　〃　６００ＰＳ型

 ５ 　〃　８００ＰＳ型

 ６ 　〃　１，０００ＰＳ型

 ７ 　〃　１，２００ＰＳ型

 ８ 　〃　１，５００ＰＳ型

 ９ 　〃　２，０００ＰＳ型

 １０ 　〃　２，５００ＰＳ型

 １１ 　〃　３，０００ＰＳ型

 １２ 　〃　４，０００ＰＳ型

 Ｂ 運転時間 実数 引船の運転時間を実数で入力

 Ｃ 運転日数  実数 入力不可

 Ｄ 供用日数  実数 引船の供用日数を実数で入力

 Ｅ 風浪地域補正 コード 入力不可
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施工単価コード Ｊ ２ １ ０ ４ ０

施工単価名称 被えい航船運転費（回航作業） 出力数量  １  単位  式

 注意事項 

 １　適用にあたっては、積算基準（回）２－３－２を参照。 

条件 　条　件　名　称 条件値  条　 　件　 　内　 　容

 Ａ 上乗り区分 　１ 上乗りあり

　２ 上乗りなし

 Ｂ 被えい航船供用損料  １ 揚錨船　供用損料：３ｔ吊　Ｄ

 ２ 引船　供用損料：鋼製　Ｄ　１００ＰＳ型　４．９ＧＴ　７４ｋＷ

　３ 　〃　 　鋼製　Ｄ　２００ＰＳ型　１５ＧＴ

　４ 　〃　 　鋼製　Ｄ　２５０ＰＳ型　２０ＧＴ

　５ 　〃　 　鋼製　Ｄ　３００ＰＳ型　２５ＧＴ

 ６ 　〃　 　鋼製　Ｄ　３５０ＰＳ型　３０ＧＴ

 ７ 　〃　 　鋼製　Ｄ　４５０ＰＳ型　３５ＧＴ

 ８ 　〃　 　鋼製　Ｄ　５００ＰＳ型　４０ＧＴ

 ９ 　〃　 　鋼製　Ｄ　５５０ＰＳ型　４５ＧＴ

 １０ 　〃　 　鋼製　Ｄ　６００ＰＳ型　５０ＧＴ

 １１ 　〃　 　鋼製　Ｄ　７００ＰＳ型　６０ＧＴ

 １２ 　〃　 　鋼製　Ｄ　８００ＰＳ型　７０ＧＴ

 １３ 　〃　 　鋼製　Ｄ　１，０００ＰＳ型　９０ＧＴ

 １４ 　〃　 　鋼製　Ｄ　１，２００ＰＳ型　１００ＧＴ

 １５ 　〃　 　鋼製　Ｄ　１，５００ＰＳ型　１３０ＧＴ

 １６ 　〃　 　鋼製　Ｄ　２，０００ＰＳ型　１８０ＧＴ

 １７ 　〃　 　鋼製　Ｄ　２，５００ＰＳ型　２２０ＧＴ

 １８ 　〃　 　鋼製　Ｄ　３，０００ＰＳ型　３３０ＧＴ

 １９ 　〃　 　鋼製　Ｄ　４，０００ＰＳ型　４５０ＧＴ

 ２０ ポンプ浚渫船　供用損料：Ｄ４２０ＰＳ型　３０９ＫＷ

 ２１ グラブ浚渫船（普通地盤用）アンカー方式　供用損料：ディーゼル式 D 5.0m

 ２２ 起重機船　供用損料：５０ｔ吊　旋回・ディーゼル方式

 ２３ 　〃　 　７０ｔ吊　旋回・ディーゼル方式

 ２４ 　〃　 　８０ｔ吊　旋回・ディーゼル方式

 ２５ 　〃　 　１００ｔ吊　旋回・ディーゼル方式

 ２６ 　〃　 　１２０ｔ吊　旋回・ディーゼル方式

 ２７ 　〃　 　１５０ｔ吊　旋回・ディーゼル方式

 ２８ 　〃　 　１８０ｔ吊　旋回・ディーゼル方式

 ２９ 　〃　 　２００ｔ吊　旋回・ディーゼル方式

 ３０ 　〃　 　２５０ｔ吊　旋回・ディーゼル方式

 ３１ 　〃　 　３００ｔ吊　旋回・ディーゼル方式

 ３２ 交通船　供用損料：鋼製　Ｄ　３０ＰＳ型　３．０ＧＴ

 ３３ 　〃　 　鋼製　Ｄ　５０ＰＳ型　４．９ＧＴ

 ３４ 　〃　 　ＦＲＰ製　Ｄ　７０ＰＳ型　３．０ＧＴ

 ３５ 　〃　 　鋼製　Ｄ　１５０ＰＳ型　１５．０ＧＴ

 ３６ 潜水士船　供用損料：Ｄ１８０ＰＳ型　３～５ｔ吊　４．９ＧＴ

 ３７ 　〃　　　　：Ｄ２７０ＰＳ型　３～５ｔ吊　７．３ＧＴ

 ３８ 台船　供用損料：１００ｔ積

 ３９ 　〃　　：２００ｔ積

次のペ－ジにつづく
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条件 　条　件　名　称 条件値  条　 　件　 　内　 　容

 Ｂ 被えい航船供用損料  ４０ 台船　供用損料：３００ｔ積

 ４１ 　〃　　：４００ｔ積

 ４２ 　〃　　：５００ｔ積

 ４３ 　〃　　：６００ｔ積

 ４４ 　〃　　：７００ｔ積

 ４５ 　〃　　：１，０００ｔ積

 ４６ スパット台船　供用損料：水深５ｍ用

 ４７ 船外機船　供用損料：ＦＲＰ製５．５ｍ

 ４８ クレーン付台船　供用損料：クローラークレーン　３５～４０ｔ吊

 ４９ 　〃　 　台船　３００ｔ積

 ５０ 　〃　 クローラークレーン　４５～５０ｔ吊

 ５１ 　〃　 台船　５００ｔ積

 ５２ 　〃　 クローラークレーン　８０ｔ吊

 ５３ 　〃　 台船　７００ｔ積

 ５４ 　〃　 クローラークレーン　１００ｔ吊

 ５５ 　〃　 台船　１，０００ｔ積

 Ｃ 被えい航船船種区分  １ ポンプ浚渫船

 ２ グラブ浚渫船

 ３ サンドドレーン船

 ４ サンドコンパクション船

 ５ 杭打船

 ６ フローティングドック

 ７ コンクリートミキサー船

 ８ 起重機船

 ９ クレーン付台船

 １０ ガットバージ

 １１ 土運船

 １２ 台船

 １３ 深層混合処理船

 １４ バックホウ浚渫船

 １５ 排砂管設備

 １６ 空気圧送船

 Ｄ 運転日数  実数 入力不可

 Ｅ 供用日数  実数 艤装日数を含む日数を０．５単位で入力

施工単価コード Ｊ ２ １ ０ １ ２

施工単価名称 回航保険料 出力数量  １  単位  式

 注意事項 

 １　適用にあたっては、積算基準（回）２－３－４を参照。

条件 　条　件　名　称 条件値  条　 　件　 　内　 　容
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掲 載 頁 現行 改定 摘要

第５章 （水産庁準拠） 

間接工事費の施

 工歩掛

 １節 サンドドレーン

回航・えい航費 船の削除

 P5-1-23

抗打船（ディー

ゼルハンマ式）

損料削除に伴う

 記載の削除）

 え い 航 用 引 船 と 被 え い 航 船 舶 の 組 合 せ 表 

被　　　　え　　　い　　　航　　　　船　　　　舶

ポンプ ﾊ゙ ｼー゙  空気 グ ラブ浚渫 船バック 起 重 機 船杭打船 ｻﾝﾄ  ゙ｻﾝﾄ  ゙ガット 土運船 台　船 ｸﾚーﾝ付 ﾌﾛーﾃｨﾝ ｺﾝｸﾘー ﾄﾐｷｻー 船深 層 排砂管設備
えい航用浚渫船 ｱﾝﾛ-ﾀ゙ 圧送船 ホ　ウ ｺﾝﾊ゚ ｸ ﾄ゙ ﾚー ﾝ バージ   台　船 ｸ゙ ﾄ゙ｯｸ 混 合 
 引　船  船 普　通 硬　土 岩盤用 浚渫船 旋　回 固　定  ｼｮﾝ船 船 バッチ ｺﾝﾃｨﾆ 処理船 ﾌﾛｰﾀ 排砂管 

地盤用 盤　用  式 ｱｽ式  長(ｍ) 長(ｍ) 
 (PS型) (PS型) (PS型)(PS型) (ｍ3) (ｍ3) (ｍ3) (ｍ3) (ｔ吊) (ｔ吊) （型） (連装) (連装) (ｍ3) (ｍ3) (ｔ積) (ｔ吊) (ｔ積) (ｍ3) (型) (ｍ2) 径(mm) 径(mm)

鋼Ｄ 4.5×  6.0×  
  300 1,000 1.0 D-25 100  1,100   560

  350  1,350 1,600 2.0  200 

H-65
  450  2.5  40  300 40

D-45

  500  2,000 2,000  300 25

  550  

H-125 
  600   2,250 2,500  3.5 3.5 D-72  6 50 1,300

H-150
D-80

5.0×  6.0×  
  800 1,000  500 150 1,500 1,300 660 

～1,500 ～760

  1,000  3,200 3,000 100 12   650 1,500 2,500 1.0  45

  1,200  4,000  5.0  5.5 5.5 3 2,000

  1,500 15.0  7.5 7.5 300 1,200 3,200 1.5  90 2.2

  2,000  6,000 11.5 1,300 2.5  

  2,500 2,000 4.6

  3,000  8,000 6,000 30.0 7,000 5.7

4,000 3,000

 注）１．土運船、台船については、引船１隻で２隻までえい航できるものとする。 
　２．土運船をえい航する引船規格については、土運船運搬時の作業船の組合せを原則とする。 
　３．上記組合せ表にない大型船舶のえい航用引船規格は、現場条件を考慮して決定する。 
　４．被えい航船舶等の規格範囲の表示がないものについては（まで）と読み取るものとする。 
　５．起重機船（固定）の3,000ｔ吊を超え3,700ｔ吊までは、引船4,000PS型と4,000PS型の２隻引きとする。 

 え い 航 用 引 船 と 被 え い 航 船 舶 の 組 合 せ 表 

被　　　　え　　　い　　　航　　　　船　 　舶

ポンプ ﾊ゙ ｼー゙  空 気 グラブ 浚渫船バック 起 重 機 船杭打船 ｻﾝﾄ  ゙ガット 土運船 台　船 ｸﾚーﾝ付 ﾌﾛーﾃｨﾝ ｺﾝｸﾘー ﾄﾐｷｻー 船深 層 排 砂 管 設 備  
えい航用浚渫船 ｱﾝﾛ-ﾀ゙ 圧送船 ホ　ウ ｺﾝﾊ゚ ｸ バージ   台　船 ｸ゙ ﾄ゙ｯｸ 混 合 
 引　船  船 普　通 硬　土 岩盤用 浚渫船 旋　回 固　定  ｼｮﾝ船 バッチ ｺﾝﾃｨﾆ 処理船 ﾌ ﾛ ｰ ﾀ 排 砂 管  

地盤用 盤　用  式 ｱｽ式  長( ｍ) 長( ｍ) 
 (PS型) (PS型) (PS型)(PS型) (ｍ3) (ｍ3) (ｍ3) (ｍ3) (ｔ吊) (ｔ吊) （型） (連装) (ｍ3) (ｍ3) (ｔ積) (ｔ吊) (ｔ積) (ｍ3) (型) (ｍ2) 径(mm) 径(mm)

鋼Ｄ 4.5×  6.0×  
  300 1,000 1.0 100  1,100   560

  350  1,350 1,600 2.0  200 

H-65
  450  2.5  40  300 40

  500  2,000 2,000  300 25

  550  

H-125 
  600   2,250 2,500  3.5 3.5 50 1,300

H-150 

5.0×  6.0×  
  800 1,000  500 150 1,500 1,300 660 

～1,500 ～760

  1,000  3,200 3,000 100   650 1,500 2,500 1.0  45

  1,200  4,000  5.0  5.5 5.5 3 2,000

  1,500 15.0  7.5 7.5 300 1,200 3,200 1.5  90 2.2

  2,000  6,000 11.5 1,300 2.5  

  2,500 2,000 4.6

  3,000  8,000 6,000 30.0 7,000 5.7

4,000 3,000

 注）１．土運船、台船については、引船１隻で２隻までえい航できるものとする。 
　２．土運船をえい航する引船規格については、土運船運搬時の作業船の組合せを原則とする。 
　３．上記組合せ表にない大型船舶のえい航用引船規格は、現場条件を考慮して決定する。 
　４．被えい航船舶等の規格範囲の表示がないものについては（まで）と読み取るものとする。 
　５．起重機船（固定）の3,000ｔ吊を超え3,700ｔ吊までは、引船4,000PS型と4,000PS型の２隻引きとする。 
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掲 載 頁 現行 改定 摘要

第５章 

間接工事費の施

 工歩掛

１節 施工単価コード

回航・えい航費 の追加 

 P5-1-27

施工単価コード Ｊ ２ １ ０ ３ ０

施工単価名称 引船運転費（えい航作業）（就業８時間） 出力数量  １  単位  式

 注意事項 

 １　適用にあたっては、積算基準（回）３－３－３を参照。 

条件 　条　件　名　称 条件値  条　 　件　 　内　 　容

 Ａ 規格区分 　１ 鋼Ｄ　３００ＰＳ型

 ２ 　〃　３５０ＰＳ型

　３ 　〃　４５０ＰＳ型

　４ 　〃　５００ＰＳ型

 ５ 　〃　５５０ＰＳ型

　６ 　〃　６００ＰＳ型

 ７ 　〃　７００ＰＳ型

 ８ 　〃　８００ＰＳ型

 ９ 　〃　１，０００ＰＳ型

 １０ 　〃　１，２００ＰＳ型

 １１ 　〃　１，５００ＰＳ型

 １２ 　〃　２，０００ＰＳ型

 １３ 　〃　２，５００ＰＳ型

 １４ 　〃　３，０００ＰＳ型

 １５ 　〃　４，０００ＰＳ型

 Ｂ 運転時間 実数 引船の運転時間を実数で入力

 Ｃ 運転日数  実数 入力不可

 Ｄ 供用日数  実数 引船の供用日数を実数で入力

 Ｅ 風浪地域補正 コード 入力不可
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水産基盤整備事業（漁場）設計積算基準(令和６年１０月）　新旧対照表（令和６年１０月１日以降積算基準日適用）

掲 載 頁 現行 改定 摘要

第５章 

間接工事費の施

 工歩掛

１節 施工単価コード

回航・えい航費 の追加 

 P5-1-28

施工単価コード Ｊ ２ １ ０ ５ ０

施工単価名称 被えい航船運転費（えい航作業）（就業８時間） 出力数量  １  単位  式

 注意事項 

 １　適用にあたっては、積算基準（回）３－３－３を参照。 

条件 　条　件　名　称 条件値  条　 　件　 　内　 　容

 Ａ 上乗り区分 　１ 上乗りあり

　２ 上乗りなし

 Ｂ 被えい航船供用損料  １ 揚錨船　供用損料：３ｔ吊　Ｄ  

 ２ 引船　供用損料：鋼製　Ｄ　１００ＰＳ型　４．９ＧＴ　７４ｋＷ 

　３ 　〃　 　鋼製　Ｄ　２００ＰＳ型　１５ＧＴ

　４ 　〃　 　鋼製　Ｄ　２５０ＰＳ型　２０ＧＴ

　５ 　〃　 　鋼製　Ｄ　３００ＰＳ型　２５ＧＴ

 ６ 　〃　 　鋼製　Ｄ　３５０ＰＳ型　３０ＧＴ

 ７ 　〃　 　鋼製　Ｄ　４５０ＰＳ型　３５ＧＴ

 ８ 　〃　 　鋼製　Ｄ　５００ＰＳ型　４０ＧＴ

 ９ 　〃　 　鋼製　Ｄ　５５０ＰＳ型　４５ＧＴ

 １０ 　〃　 　鋼製　Ｄ　６００ＰＳ型　５０ＧＴ

 １１ 　〃　 　鋼製　Ｄ　７００ＰＳ型　６０ＧＴ

 １２ 　〃　 　鋼製　Ｄ　８００ＰＳ型　７０ＧＴ

 １３ 　〃　 　鋼製　Ｄ　１，０００ＰＳ型　９０ＧＴ

 １４ 　〃　 　鋼製　Ｄ　１，２００ＰＳ型　１００ＧＴ

 １５ 　〃　 　鋼製　Ｄ　１，５００ＰＳ型　１３０ＧＴ

 １６ 　〃　 　鋼製　Ｄ　２，０００ＰＳ型　１８０ＧＴ

 １７ 　〃　 　鋼製　Ｄ　２，５００ＰＳ型　２２０ＧＴ

 １８ 　〃　 　鋼製　Ｄ　３，０００ＰＳ型　３３０ＧＴ

 １９ 　〃　 　鋼製　Ｄ　４，０００ＰＳ型　４５０ＧＴ

 ２０ ポンプ浚渫船　供用損料：Ｄ４２０ＰＳ型　３０９ＫＷ

 ２１ グラブ浚渫船（普通地盤用）アンカー方式　供用損料：ディーゼル式 D 5.0m

 ２２ 起重機船　供用損料：５０ｔ吊　旋回・ディーゼル方式

 ２３ 　〃　 　７０ｔ吊　旋回・ディーゼル方式

 ２４ 　〃　 　８０ｔ吊　旋回・ディーゼル方式

 ２５ 　〃　 　１００ｔ吊　旋回・ディーゼル方式

 ２６ 　〃　 　１２０ｔ吊　旋回・ディーゼル方式

 ２７ 　〃　 　１５０ｔ吊　旋回・ディーゼル方式

 ２８ 　〃　 　１８０ｔ吊　旋回・ディーゼル方式

 ２９ 　〃　 　２００ｔ吊　旋回・ディーゼル方式

 ３０ 　〃　 　２５０ｔ吊　旋回・ディーゼル方式

 ３１ 　〃　 　３００ｔ吊　旋回・ディーゼル方式

 ３２ 交通船　供用損料：鋼製　Ｄ　３０ＰＳ型　３．０ＧＴ

 ３３ 　〃　 　鋼製　Ｄ　５０ＰＳ型　４．９ＧＴ

 ３４ 　〃　 　ＦＲＰ製　Ｄ　７０ＰＳ型　３．０ＧＴ

 ３５ 　〃　 　鋼製　Ｄ　１５０ＰＳ型　１５．０ＧＴ

 ３６ 潜水士船　供用損料：Ｄ１８０ＰＳ型　３～５ｔ吊　４．９ＧＴ

 ３７ 　〃　　　　：Ｄ２７０ＰＳ型　３～５ｔ吊　７．３ＧＴ

 ３８ 台船　供用損料：１００ｔ積

 ３９ 　〃　　：２００ｔ積

次のペ－ジにつづく
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