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(2) 単価表

名 称 規 格 単 位 数 量 摘 要

バ ッ ク ホ ウ
後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対

（ ク ロ ー ラ 型 ）
策型（2014年規制）山積0.45㎥(平積0.35㎥)

日 100/D 表1.1

運 転
標準型・超低騒音型・排出ガス対策型

（第３次基準値）山積0.8㎥(平積0.6㎥)

計

備考 Ｄ：日当たり施工量

(3) 機械運転単価表 （運転日当たり）

機 械 名 規 格 指 定 事 項 適用機械工歩掛

バ ッ ク ホ ウ 後方超小旋回型・超低騒音型・ 運転労務数量→1.00（供用日）
02－01－280

（ ク ロ ー ラ 型 ） 排出ガス対策型（2014年規制） 燃料消費量→5865
02－01－295

(掘削・積込み、積込み) 山積0.45㎥(平積0.35㎥) 機械損料数量→1.54

バ ッ ク ホ ウ 標準型・超低騒音型・排出ガ 運転労務数量→1.00（供用日）
02－01－310

（ ク ロ ー ラ 型 ） ス対策型（第３次基準値）山積 燃料消費量→94
02－01－325

(掘削・積込み、積込み) 0.8㎥(平積0.6㎥) 機械損料数量→1.47
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３ 労務歩掛

労務歩掛は、次のとおりとする。

表2.2 労務歩掛 （10m3当たり）

制限の有無 名 称 土 質 名 単 位
数 量

山地治山工 一般土工

あり
砂・砂質土・粘性土・礫質土 人 0.16 0.17

普通作業員
岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)Ａ 人 0.22 0.25

なし
砂・砂質土・粘性土・礫質土 人 0.12 0.11

岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)Ａ 人 0.16 0.16

林道
普通作業員

砂・砂質土・粘性土・礫質土 人 0.18

工事 岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)Ａ 人 0.26

（注）１ 制限の内容

制限あり：狭隘で旋回範囲に制限がある場合

制限なし：上記以外の場合

２ 本歩掛は掘削までとし、法面整形は含まない。

４ 単価表

名 称 規 格 単 位 数 量 摘 要

普 通 作 業 員 人 表2.2

バ ッ ク ホ ウ
後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対

（ ク ロ ー ラ 型 ）
策型(2014年規制)山積0.45㎥(平積0.35㎥)

日 10/D 表2.1

運 転
標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第

３次基準値）山積0.8㎥(平積0.6㎥)

計

備考 Ｄ：日当たり施工量

５ 機械運転単価表

(1) 山地治山工

機 械 名 規 格 指 定 事 項 適用機械工歩掛

バ ッ ク ホ ウ 後方超小旋回型・超低騒音型・ 運転労務数量→1.00（供用日）

（ ク ロ ー ラ 型 ） 排出ガス対策型（2014年規制） 燃料消費量→5865 02－01－350

( 片 切 掘 削 ) 山積0.45㎥(平積0.35㎥) 機械損料数量→1.56

バ ッ ク ホ ウ 標準型・超低騒音型・排出ガ 運転労務数量→1.00（供用日）

（ ク ロ ー ラ 型 ） ス対策型（第３次基準値） 燃料消費量→94 02－01－340

( 片 切 掘 削 ) 山積0.8㎥(平積0.6㎥) 機械損料数量→1.45

(2) 一般土工

機 械 名 規 格 指 定 事 項 適用機械工歩掛

バ ッ ク ホ ウ 後方超小旋回型・超低騒音型・ 運転労務数量→1.00（供用日）

（ ク ロ ー ラ 型 ） 排出ガス対策型（2014年規制） 燃料消費量→65 02－01－357

( 片 切 掘 削 ) 山積0.45㎥(平積0.35㎥) 機械損料数量→1.52

バ ッ ク ホ ウ 標準型・超低騒音型・排出ガ 運転労務数量→1.00（供用日）

（ ク ロ ー ラ 型 ） ス対策型（第３次基準値）山積 燃料消費量→94 02－01－345

( 片 切 掘 削 ) 0.8㎥(平積0.6㎥) 機械損料数量→1.54

(3) 林道工事

機 械 名 規 格 指 定 事 項 適用機械工歩掛

バ ッ ク ホ ウ 後方超小旋回型・超低騒音型・ 運転労務数量→1.00（供用日）

（ ク ロ ー ラ 型 ） 排出ガス対策型(2014年規制)山 燃料消費量→65 02－01－357

( 片 切 掘 削 ) 積0.45㎥(平積0.35㎥) 機械損料数量→1.52
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02－01－275 バックホウ運転

クローラ型 0.45m3(0.35m3) 土砂・軟岩Ⅰ(Ａ) （時間）

種 別 単 位 数 量 摘 要

軽 油 ℓ 8.60 60kW×0.144

運 転手（特殊） 人 0.17 1／5.8h

機 械 損 料 時間 1.00 排出ガス対策型(第２次基準値)

計

02－01－280 バックホウ運転

クローラ型 0.45m3(0.35m3) 後方超小旋回型 土砂・軟岩Ⅰ(Ａ) （日）

種 別 単 位 数 量 摘 要

軽 油 ℓ 5865 指定事項

運 転手（特殊） 人 1.00 指定事項

機 械 損 料 供用日 1.54 指定事項 超低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)

計

備考：01-01-200 バックホウ掘削（治山事業）に適用する。

02－01－287 バックホウ運転

クローラ型 0.45m3(0.35m3) 後方超小旋回型 土砂・軟岩Ⅰ(Ａ) （日）

種 別 単 位 数 量 摘 要

軽 油 ℓ 65 指定事項

運 転手（特殊） 人 1.00 指定事項

機 械 損 料 供用日 1.49 指定事項 超低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)

計

備考：01-01-210 バックホウ掘削（一般土工：林道工事における5,000㎥未満及び制限の有無-あり）に適用する。

02－01－290 バックホウ運転

クローラ型 0.45m3(0.35m3) 破砕岩（中硬岩・硬岩） （時間）

種 別 単 位 数 量 摘 要

軽 油 ℓ 8.60 60kW×0.144

運 転手（特殊） 人 0.17 1／5.8h

機械損料(＋0.25) 時間 1.00 排出ガス対策型(第１次基準値)

計

02－01－295 バックホウ運転

クローラ型 0.45m3(0.35m3) 後方超小旋回型 破砕岩（中硬岩・硬岩） （日）

種 別 単 位 数 量 摘 要

軽 油 ℓ 5865 指定事項

運 転手（特殊） 人 1.00 指定事項

機械損料(＋0.25) 供用日 1.54 指定事項 超低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)

計

備考：01-01-200 バックホウ掘削（治山事業）に適用する。

02－01－297 バックホウ運転

クローラ型 0.45m3(0.35m3) 後方超小旋回型 破砕岩（中硬岩・硬岩） （日）

種 別 単 位 数 量 摘 要

軽 油 ℓ 65 指定事項

運 転手（特殊） 人 1.00 指定事項

機械損料(＋0.25) 供用日 1.49 指定事項 超低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)

計

備考：01-01-210 バックホウ掘削（一般土工：林道工事における5,000㎥未満及び制限の有無-あり）に適用する。



機械工－13

02－01－326 バックホウ運転

クローラ型 0.80m3(0.60m3) 標準型 破砕岩（中硬岩・硬岩） （日）

種 別 単 位 数 量 摘 要

軽 油 ℓ 94 指定事項

運 転手（特殊） 人 1.00 指定事項

機械損料(＋0.25) 供用日 1.42 指定事項 超低騒音型・排出ガス対策型(第３次基準値)

計

備考：01-01-210 バックホウ掘削（一般土工：制限の有無-なし）に適用する。

02－01－340 バックホウ運転

クローラ型 0.80m3(0.60m3) 標準型 土砂・軟岩Ⅰ(Ａ) （日）

種 別 単 位 数 量 摘 要

軽 油 ℓ 94 指定事項

運 転手（特殊） 人 1.00 指定事項

機 械 損 料 供用日 1.45 指定事項 超低騒音型・排出ガス対策型(第３次基準値)

計

備考：01-01-220 片切掘削（人力併用機械掘削：山地治山工）に適用する。

02－01－345 バックホウ運転

クローラ型 0.80m3(0.60m3) 標準型 土砂・軟岩Ⅰ(Ａ) （日）

種 別 単 位 数 量 摘 要

軽 油 ℓ 94 指定事項

運 転手（特殊） 人 1.00 指定事項

機 械 損 料 供用日 1.54 指定事項 超低騒音型・排出ガス対策型(第３次基準値)

計

備考：01-01-220 片切掘削（人力併用機械掘削：一般土工）に適用する。

02－01－350 バックホウ運転

クローラ型 0.45m3(0.35m3) 後方超小旋回型 土砂・軟岩Ⅰ(Ａ) （日）

種 別 単 位 数 量 摘 要

軽 油 ℓ 5865 指定事項

運 転手（特殊） 人 1.00 指定事項

機 械 損 料 供用日 1.56 指定事項 超低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)

計

備考：01-01-220 片切掘削（人力併用機械掘削：山地治山工）に適用する。

02－01－357 バックホウ運転

クローラ型 0.45m3(0.35m3) 後方超小旋回型 土砂・軟岩Ⅰ(Ａ) （日）

種 別 単 位 数 量 摘 要

軽 油 ℓ 65 指定事項

運 転手（特殊） 人 1.00 指定事項

機 械 損 料 供用日 1.52 指定事項 超低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)

計

備考：01-01-220 片切掘削（人力併用機械掘削：一般土工及び林道工事）に適用する。

02－01－360 バックホウ運転

クローラ型 0.80m3(0.60m3) 標準型 土砂・軟岩Ⅰ(Ａ) （日）

種 別 単 位 数 量 摘 要

軽 油 ℓ 94 指定事項

運 転手（特殊） 人 1.00 指定事項

機 械 損 料 供用日 1.49 指定事項 超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）

計

備考：01－01－250 作業土工（床掘工）に適用する。
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02－01－410 空気圧縮機運転

（可搬式・エンジン掛）5.0m3／分 （日）

種 別 単 位 数 量 摘 要

軽 油 ℓ 37.00 （39kW×0.159）×6.0ｈ

機 械 賃 料 日 1.00

計 6.0h／日運転

備考：01－03－120 人力掘削（山地治山工）に適用する。

02－01－430 大型ブレーカ運転

600～800kg級 軟岩Ⅰ(Ｂ)・軟岩Ⅱ （時間）

種 別 単 位 数 量 摘 要

軽 油 ℓ 9.4011.00 6574kW×0.144

運 転手（特殊） 人 0.17 1／5.8h

機械損料(＋0.10) 時 間 1.00
バックホウ0.45m3(0.35m3) 後方超小旋回型・超低騒音型

排出ガス対策型（第３次基準値2014年規制）

機 械 損 料 日 0.17 大型ブレーカ

計

備考：01－03－130 大型ブレーカ掘削（山地治山工）に適用する。

02－01－440 大型ブレーカ運転

600～800kg級 中硬岩・硬岩 （時間）

種 別 単 位 数 量 摘 要

軽 油 ℓ 9.4011.00 6574kW×0.144

運 転手（特殊） 人 0.17 1／5.8h

機械損料(＋0.25) 時 間 1.00
バックホウ0.45m3(0.35m3) 後方超小旋回型・超低騒音型

排出ガス対策型（第３次基準値2014年規制）

機 械 損 料 日 0.17 大型ブレーカ

計

備考：01－03－130 大型ブレーカ掘削（山地治山工）に適用する。

02－01－450 大型ブレーカ運転

1300kg級 軟岩Ⅰ(Ｂ)・軟岩Ⅱ （時間）

種 別 単 位 数 量 摘 要

軽 油 ℓ 15.00 104kW×0.144

運 転手（特殊） 人 0.17 1／5.8h

機械損料(＋0.10) 時 間 1.00
バックホウ0.80m3(0.60m3) 超低騒音型 排出ガス対策型

（第３次基準値）

機 械 損 料 日 0.17 大型ブレーカ

計

備考：01－03－130 大型ブレーカ掘削（山地治山工）、01－03－220 大型ブレーカ掘削（一般）に適用する。

02－01－460 大型ブレーカ運転

1300kg級 中硬岩・硬岩 （時間）

種 別 単 位 数 量 摘 要

軽 油 ℓ 15.00 104kW×0.144

運 転手（特殊） 人 0.17 1／5.8h

機械損料(＋0.25) 時 間 1.00
バックホウ0.45m3(0.35m3)0.80m3(0.60m3) 超低騒音型

排出ガス対策型（第３次基準値）

機 械 損 料 日 0.17 大型ブレーカ

計

備考：01－03－130 大型ブレーカ掘削（山地治山工）、01－03－220 大型ブレーカ掘削（一般）に適用する。


