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４－５ 日当たり作業量

日当たり作業量は下表を標準とする。

表5.1 サウンディング及び原位置試険の日当たり作業量

種 別 ・ 規 格 単 位 日当たり作業量

粘性土・シルト 回 16.0

砂・砂質土 〃 14.0

標 準 貫 入 試 験
礫混じり土砂 〃 11.0

玉石混じり土砂 〃 9.0

固結シルト・固結粘土 〃 12.0

軟岩 〃 11.0

孔内載荷試験
普通載荷（2.5MN／m2以下） GL－50ｍ以内 〃 3.0

（プレッシャーメータ試験及び
中圧載荷（2.5～10MN／m2） GL－50ｍ以内 〃 2.0

ボアホールジャッキ試験）
高圧載荷（10～20MN／m2） GL－50ｍ以内 〃 2.0

オーガー法 GL－10ｍ以内 〃 2.0

ケーシング法 GL－10ｍ以内 〃 2.0

現 場 透 水 試 験 一重管式 GL－20ｍ以内 〃 1.0

二重管式 GL－20ｍ以内 〃 1.0

揚水式 GL－20ｍ以内 〃 1.0

スクリューウエイト貫入試験

GL－10ｍ以内 Ｎ値４以内 ｍ 22.0（旧スウェーデン式サウンディ

ング試験）

機械式コーン（オランダ式 20kN GL－30ｍ以内 〃 12.0

二重管コーン）貫入試験 100kN GL－30ｍ以内 〃 11.0

ポータブルコーン貫入試験
単管式 GL－5 ｍ以内 〃 25.0

二重管式 GL－5 ｍ以内 〃 15.0

注）工期算定等にあたっては、作業条件による補正は行わない。

４－６ サウンディング及び原位置試験における旅費・交通費

(1) 標準貫入試験

（１回当たり）

土 質 別 数 量

種 別 細 目 単位 粘土・ 砂 ・ 礫混じり 玉石混じ 固結シルト 軟岩Ⅰ 摘 要

シルト 砂質土 土 砂 り 土 砂 ・固結粘土

標準貫入試験 ｍ 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 市場単価

調 査 技 師 人 0.040.03 0.050.04 0.060.05 0.070.06 0.070.04 0.070.05

旅 費 主任調査員 〃 0.080.06 0.100.07 0.130.09 0.140.11 0.140.08 0.140.09

調 査 員 〃 0.080.06 0.100.07 0.130.09 0.140.11 0.140.08 0.140.09

(2) スクリューウエイト貫入試験（旧スウェーデン式サウンディング試験）

（１ｍ当たり）

種 別 細 目 単位 数 量 摘 要

スクリューウエイト貫入試験
ｍ 1.00 市場単価

（旧スウェーデン式サウンディング試験）

調 査 技 師 人 0.02

旅 費 主任調査員 〃 0.05

調 査 員 〃 0.05


