
土 木 工 事 積 算 基 準

【2025.10】

北 海 道 建 設 部



使用に当たって

１．本書は、北海道建設部及び建設管理部が施行す

る土木事業に適用する。

２．本書は、積算基準日が2025.10.1以降の積算に適
用する。

３．基準の適用に当たっては、土木関係工事積算要
領の「第1部 土木工事積算要領（一般土木編・電気
編・機械編）第1編 一般土木編 2．積算基準の適
用について」を参照すること。



総 目 次

（ 共 通 編 ）

101 土 工

102 共 通 工

103 基 礎 工

104 コンクリート工

105 仮 設 工

106 市 場 単 価・土木工事標準単価

107 共通仮設費

108 機 械 工

109 資 料 編

（ 河 川 編 ）

201 河 川 海 岸

202 河川維持工

203 砂 防 工

204 斜面対策工

205 樋門・樋管工

206 河川等維持管理業務

（ 道 路 編 ）

301 舗 装 工

302 付属施設工

303 道路維持工

304 共 同 溝 工

（次ページへ続く）

2025.10　土木工事積算基準

1



305 トンネル工

306 橋 梁 工

307 公 園 工

308 道路維持管理業務

（ 電 気 通 信 編 ）

第Ⅰ編 土木工事積算基準（電気通信編）

第Ⅱ編 電気通信施設点検業務積算基準

（ 機 械 設 備 編 ）

第Ⅰ編 機械設備工事積算基準

第Ⅱ編 機械設備点検・整備積算基準

第Ⅲ編 機械設備設計業務委託積算基準

2025.10　土木工事積算基準

2



（ 共 通 編 ）

2025.10　土木工事積算基準

3



2025.10　土木工事積算基準

4



土木工事積算基準（共通編）

編 目 次

101 土 工

…………………………101-000 土量の変化率等 土 － 1

………………………………………101-010 土工 土 － 1

…………………………………101-020 作業土工 土 － 1

………………………………101-030 人力運搬工 土 － 1

………………………………101-040 安定処理工 土 － 1

………………………………101-050 凍土除去工 土 － 1

……………………101-060 不整地運搬車運搬工 土 － 1

………………………………運用資料 土 － 3

102 共 通 工

……………………………102-010 法面整形工 共通 － 1

…102-020 プレキャスト法枠工・現場打法枠工 共通 － 1

………………………102-030 現場吹付法枠工 共通 － 1

………………102-040 吹付法面とりこわし工 共通 － 1

…102-050 プレキャストコンクリート板設置工 共通 － 1

……………………………102-060 人工張芝工 共通 － 1

…………………………102-070 基礎・裏込工 共通 － 1

……102-080 コンクリートブロック積（張）工 共通 － 1

…………………………102-090 石積（張）工 共通 － 1

………………………………102-100 平石張工 共通 － 1

…………………………102-110 場所打擁壁工 共通 － 2

…………………102-120 プレキャスト擁壁工 共通 － 2

102-130 補強土壁工（帯鋼補強土壁、アンカー

…補強土壁、ジオテキスタイル補強土壁） 共通 － 2

……………………………102-140 補強土壁工 共通 － 2

…………………………102-150 構造物補修工 共通 － 2

…………………………102-160 排水構造物工 共通 － 2

102-170 排水構造物工

……（現場打ち水路(本体)） 共通 － 2

102-180 排水構造物工

……（現場打ち集水桝・街渠桝(本体)） 共通 － 2

………………………102-190 軟弱地盤処理工 共通 － 2

……………………………102-200 薬液注入工 共通 － 2

102-210 アンカー工

……（ロータリーパーカッション式） 共通 － 3

…………………102-220 構造物とりこわし工 共通 － 3

…………………102-230 コンクリート削孔工 共通 － 3

……………………………102-240 ガス切断工 共通 － 3

…………………102-250 吸出し防止材設置工 共通 － 3

…………………102-260 目地・止水板設置工 共通 － 3

……………………………102-270 旧橋撤去工 共通 － 3

…………………………………102-280 かご工 共通 － 3

……………………………102-290 軽量盛土工 共通 － 3

……………………………102-300 現場取卸費 共通 － 3

……………………………102-310 骨材再生工 共通 － 3

…………………………………102-320 函渠工 共通 － 3

…………………………………102-330 殻運搬 共通 － 4

…………………………102-340 排水材設置工 共通 － 4

…………102-350 現場発生品及び支給品運搬 共通 － 4

102-360 直接工事費に計上する

……貨物自動車による運搬 共通 － 4

……………………102-370 法面資材小運搬工 共通 － 4

…………………………102-380 耳芝・天芝工 共通 － 4

…………………………………102-390 積芝工 共通 － 4

………………102-400 すき取り土法覆基材工 共通 － 4

………………………102-410 植生土のう積工 共通 － 4

…………………………………102-420 段柵工 共通 － 4

…………………………………102-430 埋枝工 共通 － 4

……………………………102-440 特殊かご工 共通 － 4

…………………102-450 小型ブロック小割工 共通 － 4

…………102-460 コンクリート殻２次破砕工 共通 － 5

……………………………102-470 管類切断工 共通 － 5

……………………………102-480 地下排水工 共通 － 5

102-490 大型連節ブロックシャックル連結工法

………………………………………共通 － 5

…102-500 コンクリートブロック積工(空積み) 共通 － 5

……………………………運用資料 共通 － 7

（次頁につづく）

2025.10　土木工事積算基準

5



103 基 礎 工

…………………103-000 基礎工における留意事項 基 - 1

103-010 鋼管・既製コンクリート杭打工

…（パイルハンマ工） 基 - 1

103-020 鋼管・既製コンクリート杭打工

……………（中堀工） 基 - 1

…………………103-030 鋼管ソイルセメント杭工 基 - 1

…………………………………103-040 回転杭工 基 - 1

103-050 場所打杭工

…………（全回転式オールケーシング工) 基 - 1

103-060 場所打杭工

………（リバースサーキュレーション工） 基 - 1

103-070 場所打杭工（アースオーガ工、

…………硬質地盤用アースオーガ工） 基 - 1

103-080 場所打杭工

……………（大口径ボーリングマシン工） 基 - 1

103-090 場所打杭工

……………（ダウンザホールハンマ工） 基 - 1

……………………………………103-100 深礎工 基 - 1

………………103-110 ニューマチックケーソン工 基 - 1

………………103-120 基礎工（鋼管矢板基礎工） 基 - 2

………103-130 既製コンクリート杭カットオフ工 基 - 2

………………………………103-140 泥水運搬工 基 - 2

………………………103-150 防雪柵基礎杭打工 基 - 2

………………………………運用資料 基 - 3

104 コンクリート工

…………………………104-010 コンクリート工 コ - 1

……………………………………104-020 型枠工 コ - 1

…………………………104-030 溶接金網設置工 コ - 1

………………………104-040 張りコンクリート工 コ - 1

……………………………104-050 モルタル練工 コ - 1

………………………………運用資料 コ - 3

105 仮設工

…………………………………105-010 仮設工 仮設 － 1

……………………105-020 鋼矢板(Ｈ形鋼)工 仮設 － 1

………………………105-030 油圧圧入引抜工 仮設 － 1

……105-040 矢板工(アースオーガ併用圧入工) 仮設 － 1

…105-050 鋼矢板(Ｈ形鋼)工(クレーン引抜工) 仮設 － 1

105-060 ディーゼルハンマ・

…………プレボーリング工 仮設 － 1

…………105-070 鋼矢板施工法選定（参考） 仮設 － 1

……………………105-080 仮設材設置撤去工 仮設 － 1

……………………………105-090 足場支保工 仮設 － 1

……………………………105-100 締切排水工 仮設 － 1

……………………105-110 ウェルポイント工 仮設 － 1

………………………………105-120 土のう工 仮設 － 2

………………………105-130 仮橋・仮桟橋工 仮設 － 2

…………………105-140 汚濁防止フェンス工 仮設 － 2

……………………105-150 仮囲い設置撤去工 仮設 － 2

…………………………105-160 雪寒仮囲い工 仮設 － 2

…………………………105-170 仮設防護柵工 仮設 － 2

…………105-180 濁水処理工（一般土木工事） 仮設 － 2

……………………105-190 敷鉄板設置撤去工 仮設 － 2

……………………………105-200 防塵処理工 仮設 － 2

………………………105-210 仮設電力設備工 仮設 － 2

105-220 グラフによる標準的な

……………仮設電力設備の積算 仮設 － 2

……105-230 法面工（仮設用モルタル吹付工） 仮設 － 3

………………………105-240 交通誘導警備員 仮設 － 3

105-250 矢板・Ｈ形鋼打込工（バックホウ

……装着式油圧バイブロハンマ） 仮設 － 3

……………………105-260 仮設昇降用階段工 仮設 － 3

……………………105-270 仮設落石防護柵工 仮設 － 3

…………105-280 急傾斜防止工事用防護柵工 仮設 － 3

……………………………105-290 とい排水工 仮設 － 3

………105-300 公安委員会指定委任信号機設置 仮設 － 3

……………105-310 冬期施工の積算について 仮設 － 3

……………………………105-320 結氷対策工 仮設 － 3

…………………………………105-330 除雪工 仮設 － 3

……………105-340 環境対策資機材設置撤去工 仮設 － 3

……………………………運用資料 仮設 － 5

（次頁につづく）
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106 市場単価・土木工事標準単価

…………………………………106－000 一般事項 市 - 1

……………………………………106－010 鉄筋工 市 - 1

…………………………………106－020 区画線工 市 - 1

………………………106－030 高視認性区画線工 市 - 1

…………106－040 インターロッキングブロック工 市 - 1

……………………………106－050 防護柵設置工 市 - 1

……………………………………106－060 法面工 市 - 2

………………………………106－070 道路植栽工 市 - 2

………………………………106－080 橋梁塗装工 市 - 2

……………………………106－090 橋梁付属物工 市 - 2

……………………106－100 構造物とりこわし工 市 - 2

………………………106－110 薄層カラー舗装工 市 - 2

…………………………106－120 道路標識設置工 市 - 3

………………………106－130 道路付属物設置工 市 - 3

………………………………106－140 公園植栽工 市 - 3

…………………………106－150 軟弱地盤処理工 市 - 3

……………106－160 コンクリートブロック積工 市 - 3

……………………………106－170 排水構造物工 市 - 3

………………………………106－180 橋面防水工 市 - 3

…………………………106－190 グルービング工 市 - 3

…………106－200 鉄筋挿入工（ロックボルト） 市 - 3

106－210 コンクリート表面処理工

…………（ウォータージェット工） 市 - 4

………………………………運用資料 市 - 5

107 共通仮設費

……………………………………107-000 総則 共 － 1

…………………107-010 運搬費（共通仮設費） 共 － 1

…………………………………107-020 準備費 共 － 1

……………………107-030 事業損失防止施設費 共 － 1

…………………………………107-040 安全費 共 － 1

…………………………………107-050 役務費 共 － 1

……………………………107-060 技術管理費 共 － 2

…………………………………107-070 営繕費 共 － 2

……………………………運用資料 共 － 3

108 機 械 工

…………………………………108-000 一般事項 機 - 1

………………108-010 建設機械等損料算定基準 機 - 1

………………108-020 建設機械等賃料算定基準 機 - 2

……………………………運用資料 機 - 4

……………………………参考資料 機 - 5

109 資 料 編

…………………109－01 作業日当り標準作業量 資 - 1

…………………………………109－02 諸数値表 資 - 5

……109－03 土木工事積算基準適用職種別作業内容 資 - 101

………109－04 １日未満で完了する作業の積算 資 - 109
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101 土 工

目 次

…………………………………………………………101-000 土量の変化率等 土 － 1

…………………………………………………………………………101-010 土工 土 － 1

…………………………………………………………………101-020 作業土工 土 － 1

………………………………………………………………101-030 人力運搬工 土 － 1

………………………………………………………………101-040 安定処理工 土 － 1

………………………………………………………………101-050 凍土除去工 土 － 1

……………………………………………………101-060 不整地運搬車運搬工 土 － 1

………………………………………………………………………………運用資料 土 － 3

…………………………………………………………101-000 土量の変化率等 土 － 5

…………………………………………………………………………101-010 土工 土 － 6

……………………………………………………………………101-020 作業土工 土 － 7

………………………………………………………………101-030 人力運搬工 土 － 8

………………………………………………………………101-050 凍土除去工 土 － 12

……………………………………………………101-060 不整地運搬車運搬工 土 － 14
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土 － 1

101-000 土量の変化率等

「土木工事標準積算基準書（共通編）第Ⅱ編 共通工 第１章 土工 ① 土量変化率等」を適用する。

留意事項については、「運用資料」を適用する。

101-010 土工

「土木工事標準積算基準書（共通編）第Ⅱ編 共通工 第１章 土工 ② 土工」を適用する。

なお、施工方法が「現場制約あり」（人力）で土質が軟岩または硬岩の場合における、掘削および床掘について

は「運用資料」を適用する。また、この場合の土砂等運搬については102-340「殻運搬」の「運用資料」を適用す

る。

101-020 作業土工

「土木工事標準積算基準書（共通編）第Ⅱ編 共通工 第１章 土工 ③ 作業土工」を適用する。

基面整正（機械）については、「運用資料」を適用する。

101-030 人力運搬工

「土木工事標準積算基準書（共通編）第Ⅱ編 共通工 第１章 土工 ④ 人力運搬工」を適用する。

なお、人肩運搬及び小車運搬（セメント等）については、「運用資料」を適用する。

101-040 安定処理工

「土木工事標準積算基準書（共通編）第Ⅱ編 共通工 第１章 土工 ⑤ 安定処理工」を適用する。

101-050 凍土除去工

「運用資料」を適用する。

101-060 不整地運搬車運搬工

「土木工事標準積算基準書（共通編）第Ⅱ編 共通工 第１章 土工 ⑥ 土砂運搬工（不整地運搬車による

運搬）」を適用する。なお、諸材料の運搬については、「運用資料」を適用する。
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土 － 2
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土 － 3

土 工

運 用 資 料
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土 － 4
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土 － 5

101-000 土量の変化率等

１．留意事項

（１）掘削については、「地山土量」で考える。

（２）「土木工事標準積算基準書（共通編）第１章 土工」に「ほぐした土量････運搬すべき土量」と記載され

ているが、これは運搬する際の状態を表現しているものであり、積算上の運搬土量は「地山土量」で考え

る。

（３）盛土の仕上がり土量は、敷均し・締固め後の土量で考える。

（４）土砂運搬について、一般にトラックの荷台に土砂を満載すると過積載となることから１台のトラックの積

載量は、積載可能重量で決まり、運搬すべき土量は土量の変化にかかわらず地山土量で計上する。

（５）火山灰の土量の変化率については、表1.1による。

表1.1 土量の変化率

分 類 名 称
変化率Ｌ 変化率Ｃ

主 要 区 分 記 号

火 山 灰 － ０.９０

（６）土質区分については、表1.2による。

表1.2 土 質 区 分

各 土 質 名 分 類 土 質 名

砂 砂

砂質土、普通土、砂質ローム、火山灰 砂質土

レキ質土、砂利混り土、レキ レキ質土

粘土、粘性土、シルト質ローム、砂質粘性土、
粘性土

粘土質ローム、火山灰質粘性土、有機質土、泥炭

岩塊・玉石混り土、破砕岩 岩塊・玉石
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土 － 6

101-010 土工

１．適用範囲

本歩掛は、掘削について、施工方法が「現場制約あり」（人力）で、土質が軟岩または硬岩の場合に適用

する。なお、この場合の土砂等運搬については102-340「殻運搬」の「運用資料」を適用する。

２．適用作業

本資料を適用する作業は、人力により掘削及び床掘した岩を距離３ｍ程度までの範囲で投棄し、掘削面の

法面整形を含む作業とする。

３．施工歩掛

101-010-01 人力掘削及び人力床掘（軟岩・硬岩）

施工単価コード DX210100

表1.1 人力掘削及び人力床掘（軟岩・硬岩）歩掛 （１０ｍ3当り）

名 称 規 格 単位 軟岩（Ⅰ） 軟岩（Ⅱ） 中 硬 岩 硬岩（Ⅰ）

特 殊 作 業 員 人 ２．６ ３．３ ４．６ ７．５

普 通 作 業 員 〃 １．３ １．７ ２．３ ３．８

排出ガス対策型
供

（第１次基準値）
空気圧縮機損料 用 ０．７ １ １．４ ２．３

可搬式・スクリュー
日

５．０ｍ3／ｍin

コンクリートブレーカ
さ く 岩 機 損 料 〃 ２．９ ３．７ ５．４ ８．７

２０ｋｇ級

軽 油 Ｌ １３ ２０ ２６ ４２

諸 雑 費 率 ％ １ １ ２ １

注）１．上表には法面整形、はね付（３ｍ程度の投棄）を含むが、積込作業は含まない。

２．転石の小割手間は含まない。

３．諸雑費は、コンクリートブレーカ「チゼル」の損耗費として、労務費、運転経費及び損料の合計

額に上表の率を乗じた金額を計上する。
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101-020 作業土工

１．適 用 範 囲

本歩掛は、機械による床仕上（基面整正）に適用する。

２．施工歩掛

101-020-01 基面整正（機械）

施工単価コード DX019200

機種毎の１時間当り作業量は次表を標準とする。

表2.1 ブルドーザ作業量 （１ｈ当り）

機 種 ブ ル ド ー ザ

単位 排出ガス対策型 排出ガス対策型 排出ガス対策型 排出ガス対策型

（第１次基準値） （第１次基準値） （第１次基準値） （第１次基準値）

作 業 普通３ｔ級 普通１５ｔ級 普通２１ｔ級 湿地１６ｔ級

基 面 整 正 ｍ2 ２００ ３６０ ５２５ ３６０

注）機種は、原則として土工機種に合わせること。

３．機械運転単価表

施工単価コード DX022000

機 械 名 規 格 適用単価表

排出ガス対策型（第１次基準値）
ブ ル ド ー ザ 運 転 費 「108 機械工」

普通３～２１ｔ級、湿地１６ｔ級

2025.10　土木工事積算基準
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101-030 人力運搬工

１．適 用 範 囲

本資料は、機械運搬が使用できない箇所での人力運搬に適用する。

２．適 用 作 業

本資料を適用する作業は以下のとおりとする。

２－１ 人肩運搬（積込～運搬～取卸し）

道路幅員が０．５ｍ程度未満で、人力積込～人肩運搬～人力取卸しの一連作業を行う場合。

２－２ 人肩運搬（運搬～取卸し）

道路幅員が０．５ｍ程度未満で、人力掘削（床堀り）から人肩運搬～人力取卸しの一連作業を行う場合。

２－３ 小車運搬（積込～運搬～取卸し）

道路幅員が０．５ｍ程度以上で、人力積込～小車運搬～人力取卸しの一連作業を行う場合。

３．施 工 歩 掛

３－１ 人肩運搬

人肩運搬は表3.1及び表3.2を適用する。

なお、地形等により高低差がある場合は、下記の式により補正した距離の歩掛を適用する。

Ｌ＝Ｈ＋ｈ×６

Ｌ：換算距離（ｍ）

Ｈ：水平距離（ｍ）

ｈ：高低差（ｍ）

101-030-01 人肩運搬（積込～運搬～取卸し）

（１）仮置きされた土砂及び諸材料の人力積込～人肩運搬～人力取卸しの一連の歩掛は次表による。

人肩運搬（積込～運搬～取卸し）（土・石） 施工単価コード DX037900

人肩運搬（積込～運搬～取卸し）（セメント等） 施工単価コード DX037910

2025.10　土木工事積算基準
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表3.1 人肩運搬（積込～運搬～取卸し） 単位：普通作業員

種 別 粘 性 土 岩 塊 栗 石 セ メ ン ト
砂 切 込 砂 利 鋼 材

砂 質 土 切 込 砕 石 木 材
レ キ 質 土 玉 石 混 り 土 クラッシャーラン 二 次 製 品 等

換算距離 （人／ｍ3） （人／ｍ3） （人／ｍ3） （人／ｔ）

０～ ２０ｍ以下 ０.２１ ０.３１ ０.２６ ０.１１

２０～ ４０ ０.２６ ０.３８ ０.３３ ０.１４

４０～ ６０ ０.３２ ０.４４ ０.３８ ０.１７

６０～ ８０ ０.３７ ０.５２ ０.４５ ０.２１

８０～１００ ０.４３ ０.５９ ０.５０ ０.２４

１００～１２０ ０.４９ ０.６６ ０.５７ ０.２７

１２０～１４０ ０.５４ ０.７２ ０.６３ ０.３１

１４０～１６０ ０.６０ ０.８０ ０.６９ ０.３４

１６０～１８０ ０.６５ ０.８７ ０.７５ ０.３７

１８０～２００ ０.７１ ０.９３ ０.８１ ０.４１

(注)１．運搬距離とは、積込み中心より荷卸し中心間の平均片道距離をいう。

２．上表は、仮置きされた土砂等の積込み～人肩運搬～取卸しの一連作業他、人肩用のモッコ代等、その施

工に必要な全ての労務・材料費（損料を含む）を含む。

101-030-02 人肩運搬（運搬～取卸し）

（１）人力掘削（床堀）から人肩運搬～人力取卸しを一連の作業として行う場合は、次表の人肩運搬～人力

取卸し歩掛に別途、「土木工事標準積算基準（共通編）第Ⅱ編 共通工 第１章 土工 ③作業土工」

の床堀り（CB210030）にて「現場制約あり」を選択し、加算する。

人肩運搬（運搬～取卸し） 施工単価コード DX037920

表3.2 人肩運搬歩掛（運搬～取卸し） 単位：普通作業員（人／ｍ3）

種 別 粘 性 土 岩 塊
砂

砂 質 土
換算距離 レ キ 質 土 玉 石 混 り 土

０～ ２０ｍ以下 ０.０８ ０.１２

２０～ ４０ ０.１３ ０.１９

４０～ ６０ ０.１９ ０.２５

６０～ ８０ ０.２４ ０.３３

８０～１００ ０.３０ ０.４０

１００～１２０ ０.３６ ０.４７

１２０～１４０ ０.４１ ０.５３

１４０～１６０ ０.４７ ０.６１

１６０～１８０ ０.５２ ０.６８

１８０～２００ ０.５８ ０.７４

(注)１．運搬距離とは、積込み中心より荷卸し中心間の平均片道距離をいう。

２．上表は、人力掘削（床堀り）から人肩運搬～取卸しの一連作業他、人肩用のモッコ代等、その施工

に必要な全ての労務・材料費（損料を含む）を含む。
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３－２ 小車運搬

小車運搬は表3.3を適用する。

なお、地形等により高低差がある場合は、下記の式により補正した距離の歩掛を適用する。

Ｌ＝Ｈ＋ｈ×８

Ｌ：換算距離（ｍ）

Ｈ：水平距離（ｍ）

ｈ：高低差（ｍ）

103-030-03 小車運搬（積込～運搬～取卸し）

(１) 仮置きされた諸材料の積込～小車運搬～人力取卸しの一連の歩掛は次表による。

小車運搬（積込～運搬～取卸し）（セメント等） 施工単価コード DX037930

表3.3 小車運搬（積込～運搬～取卸し） 単位：普通作業員

種 別 セ メ ン ト
鋼 材
木 材
二 次 製 品 等

換算距離 （人／ｔ）

０～ ２０ｍ以下 ０.０９

２０～ ４０ ０.１０

４０～ ６０ ０.１２

６０～ ８０ ０.１５

８０～１００ ０.１８

１００～１２０ ０.２１

１２０～１４０ ０.２４

１４０～１６０ ０.２６

１６０～１８０ ０.３０

１８０～２００ ０.３３

（注）１．運搬距離とは、積込中心より荷卸し中心間の平均片道距離をいう。

２．上表は、仮置きされたセメント、鋼材、木材、二次製品等の積込み～小車運搬～取卸しの一連作業他、

小車の損料等、その施工に必要な全ての労務・材料費（損料を含む）を含む。
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４．単価表

(１) 人肩運搬（積込～運搬～取卸し）１ｍ3（又はｔ、ｍ2）当り単価表

(２) 小車運搬（積込～運搬～取卸し）１ｍ3（又はｔ、ｍ2）当り単価表

名 称 規 格 単位 数 量 摘 要

普 通 作 業 員 人 表3.1、 表3.3

計

(３) 人肩運搬（運搬～取卸し）１ｍ3当り単価表

名 称 規 格 単位 数 量 摘 要

普 通 作 業 員 人 表3.2

計

（注）掘削（床掘）が必要な場合は別途、「土木工事標準積算基準（共通編）第Ⅱ編 共通工 第１

章 土工 ③作業土工」の床堀り（CB210030）にて「現場制約あり」を選択し、上表の普通作

業員に加算する｡
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101-050 凍土除去工

１．適 用 範 囲

本資料は、冬期における路体・路床・築堤工事で土の敷均し・締固めを行う際に発生する凍土除去作業に適用

する。

２．施 工 概 要

施工フローは下記のとおりとする。

凍 敷 締

土 均 固
．

除 し め

去

注）１．本歩掛で対応しているのは、実線部分のみである。

２．本歩掛は冬期条件下で施工することが前提となっているため、冬期屋外工事の労務歩掛補正

は適用しないものとする。

３．機種の選定

使用する機種・規格は下記のとおりとする。

表3.1 機種選定

機 械 名 規 格 台数 摘 要

排出ガス対策型（第２次基準値）
バックホウ １

クローラ型山積０.８ｍ3（平積０.６５ｍ3）

４．施工歩掛

101-050-01 凍土除去

施工単価コード DX020200

表4.1 施工歩掛 （１００ｍ3当り）

名 称 規 格 単位 数 量

普 通 作 業 員 人 ０.３８

排出ガス対策型（第２次基準値）
バックホウ運転 日 ０.４９

クローラ型山積０.８ｍ3（平積０.６５ｍ3）

（注）１．本歩掛は凍土除去の作業に適用する。

２．現場条件により工事監督員等が必要と判断した場合のみ計上する。

３．発生した凍土の運搬や、残土受入地での処理等が必要な場合は別途考慮する。
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５．諸雑費

諸雑費は、スコップの費用であり、労務費の合計に次表の率を乗じた金額を計上する。

表5.1 諸雑費率 （％）

諸 雑 費 率 ０.２

６．単価表

(１) 凍土除去１００ｍ3当り単価表 （１００ｍ3当り）

名 称 規 格 単位 数 量 摘 要

普 通 作 業 員 人 ０.３８

排出ガス対策型（第２次基準値）
バックホウ運転 日 ０.４９

クローラ型山積０.８ｍ3（平積０.６５ｍ3）

諸 雑 費 ％ ０.２０

計

(２) バックホウ運転費 （１日当り）

施工単価コード DX020210

排出ガス対策型（第２次基準値）
名 称 単 位

クローラ型山積０.８ｍ3（平積０.６５ｍ3）

運転手（特殊） 人 １.００

軽 油 � ９２

機 械 損 料 供用日 １.０１
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101-060 不整地運搬車運搬工

１．適用範囲

本資料は、トラック等の運搬機械が使用できない箇所における材料の不整地運搬車運搬に適用する。ただし、

運搬数量が多い場合は、仮設道路設置によるトラック等の運搬と比較検討すること。

２．機種の選定

不整地運搬車は、排出ガス対策型（第１次基準値）６.３～７.０ｔ車を標準とする。他の機種を使用する場

合は、選定理由を整理すること。

３．施工歩掛

101-060-01 不整地運搬車運搬（諸材料）

不整地運搬車（諸材料） 施工単価コード DX038120

不整地運搬車（鋼材・その他） 施工単価コード DX038130

①１時間当たり運搬量（Ｑ）

６０×ｑ×ｆ×Ｅ
１時間当たり作業量 Ｑ＝ （ｍ3／ｈ）

Ｃｍ

Ｑ：１時間当たり運搬量（ｍ3）

ｑ：１サイクル当たり運搬量（ｍ3） （表3.1）

ｆ：土質換算係数＝１.０

Ｅ：作業効率＝０.９５

Ｃｍ：１サイクル当たり所要時間（ｍｉｎ）

②１サイクル当たり運搬量（ｑ）

表3.1 １サイクル当たり運搬量 ｑ（ｍ3） （１サイクル当り）

規 格 単 ４.０ ６.３ ８.０ 地山の単位容積質量
～ ～ ～

区 分 位 ５.０ｔ ７.０ｔ １１.０ｔ （ｋＮ/ｍ3）

砂 利 ・ 玉 石 類 ｍ3 ２.５ ３.７ ６.２ １６
材

コ ン ク リ ー ト ｍ3 １.６ ２.５ ４.１ ２４

木 材 ｍ3 ２.５ ３.７ ６.２ －
料

鋼 材 ・ そ の 他 ｔ ４ ６ １０ －

（注）本表により難い場合は、別途算出すること。
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③サイクルタイム（Ｃｍ）

サイクルタイム Ｃｍ＝β×Ｌ＋α

Ｃｍ：サイクルタイム

β：運搬速度係数＝２×Ｖ

Ｖ：不整地運搬車の現地走行速度 １１.６３ｍｉｎ／ｋｍ

Ｌ：運搬距離（ｋｍ）（片道距離とし、往路と復路が異なる場合は平均値とする）

α：積込、その他の時間（ｍｉｎ）

表3.2 積込、その他の時間 α（ｍｉｎ）

車 種 積込時間 その他の時間 α
積 込 機 種 摘要

（ｔ） （ｍｉｎ） （ｍｉｎ） （ｍｉｎ）

４.０～５.０ｔ １.５ ２.５バックホウ

山積０.８ｍ3
６.３～７.０ｔ １.８ １.０ ２.８

（平積０.６ｍ3）

８.０～１１.０ｔ ２.６ ３.６

（注）１．αは、積込待ち、排土掛等の時間である。

２．バックホウの機種が異なる場合及び積込機種がバックホウでない場合は、積込時間を別途計算

すること。

４．機械運転単価表

施工単価コード DX030900

機 械 名 規 格 適用単価表

不 整 地 運 搬 車 油圧ダンプ式
「108 機械工」

（ ク ロ ー ラ 型 ） 運 転 費 ４.０～１１.０ｔ車
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102 共 通 工
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102-130 補強土壁工

……（帯鋼補強土壁、アンカー補強土壁、ジオテキスタイル補強土壁） 共通 － 2

…………………………………………………………………………102-140 補強土壁工 共通 － 2

……………………………………………………………………102-150 構造物補修工 共通 － 2

……………………………………………………………………102-160 排水構造物工 共通 － 2

………………………………………102-170 排水構造物工（現場打ち水路(本体)） 共通 － 2

…………………………102-180 排水構造物工（現場打ち集水桝・街渠桝(本体)） 共通 － 2

…………………………………………………………………102-190 軟弱地盤処理工 共通 － 2

………………………………………………………………………102-200 薬液注入工 共通 － 2

………………………………102-210 アンカー工（ロータリーパーカッション式） 共通 － 3

(次頁につづく)
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……………………………………………………………102-220 構造物とりこわし工 共通 － 3

……………………………………………………………102-230 コンクリート削孔工 共通 － 3

………………………………………………………………………102-240 ガス切断工 共通 － 3

……………………………………………………………102-250 吸出し防止材設置工 共通 － 3

……………………………………………………………102-260 目地・止水板設置工 共通 － 3

………………………………………………………………………102-270 旧橋撤去工 共通 － 3

………………………………………………………………………………102-280 かご工 共通 － 3

………………………………………………………………………102-290 軽量盛土工 共通 － 3

………………………………………………………………………102-300 現場取卸費 共通 － 3

………………………………………………………………………102-310 骨材再生工 共通 － 3

………………………………………………………………………………102-320 函渠工 共通 － 3

………………………………………………………………………………102-330 殻運搬 共通 － 4

……………………………………………………………………102-340 排水材設置工 共通 － 4

……………………………………………………102-350 現場発生品及び支給品運搬 共通 － 4

………………………………102-360 直接工事費に計上する貨物自動車による運搬 共通 － 4

………………………………………………………………102-370 法面資材小運搬工 共通 － 4

……………………………………………………………………102-380 耳芝・天芝工 共通 － 4

………………………………………………………………………………102-390 積芝工 共通 － 4

…………………………………………………………102-400 すき取り土法覆基材工 共通 － 4

…………………………………………………………………102-410 植生土のう積工 共通 － 4

………………………………………………………………………………102-420 段柵工 共通 － 4

………………………………………………………………………………102-430 埋枝工 共通 － 4

………………………………………………………………………102-440 特殊かご工 共通 － 4

……………………………………………………………102-450 小型ブロック小割工 共通 － 4

……………………………………………………102-460 コンクリート殻２次破砕工 共通 － 5

(次頁につづく)
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………………………………………………………102-470 コンクリート管類切断工 共通 － 5

………………………………………………………………………102-480 地下排水工 共通 － 5

………………………………………102-490 大型連節ブロックシャックル連結工法 共通 － 5

………………………………………102-500 コンクリートブロック積工（空積み） 共通 － 5

………………………………………………………………………………………運用資料 共通 － 7

…………………………………………………………………………102-010 法面整形工 共通 － 9

…………………………………………………………………102-030 現場吹付法枠工 共通 － 10

……………………………………………102-080 コンクリートブロック積（張）工 共通 － 12

……………………………………………………………………102-160 排水構造物工 共通 － 14

…………………………………………………………………102-200 軟弱地盤処理工 共通 － 25

……………………………………………………………………………102-290 かご工 共通 － 25

……………………………………………………………………………102-340 殻運搬 共通 － 26

………………………………102-360 直接工事費に計上する貨物自動車による運搬 共通 － 28

………………………………………………………………102-370 法面資材小運搬工 共通 － 29

……………………………………………………………………102-380 耳芝・天芝工 共通 － 31

……………………………………………………………………………102-390 積芝工 共通 － 33

…………………………………………………………102-400 すき取り土法覆基材工 共通 － 35

…………………………………………………………………102-410 植生土のう積工 共通 － 41

……………………………………………………………………………102-420 段柵工 共通 － 42

……………………………………………………………………………102-430 埋枝工 共通 － 44

………………………………………………………………………102-440 特殊かご工 共通 － 48

……………………………………………………………102-450 小型ブロック小割工 共通 － 50

……………………………………………………102-460 コンクリート殻２次破砕工 共通 － 52

………………………………………………………………………102-470 管類切断工 共通 － 54

………………………………………………………………………102-480 地下排水工 共通 － 54

………………………………………102-500 コンクリートブロック積工（空積み） 共通 － 55
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102-010 法面整形工

「土木工事標準積算基準書（共通編）第Ⅱ編 共通工 第２章 共通工 ① 法面工 ①－１ 法面整形工 ①

－２ 法面整形工（ＩＣＴ）」を適用する。

護岸設置の有無によらず上記を適用する。なお、路面工内法仕上げは「運用資料」を適用する。

102-020 プレキャスト法枠工・現場打法枠工

「土木工事標準積算基準書（共通編）第Ⅱ編 共通工 第２章 共通工 ① 法面工 ①－４ コンクリート法

枠工」を適用する。

102-030 現場吹付法枠工

枠内中詰（植生土のう）使用量、土のう留金網は「運用資料」を適用する。

102-040 吹付法面とりこわし工

「土木工事標準積算基準書（共通編）第Ⅱ編 共通工 第２章 共通工 ① 法面工 ①－５ 吹付法面とりこ

わし工」を適用する。

102-050 プレキャストコンクリート板設置工

「土木工事標準積算基準書（共通編）第Ⅱ編 共通工 第２章 共通工 ① 法面工 ①－６ プレキャストコ

ンクリート板設置工」を適用する。

102-060 人工張芝工

「土木工事標準積算基準書（共通編）第Ⅱ編 共通工 第２章 共通工 ① 法面工 ①－７ 人工張芝工」を

適用する。

102-070 基礎・裏込工

「土木工事標準積算基準書（共通編）第Ⅱ編 共通工 第２章 共通工 ② 基礎・裏込砕石、基礎・裏込栗石

工」を適用する。

102-080 コンクリートブロック積（張）工

「土木工事標準積算基準書（共通編）第Ⅱ編 共通工 第２章 共通工 ③ コンクリートブロック積（張）工

③ コンクリートブロック積（張）工」を適用する。ただし、間知ブロック張工を除く。

なお、連節ブロック清掃工、連節ブロック張の再利用等を目的とする場合の撤去費、コンクリートブロック積工

の胴込コンクリートの標準使用量については「運用資料」を適用する。

102-090 石積（張）工

「土木工事標準積算基準書（共通編）第Ⅱ編 共通工 第２章 共通工 ④ 石積（張）工 ④－１ 石積

（張）工」を適用する。

102-100 平石張工

「土木工事標準積算基準書（共通編）第Ⅱ編 共通工 第２章 共通工 ④ 石積（張）工 ④-２ 平石張

工」を適用する。
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102-110 場所打擁壁工

「土木工事標準積算基準書（共通編）第Ⅱ編 共通工 第２章 共通工 ⑤ 場所打擁壁工」を適用する。

102-120 プレキャスト擁壁工

「土木工事標準積算基準書（共通編）第Ⅱ編 共通工 第２章 共通工 ⑥ プレキャスト擁壁工」を適用する。

102-130 補強土壁工（帯鋼補強土壁、アンカー補強土壁、ジオテキスタイル補強土壁）

「土木工事標準積算基準書（共通編）第Ⅱ編 共通工 第２章 共通工 ⑦ 補強土壁工（帯鋼補強土壁、アン

カー補強土壁、ジオテキスタイル補強土壁）」を適用する。

102-140 補強土壁工

「土木工事標準積算基準書（共通編）第Ⅱ編 共通工 第２章 共通工 ⑧ 補強盛土工」を適用する。

102-150 構造物補修工

「土木工事標準積算基準書（共通編）第Ⅱ編 共通工 第２章 共通工 ⑨ 構造物補修工」を適用する。

102-160 排水構造物工

「土木工事標準積算基準書（共通編）第Ⅱ編 共通工 第２章 共通工 ⑩ 排水構造物工 ⑩－１排水構造物

工」を適用する。

なお、鉄筋コンクリート管設置工、プレキャスト基礎板設置、皿形側溝設置、２８００ｋｇを超える桝設置工は

「運用資料」を適用する。

102-170 排水構造物工（現場打ち水路（本体））

「土木工事標準積算基準書（共通編）第Ⅱ編 共通工 第２章 共通工 ⑩ 排水構造物工 ⑩－２排水構造物

工（現場打ち水路（本体））」を適用する。

102-180 排水構造物工（現場打ち集水桝・街渠桝（本体））

「土木工事標準積算基準書（共通編）第Ⅱ編 共通工 第２章 共通工 ⑩ 排水構造物工 ⑩－３排水構造物

工（現場打ち集水桝・街渠桝（本体））」を適用する。

102-190 軟弱地盤処理工

「土木工事標準積算基準書（共通編）第Ⅱ編 共通工 第２章 共通工 ⑪ 軟弱地盤処理工」を適用する。

なお、サンドマット工に先行して土木安定シートを施工する場合は「運用資料」を適用する。

102-200 薬液注入工

「土木工事標準積算基準書（共通編）第Ⅱ編 共通工 第２章 共通工 ⑫ 薬液注入工」を適用する。
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102-210 アンカー工（ロータリーパーカッション式）

「土木工事標準積算基準書（共通編）第Ⅱ編 共通工 第２章 共通工 ⑬ アンカー工（ロータリーパーカッ

ション式）」を適用する。

102-220 構造物とりこわし工

「土木工事標準積算基準書（共通編）第Ⅱ編 共通工 第２章 共通工 ⑭ 構造物とりこわし工」を適用する。

ただし、取壊し方法の主たる機械が、大型ブレーカ、コンクリートブレーカ、コンクリート圧砕機の場合は、

「土木工事標準単価・市場単価 構造物とりこわし工」を適用する。

102-230 コンクリート削孔工

「土木工事標準積算基準書（共通編）第Ⅱ編 共通工 第２章 共通工 ⑮ コンクリート削孔工」を適用する。

102-240 ガス切断工

「土木工事標準積算基準書（共通編）第Ⅱ編 共通工 第２章 共通工 ⑯ ガス切断工」を適用する。

102-250 吸出し防止材設置工

「土木工事標準積算基準書（共通編）第Ⅱ編 共通工 第２章 共通工 ⑰ 吸出し防止材設置工」を適用する。

102-260 目地・止水板設置工

「土木工事標準積算基準書（共通編）第Ⅱ編 共通工 第２章 共通工 ⑱ 目地・止水板設置工」を適用する。

102-270 旧橋撤去工

「土木工事標準積算基準書（共通編）第Ⅱ編 共通工 第２章 共通工 ⑲ 旧橋撤去工」を適用する。

102-280 かご工

「土木工事標準積算基準書（共通編）第Ⅱ編 共通工 第２章 共通工 ⑳ かご工」及び「運用資料」を適用

する。

102-290 軽量盛土工

「土木工事標準積算基準書（共通編）第Ⅱ編 共通工 第２章 共通工 ㉑ 発泡スチロールを用いた超軽量盛

土工」を適用する。

102-300 現場取卸費

「土木工事標準積算基準書（共通編）第Ⅱ編 共通工 第２章 共通工 ㉒ 現場取卸工」を適用する。

102-310 骨材再生工

「土木工事標準積算基準書（共通編）第Ⅱ編 共通工 第２章 共通工 ㉓ 骨材再生工（自走式）」を適用す

る。

102-320 函渠工

「土木工事標準積算基準書（共通編）第Ⅱ編 共通工 第２章 共通工 ㉔ 函渠工」を適用する。
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102-330 殻運搬

「土木工事標準積算基準書（共通編）第Ⅱ編 共通工 第２章 共通工 ㉕ 殻運搬」を適用する。

ただし、人力積込によるアスファルト殻・コンクリート殻・軟岩・硬岩の運搬は、「運用資料」を適用する。

102-340 排水材設置工

「土木工事標準積算基準書（共通編）第Ⅱ編 共通工 第２章 共通工 ㉖ 排水材設置工」を適用する。

102-350 現場発生品運搬及び支給品運搬

「土木工事標準積算基準書（共通編）第Ⅰ編 総則 第２章 工事費の積算 ③ 現場発生品及び支給品運搬」

を適用する。

102-360 直接工事費に計上する貨物自動車による運搬

「運用資料」を適用する。

102-370 法面資材小運搬工

「運用資料」を適用する。

102-380 耳芝・天芝工

「運用資料」を適用する。

102-390 積芝工

「運用資料」を適用する。

102-400 すき取り土法覆基材工

「運用資料」を適用する。

102-410 植生土のう積工

「運用資料」を適用する。

102-420 段柵工

「運用資料」を適用する。

102-430 埋枝工

「運用資料」を適用する。

102-440 特殊かご工

「運用資料」を適用する。

102-450 小型ブロック小割工

「運用資料」を適用する。
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102-460 コンクリート殻２次破砕工

「運用資料」を適用する。

102-470 コンクリート管類切断工

「運用資料」を適用する。

102-480 地下排水工

「運用資料」を適用する。

102-490 大型連節ブロックシャックル連結工法

「土木工事標準積算基準書（共通編）第Ⅱ編 共通工 第２章 共通工 ③ コンクリートブロック積（張）

工 ③ コンクリートブロック積（張）工」を適用する。

102-500 コンクリートブロック積工（空積み）

「運用資料」を適用する。
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共 通 工

運 用 資 料
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102-010

法面整形工

１．適 用 範 囲

本資料は、路盤工内法面整形に適用する。

２．施 工 概 要

２－１ 路盤工内法面整形

アスファルト及びコンクリート舗装工等の路盤工内法面整形に適用する。

「土木工事標準積算基準書（共通編）第Ⅱ編 共通工 第２章 共通工 ① 法面工」を適用するが、下記

の点に留意すること。

２－１－１ 積算条件

「土木工事標準積算基準書（共通編）第Ⅱ編 共通工 第２章 共通工 ① 法面工 ①－１ 法面整

形工」より、法面整形（整形箇所：盛土部、法面締固め：無し、現場制約：無し）を適用する。

３．施工フロー

図 施工フロー図

（路盤工内法面整形）

路

切 盤 路

土 工

内

・ 法 盤

面

盛 整

土 形 工

※本歩掛で対応しているのは、実線部分のみである。
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102-030 現場吹付法枠工

１．枠内中詰（植生土のう）

枠内中詰の土のう使用量は次表による。

表1.1 植生土のう使用量

枠 高 植生土のう使用量 備 考

Ｈ＝２０ｃｍ １３.５袋／ｍ2 枠内中詰面積当りの

Ｈ＝３０ｃｍ ２０ 袋／ｍ2 袋数

Ｈ＝４０ｃｍ以上 別途必要量を計上

（注）上表によりがたい場合は、別途考慮のこと。

２．土のう留金網工

２－１ 適用範囲

本歩掛は、急勾配法面(１：０.８)以上の現場吹付法枠工に植生土のう留金網を施工する場合に適用する。

２－２ 施工フロー

法 ア 金
ン 土

枠 カ の 網
ー う

設 設 設 設
置 置

置 置

（注）本歩掛で対応しているのは、実線部分のみである。

２－３ 施工歩掛

102-030-01 金網設置（土のう留金網）

施工単価コード DX042240

金網設置（土のう留金網）歩掛は、次表を標準とする。

表2.1 金網設置（土のう留金網）歩掛 （１００ｍ2当り）

名 称 単 位 数 量

土 木 一 般 世 話 役 人 ０.８

法 面 工 〃 ２.４

金 網 ｍ2 １４１

諸 雑 費 率 ％ １１

（注）１．本歩掛はアンカー設置及び金網設置に適用する。

２．諸雑費は、金網留めアンカー、作業用の親綱、ロリップ、腰バンド、ミゼッ

トカッター損耗費、金網固定用アルミ番線の材料等の費用であり、労務費の合

計に上記率を乗じた金額を計上する。

３．金網の割増は４１％とする。

４．設置用資材の持上げが必要な場合は、別途計上する。

2025.10　土木工事積算基準

40



共通 － 11

２－４ 単価表

(１) 金網設置（土のう留金網）１００ｍ2当り単価表

名 称 規 格 単位 数 量 摘 要

土 木 一 般 世 話 役 人 ０.８ 表2.1

法 面 工 〃 ２.４ 〃

金 網 ｍ2 １４１ 〃

諸 雑 費 ％ １１ 〃

計
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102-080 コンクリートブロック積（張）工

１．連節ブロック清掃工

１－１ 適用範囲

本資料は、連節ブロック１５０ｋｇ／個未満の再設置に係るブロック清掃に適用する。

１－２ 施工概要

施工フローは、下記を標準とする。

ブ ブ ブ

機 ロ ロ ロ 機

械 ッ ッ ッ 械

搬 ク ク ク 搬

入 撤 清 再 出

去 掃 設

置

注）本歩掛で対応しているのは、実線部分のみである。

１－３ 施工歩掛

連節ブロック清掃工

連節ブロック清掃工歩掛は、次表を標準とする。

施工単価コード DX102200

表3.1 連節ブロック清掃工歩掛 (１００ｍ2当り）

名 称 規 格 単位 通常期 厳冬期

土木一般世話役 人 ０.６３ ３.０５

普 通 作 業 員 〃 ９.６０ １５.１９

諸 雑 費 ％ ７ １７

注）１．孔が土砂や木くず等で目詰まりし、ドリルで穿孔作業等が必要な場合に本歩

掛を計上する。棒鋼で突く程度の簡易な清掃の場合は、本歩掛を計上しない。

２．孔が凍結している場合は、厳冬期を適用する。

３．通常期の諸雑費は、孔清掃に係るドリル、洗浄機等の費用であり、労務費

の合計額に上表の率を乗じた金額を計上する。

４．厳冬期の諸雑費は、孔清掃に係る加熱及びドリル、洗浄機等の費用であり、

労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を計上する。
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２．連節ブロック撤去工

連節ブロック張の再利用等を目的とする場合の撤去費は、設置費の５０％とする。

３．胴込コンクリートの標準使用量

コンクリートブロック積工における胴込コンクリートの標準使用量は、次表のとおりとする。これにより

難い場合は別途考慮する。

表4.1 胴込コンクリート標準使用量

控長 控長３５ｃｍ 控長３５ｃｍ
ブロック質量 １５０ｋｇ／個未満 １５０ｋｇ／個以上

４５０ｋｇ／個以下

胴込コンクリート ０．２０ｍ3／ｍ2 ０．２０ｍ3／ｍ2
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102-160 排水構造物工

１．鉄筋コンクリート管設置工

１－１ 適用範囲

本資料は、プレキャスト製品による鉄筋コンクリート管（１種管及び２種管）の据付作業に適用する。

適用管径（内径）は、φ２５０～１,０００ｍｍ（１種管）、φ２５０～１,０００ｍｍ（２種管）とする。

接合方法は、ゴムリングによる接合を標準とする。

１－２ 施工概要

標準施工フローは、下記のとおりとする。

基

床 礎
据 埋 後

準 堀 砂
・ め 片
床 利

戻 付
仕 搬 付

備 し け
上 入

・
げ 転

圧

（注）本歩掛で対応しているのは、実線部分のみである。

１－３ 機種の選定

使用する機械・規格は、次表を標準とする。

表1.1 機種の選定（１種管）

使 用 機 械
規 格 区 分 据 付 方 法

機 械 名 規 格

内径φ２５０ｍｍ 人 力 － －

クローラ型 標準型 クレーン機
バックホウ

機 械 能付 排出ガス対策型（第２次基
内径φ３００～１,０００ｍｍ (クレーン機能付)

準値） 山積０.４５ｍ3

（平積０.３５ｍ3）２.９ｔ吊り

（注）１．現場条件により、上表により難い場合は別途考慮する。
２．バックホウ（クレーン仕様）は「クレーン等安全規則」、「移動式クレーン構造規格」に準拠する
機械である。

表1.2 機種の選定（２種管）

使 用 機 械
規 格 区 分 据 付 方 法

機 械 名 規 格

クローラ型 標準型 クレーン機
バックホウ

機 械 能付 排出ガス対策型（第２次基
内径φ２５０～１,０００ｍｍ (クレーン機能付)

準値） 山積０.４５ｍ3

（平積０.３５ｍ3）２.９ｔ吊り

（注）１．現場条件により、上表により難い場合は別途考慮する。
２．バックホウ（クレーン仕様）は「クレーン等安全規則」、「移動式クレーン構造規格」に準拠する
機械である。
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１－４ 施工歩掛

102-160-01 鉄筋コンクリート管（１種管）設置

施工単価コード DX051300

表1.3 鉄筋コンクリート管（１種管）設置歩掛 （１０ｍ当り）

管 径 （ｍｍ）
名 称 規 格 単位

φ２５０ φ３００ φ３５０ φ４００ φ４５０ φ５００

土 木 一 般 世 話 役 人 ０.１５ ０.０７ ０.０９ ０.１０ ０.１２ ０.１４

特 殊 作 業 員 〃 ０.２６ ０.２１ ０.２６ ０.３１ ０.３７ ０.４２

普 通 作 業 員 〃 ０.３２ ０.０８ ０.１０ ０.１２ ０.１４ ０.１７

バ ッ ク ホ ウ
表1.1 ｈ － １.１８ １.４３ １.６８ １.９３ ２.１８

(クレーン機能付)運転

諸 雑 費 率 ％ ７ ２８ ２３ ２２ １９ １８

φ６００ φ７００ φ８００ φ９００ φ１０００

土 木 一 般 世 話 役 人 ０.１７ ０.２０ ０.２３ ０.２６ ０.２９

特 殊 作 業 員 〃 ０.５２ ０.６０ ０.６９ ０.７８ ０.８７

普 通 作 業 員 〃 ０.２１ ０.２４ ０.２８ ０.３１ ０.３５

バ ッ ク ホ ウ
表1.1 ｈ ２.６８ ３.１２ ３.５９ ４.０１ ４.５２

(クレーン機能付)運転

諸 雑 費 率 ％ １６ １４ １２ １０ ９

（注）１．本表は小運搬を含む据付作業であり床掘、基礎巻きコンクリート、埋戻しは含まない。

２．バックホウは損料とし、規格は表1.1による。

３．諸雑費はワイヤーロープ、レバーブロック、コンクリートカッタ運転の費用であり、労務費の合計

額に上表の率を乗じた額を計上する。

４．撤去歩掛は据付の５０％とする。（再使用する場合に適用する。）

５．接合にゴムリングを使用する場合は、上表にその設置費を含むが、材料費は含まないため別途積上

げること。

６．１０ｍ当り管の使用本数は、φ２５０～φ６００までが１０本、φ７００～φ１,０００までが５本

とする。

2025.10　土木工事積算基準

45



共通 － 16

102-160-02 鉄筋コンクリート管（２種管）設置

施工単価コード DX051310

表1.4 鉄筋コンクリート管（２種管）設置歩掛 （１０ｍ当り）

管 径 （ｍｍ）
名 称 規 格 単位

φ２５０ φ３００ φ３５０ φ４００ φ４５０ φ５００

土 木 一 般 世 話 役 人 ０.０６ ０.０８ ０.０９ ０.０９ ０.１０ ０.１１

特 殊 作 業 員 〃 ０.１３ ０.１７ ０.１９ ０.２０ ０.２２ ０.２３

普 通 作 業 員 〃 ０.０７ ０.０９ ０.１０ ０.１１ ０.１２ ０.１２

バ ッ ク ホ ウ
表1.2 ｈ ０.５８ ０.８５ ０.９０ ０.９５ １.００ １.０５

(クレーン機能付)運転

諸 雑 費 率 ％ ３２ ２４ ２２ ２０ １８ １７

φ６００ φ７００ φ８００ φ９００ φ１０００

土 木 一 般 世 話 役 人 ０.１２ ０.１４ ０.１６ ０.１８ ０.２０

特 殊 作 業 員 〃 ０.２６ ０.３１ ０.３５ ０.４０ ０.４４

普 通 作 業 員 〃 ０.１４ ０.１７ ０.１９ ０.２２ ０.２４

バ ッ ク ホ ウ
表1.2 ｈ １.１５ １.３６ １.５４ １.７４ １.９４

(クレーン機能付)運転

諸 雑 費 率 ％ １５ １３ １１ １０ ９

（注）１．本表は小運搬を含む据付作業であり床掘、基礎巻きコンクリート、埋戻しは含まない。
２．バックホウは損料とし、規格は表1.2による。

３．諸雑費はワイヤーロープ、レバーブロック、コンクリートカッタの費用であり、労務費の合計額に

上表の率を乗じた額を計上する。

４．撤去歩掛は据付の５０％とする。（再使用する場合に適用する。）

５．接合にゴムリングを使用する場合は、上表にその設置費を含むが、材料費は含まないため別途積上

げること。

６．１０ｍ当り管の使用本数は、φ２５０ｍｍが１０本、φ３００～φ１，０００ｍｍまでが５本とす

る。

１－５ 継手用ゴムリング

表1.5 １０ｍ当り継手用ゴムリング数量表

管種 管 径 １本当り管長(ｍｍ／本) 継手用ゴムリング数量（個／１０ｍ）

φ２５０～φ ６００ １,０００ １０
１種管

φ７００～φ１,０００ ２,０００ ５

φ２５０ １,０００ １０
２種管

φ３００～φ１,０００ ２,０００ ５
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１－６ 単 価 表

(１) 鉄筋コンクリート管（１種管・２種管）設置１０ｍ当り単価表

名 称 規 格 単位 数 量 摘 要

土 木 一 般 世 話 役 人 表1.3、表1.4

特 殊 作 業 員 〃 〃 〃

普 通 作 業 員 〃 〃 〃

鉄筋コンクリート管 １種管・２種管 本 実数入力

継 手 用 ゴ ム リ ン グ 個 表1.5

クローラ型 標準型 クレーン機

バ ッ ク ホ ウ 能付 排出ガス対策型（第２次基
ｈ 表1.3、表1.4

(クレーン機能付)運転 準値） 山積０.４５ｍ3

（平積０.３５ｍ3）２.９ｔ吊り

諸 雑 費 式 １ 表1.3、表1.4

計

(２) 機械運転単価表

施工単価コード DX022400

名 称 規 格 摘 要 単 価 表 指 定 事 項

排出ガス対策型

バ ッ ク ホ ウ (第２次基準値）
「108機械工による」

（クレーン機能付） クローラ型 クレーン機能付

山積０.４５ｍ3(平積０.３５ｍ3)

２.９ｔ吊
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２．プレキャスト基礎板設置

２－１ 適用範囲

本資料は、プレキャスト基礎板（高圧管用・台付管用）の据付作業に適用する。

２－２ 機種の選定

使用する機械・規格は、次表を標準とする。

表2.1 機種の選定（プレキャスト基礎板）

使 用 機 械
規 格 区 分 据 付 方 法

機 械 名 規 格

クローラ型 標準型 クレーン機
バックホウ

機 械 能付 排出ガス対策型（第２次基
内径φ３００～１,２００ｍｍ (クレーン機能付)

準値） 山積０.４５ｍ3

（平積０.３５ｍ3）２.９ｔ吊り

（注）１．現場条件により、上表により難い場合は別途考慮する。
２．バックホウ（クレーン仕様）は「クレーン等安全規則」、「移動式クレーン構造規格」に準拠する

機械である。

３．バックホウは損料とする。

２－３ 施工歩掛

102-160-03 プレキャスト基礎板設置

施工単価コード DX051320

プレキャスト基礎板設置歩掛は、次表を標準とする。

表2.2 プレキャスト基礎板（高圧管用・台付管用）設置歩掛 （１０ｍ当り）

φ３００ φ７００
名 称 規 格 単位 ～ ～ 備 考

φ６００ φ１２００

土 木 一 般 世 話 役 人 ０.１０ ０.２０

特 殊 作 業 員 〃 ０.０５ ０.０５

普 通 作 業 員 〃 ０.０５ ０.３０ 高圧管用

バ ッ ク ホ ウ
表2.1 ｈ １.３０ １.８０

(クレーン機能付)運転

φ３００ φ４００ φ７００
名 称 規 格 単位 ～ ～ ～ 備 考

φ３５０ φ６００ φ１２００

土 木 一 般 世 話 役 人 ０.１０ ０.０８ ０.１６

特 殊 作 業 員 〃 ０.０５ ０.０４ ０.０４

普 通 作 業 員 〃 ０.０５ ０.０４ ０.２４ 台付管用

バ ッ ク ホ ウ
表2.1 ｈ １.３０ １.０４ １.４４

(クレーン機能付)運転

（注）１．歩掛は、運搬距離３０ｍ程度までの小運搬を含む据付作業であり床掘、埋戻し、残土処理は含まない。
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２－４ 単 価 表

(１) プレキャスト基礎板（高圧管用・台付管用）設置１０ｍ当り単価表

名 称 規 格 単位 数 量 摘 要

土 木 一 般 世 話 役 人 表2.2

特 殊 作 業 員 〃 〃

普 通 作 業 員 〃 〃

管 用 基 礎 板 高圧管用・台付管用 枚 実数入力

クローラ型 標準型 クレーン機

バ ッ ク ホ ウ 能付 排出ガス対策型（第２次基
ｈ 表2.2

(クレーン機能付)運転 準値） 山積０.４５ｍ3

（平積０.３５ｍ3）２.９ｔ吊り

計

(２) 機械運転単価表

施工単価コード DX022400

名 称 規 格 摘 要 単 価 表 指 定 事 項

排出ガス対策型

バ ッ ク ホ ウ (第２次基準値）
「108機械工による」

（クレーン機能付） クローラ型 クレーン機能付

山積０.４５ｍ3(平積０.３５ｍ3)

２.９ｔ吊
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３．皿型側溝

３－１ 適用範囲

本資料は、皿型側溝設置に適用する。

３－２ 施工概要

標準施工フローは、下記を標準とする。

〔皿形側溝フロー〕

機 材 モ 据 目 機
料 ル

材 小 タ 地 材
運 ル

搬 搬 敷 詰 搬
均

入 し 付 め 出

（注）１．本歩掛で対応しているのは、実線部分のみである。

なお、桝の設置・基礎コンクリートは対象としない。

３－３ 施工歩掛

102-160-04 皿型側溝設置

施工単価コード DX300000

皿型側溝設置歩掛は、次表を標準とする。

表3.1 皿型側溝設置歩掛 （１０ｍ当り）

１個当り長さ ４９０ｍｍ

名 称 単位 数 量 適 用

土 木 一 般 世 話 役 人 ０.１２

普 通 作 業 員 人 ０.５７

諸 雑 費 率 ％ ７

（注）１．歩掛は運搬距離１０ｍまでの小運搬を含む標準的な据付作業であり、床掘り、基礎、埋

戻し等は含まれない。

２．諸雑費は、目地及び均しモルタル費、モルタルミキサの運転費等の費用であり、据付費、

材料費の合計額に、上表の率を乗じた金額を計上する。

３－４ 単 価 表

(１) 皿形側溝設置 １０ｍ当り単価表

名 称 規 格 単位 数量 摘 要

土 木 一 般 世 話 役 人 ０.１２ 表3.1

普 通 作 業 員 〃 ０.５７ 〃

皿 形 側 溝 個 ２０

諸 雑 費 ％ ７ 表3.1

計
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４．桝設置工

４－１ 適用範囲

本資料は、桝１基当り（下部桝、中間桝等を合計した質量）が２８００ｋｇを超え４０００ｋｇ以下の設置に

適用する。

４－２ 施工概要

標準施工フローは、下記を標準とする。

床 基 設 埋 残

土
礎 戻

処

掘 材 置 し 理

（注）１．本歩掛で対応しているのは、実線部分のみである。

基礎材は、必要に応じて計上する。

４－３ 機種の選定

桝類設置に使用する機械・規格は次表を標準とする。

表4.1 機種の選定

規 格 区 分 機 種 規 格

質量 ２,８００ｋｇ/基を超え バックホウ 排出ガス対策型（第２次基準値）、クロ

２,９００ｋｇ/基以下 （クレーン機能付） ーラ型山積0.8m3（平積0.6m3）２.９t吊

質量 ２,９００ｋｇ/基を超え
ラフテレーンクレーン 油圧伸縮ジブ型 １６t吊

４,０００ｋｇ/基以下

（注）１．バックホウは「クレーン等安全規則」、「移動式クレーン」構造規格に準拠した機械である。

２．ラフテレーンクレーンは賃料とする。

４－４ 施工歩掛

102-160-05 桝類設置

施工単価コード DX004000

表4.2 桝類設置歩掛 （１０基当り）

土木一般 特殊 普通 バックホウ ラフテレー 基礎材費 諸雑費

規 格 区 分 世話役 作業員 作業員 運転 ンクレーン 率 率

（人） （人） （人） （ｈ） 運転（日） （％） （％）

質量 ２,８００ｋｇ/基を超え
１.２１ ０.７８ ２.２１ ６.１０ － １１

２,９００ｋｇ/基以下
１８

質量 ２,９００ｋｇ/基を超え
１.９０ １.９０ ４.６０ － １.８０ ２

４,０００ｋｇ/基以下
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（注）１．歩掛は、運搬距離３０ｍ程度までの小運搬を含むものであり、床掘、埋戻し、残土処理は含まない。

２．上表歩掛は、蓋版の有無に関わらず適用でき、又、集水桝据付には目地ﾓﾙﾀﾙも含むものとする。

３．基礎材費及び諸雑費は、労務費及び、機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を計上する。

なお、基礎材費及び諸雑費に含まれる内容は次のとおりである。

〔基礎材費〕

敷設・転圧労務、材料投入・締固め機械運転経費、砕石等材料費

〔諸 雑 費〕

敷砂、目地モルタル、ワイヤーロープ、シャックル及びカプラー材料費

４．基礎材の敷均し厚は、２０ｃｍ以下を標準としており、これにより難い場合は別途計上する。

５．基礎材費は、材料の種別・規格に関わらず適用できる。

６．使用する機械の規格は表4.1による。

４－５ 単 価 表

(１) 桝類設置１０基当り単価表

名 称 規 格 単位 数 量 摘 要

土 木 一 般 世 話 役 人 表4.2

特 殊 作 業 員 〃 〃

普 通 作 業 員 〃 〃

桝 類 基 １０

排出ガス対策型(第２次基準値) 表4.2
バ ッ ク ホ ウ 運 転

クローラ型山積0.8m3（平積0.6m3） ｈ
( ク レ ー ン 機 能 付 )

２.９ｔ吊

ラフテレーンクレーン 油圧伸縮ジブ型 表4.2
日

運 転 １６ｔ吊

基 礎 材 費 ％ 表4.2 必要に応じて計上

諸 雑 費 ％ 〃

計

(２) 機械運転単価表

施工単価コード DX022400

名 称 規 格 適 用 単 価 表 指 定 事 項

排出ガス対策型

バ ッ ク ホ ウ (第２次基準値）
「108機械工による」

（クレーン機能付） クローラ型 クレーン機能付

山積０.８ｍ3(平積０.６ｍ3)

２.９ｔ吊り
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５．マンホール・大型桝設置工

５－１ 適用範囲

本資料は、１基当り（下部桝、中間桝等を合計した質量）が４０００ｋｇを超える、プレキャスト製品による

マンホールまたは桝を据付ける場合に適用する。

５－２ 施工概要

標準施工フローは、下記を標準とする。

床 基 敷 据 埋 残

土
礎 材 戻

処

掘 材 料 付 し 理

（注）１．本歩掛で対応しているのは、実線部分のみである。

５－３ 機種の選定

マンホール・大型桝類設置に使用する機械・規格は次表を標準とする。

表5.1 機種の選定

規 格 区 分 機 種 規 格

質量 ４,０００ｋｇ/基を超え

５,０００ｋｇ/基以下
ラフテレーンクレーン 油圧伸縮ジブ型 ２０t吊

質量 ５,０００ｋｇ/基を

超えるもの

（注）１．ラフテレーンクレーンは賃料とする。

５－４ 施工歩掛

102-160-06 マンホール・大型桝類設置撤去

施工単価コード DX004100

表5.2 桝類設置歩掛 （１基当り）

規 格 区 分
土木一般世話役 普通作業員 ラフテレーンクレーン運転

（人） （人） （日）

質量 ４,０００ｋｇ/基を超え
０.５０ １.２５ ０.６１

５,０００ｋｇ/基以下

質量 ５,０００ｋｇ/基を
０.６１ １.５３ ０.７０

超えるもの

（注）１．歩掛は、運搬距離30m程度までの小運搬を含む据付歩掛であり、床掘、基礎（敷コンクリート、基礎

材）、埋戻しは含まない。

２．上表歩掛は、蓋版の有無に関わらず適用できる。

３．撤去歩掛は設置歩掛の５０％とする。

４．使用する機械の規格は表5.1による。
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５－５ 単 価 表

(１) マンホール・大型桝類設置撤去１基当り単価表

名 称 規 格 単位 数 量 摘 要

土 木 一 般 世 話 役 人 表5.2

普 通 作 業 員 〃 〃

マンホール・大型桝類 基 １

ラフテレーンクレーン 油圧伸縮ジブ型 表5.2
日

運 転 ２０ｔ吊

計
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102-190 軟弱地盤処理工

１．適 用 範 囲

本資料は、軟弱地盤処理工のサンドマット工に先行して土木安定シートを施工する場合に適用する。

２．施 工 歩 掛

102-210-01 土木安定シート敷設

施工単価コード DX093000

サンドマット工に先行して土木安定シートを施工する場合の敷設歩掛は次表による。

表5.1 土木安定シート敷設歩掛 (１００ｍ2当り）

作 業 名 称 単位 シ ー ト ネ ッ ト

敷 設 普 通 作 業 員 人 ０.１ ０.２５

（注）１．上記歩掛は小運搬を含む。

２．材料のロス率は＋０.１１とする。

３．対 象 面 積

土木安定シートの設計面積は次式による。

Ａｍ＝Ｗ×Ｌ

Ａｍ：設計面積（ｍ２）

Ｗ：設計幅員（ｍ）

Ｌ：設計延長（ｍ）

図4.1 施工図

ＣＬ

土木安定シート・ネット

サンドマット

Ｗ

４．単 価 表

(１) 土木安定シート敷設 １００ｍ２当たり単価表

名 称 規 格 単位 数 量 摘 要

普 通 作 業 員 人 表5.1

計

102-280 かご工

１．留意事項

じゃかご、ふとんかごのφ３.２ｍｍは仮設工事用に、φ４.０ｍｍは本工事用に使用するのを標準とする。
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102-330 殻運搬

１．適用範囲

本資料は、アスファルト殻・コンクリート殻・軟岩・硬岩の積込を人力で行った場合のダンプトラック運搬に

適用する。

２．施工歩掛

102-340-01 ダンプトラック運搬（人力積込） 施工単価コード DX227010

（１）積算にあたっての注意事項

１．本表はアスファルト殻・コンクリート殻・軟岩・硬岩１０ｍ3を運搬する日数である。

２．運搬距離は片道であり、往路と復路が異なる時は平均値とする。

３．自動車専用道路を利用する場合には、別途考慮する。

４．ＤＩＤ（人口集中地区）は、総務省統計局の国勢調査報告資料添付の人口集中地区境界図に

よるものとする。

５．運搬距離が、６０ｋｍを超える場合は、別途積上げとする。

(２) ダンプトラック運搬日数

ダンプトラック（２ｔ積級ＤＴ）による殻・岩１０ｍ3当りの運搬日数は、表2.1による。

表2.1 ダンプトラック運搬日数（アスファルト殻・コンクリート殻・軟岩・硬岩） (１０ｍ3当り）

積込機種・規格 人 力

運搬機種・規格 ダンプトラック ２ｔ積級

Ｄ Ｉ Ｄ 区 間 ： 無 し

運搬距離(km) 0.3以下 0.5以下 1.5以下 2.0以下 2.5以下 3.0以下 4.0以下

運搬日数(日) ０．６５ ０．７２ ０．７８ ０．９１ １．０ １．２ １．３

運搬距離(km) 5.0以下 6.5以下 8.5以下 11.0以下 16.0以下 27.5以下 60.0以下

運搬日数(日) １．４ １．７ ２．０ ２．３ ３．０ ３．９ ５．９

Ｄ Ｉ Ｄ 区 間 ： 有 り

運搬距離(km) 0.3以下 0.5以下 1.0以下 1.5以下 2.0以下 2.5以下 3.5以下

運搬日数(日) ０．６５ ０．７２ ０．７８ ０．９１ １．０ １．２ １．３

運搬距離(km) 4.5以下 6.0以下 8.0以下 10.5以下 14.5以下 23.0以下 60.0以下

運搬日数(日) １．４ １．７ ２．０ ２．３ ３．０ ３．９ ５．９

（３）運搬路の適用区分

運搬路の条件により、消耗品損耗費を各々「良好」「普通」「不良」の３段階に分けて積算して

いるので下記事項を留意して積算すること。

表3.1 運搬路の適用区分

区 分 運 搬 路 の 状 態

良 好 舗装道路、火山灰及び下記以外の場合

普 通 砂利道、レキ質土、レキ及びこれに準ずる運搬路

不 良 岩塊、玉石、破砕された岩及びこれに準ずる運搬路
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同一運搬経路において、運搬路の条件が異なる場合は次式により運搬路の条件係数を算出し、

適用区分に従い積算する。

Ｌａ＋２Ｌｂ＋３Ｌｃ
運搬路の条件係数＝

ΣＬ

Ｌａ：良好と思われる運搬路の延長（ｋｍ）

Ｌｂ：普通 〃 （ 〃 ）

Ｌｃ：不良 〃 （ 〃 ）

表3.2 条件係数による損耗費の適用区分

運 搬 路 の 条 件 係 数 適 用 区 分

１．０～１．５未満 良 好

１．５～２．５ 〃 普 通

２．５～３．０ 〃 不 良

（４）運搬日数の補正

１０ｍ3当り運搬日数は、次式により補正する。

１０ｍ3当たり補正運搬日数＝１０ｍ3当たり運搬日数×（１＋Ｋ）

Ｋ：補正係数

（注）１．１０ｍ3当たり運搬日数の端数処理は小数第３位を四捨五入し、小数第２位止めとする。

２．補正係数（Ｋ）の値は、次表とする。

表4.1 補正係数（Ｋ）

コンクリート殻 コンクリート殻
種別 アスファルト殻 軟岩 硬岩

（無筋） （鉄筋）

補正係数 ０ ０ ＋０．０５ －０．０６ ＋０．０５

（５）単価表

１．ダンプトラック（２ｔ積級）運搬 １０ｍ3当り単価表

名称 規格 単位 数量 摘要

ダンプトラック運転 ２ｔ積級 日 表2.1～表4.1

２．機械運転単価表

ダンプトラック（２ｔ積級）運転費 (１日当り）

名 称 単位 数量

運転手（一般） 人 １

軽 油 � ２１

機 械 損 料 供用日 １．１７

損 耗 費 供用日 １．１７
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102-360 直接工事費に計上する貨物自動車による運搬

１．適用範囲

この積算資料は、工場製作に係わり、当該製作工場から現場への搬入（購入するプレキャストＰＣ桁の工

場から現場への搬入を含む）に要する費用及び廃棄物等の運搬に要する費用について、積載量が30ｔ以下の

積算に適用する。

なお、鋼橋桁、水門設備輸送及び積載量が30ｔ超の場合には適用しない。

102-360-01 貨物自動車による運搬（20ｔ未満）

貨物自動車による運搬（１車１回・20ｔ未満） 施工単価コード DX010010

（１) 20ｔ未満の運搬について、貨物自動車による運搬（20ｔ未満）を適用する。

（２) 積算における積載量区分

積載量により以下のとおり区分する。

ア 小型車(２ｔクラス）：積載量が２ｔ以下

イ 中型車(４ｔクラス）：積載量が２ｔ超４ｔ以下

ウ 大型車(10ｔクラス）：積載量が４ｔ超10ｔ以下

エ トレーラー(20ｔクラス）：積載量が10ｔ超20ｔ未満

（３）片道運搬距離

下限を0.1kmとして、実数入力する。距離が0.1km未満の場合は一律0.1kmとして計上する。

（４）運賃割増

深夜早朝割増及び休日割増について適用し、割増率は各々２割とする。

ア 深夜早朝割増：運搬時間を「22～５時」に指定する場合の割増

イ 休日割増：運搬時間を「日曜祝祭日の０～24時」に指定する場合の割増

（５）別途計上項目

ア 積込料、取卸料、有料道路使用料、フェリー使用料等については別途計上する。

イ 消費税を含まない料金を入力する。入力にあたっては消費税相当額を控除し、端数については小数点以下

切り捨てし整数止めとする。

（６）適用にあたっての留意事項

施工単価の適用にあたっては、下記の点に留意すること。

ア 上記施工歩掛コードは、輸送トラック１車１台（片道）当りである。

102-360-02 貨物自動車による運搬（20ｔ以上30ｔ以下）

貨物自動車による運搬（１車１回） 施工単価コード WB010010

（１）20ｔ以上30ｔ以下の運搬について、「土木工事標準積算基準書（共通編）第Ⅰ編 総則 第２章 工事費の

積算 ② 間接工事費 ２－２運搬費 （３） 質量２０ｔ以上の建設機械の貨物自動車等による運搬」に

準じて積算する。
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102-370 法面資材小運搬工

１．適用範囲

ラフテレーンクレーンによる法面資材（砂利・砕石、客土）の小運搬に適用する。

２．機種の選定

使用する機械の機種、規格は次表を標準とする。

表2.1 機種の選定

機 械 名 規 格

排出ガス対策型（第１次基準値）

ラフテレーンクレーン
油圧伸縮ジブ型 ４.９ｔ吊、１６ｔ吊、

２０ｔ吊、２５ｔ吊、
３５ｔ吊、５０ｔ吊

（注）１．ラフテレーンクレーンは賃料とする。

２．現場条件により、これにより難い場合は別途選定する。

３．作業半径は、吊り上げ高さ及び吊り上げ質量により選定する。

４．ラフテレーンクレーンの規格は「共通編 109-02 諸数値表」

より選定する。

３．施行歩掛

102-370-01 ラフテレーンクレーン小運搬工

施工単価コード DX038150

法面資材（砂利・砕石、客土）小運搬歩掛（最大法直高２５ｍ未満）は次表とする。

なお、本歩掛は、法面工のうち、ふとん篭、地下排水、植栽等に適用し、法枠工には適用しない。

表3.1 法面資材小運搬歩掛（２５ｍ未満） （１０ｍ3当り）

小 運 搬 区 分
名 称 規 格 単位 備 考

砂利・砕石 客 土

土 木 一 般 世 話 役 人 ０.１７ ０.１５

特 殊 作 業 員 〃 ０.１７ ０.１６

普 通 作 業 員 〃 ０.６０ ０.５５

ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型（第１次基値）
日 ０.２８ ０.２５

運 転 油圧伸縮ジブ型○○ｔ吊

（注）１．最大法直高が２５ｍ以上の場合は、５ｍを超える毎に表3.1に表3.2を加算するものとする。
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表3.2 法面資材小運搬歩掛（２５ｍ以上加算分） （１０ｍ3当り）

小 運 搬 区 分
名 称 規 格 単位 備 考

砂利・砕石 客 土

土 木 一 般 世 話 役 人 ０.０１ ０.０１

特 殊 作 業 員 〃 ０.０１ ０.０１

普 通 作 業 員 〃 ０.０４ ０.０４

ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型（第１次基値）
日 ０.０２ ０.０２

運 転 油圧伸縮ジブ型○○ｔ吊

表3.3 法面資材小運搬１回当り質量 （ｔ）

砂 利 ・ 砕 石 客 土

０.８ １.２

４．単 価 表

（１）法面資材小運搬１０ｍ3当り単価表

名 称 規 格 単位 数 量 摘 要

土 木 一 般 世 話 役 人 表3.1、表3.2

特 殊 作 業 員 〃 表3.1、表3.2

普 通 作 業 員 〃 表3.1、表3.2

ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型（第１次基値）
日 表3.1、表3.2

賃 料 油圧伸縮ジブ型○○ｔ吊
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102-380 耳芝・天芝工

１．適用範囲

本資料は、河川工事における法肩保護を目的として施工する耳芝のうち、掘削・敷設及び埋戻しの一連作業

並びに道路工事・河川工事で法(路)肩保護を目的として施工する天芝工に適用する。

２．施工概要

（耳芝）

資 掘 敷 埋 資

材 め 材

搬 戻 搬

入 削 設 し 出

(注) 本歩掛で対応しているのは、実線部分のみである。

（天芝）

資 敷 芝 散 資

材 串 水 材

搬 打 養 搬

入 設 込 生 出

等

(注) 本歩掛で対応しているのは、実線部分のみである。

３．施工歩掛

102-390-01 耳芝（生芝）

施工単価コード DX042250

３－１ 耳芝工

耳芝工の施工歩掛は、次表を標準とする。

表3.1 耳芝施工歩掛 （１０００ｍ当り）

名 称 規 格 単 位 数 量

土 木 一 般 世 話 役 人 ２.１

普 通 作 業 員 人 １１.４

生 芝 （ ロ ー ル 芝 ） 幅３０ｃｍ厚さ３ｃｍ程度 ｍ2 １５０

諸 雑 費 率 ％ ４

(注) １．本歩掛は生芝（ロール芝）を標準とし、切断を含むものとする。

２．耳芝の施工幅は、１５ｃｍを標準とする。

３．諸雑費は芝串・芝切断器・木槌・スコップ等の費用であり、労務費の合計額に

上表の率を乗じた金額を計上する。

４．法面に市場単価を適用し、生芝（ロール芝）を張る場合は、市場単価の中に耳

芝が含まれているので注意すること。
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102-380-02 天芝

３－２ 天芝工

天芝工を生芝で施工する場合は、「土木工事標準単価・市場単価 法面工」、また人工芝で施工する場合は、

「共通工 人工張芝工」によること。

４．参 考

築堤等法面保護を目的とし、築堤天端及び小段等に人力により敷設する。

築堤における耳芝は下図の通り設置する。

耳芝

詳 細 図

小段

５．単 価 表

(１) 耳芝工１０００ｍ当り単価表

名 称 規 格 単 位 数 量 摘 要

土 木 一 般 世 話 役 人 ２.1 表3.1

普 通 作 業 員 〃 １１.４ 〃

生 芝 （ ロ ー ル 芝 ） 幅３０ｃｍ厚さ３ｃｍ程度 ｍ2 １５０ 〃

諸 雑 費 ％ ４ 〃

計
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102-390 積 芝 工

１．適用範囲

本資料は、土木工事における、積芝工に適用する。

２．施工概要

施工フローは、下記を標準とする。

準 布 後

片

付

備 設 け

（注）本歩掛で対応しているのは、実線部分のみである。

３．施工歩掛

102-390-01 積 芝

施工単価コード DX042270

積芝工１００ｍ2当り施工歩掛は、次表を標準とする。

表3.1 積芝歩掛 （１００ｍ2当り）

名 称 単 位 数 量

普 通 作 業 員 人 ３０.８

生 芝 （ ロ ー ル 芝 ） ｍ2 １,１７０

（注）１．普通作業員は、小運搬を含む。

２．生芝数量は、割増１７％を含む。

４．単価表

(１) 積芝工１００ｍ2当り単価表

名 称 規 格 単 位 数 量 摘 要

普 通 作 業 員 人 ３０.８ 表3.1

生 芝 （ ロ ー ル 芝 ） 幅３０ｃｍ厚さ３ｃｍ程度 ｍ2 １，１７０ 〃

計
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５．参 考

縦横断管渠等の出入口に法留用等を目的として敷設する場合に適用する。

積芝は下図のとおり敷設する。

詳 細 図

管 渠 等
一番上の芝だけ

葉部分を上部に向ける

図1.1 積 芝

2025.10　土木工事積算基準

64



共通 － 35

102-400 すき取り土法覆基材工

１．適用範囲

本資料は、「すき取り土再利用暫定基準（案）」に基づかれた、すき取り土法覆基材工（厚さ１５ｃｍを標

準）に適用する。現場内平面部利用の場合には適用しないため、利用する際は「すき取り土再利用暫定基準

（案）」を参照すること。

２．施工概要

現場内で発生したすき取り土を基材として法面表層部に法覆することをいう。

３．施工フロー

３－１ すき取り土のすき取りから張り付けまで一連で施工する工事の場合

仮 施
す す 仮 法

積 置 工
集 き 仮 置 面

き （ 箇 （
き 取 置 き 積 へ

込 場 １ 所 ２
り き 場 の

へ 次 込 へ 次
取 積 土 ・ か 張

み の 運 の 運
の 整 ら み 付

運 搬 運 搬
り 形 の け

搬 ） 搬 ）

３－２ すき取り土のすき取りから張り付けまで一連で施工する場合（仮置き場等を使用しない場合）

施
す 法

積 工
集 面

箇
き へ

込 所
の

へ
取 積 張

み の
付

運
り け

搬

３－３ すき取り土のすき取りから仮置き・整形まで施工する工事の場合

仮
す す

積 置
集 き 仮

き （
き 取 置

込 場 １
り き

へ 次
取 積 土 ・

み の 運
の 整

運 搬
り 形

搬 ）
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３－４ 別工事で、すき取り土のすき取りが終わっており、仮置き場からの積込みから張付けまでを一連で

施工する工事の場合

施
仮 法

工
置 面

箇 （
き 積 へ

所 ２
場 の
込 へ 次

か 張
の 運

ら み 付
運 搬

の け
搬 ）

（注）１．本歩掛で対応しているのは、実線部分のみである。

２．点線部分は共通仮設費の準備費の率計上分である。

作業内容

仮置き場への運搬 ダンプトラック等に積込まれたすき取り土を仮置場等へ運搬する

（１次運搬） 作業

すき取り土の仮置き・整形 仮置場に堆積したすき取り土を機械により整形する作業

仮置き場に堆積したすき取り土を施工箇所へ運搬するために機械
仮置き場からの積込み

によりダンプトラック等へ積込む作業

施工箇所への運搬 ダンプタラック等に積込まれたすき取り土を工事箇所まで運搬す

（２次運搬） る作業

法面への張り付け すき取り土を施工箇所に張付ける作業

４．施工歩掛

102-400-01 すき取り土仮置・整形

４－１ すき取り土仮置・整形

仮置き・整形歩掛は次表を標準とする。

施工単価コード DX042200

表4.1 仮置き：整形 （１００m3当り）

名 称 規 格 単位 数 量

土木一般世話役 人 ０.０５

排出ガス対策型（第２次基準値）

バックホウ運転 クローラ型（法面バケット付） ｈ ２.２

山積０.８ｍ3(平積０.６ｍ3)
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102-400-02 すき取り土積込

４－２ すき取り土積込

積込歩掛は次表を標準とする。

施工単価コード DX042210

表4.2 すき取り土積込 （１００m3当り）

名 称 規 格 単位 数 量

土木一般世話役 人 ０.１５

排出ガス対策型（第２次基準値）

バックホウ運転 クローラ型（法面バケット付） ｈ ３.７

山積０.８ｍ3(平積０.６ｍ3)

102-400-03 すき取り土張付

４－３ すき取り土張付

張付歩掛は次表を標準とする。

施工単価コード DX042220

表4.3 すき取り土張付 （１００m2当り）

名 称 規 格 単位 数 量

土木一般世話役 人 ０.１０

普 通 作 業 員 〃 ０.３８

排出ガス対策型（第２次基準値）

バックホウ運転 クローラ型（法面バケット付） ｈ
２.８

山積０.８ｍ3(平積０.６ｍ3)

（法面バケット付）

諸雑費率 ％ ０.４

（注）１．諸雑費スコップの費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

２．すき取り土の形状は土砂状とし、張付厚は１０～３０ｃｍまでとする。

３．バックホウ（法面バケット付）損料は、バックホウ（クローラ型）損料と同額とする。

４．本歩掛には、すき取り土を張り付ける前の法面整形に要する費用は含まれていないため別途

計上すること。
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102-400-04 すき取り土運搬

４－４－１ すき取り土運搬

運搬歩掛は次表を標準とする。
施工単価コード DX042230

表4.4 ダンプトラック運搬日数（すき取り土） (１００ｍ3当り）

バックホウ 排出ガス対策型（第２次基準値）
積込機種・規格

クローラ型 山積０.８ｍ3（平積０.６ｍ3）

運搬機種・規格 ダンプトラック １０ｔ積級

運搬距離（ｋｍ）
１.２ ２.３ ３.５ ４.６ ５.８ ６.９ ８.０

以下 以下 以下 以下 以下 以下 以下

運搬時間 （ｈ） ２.２ ２.４ ２.６ ２.８ ３.１ ３.３ ３.５

運搬距離（ｋｍ） ９.２ １０.３ １１.５ １２.６ １３.７ １４.９ １６.０
以下 以下 以下 以下 以下 以下 以下

運搬時間 （ｈ） ３.７ ３.９ ４.１ ４.４ ４.６ ４.８ ５.０

運搬距離(ｋｍ) １７.２ １８.３ １９.４ ２０.６ ２１.７ ２２.９ ２４.０
以下 以下 以下 以下 以下 以下 以下

運搬時間 （ｈ） ５.２ ５.５ ５.７ ５.９ ６.１ ６.３ ６.５

運搬距離(ｋｍ)
２５.１ ２６.３ ２７.４ ２８.６ ２９.７ ３０.８ ３２.０

以下 以下 以下 以下 以下 以下 以下

運搬時間 （ｈ） ６.８ ７.０ ７.２ ７.４ ７.６ ７.８ ８.０

運搬距離（ｋｍ）
３３.１ ３４.３ ３５.４ ３６.６ ３７.７ ３８.８ ４０.０

以下 以下 以下 以下 以下 以下 以下

運搬時間 （ｈ） ８.３ ８.５ ８.７ ８.９ ９.２ ９.４ ９.６

（注）１．運搬距離は片道であり、往路と復路が異なる場合は、平均値とする。

２．自動車専用道路を利用する場合には、別途考慮する。

３．運搬距離４０.０ｋｍを超える場合は、別途考慮する。

４－４－２ 運搬路の適用区分

運搬路の条件により、消耗品損耗費及び補修費を各々「良好」「普通」「不良」の３段階に分けて

積算しているので下記事項を留意して積算すること。

表2.7 運搬路の適用区分

区 分 運 搬 路 の 状 態

良 好 舗装道路、火山灰及び下記以外の場合

普 通 砂利道、レキ質土、レキ及びこれに準ずる運搬路

不 良 岩塊、玉石、破砕された岩及びこれに準ずる運搬路
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同一運搬経路において、運搬路の条件が異なる場合は次式により運搬路の条件係数を算出し、

適用区分に従い積算する。

Ｌａ＋２Ｌｂ＋３Ｌｃ
運搬路の条件係数＝

ΣＬ

Ｌａ：良好と思われる運搬路の延長（ｋｍ）

Ｌｂ：普通 〃 （ 〃 ）

Ｌｃ：不良 〃 （ 〃 ）

表2.8 条件係数による損耗費の適用区分

運 搬 路 の 条 件 係 数 適 用 区 分

１.０ ～ １.５未満 良 好
１.５ ～ ２.５ 〃 普 通
２.５ ～ ３.０ 〃 不 良

５－１ 単 価 表

(１) すき取り土仮置き・整形１００m3当り単価表

名 称 規 格 単位 数 量 摘 要

土 木 一 般 世 話 役 人 表4.1

排出ガス対策型（第２次基準値）
バ ッ ク ホ ウ 運 転 ｈ 〃

クローラ型山積 ０.８ｍ3（平積０.６ｍ3）

諸雑費 式 １

計

(２) すき取り土積込み１００m3当り単価表

名 称 規 格 単位 数 量 摘 要

土 木 一 般 世 話 役 人 表4.2

排出ガス対策型（第２次基準値）
バ ッ ク ホ ウ 運 転 ｈ 〃

クローラ型山積 ０.８ｍ3（平積０.６ｍ3）

諸雑費 式 １

計

(３) すき取り土張付１００m2当り単価表

名 称 規 格 単位 数 量 摘 要

土 木 一 般 世 話 役 人 表4.3

普 通 作 業 員 〃 〃

排出ガス対策型（第２次基準値）
バ ッ ク ホ ウ 運 転 ｈ 〃

クローラ型山積 ０.８ｍ3（平積０.６ｍ3）

諸雑費 式 １

計
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(４) すき取り土ダンプトラック運転１００m3当り単価表

名 称 規 格 単位 数 量 摘 要

ダンプトラック運転 １０ｔ積級 ｈ 表4.4

諸雑費 式 １

計

５－２ 機械運転単価表

バックホウ 施工単価コード DX022400

ダンプトラック 施工単価コード DX023000

名 称 規 格 摘 要 単 価 表 指 定 事 項

排出ガス対策型

(第２次基準値）
バ ッ ク ホ ウ 「108機械工による」

クローラ型

山積０.８ｍ3(平積０.６ｍ3)

ダ ン プ ト ラ ッ ク １０ｔ積級 「108機械工による」

2025.10　土木工事積算基準

70



共通 － 41

102-410 植生土のう積工

１．適用範囲

本資料は、土木工事における、植生土のう積工に適用する。

２．施工概要

施工フローは下記を標準とする。

準 製 積 後
片
付

備 作 立 け

（注）本歩掛で対応しているのは、実線部分のみである。

３．施工歩掛

102-410-01 植生土のう積

施工単価コード DX042275

植生土のう積１０ｍ2当り施工歩掛は、次表を標準とする。

表3.1 植生土のう積歩掛 （１０ｍ2当り）

名 称 規 格 単 位 数 量

植 生 土 の う ４０ｃｍ×６０ｃｍ 袋 ２００

製 作 人 ３.６０
普 通 作 業 員

積 立 〃 １.５０

（注）１．土砂０.０１５ｍ3／袋使用。

２．購入土を中詰する場合は、別途計上すること。

４．単 価 表

(１) 植生土のう積工 製作１０ｍ2当り単価表

名 称 規 格 単 位 数 量 摘 要

普 通 作 業 員 人 ３.６ 表3.1

植 生 土 の う ４０ｃｍ×６０ｃｍ 袋 ２００ 〃

購 入 土 ｍ3 ３ 必要に応じて

計

(２) 植生土のう積工 積立１０ｍ2当り単価表

名 称 規 格 単 位 数 量 摘 要

普 通 作 業 員 人 １.５ 表3.1

計
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102-420 段 柵 工

１．適用範囲

本資料は、土木工事における、段柵工に適用する。

２．施工概要

施工フローは、下記を標準とする。

準 床 小 帯 埋 張 後

杭 梢 戻 片

打 設 し 付

備 堀 込 置 芝 け

（注）本歩掛で対応しているのは、実線部分のみである。

３．施工歩掛

102-420-01 段柵工

施工単価コード DX042280

段柵工１０ｍ2当り施工歩掛は、次表を標準とする。

表3.1 段柵工歩掛 （１０ｍ2当り）

名 称 規 格 単 位 数 量

帯 梢 長さ３.０ｍ、元口２ｃｍ内外２５本／束 束 ３.５

小 杭 長さ０.９ｍ、元口４ｃｍ内外１５本／束 〃 １.４

普 通 作 業 員 人 ０.２

（注）１．柵高が３０ｃｍ度に適用する。

２．施工図(Ａ)の場合（柵が地表に出る）は、芝面積を数量で９０％として積算する。

３．張芝が必要な場合は、別途計上すること。

４．単 価 表

(１) 段柵工１０ｍ2当り単価表

名 称 規 格 単 位 数 量 摘 要

帯 梢 長さ３.０ｍ、元口２ｃｍ内外２５本／束 束 ３.５ 表3.1

小 杭 長さ０.９ｍ、元口４ｃｍ内外１５本／束 〃 １.４ 〃

普 通 作 業 員 人 ０.２ 〃

計
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５．参 考 図

段 柵 工
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102-430 埋 枝 工

１．適用範囲

本資料は、埋枝工のうち、現地採取、切り揃え、集積、積込（荷下・計量）、運搬作業及び埋枝作業（現地採

取・購入）に適用する。

２．施工概要

施工フローは、下記を標準とする。

準 現 切 集 積 運 埋

場 り 搬 枝

採 揃 作 作

備 取 え 積 込 業 業

（注）本歩掛で対応しているのは、実線部分のみである。

３．施工歩掛

３－１ 現場採取歩掛

102-440-01 現場採取

施工単価コード DX042290

現場採取の歩掛は、次表を標準とする。

表3.1 現場採取歩掛 (１００本当り）

名 称 規 格 単位 数 量 摘 要

土木一般世話役 人 ０.１９

普 通 作 業 員 〃 ０.５７

諸 雑 費 率 ％ ０.２

（注）諸雑費は、ノコギリ等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた額を上限として計上す
る。

３－２ 切り揃え歩掛

102-440-02 切り揃え

施工単価コード DX042300

切り揃えの歩掛は、次表を標準とする。

表3.2 切り揃え歩掛 (１００本当り）

名 称 規 格 単位 数 量 摘 要

土木一般世話役 人 ０.０３

普 通 作 業 員 〃 ０.１６

諸 雑 費 率 ％ ０.２

（注）１．諸雑費は、ノコギリ等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた額を上限として計

上する。

２．切り揃え長さは、５０ｃｍ程度とする。
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３－３ 集積歩掛

102-430-03 集積

施工単価コード DX042310

集積の歩掛は、次表を標準とする。

表3.3 集積歩掛 (１００本当り）

名 称 規 格 単位 数量 摘 要

土木一般世話役 人 ０.０１

普 通 作 業 員 〃 ０.０６

３－４ 積込み・荷下・計量歩掛

102-430-04 積込み・荷下・計量

施工単価コード DX042320

積込み・荷下・計量の歩掛は、次表を標準とする。

表3.4 積込み・荷下・計量歩掛 (１００本当り）

名 称 規 格 単位 数量 摘 要

土木一般世話役 人 ０.０１

普 通 作 業 員 〃 ０.０３

３－５ 運搬歩掛

102-430-05 運搬

施工単価コード DX042330

運搬の歩掛は、次表を標準とする。

表3.5 トラック運搬歩掛 (１回当り）

運搬機種・規格 トラック１.５ｔ積

運 搬 距 離 （ ｋ ｍ ） ６.０まで

運 搬 歩 掛 （ ｈ ） ０.２

（注）１．運搬距離は片道であり、往路と復路が異なる場合は、平均値とする。

２．自動車専用道路を利用する場合には、別途考慮する。

３．運搬距離が６ｋｍを超える場合には、別途考慮する。

４．上表によりがたい場合は、別途考慮する。
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３－６ 埋枝施工歩掛

102-430-06 埋枝施工

施工単価コード DX042340

埋枝工１００本当りの施工歩掛は、次表を標準とする。

表3.6 埋枝工施工歩掛 (１００本当り）

名 称 規 格 単位 数量 摘 要

土木一般世話役 人 ０.０７

普 通 作 業 員 〃 ０.４１

諸 雑 費 ％ ０.１

（注）１．諸雑費は、金棒等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた額を上限として計上す

る。

２．先行穴開け、刺補、刺手間の一連作業を含む。

３．材料費を計上する場合は、別途施工単価コードにより計上する。

３－７ 埋枝（材料費）

102-430-07 埋枝（材料費）

施工単価コード DX042350

表3.7 埋枝工（材料費） (１本当り）

名 称 規 格 単位 数量 摘 要

柳 本 １ 現地採取できない場合計上

４．単 価 表

(１) 現場採取１００本当り単価表

名 称 規 格 単位 数量 摘 要

土木一般世話役 人 ０.１９ 表3.1

普 通 作 業 員 〃 ０.５７ 〃

諸 雑 費 ％ ０.２ 〃

計

(２) 切り揃え１００本当り単価表

名 称 規 格 単位 数量 摘 要

土木一般世話役 人 ０.０３ 表3.2

普 通 作 業 員 〃 ０.１６ 〃

諸 雑 費 ％ ０.２ 〃

計
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(３) 集積１００本当り単価表

名 称 規 格 単位 数量 摘 要

土木一般世話役 人 ０.０１ 表3.3

普 通 作 業 員 〃 ０.０６ 〃

計

(４) 積込み・荷下・計量１００本当り単価表

名 称 規 格 単位 数量 摘 要

土木一般世話役 人 ０.０１ 表3.4

普 通 作 業 員 〃 ０.０３ 〃

計

(５) トラック運搬１回当り単価表

名 称 規 格 単位 数量 摘 要

普通トラック ｈ ０.２ 表3.5
ト ラ ッ ク 運 転

１.５ｔ積

計

(６) 埋枝作業１００本当り単価表

名 称 規 格 単位 数量 摘 要

土木一般世話役 人 ０.０７ 表3.6

普 通 作 業 員 〃 ０.４１ 〃

諸 雑 費 ％ ０.１ 〃

計

(７) 埋枝（材料費）１本当り単価表

名 称 規 格 単位 数量 摘 要

柳 本 １ 表3.7

計

５．機械運転単価表

施工単価コード DX023100

名 称 規 格 摘 要 単 価 表 指 定 事 項

ト ラ ッ ク 普通トラック １.５ｔ積 「108機械工による」
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102-440 特殊かご工

１．適用範囲

本歩掛は床ごしらえ、組立、据付、詰石及び平均小運搬距離３０ｍまでの小運搬及び埋戻を含む。

２．施工フロー

組 詰 ア
床 埋

石 ン
・

ご 小 カ
立

運 ー
し 戻

搬 ピ
据

ら を ン

含 打
え し

付 む 込

（注）本歩掛で対応しているのは、実線部分のみである。

３．施工歩掛

102-440-01 特殊かご組立据付

施工単価コード DX043600

特殊かご組立据付歩掛は次表を標準とする。

表3.1 特殊かご組立据付歩掛 （１０本当り）

線 径 規 格 ・ 形 状 ・ 寸 法 切 込 組 立 据 付 歩 掛

砂 利
・ バックホウ

網 目 高 さ 長 さ 幅 切 込 土木一般 特 殊 普 通
ｍｍ 山積０.８ｍ3

ｍｍ ｍｍ ｍ ｍ 砕 石 世話役 作業員 作業員
(平積０.６ｍ3)

５０ ２５０ １.０ １.０ ３.０ ０.１１ ０.１３ ０.４３ ０.６３
３.２

５０ ２５０ ２.０ １.０ ６.０ ０.２３ ０.２５ ０.８５ １.２５
・

５０ ３００ １.０ １.０ ３.６ ０.１３ ０.１５ ０.５１ ０.７５
２.６

５０ ３００ ２.０ １.０ ７.２ ０.２７ ０.３０ １.０２ １.５０

（注）１．かごに用いる亜鉛メッキ鉄線は、ＪＩＳＧ３５３２（鉄線）に規定する亜鉛メッキ鉄線の３

種以上の材料を使用し、ＪＩＳＧ３５５２（ひし型金網）により製作したものである。

２．線径の使い分けは、地表面に出る箇所 ３.２ｍｍ、土中に入る箇所 ２.６ｍｍを標準とする。

３．中詰材料は切込砂利、砕石８０ｍ／ｍ級を標準とする。割増２０％は補正済である。

４．かごは（２.０×１.０）の縦張りを標準とする。

５．吸出防止材が必要な場合は別途計上する。

６．アンカーピンは１ｍ2当り１本を標準とし、打込費は「共通工 現場打法枠工」による。

７．床ごしらえには法面整形を含む。
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８．砂利流出防止材（内張ネット）を設置する場合は、上表に設置費を含むが、材料費は含まれないため

別途計上すること。

９．バックホウによる施工が困難な場合は、別途考慮する。

１０．本歩掛には掘削・盛土を含まないため、必要な場合は別途考慮する。

４．単 価 表

(１) 特殊かご組立据付１０本当り単価表

名 称 規 格 単位 数 量 摘 要

土 木 一 般 世 話 役 人 表3.1

特 殊 作 業 員 〃 〃

普 通 作 業 員 〃 〃

特 殊 か ご 本 １０ 〃

切込砂利・切込砕石 ｍ3 〃

排出ガス対策型（第１次基準値）
ｈ 〃

バ ッ ク ホ ウ 運 転 クローラ型山積

０.８ｍ3（平積０.６ｍ3）

計

５．機械運転単価表

施工単価コード DX022400

名 称 規 格 摘 要 単 価 表 指 定 事 項

排出ガス対策型

(第１次基準値）
バ ッ ク ホ ウ 「108機械工による」

クローラ型

山積０.８ｍ3(平積０.６ｍ3)
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102-450 小型ブロック小割工

１．適用範囲

本資料は、土木工事における小型連節ブロック等を大型ブレーカにより現場で小割し、かご等の中詰材

（５０～１５０ｍｍ、１５０～２００ｍｍ程度）として利用する場合に適用する。

２．施工概要

取 小 集 積 運

外 込

し 割 積 み 搬

（注）１．本歩掛で対応しているのは、実線部分のみである。

２．取外し、集積・積込、運搬が必要な場合は別途計上すること。

３．機種の選定

表3.1 機種の選定

工 種 機 械 名 規 格 摘 要

油圧式６００～８００ｋｇ
大 型 ブ レ ー カ

小型ブロック小割 排出ガス対策型（第１次基準値）
バ ッ ク ホ ウ

クローラ型 山積０.８ｍ3（平積０.６ｍ3）

排出ガス対策型（第１次基準値）
コンクリート殻処理 バ ッ ク ホ ウ

クローラ型 山積０.８ｍ3（平積０.６ｍ3）

４．施工歩掛

102-450-01 小型ブロック小割

施工単価コード DX050700

表4.1 小型ブロック小割歩掛 （１０ｍ3当り)

種 別 名 称 単 位 施 工 歩 掛

普 通 作 業 員 人 ０.５１

大 型 ブ レ ー カ 運 転 ｈ ４.６６

諸 雑 費 率 ％ １.００

（注）１．本歩掛は、小型ブロック等（小型連節ブロック、積みブロック：１５０ｋｇ／

個等）を小割して、かご等の中詰めに使用する場合に適用する。

２．集積・積込みを必要とする場合は、「共通工 殻運搬」を適用し別途計上する

こと。

３．諸雑費は、チゼルの損耗費であり労務費及び機械運転経費の合計額に上表の率

を乗じた金額を計上する。

４．再使用不可能なコンクリート殻が発生した場合は、別途処分費を計上すること。
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５．単 価 表

(１) 小型ブロック小割１０ｍ3当り単価表

名 称 規 格 単 位 数 量 摘 要

普 通 作 業 員 人 ０.５１ 表4.1

油圧式 ６００～８００ｋｇ

大 型 ブ レ ー カ 運 転 排出ガス対策型（第１次基準値） ｈ ４.６６ 〃

クローラ型山積０.８ｍ3(平積０.６ｍ3)

諸 雑 費 率 ％ 1 〃

６．機械運転単価表

施工単価コード DX025800

名 称 規 格 摘 要 単 価 表 指 定 事 項

油圧式６００～８００ｋｇ

排出ガス対策型（第１次基準値）
大 型 ブ レ ー カ 「108機械工による」

クローラ型

山積０.８ｍ3（平積０.６ｍ3）

2025.10　土木工事積算基準

81



共通 － 52

102-460 コンクリート殻２次破砕工

１．適用範囲

本資料は、コンクリート構造物及び大型ブロック等を、「土木工事標準単価・市場単価 構造物取壊し」によ

り破砕した後、さらに大型ブレーカにより現場で小割し、かご等の中詰材（５０～１５０ｍｍ、１５０～２００

ｍｍ程度）として利用する場合に適用する。

２．施工概要

構 造 物 運 ２ 集 積 運
次

取 壊 し 破 込
砕

（市場単価） 搬 積 み 搬

（注）１．本歩掛で対応しているのは、実線部分のみである。

２．運搬が必要な場合は別途計上すること。

３．「土木工事標準単価・市場単価 構造物取壊し」による３０ｃｍ程度の破

砕後の２次破砕に適用する。

４．「土木工事標準単価単価・市場単価 構造物取壊し」の作業箇所から「２

次破砕」作業箇所まで、運搬を必要としない場合は「集積・積込み」を計上

しない。(「土木工事標準単価・市場単価 構造物取壊し」に破砕片積込費を

含んでいるため。)

３．機種の選定

表3.1 機種の選定

工 種 機 械 名 規 格 摘 要

油圧式６００～８００ｋｇ
コ ン ク リ ー ト 殻 大 型 ブ レ ー カ

排出ガス対策型（第１次基準値）
２ 次 破 砕 バ ッ ク ホ ウ

クローラ型 山積０.８ｍ3（平積０.６ｍ3）

排出ガス対策型（第１次基準値）
コンクリート殻処理 バ ッ ク ホ ウ

クローラ型 山積０.８ｍ3（平積０.６ｍ3）
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４．施工歩掛

102-460-01 コンクリート殻２次破砕

施工単価コード DX050800

表4.1 コンクリート殻２次破砕歩掛 （１０ｍ3当り)

種 別 名 称 単位 施 工 歩 掛

普 通 作 業 員 人 ０.２６

大 型 ブ レ ー カ 運 転 ｈ ２.３３

諸 雑 費 率 ％ １.００

（注）１．本歩掛は、コンクリート構造物及び大型ブロック等（大型連節ブロック、大

型張りブロック）を取り壊した後さらに２次破砕して、かご等の中詰めに使用

する場合に適用する。

２．集積・積込を必要とする場合は、「共通工 殻運搬」を適用し別途計上する

こと。

３．諸雑費は、チゼルの損耗費であり労務費及び機械運転経費の合計額に上表の

率を乗じた金額を計上する。

４．２次破砕の対象数量は、取壊し（「土木工事標準単価・市場単価 構造物取

壊し」）前の構造物等の体積とする。

５．鉄筋及び再使用不可能なコンクリート殻が発生した場合は、別途処分費を計

上すること。

５．単 価 表

(１) コンクリート殻２次破砕１０ｍ3当り単価表

名 称 規 格 単 位 数 量 摘 要

普 通 作 業 員 人 ０.２６ 表4.1

油圧式 ６００～８００ｋｇ

大 型 ブ レ ー カ 運 転 排出ガス対策型（第１次基準値） ｈ ２.３３ 〃

クローラ型山積０.８ｍ3(平積０.６ｍ3)

諸 雑 費 率 ％ １ 〃

６．機械運転単価表

施工単価コード DX025800

名 称 規 格 摘 要 単 価 表 指 定 事 項

油圧式６００～８００ｋｇ

排出ガス対策型（第１次基準値）
大 型 ブ レ ー カ 「108機械工による」

クローラ型

山積０.８ｍ3（平積０.６ｍ3）
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102-470 管類切断工

102-470-01 コンクリート管類切断加工

施工単価コード DX050810

表1.1 コンクリート管類切断歩掛 （切断長１００ｍ当り）

名 称 規 格 単 位 数 量

普 通 作 業 員 人 ０．７８

諸 雑 費 率 ％ ５６

（注）１．管周長の切断長に（直・斜・曲）に適用する。

２．諸雑費は、コンクリートカッタ・ほうき等の費用であり、労務費の合計額に

上表の率を乗じた額を上限として計上する。

102-480 地下排水工

１．適用範囲

排水材を設置する作業に適用する。なお、構造物（橋台、擁壁、ﾎﾞｯｸｽカルバート等）埋戻し背面のコンクリ

ート面に帯状の排水材（全透水型（立体網状体及びメッシュチューブ型等））を設置する作業については、「土木

工事標準積算基準書（共通編）第Ⅱ編 共通工 第２章 共通工 ㉖ 排水材設置工」を適用する。

２．施工歩掛

102-480-01 線状・水平排水材設置

施工単価コード DX053300

表1.1 線状・水平排水材設置歩掛 （１０ｍ当り）

資 材 区 分
名 称 単位

線 状 排 水 材 水 平 排 水 材

普 通 作 業 員 人 ０.０３ ０.０２

（注）１．フィルター材（砕石等）の施工費は別途計上とする。
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102-500 コンクリートブロック積工（空積み）

１．適 用 範 囲

本資料は、河川・砂防護岸に使用するコンクリートブロック積工の空積みに適用する。

コンクリートブロック積工（空積み）とは、「護岸工事における環境保全型ブロック積工の積算基準等に

ついて（平成１５年８月１日付け 河川第１１０６号、砂防第７２２号）」に基づく護岸であり、発注にあ

たっては特記仕様書を必ず添付すること。

［適用除外］

(１) 練積み構造

(２) 輪荷重の影響を受ける場合

(３) 護岸直高が根入れを含め、５ｍを超える場合

(４) 法勾配が１：０.５以外の場合

(５) ポーラスコンクリートブロック、魚巣ブロック、植生の回復機能を有さないブロック、及びブロッ

クの背面が壁体構造となっていないブロックを使用する場合

(６) 布設替え等、施工歩掛のみを適用する場合

２．施 工 概 要

施工フローは、下記を標準とする。

（ コ （ （
機 法 基 ン 金 中 吸 裏 天 覆 寄 機

礎 ク 出 込 端
械 面 コ リ 具 詰 防 材 コ 械

ン ー 止 投 ン
搬 整 ク ト 連 材 材 入 ク 搬

リ ブ 設 転 リ
入 形 ー ロ 結 投 置 圧 ー 土 石 出

ト ッ ） ト
打 ク 入 打
設 積 設
） み ）

注）本歩掛で対応しているのは実線部分のみである。
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３．施 工 歩 掛

３－１ コンクリートブロック積工（空積み）

102-500-01 コンクリートブロック設置（空積み）

施工単価コード DX101700

コンクリートブロック積工（空積み）歩掛は、次表を標準とする。

表3.1 コンクリートブロック積 （１０ｍ2当り）

名 称 規 格 単 位 数 量

土 木 一 般 世 話 役 人 ０.０８

ブ ロ ッ ク 工 人 ０.２５

普 通 作 業 員 人 ０.４１

油圧伸縮ジブ型２５ｔ吊
ラ フ テ レ ー ン ク レ ー ン 運 転 日 ０.１７

排出ガス対策型（第１次基準値）

諸 雑 費 率 ％ ２

(注）１．本歩掛には、コンクリートブロックの連結作業を含む。

２．ラフテレーンクレーンは賃料とし、油圧式２５ｔ吊を標準とする。ただし現場条件により、これによ

りがたい場合は別途考慮する。

３．運搬距離３０ｍ程度の小運搬を含む。

４．諸雑費は、中詰材の流出防止に係る石材の採取又は購入費用、中詰材の流出防止シート及び発生残土

の覆土に係る費用等であり、材料費、労務費及び機械費の合計額に上記の率を乗じた金額を計上する。

３－２ 吸出防止材設置

吸出防止材設置歩掛は、「102-090 コンクリートブロック積（張）工 吸出防止材設置」による。
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３－３ 中詰材投入

施工単価コード DX101900

中詰材投入歩掛は、次表とする。

表3.2 中詰材投入 （１０ｍ3当り）

名 称 規 格 単 位 数 量

普 通 作 業 員 人 ０.４

クローラ型山積０.８ｍ3(平積０.６ｍ3)
バ ッ ク ホ ウ 運 転 ｈ ０.６

排出ガス対策型（第１次基準値）

３－４ 裏込材投入

裏込材投入歩掛は、「102-090 コンクリートブロック積（張）工 胴込・裏込材投入歩掛」の積み・

張りブロックによる。

３－５ 吸出防止材、中詰材、裏込材の使用数量

吸出防止材、裏込材の使用数量は、「102-090 コンクリートブロック積（張）工 胴込・裏込材、吸

出防止材、客土材、コンクリートの使用量」による。

中詰材の使用数量は、次表を標準とする。

表3.3 中詰材使用数量 （１０ｍ2当り）

名 称 単 位 数 量

中 詰 材 ｍ3 ２.９０
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４．単 価 表

(１) コンクリートブロック積（空積み）１０ｍ2当り単価表

施工単価コード DX101700

名 称 規 格 単位 数量 摘 要

コンクリートブロック 空積み ｍ2 １０

コ ン ク リ ー ト
ｍ2 １０ 単価表 (２)

ブ ロ ッ ク 積

102-100 コンクリート

吸 出 防 止 材 河川護岸用吸出防止材 ｍ2 １０ ブロック積(張)工による。

材料補正は、単価で行う。

中 詰 材 投 入 ｍ3 ２.９０ 単価表 (３)

必要に応じて計上

裏 込 材 投 入 ｍ3 102-100 コンクリート
ブロック積(張)工による。

計

(２) コンクリートブロック積１０ｍ2当り単価表

施工単価コード DX101800

名 称 規 格 単位 数量 摘 要

土 木 一 般 世 話 役 人 ０.０８ 表3.1

ブ ロ ッ ク 工 人 ０.２５ 〃

普 通 作 業 員 人 ０.４１ 〃

油圧伸縮ジブ型２５ｔ吊
ラフテレーンクレーン運転 日 ０.１７ 〃

排出ガス対策型（第１次基準値）

諸 雑 費 ％ ２ 〃

計

(３) 中詰材投入１０ｍ3当り単価表

施工単価コード DX101900

名 称 規 格 単位 数量 摘 要

普 通 作 業 員 人 ０.４ 表3.2

クローラ型山積０.８ｍ3(平積０.６ｍ3)
バ ッ ク ホ ウ 運 転 ｈ ０.６ 〃

排出ガス対策型（第１次基準値）

計
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５．機械運転単価表

施工単価コード DX022400

名 称 規 格 摘 要 単 価 表 指 定 事 項

排出ガス対策型

(第１次基準値）
バ ッ ク ホ ウ 「108機械工による」

クローラ型

山積０.８ｍ3(平積０.６ｍ3)

６．参 考 図

（注）１．護岸面積は法長で算出する。

２．作業土工は上記標準図により算出する。

1.00

吸出防止材

裏込材

（必要に応じて計上）

0.25

0.75

護岸法線
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103-000 基礎工における留意事項

「運用資料」を適用する。

103-010 鋼管・既製コンクリート杭打工（パイルハンマ工）

「土木工事標準積算基準書（共通編）第Ⅱ編 共通工 第３章 基礎工 ① 鋼管・既製コンクリート杭打

工 ①－１ パイルハンマ工」を適用する。

なお、杭頭処理の補足については「運用資料」を適用する。

103-020 鋼管・既製コンクリート杭打工（中堀工）

「土木工事標準積算基準書（共通編）第Ⅱ編 共通工 第３章 基礎工 ① 鋼管・既製コンクリート杭打

工 ①－２ 中堀工」を適用する。

なお、杭頭処理の補足については「運用資料」を適用する。

103-030 鋼管ソイルセメント杭工

「土木工事標準積算基準書（共通編）第Ⅱ編 共通工 第３章 基礎工 ① 鋼管・既製コンクリート杭打

工 ①－３ 鋼管ソイルセメント杭工」を適用する。

103-040 回転杭工

「土木工事標準積算基準書（共通編）第Ⅱ編 共通工 第３章 基礎工 ① 鋼管・既製コンクリート杭打

工 ①－４ 回転杭工」を適用する。

103-050 場所打杭工（全回転式オールケーシング工）

「土木工事標準積算基準書（共通編）第Ⅱ編 共通工 第３章 基礎工 ② 場所打杭工 ②－１ 全回転

式オールケーシング工」を適用する。

103-060 場所打杭工（大口径ボーリングマシン工）

「土木工事標準積算基準書（共通編）第Ⅱ編 共通工 第３章 基礎工 ② 場所打杭工 ②－２ 大口径

ボーリングマシン工」を適用する。

なお、仮足場工については「運用資料」を適用する。

103-070 場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）

「土木工事標準積算基準書（共通編）第Ⅱ編 共通工 第３章 基礎工 ② 場所打杭工 ②－３ ダウン

ザホールハンマ工」を適用する。

なお、仮足場工については「運用資料」を適用する。

103-080 深礎工

「土木工事標準積算基準書（共通編）第Ⅱ編 共通工 第３章 基礎工 ③ 深礎工」を適用する。

103-090 ニューマチックケーソン工

「土木工事標準積算基準書（共通編）第Ⅱ編 共通工 第３章 基礎工 ④ ニューマチックケーソン工」

を適用する。
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103-100 基礎工（鋼管矢板基礎工）

「土木工事標準積算基準書（共通編）第Ⅱ編 共通工 第３章 基礎工 ⑤ 基礎工（鋼管矢板基礎工）」

を適用する。

103-110 既製コンクリート杭カットオフ工

「土木工事標準積算基準書（共通編）第Ⅱ編 共通工 第３章 基礎工 ① 鋼管・既製コンクリート

杭打工 ①－５ 杭頭処理工」を適用する。

なお、作業工程表については「運用資料」を適用する。

103-120 泥水運搬工

「土木工事標準積算基準書（共通編）第Ⅱ編 共通工 第３章 基礎工 ⑧ 泥水運搬工」を適用する。

103-130 防雪柵基礎杭打工

「運用資料」を適用する。
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基 礎 工

運 用 資 料

2025.10　土木工事積算基準

95



基 - 4

2025.10　土木工事積算基準

96



基 - 5

103-000 基礎工における留意事項

103-000-01 杭長変更の取扱い

杭長の変更（鋼管杭、Ｈ鋼杭）については、次の取扱いを標準とする。

１．杭材料費について

鋼管杭の場合

（イ）杭長が設計より長くなる場合には、設計変更により増す。

（ロ）杭長が設計より２ｍ以上残る場合には、設計変更により減ずる。

（ハ）杭長が設計より２ｍ未満残る場合には、スクラップ控除して設計変更する。

Ｈ鋼杭の場合

（イ）杭長が設計より長くなる場合には、設計変更により増す。

（ロ）杭長がスクラップ長以上残る場合には、設計変更により減ずる。

（ハ）杭長がスクラップ長未満残る場合には、スクラップ控除して設計変更する。

（ニ）スクラップ長は、「105-010 仮設工」を参考とする。

２．打込費について

打込長の変更が著しい場合（杭長の１０％以上変更がある場合）は、設計変更する。
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103-010 鋼管・既製コンクリート杭打工（パイルハンマ工）

103-020 鋼管・既製コンクリート杭打工（中堀工）

１．鉄筋と溶接脚長

鋼管杭と鉄筋の溶接長を１５ｃｍとした場合、鉄筋径と溶接脚長の関係は次表のとおりとなる。

表1.1 溶 接 脚 長

鉄 筋 径（ｍｍ） １６～２５ ２９ ３２

脚 長（ｍｍ） ６ ８ １０

注） 溶接脚長は、杭頭部結合方法Ｂの場合である。

２．鋼管杭の付属品

鋼管杭の付属品価格等の取扱いは、次のとおりとする。

１) 付属品価格は、「単価コード表７－４」による。

２) ずれ止めの管体への溶接は、ずれ止め上側一面の全周すみ肉溶接とする。

３) 切断された鋼管杭は、スクラップ扱いとする。

表2.1 鋼管杭溶接継手金物１箇所当り質量表

杭 径（ｍｍ） ４００ ５００ ６００ ７００ ８００ ９００ １０００

質 量（ｋｇ） ２ ３ ３ ４ ４ ５ ５

注） 鋼管杭溶接継手金物質量は、裏当てリング・ストッパーの質量である。

103-010-01 ずれ止め取付（鋼管杭）

表2.2 鋼管杭溶接ずれ止め金物１段当り数量表

杭 径（ｍｍ） ４００ ５００ ６００ ７００ ８００ ９００ １０００

質 量 杭内面 ２ ３ ３ ４ ６ ６ ７

（ｋｇ） 杭外面 ２ ３ ３ ４ ６ ７ ７

溶接延長（ｍ） １.３ １.６ １.９ ２.２ ２.５ ２.８ ３.１

厚 さ（ｍｍ） ９ １２

幅 （ｍｍ） ２５

注）１．鋼管杭溶接ずれ止め金物質量は、ずれ止めの質量である。

２．ずれ止め用ストッパーは杭内面３箇所／段当りに取り付ける。
３．単価表

(１) ずれ止め取付（鋼管杭）段当り単価表

名 称 規 格 単位 数 量 摘 要

ず れ 止 め ｋｇ 表2.2

ずれ止め用ストッパー 個 ３ 表2.2

杭頭処理（溶接工） ｍ Ｌｙ 注）３．

計

注）１．ずれ止め用ストッパーは杭内面のみ計上する。

２．Ｌｙ：鋼管杭とずれ止め及びストッパーの１段当り溶接延長（ｍ） (３) 機械運転単価表

３．「土木工事標準積算基準書（共通編）第Ⅱ編 共通工 第３章 基礎工 ① 鋼管・既製コ

ンクリート杭打工 ①－１パイルハンマ工」の７．単価表（２）鋼管杭杭頭処理溶接工１０

ｍ当り単価表による。
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103-060 場所打杭工（大口径ボーリングマシン工）

103-070 場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）

１．仮足場設置・撤去工

103-060-01 103-070-01 仮足場設置・撤去

施工単価コード DX062700

表1.1 仮足場設置・撤去 (１００空ｍ3当り）

ラフテレーンクレーン使用区分
名 称 規 格 単 位

使 用 可 能 使用不可能

土 木 一 般 世 話 役 人 １.６ ６.６

特 殊 作 業 員 〃 ２.５ －

と び 工 〃 １.２ １９.８

普 通 作 業 員 〃 ４.３ １３.２

ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ジブ型２５ｔ吊 日 １.０ －
排出ガス対策型（第２次基準値）

諸 雑 費 率 ％ １５ ５

（注）１．ラフテレーンクレーンは賃料とする。

２．諸雑費は、仮設足場材の費用であり、労務費及びラフテレーンクレーン賃料の合計額に上表の

率を乗じた金額を計上する。

仮足場工概念図

ボーリング
計上足場幅Ｗ

マシンの規格

２２ｋＷ ２.５ｍ
(又は１９ｋＷ)

３０ｋＷ ３.０ｍ
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２．単価表

(１) 仮足場設置・撤去単価表 （１００空ｍ3当り）

名 称 規 格 単位 数 量 摘 要

土 木 一 般 世 話 役 人 表1.1

特 殊 作 業 員 〃 〃 （クレーンの場合）

と び 工 〃 〃

普 通 作 業 員 〃 〃

油圧伸縮ジブ型２５ｔ吊 〃
ラフテレーンクレーン賃料 日

排出ガス対策型（第２次基準値） （クレーンの場合）

諸 雑 費 式 １ 〃

計

2025.10　土木工事積算基準

100



基 - 9

103-110 既製コンクリート杭カットオフ工

（参考）既製コンクリート杭カットオフ工作業工程表

（剛結合・方法Ｂ）

杭 打 設 完 了

杭破 砕器に よる杭頭部 破砕

人力による補強鉄筋のはつり出し

Ｐ Ｃ 鋼 材 溶 断 ・ 撤 去

カ ッ ト オ フ 完 了

（注）本工法は、杭頭結合方法の方法Ｂに適用するものを原則とするが、

方法Ａの高止りの場合にも適用することができる。
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103-130 防雪柵基礎杭打工

１．適 用 範 囲

本資料は、防雪柵等小構造物の基礎工で、鋼管杭を打込む場合に適用する。

なお、適用土質は、土砂（砂、砂質土、レキ質土、粘性土）とし、最大Ｎ値は２０以下とする。

２．施 工 概 要

施工フローは、下記のとおりとする。

機 機 機 モ 杭 支

械 械 械 ン 吊 柱

搬 組 移 ケ 込 建

入 立 動 ン ・ 込

・ 架 芯

据 装 出

付 し

（注）１.本歩掛で対応しているのは、実線部分のみである。

２.孔埋め、整地、残土（発生土）の積込みに係る費用は諸経費に含むものとし、残土（発生土）の運搬費

と処分費は別途計上する。

３．機種の選定

鋼管杭打込み機械・規格は、次表を標準とする。

表3.1 機種の選定

杭 条 件 機 械 名 規 格

アースオーガ（油圧式）及びモンケン架装

オーガトルク ２２ｋＮ・ｍ
杭長３ｍ以上５ｍ
以下かつ杭径４０ ベースマシン １６ｔ
０ｍｍ以下

モンケン １．２t

ラフテレーンクレーン装着 リーダ長 １６．４ｍ
式 ア ー ス オ ー ガ

アースオーガ（油圧式）及びモンケン架装

オーガトルク ３５ｋＮ・ｍ
杭長５ｍを超え８
ｍ以下または杭径 ベースマシン ２５ｔ
４００ｍｍ以上

モンケン ２．０ｔ

リーダ長 １７．５ｍ

ア
ー
ス
オ
ー
ガ
先
行
削
孔

モ
ン
ケ
ン
打
撃
打
込

孔
埋
め
・
整
地

発
生
土
人
力
積
込

中
詰
コ
ン
ク
リ
ー
ト
打
設

ア

ン

カ

ー
設

置

施工本数分繰り返し
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４．施 工 歩 掛

施工単価コード DX062600

表4.1 鋼管杭打込（ラフテレーンクレーン装着式アースオーガ）施工歩掛 （１０本当り）

杭 長 （ｍ）

名 称 規 格 単位 ３．０ ４．０ ５．０ ６．０ ７．０ ８．０
以下 以下 以下 以下 以下 以下

土 木 一 般 世 話 役 人 ０.７７ ０.８３ ０.９１ １.００ １.２５ １.６７

と び 工 〃 ０.７７ ０.８３ ０.９１ １.００ １.２５ １.６７

特 殊 作 業 員 〃 ０.７７ ０.８３ ０.９１ １.００ １.２５ １.６７

普 通 作 業 員 〃 ０.７７ ０.８３ ０.９１ １.００ １.２５ １.６７

ラフテレーンクレーン
表3.1 ｈ ４.５４ ４.９２ ５.３７ ５.９０ ７.３８ ９.８３

装着式アースオーガ

諸 雑 費 率 ％ ９ ９ ９ ９ ９ ９

（注）１.本表は施工フローの実線部分に対応する。

２.諸雑費は、孔埋め、整地、残土（発生土）の人力積込等の費用であり、労務費、運転経費及び機械損料

の合計額に次表の率を乗じた金額を上限として計上する。

５．中詰コンクリート

中詰コンクリート打設作業については、「土木工事標準積算基準書（共通編）第Ⅱ編 共通工 第４章 コン

クリート工 ① コンクリート工」無筋・鉄筋構造物人力打設による。

６．アンカー設置及び支柱建込

アンカー設置及び支柱建込作業については、「土木工事標準積算基準書（道路編）第Ⅳ編 道路 第２章 付

属施設 ② しゃ音壁設置工」支柱アンカー設置及び支柱建込による。

７．鋼管杭の現場取卸

鋼管杭の現場取卸作業については、「土木工事標準積算基準書（共通編）第Ⅱ編 共通工 第２章 共通工

㉒ 現場取卸費」による。
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８．単価表

（１）ラフテレーンクレーン装着式アースオーガによる鋼管杭１０本当り単価表

名 称 規 格 単 位 数 量 適 要

土 木 一 般 世 話 役 人 表4.1

と び 工 〃 〃

特 殊 作 業 員 〃 〃

普 通 作 業 員 〃 〃

ラフテレーンクレーン装着
ｈ 〃

式 ア ー ス オ ー ガ

鋼 管 杭 本 〃

諸 雑 費 式 〃

（２）機械運転単価表

機 械 名 規 格 適用単価表 指定事項

アースオーガ（油圧式）及び
モンケン架装 「108機械工」

ラフテレーンクレーン装着 オーガトルク ２２ｋＮ・ｍ による
式 ア ー ス オ ー ガ ベースマシン １６ｔ

モンケン １．２ｔ
リーダ長 １６．４ｍ

アースオーガ（油圧式）及び
モンケン架装 「108機械工」

ラフテレーンクレーン装着 オーガトルク ３５ｋＮ・ｍ による
式 ア ー ス オ ー ガ ベースマシン ２５ｔ

モンケン ２．０ｔ
リーダ長 １７．５ｍ
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104-010 コンクリート工

「土木工事標準積算基準書（共通編）第Ⅱ編 共通工 第４章 コンクリート工 ① コンクリート工」を適用

する。

なお、コンクリート構造物の分類及び単価算出については、「運用資料」を適用する。

104-020 型枠工

「土木工事標準積算基準書（共通編）第Ⅱ編 共通工 第４章 コンクリート工 ② 型枠工」を適用する。

なお、型枠の選定基準については、「運用資料」を適用する。

104-030 溶接金網設置工

「運用資料」を適用する。

104-040 張りコンクリート工

「土木工事標準積算基準書（共通編）第Ⅱ編 共通工 第４章 コンクリート工 ④ 張りコンクリート工」を

適用する。

104-050 モルタル練工

混合比１：３のものについては、「土木工事標準積算基準書（共通編）第Ⅱ編 共通工 第４章 コンクリート

工 ① コンクリート工 ４－２ モルタル練」を適用する。

なお、混合比１：１または１：２については、「運用資料」を適用する。
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コンクリート工

運 用 資 料
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104-010 コンクリート工

表1.1 コンクリート構造物の分類及び単価算出

単価算出に用いる構造物の分類
区 分 構造物種別 コンクリート構造物の分類

打設費 型 枠

マッシブな無筋構造物、比較的単純な鉄筋を有する構造物、

一 無 筋 ・ 鉄 筋 水路、水門、ポンプ場下部工、桟橋上部コンクリート、橋 無筋・鉄筋構造物
構 造 物 梁床版、壁高欄等の鉄筋量の多い構造物

般
均しコンクリート等 無筋・鉄筋構造物 均しコンクリート

的
コンクリート断面積が１ｍ2以下の連続している側溝、笠

な コンクリート等、コンクリート量が１ｍ3以下の点在する
小型構造物

集水桝、照明基礎、標識基礎等、プレキャスト法枠基礎コ

構 ンクリート 小型構造物
小 型 構 造 物

造 マンホール、雨水桝、植樹桝等の均しコンクリート、縁石 均しコンクリート
等の基礎コンクリート

物
ブロック類の胴込・裏込コンクリート 102-080による －

擁壁平均高さ０.５ｍから１ｍ以下の小型擁壁小型擁壁（Ａ）
コンクリート打設地上高さが２ｍ以下

擁壁平均高さ０.５ｍから１ｍ以下の小型擁壁
擁 小型擁壁（Ｂ） コンクリート打設地上高さが２ｍ超え２８ｍ以下かつ水平

打設距離２０ｍ以下（クローラクレーンの場合は水平打設
壁 距離30m以下） 102-110による

工 重 力 式 擁 壁 擁壁平均高さ１ｍを超え５ｍまで

(１) も た れ 式 擁 壁 擁壁平均高さ３ｍから８ｍまで

構 逆 Ｔ 式 擁 壁 擁壁平均高さ３ｍから１０ｍまで

Ｌ 型 擁 壁 擁壁平均高さ３ｍから７ｍまで

造 擁
壁 擁壁工(１)の適用を外れるもの 102-110による 104-020による
工
(２)

物
現場打カルバート工

函渠工(１)
①適用はボックスカルバートの１層２連までとし、土被り

102-320による
ご 範囲は９ｍ以下とする。

②河川で施工する樋門・樋管、水路等には適用しない。

函渠工(２) 函渠工(１)の適用を外れるもの 102-320による 104-020による
と

橋 逆 Ｔ 式 橋 台 構造物高さ１２ｍ未満かつ

台 翼壁厚さ０.４ｍ以上０.６以下
橋 306-240による
脚 Ｔ 形 橋 脚 構造物高さ５ｍ以上２５ｍ未満
工
(１) 壁 式 橋 脚 構造物高さ５ｍ以上２０ｍ未満

橋台・橋脚工(２) 橋台・橋脚工(１)の適用を外れるもの 306-240による 104-020による

ＲＣ橋脚（既設の鉄筋コンクリート橋脚）の補強のコンクリート巻

橋梁補強工
立て工であり、コンクリート巻立て厚は０.２５ｍとし、「土木工事

（ｺﾝｸﾘｰﾄ巻立て（１）） 標準積算基準書（道路編）第Ⅳ編 道路 第３章 道路維持修繕工 ⑪

-3 橋梁補強工（コンクリート巻立て）（１）」図1.1,1.2の範囲まで 303-120による
適用する。なお、梁及びフーチングの補強には適用しない。

橋梁補強工 コンクリート巻立て（１）の適用を外れるもの
（ｺﾝｸﾘｰﾄ巻立て（２）） なお、梁及びフーチングの補強には適用しない。

構省
「土木構造物設計マニュアル(案)－樋門編－」

造力
無筋・鉄筋 （平成１３年１２月２１日国土交通省）に基づき設計された函渠、 無筋・鉄筋

104-020による

物化
構 造 物 胸壁、しゃ水壁、門柱、ゲート操作台、翼壁の内、平均設置高３０ 構 造 物

ｍ以下の型枠工（円形型枠、化粧型枠を除く）に適用

（注）ダムコンクリート、トンネル覆工コンクリート、砂防コンクリート、コンクリート舗装、消波根固めブロック、コンク

リート桁及び軽量コンクリート等の特殊コンクリート打設並びに橋梁床版の養生工には適用しない。
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104-020 型枠工

表1.1 型枠の選定基準

種 別 適 用 構 造 物 の 種 類

重力式擁壁等のかなりマッシブな無筋構造物、無筋構造物、比較的単純な鉄筋
無 筋 構 造 物

を有する構造物等

逆Ｔ型・Ｌ型擁壁、張出し式・壁式橋脚、逆Ｔ式橋台、ボックスカルバート、
鉄 筋 構 造 物

樋門・樋管、壁高欄等の鉄筋量の多い構造物

樋門、樋管の均し、ボックスカルバートの均し、構造物の均し、雨水桝等の均
均しｺﾝ ｸ ﾘ ｰ ﾄ

し等

コンクリート断面積が１ｍ2以下の連続している側溝、笠コンクリート等、
小 型 構 造 物

コンクリート量が１ｍ3以下の点在する集水桝、照明基礎、標識基礎等

104-030 溶接金網設置工

本資料は、河川護岸の平場部に、溶接金網を設置する場合に適用する。

104-030-01 溶接金網設置（護岸用）

施工単価コード DX240510

表1.1 溶接金網設置歩掛 （１００ｍ2当り）

名 称 単位 数量 備 考

普 通 作 業 員 人 ２

溶 接 金 網 ｍ2 １００

諸 雑 費 （ ま る め ） 式 １

（注）１．本歩掛には、スペーサの設置作業を含む。なお、スペーサの材料費は別途計上すること。

104-050 モルタル練工

本資料は、混合比１：１または１：２のモルタル練に適用する。

104-050-01 モルタル練

施工単価コード DX240060

表1.1 モルタル配合及び施工歩掛 （１ｍ3当り）

名 称 単位 数量(1:1) 数量(1:2) 備 考

土 木 一 般 世 話 役 人 １ ０.９

普 通 作 業 員 人 ３ ２.６

セ メ ン ト ｔ １.１ ０.７２ 普通または高炉

砂 ｍ3 ０.７５ ０.９５

諸 雑 費 （ ま る め ） 式 １ １

（注）１．上表は、人力によるモルタル練作業の施工に必要な労務・材料を含む。

２．上表は、材料ロスを含む。

３．上表は、目地等の仕上げは含まない。

2025.10　土木工事積算基準

112


	土木工事積算基準
	総目次
	土木工事積算基準（共通編）
	101 土工
	運用資料

	102 共通工
	運用資料

	103 基礎工
	運用資料

	104 コンクリート工
	運用資料

	105 仮設工
	運用資料

	106 市場単価・土木工事標準単価
	運用資料

	107 共通仮設費
	運用資料

	108 機械工
	運用資料

	109 資料編
	109－01 作業日当り標準作業量
	109－02 諸数値表
	109－03 土木工事積算基準適用職種別作業内容
	109－04 １日未満で完了する作業の積算


	土木工事積算基準（河川編）
	201 河 川 海 岸
	運 用 資 料

	202 河川維持工
	運用資料

	203 砂防工
	運用資料

	204 斜面対策工
	運用資料

	205 樋門・樋管工
	運用資料

	206 河川等維持管理業務
	運用資料


	土木工事積算基準（道路編）
	301 舗装工
	運用資料

	302 付属施設工
	運用資料

	303 道路維持修繕工
	運用資料

	304 共同溝工
	305 トンネル工
	運用資料

	306 橋梁工
	運用資料

	307 公園工
	運用資料

	308 道路維持管理業務
	運用資料


	土木工事積算基準（ 電気通信編）
	第Ⅰ編土木工事積算基準（電気通信）
	運用資料

	第Ⅱ編電気通信施設点検業務積算基準
	第１章　積算基準
	第２章　標準歩掛


	土木工事積算基準（機械設備編）
	第Ⅰ編機械設備工事積算基準
	第Ⅱ編機械設備点検・整備積算基準
	第Ⅲ編機械設備設計業務委託積算基準
	運用資料





