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⑲道の駅「ニセコビュープラザ」・
ニセコ町運動公園
（ニセコ町）



避難退域時検査場所 道の駅「ニセコビュープラザ」・ニセコ町運動公園：全体図

場 所：ニセコ町運動公園
実施内容：①車両検査

②住民検査

場 所：道の駅「ニセコビュープラザ」
実施内容：①車両検査

②住民検査
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避難退域時検査場所 ニセコ町運動公園：車両検査（レイアウト）【1レーン】

＞その他のオブジェクト
■ ：水
■ ：電源
■ ：テント（3.7m×2.5m）
■ ：ゲートモニタ
■ ：放射線測定場所（表面）
■ ：放射線測定場所（空間）

＞備考
本会場での車両指定箇所検査は、タイ
ヤ部、ワイパー部ともに表面汚染測定
用サーベイメータで実施する。

＞寸法

（１）避難退域時検査本部
■実用寸法：3m×4m

（２）車両指定箇所検査(ワイパー検査)

（大型車・普通車）
■実用寸法：10m×12m

（普通車）
■実用寸法：6m×7m

（３）車両指定箇所検査(タイヤ検査)
■実用寸法：5m×17m

（４）車両確認検査・車両簡易除染・

再検査検査（大型車・普通車）
■実用寸法：10m×15m

（普通車）

■実用寸法：10m×7m

（５）車両一時保管場所
■設置なし。
（６）通行証（車両検査）交付・

安定ヨウ素剤配布場所場所

■実用寸法：3m×4m

（７）住民検査場所

■実用寸法：25m×20m

車両指定箇所

検査場所（ワイパー部）

車両除染場所

車両確認
検査場所

避難退域時
検査本部

通行証（車両検査）交付・
安定ヨウ素剤配布場所

車両確認
検査場所

車両指定箇所

検査場所（タイヤ部）

4m

4m

3m

3m

5m

17m 7m

10m

12m

6m
10m

10m

15m

7m
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避難退域時検査場所 ニセコ町運動公園：車両検査（レイアウト）【1レーン】

車両指定箇所

検査場所（ワイパー部）

車両除染場所

車両確認
検査場所

避難退域時
検査本部

通行証（車両検査）交付・
安定ヨウ素剤配布場所

車両確認
検査場所

車両指定箇所

検査場所（タイヤ部）

＞車両の動線
■ ：未検査
■ ：基準以下
■ ：基準超過
＞住民の動線
■ ：未検査
■ ：検査済

＞その他のオブジェクト
■ ：水
■ ：電源
■ ：テント（3.7m×2.5m）
■ ：ゲートモニタ
■ ：放射線測定場所（表面）
■ ：放射線測定場所（空間）

＞車両検査要員

（１）総括要員

■ ：責任者 （１名）

■ ：責任者補佐 （１名）

■ ：通行証交付（２名）

（２）支援要員

■ ：車両誘導員 （１３名）

■ ：住民誘導員 （１３名）

（３）検査要員

■ ：車両指定箇所検査員 （６名）

■ ：車両確認検査員 （８名）

■ ：車両除染員 （６名）

■ ：車両再検査員 （３名）

計４０名
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避難退域時検査場所 道の駅「ニセコビュープラザ」 ：車両検査（レイアウト）【1レーン】

＞寸法

（１）避難退域時検査本部
■実用寸法：3m×4m

（２）車両指定箇所検査
■実用寸法：5m×32m

（３）車両確認検査
■実用寸法：5m×15m

（４）車両簡易除染・再検査検査
■実用寸法：5m×15m

（５）車両一時保管場所
■設置なし。
（６）通行証（車両検査）交付・

安定ヨウ素剤配布場所場所

■実用寸法：3m×4m

（７）住民検査場所

■実用寸法：25m×20m

＞その他のオブジェクト
■ ：水
■ ：電源
■ ：テント（3.7m×2.5m）
■ ：ゲートモニタ
■ ：放射線測定場所（表面）
■ ：放射線測定場所（空間）

＞備考

車両指定箇所

検査場所

車両除染場所

車両確認
検査場所

避難退域時
検査本部

住民検査場所

通行証（車両検査）交付・
安定ヨウ素剤配布場所

車両確認
検査場所

5m

32m

3m
4m

15m

5m

5m

4m
15m

3m
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避難退域時検査場所 道の駅「ニセコビュープラザ」 ：車両検査（レイアウト）【1レーン】

車両指定箇所

検査場所

車両除染場所

車両確認
検査場所

避難退域時
検査本部

住民検査場所

通行証（車両検査）交付・
安定ヨウ素剤配布場所

車両確認
検査場所

＞車両検査要員

（１）総括要員

■ ：責任者 （１名）

■ ：責任者補佐 （１名）

■ ：通行証交付（２名）

（２）支援要員

■ ：車両誘導員 （１２名）

■ ：住民誘導員 （３名）

（３）検査要員

■ ：車両指定箇所検査員 （１２名）

■ ：車両確認検査員 （１０名）

■ ：車両除染員 （８名）

■ ：車両再検査員 （４名）

計５３名

＞車両の動線
■ ：未検査
■ ：基準以下
■ ：基準超過
＞住民の動線
■ ：未検査
■ ：検査済

＞その他のオブジェクト
■ ：水
■ ：電源
■ ：テント（3.7m×2.5m）
■ ：ゲートモニタ
■ ：放射線測定場所（表面）
■ ：放射線測定場所（空間）

＞備考
・車両除染・確認検査が終了した車両
はバックにて検査会場から出るものと
する。 103



避難退域時検査場所 道の駅「ニセコビュープラザ」 ：住民検査（要員配置・ルート）

＞備考
・待機場所の机には、携行品を入れるビニール・シューズカバーを設置する。
※確認検査と合わせて携行物品も実施する。
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＞住民検査エリア内部の資機材
■ ：机（幅1800mm✕奥行450mm✕高さ700mm）
■ ：椅子（幅445mm✕奥行435mm✕高さ795mm）
■ ：パーティション

■ ：更衣室テント
（幅2300mm✕奥行2300mm✕高さ2700mm）

■ ：救護テント

＞住民の移動方向矢印

■ ：検査前
■ ：汚染無し（OIL4以下）
■ ：汚染有り（OIL4超えのおそれ）

＞住民検査要員

（１）総括要員

■ ：責任者 （１名）

■ ：責任者補佐 （１名）

（２）支援要員

■ ：住民誘導員（7名）

（３）検査要員

■ ：受付 （2名）

■ ：住民指定箇所検査員 （2名）

■ ：住民確認検査員 （1名）

■ ：住民除染・確認検査員 （3名）

■ ：検査済証交付（4名） 計21名

＞寸法

（１）住民検査場所 ■実用寸法：23m×7m
※待機場所の必要面積は除く

出口入口

出
口

更衣室
テント

【待機場所】

【受付】

【指定箇所

検査】

【確認

検査※】

【確認

検査】
【確認

検査※】

救護
テント

【検査済証交付／

一時待機場所】

【検査済証交付／

一時待機場所】
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⑳羊蹄山自然公園
（真狩村）



避難退域時検査場所 羊蹄山自然公園：全体図

要員駐車場

住民
検査
場所

車両検査場所
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避難退域時検査場所 羊蹄山自然公園（レイアウト）【1レーン】

＞寸法

（１）避難退域時検査本部
■実用寸法：3m×4m

（２）車両指定箇所検査
■実用寸法：5m×32m

（３）車両確認検査
■実用寸法：5m×15m

（４）車両簡易除染検査
■実用寸法：10m×15m

（５）車両再検査検査
■実用寸法：10m×15m

（６）車両一時保管場所
■実用寸法：5m×45m
（乗用車15台程度）

（７）通行証（車両検査）交付場所

■実用寸法：3m×4m

（７）住民検査場所
■実用寸法：5m×12m

＞その他のオブジェクト
■ ：水
■ ：電源
■ ：テント（3.7m×2.5m）
■ ：ゲートモニタ
■ ：放射線測定場所（表面）
■ ：放射線測定場所（空間）

車両指定箇所

検査場所

車両簡易

除染場所

車両確認
検査場所

避難車両
待機場所

住民検査場所

避難退域時
検査本部

通行証（車両検査）交付・
安定ヨウ素剤配布場所

車両一時
保管場所

車両再検査

場所

3m

5m

5m

5m

5m

15m

15m

15m

32m

12m

5m

4m

3m
4m

45m

5m
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避難退域時検査場所 羊蹄山自然公園（レイアウト）【1レーン】

車両指定箇所

検査場所

車両簡易

除染場所

車両確認
検査場所

避難車両
待機場所

住民検査場所

避難退域時
検査本部

通行証（車両検査）交付・
安定ヨウ素剤配布場所

車両一時
保管場所

車両再検査

場所

＞車両検査要員

（１）総括要員

■ ：責任者 （１名）

■ ：責任者補佐 （１名）

■ ：通行証・安定ヨウ素剤交付（２名）

（２）支援要員

■ ：車両誘導員 （９名）

■ ：住民誘導員 （３名）

（３）検査要員

■ ：車両指定箇所検査員 （４名）

■ ：車両確認検査員 （５名）

■ ：車両除染員 （４名）

■ ：車両再検査員 （２名）

計３１名

＞車両の動線
■ ：未検査
■ ：基準以下
■ ：基準超過
＞住民の動線
■ ：未検査
■ ：検査済

＞その他のオブジェクト
■ ：水
■ ：電源
■ ：テント（3.7m×2.5m）
■ ：ゲートモニタ
■ ：放射線測定場所（表面）
■ ：放射線測定場所（空間） 108



避難退域時検査場所 羊蹄山自然公園：住民検査（要員配置・ルート）

＞その他のオブジェクト
■ ：机

■ ：椅子

■ ：更衣室用テント

■ ：放射線測定場所

＞住民検査スペース
■実用寸法：5m×12m
■テント寸法：3.7m×10m
（2.5m×3.7mのテント4張を連結 等）

＞特記事項
■必要に応じ横幕、パネルパーテーションを用
いて住民のプライバシーを確保する。

12m

5m

3.7m

住民確認検査

場所

住民簡易除染・

再検査検査場所

10m
住民指定箇所
検査場所

住民一時
待機場所

物品検査

スペース

住民更衣

スペース

＞住民の動線
■ ：未検査
■ ：基準以下
■ ：基準超過

＞検査要員

■ ：住民指定箇所検査員 （2名）

■ ：住民確認検査員 （2名）

■ ：住民除染・再検査員 （2名）

■ ：携行物品検査・除染員 （2名）

計8名
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