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レベル１　工事区分 取水管(陸上部)

レベル２
工　　種

レベル３
種　　別

レベル４
細　　目

レベル５
規　　格

単　位 合　計
内訳数量表

別　紙
備考

取水管工 作業土工 床掘[陸上] 土砂、バックホウ m3 737
床掘[水中] 砂、クラムシェル m3 174
埋戻し[陸上] 土砂 m3 436
埋戻し[水中] 砂 m3 141
盛土[陸上] 流用土(土砂) m3 79
基面整正 m2 348

残土処理工 整地 土砂 m3 165
整地 砂 m3 33
土砂等運搬[残土] 土砂 m3 165
土砂等運搬[残土] 砂 m3 33

管路工 基礎材 砂 m3 247
埋設シート シングル幅300mm m 182

取水管材料費 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 内径φ450、直管 m 206
端末継手＋接続短管(B/N/W/P含む) 内径φ450、(450A SUS316 10KF) バット融着用 組 1
伸縮可とう管 (450A SUS316 10KF) 20mm偏芯 負圧用 組 1
管接合部(B/N/W/P含む) 内径φ450、(450A SUS316 10KF) バット融着用 組 6
中間継手(EFソケット) 内径φ450 組 1

取水管組立工 バット融着 箇所 19
中間継手工(バット融着部) 内径φ450 箇所 19
中間継手工(EFソケット) 内径φ450 箇所 1
管接合部継手工(バット融着) 内径φ450 箇所 12
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管長管製作・仮延管 m 206

取水管敷設工 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設 内径φ450 m 206
管接合部継手工(フランジ接合) 内径φ450 箇所 6
端末継手＋接続短管取付工 内径φ450 箇所 1
伸縮可とう管取付工 450A 箇所 1

排水構造物工 側溝工 型枠 m2 0.4
モルタル m3 0.02

基礎工 基礎捨石工 基礎捨石［水中］ 中割石50～200kg/個 m3 15
捨石本均し［水中］ ±5cm m2 7
捨石荒均し［水中］ ±30cm m2 5
捨石荒均し［水中］ ±50cm m2 7
防砂シート［水中］ 織布、2,940N/3cm以上級 m2 22
プレキャストU型側溝 U-600 m 7

斜路工 先端止壁工 型枠 鋼製型枠 m2 11
型枠 m2 4
漏洩防止材 織布、引張強度1,260N/3cm以上 m2 10
水中コンクリート C-9 m3 7
ケーシング損料 式 1

数 量 集 計 表
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斜路工 基礎工(斜路工) 基礎材［水中］ 割栗石、t=0.3m m3 21
基礎材［陸上］ 割栗石、t=0.3m m3 16
防砂シート［水中］ 織布、981N/3cm以上級 m2 87
防砂シート［陸上］ 織布、981N/3cm以上級 m2 53
基礎材均し［水中］ ±5cm m2 39
基礎材均し［水中潮待ち］ ±5cm m2 25
基礎材均し［陸上潮待ち］ ±5cm m2 54
基礎材均し［陸上］ ±5cm m2 8
基礎材 再生骨材0～80mm、t=0.3m m2 35

基礎工(船置工) 基礎材 再生骨材0～80mm、t=0.3m m2 19
張ﾌﾞﾛｯｸ工 張ﾌﾞﾛｯｸ製作 C-5S、1.99×2.29×0.50m(A1)、W=5.36t 個 2 1-1

張ﾌﾞﾛｯｸ製作 C-5S、0.99×2.29×0.50m(A2)、W=2.71t 個 2 1-2
張ﾌﾞﾛｯｸ製作 C-5S、1.99×2.29×0.50m(B1)、W=5.22t 個 22 1-3
張ﾌﾞﾛｯｸ製作 C-5S、2.231×2.29×0.50m(C1)、W=5.75t 個 2 1-4
張ﾌﾞﾛｯｸ製作 C-5S、1.231×2.29×0.50m(C2)、W=3.11t 個 2 1-5
張ﾌﾞﾛｯｸ据付 1.99×2.29×0.50m(A1)、W=5.36t、陸上→水中 個 2
張ﾌﾞﾛｯｸ据付 0.99×2.29×0.50m(A2)、W=2.71t、陸上→水中 個 2
張ﾌﾞﾛｯｸ据付 1.99×2.29×0.50m(B1)、W=5.22t、陸上→水中 個 6
張ﾌﾞﾛｯｸ据付 1.99×2.29×0.50m(B1)、W=5.22t、陸上→陸上 個 16
張ﾌﾞﾛｯｸ据付 2.231×2.29×0.50m(C1)、W=5.75t、陸上→陸上 個 2
張ﾌﾞﾛｯｸ据付 1.231×2.29×0.50m(C2)、W=3.11t、陸上→陸上 個 2

ｺﾝｸﾘｰﾄ被覆工(斜路工) 均しコンクリート C-1、t=0.1m m3 7
型枠 m2 2
鉄網 SD295A D6 格子間隔150mm m2 68
目地材 樹脂発泡体、厚さ10mm・0.06g/cm3以上級 m2 13
コンクリート C-5S、t=0.3m m3 22
中間止壁 C-5S、B=1.6m,H=1.5m m 4 2-1
止壁 C-5S、B=0.3m,H=1.95m m 5 2-2

ｺﾝｸﾘｰﾄ被覆工(船置工) 型枠 m2 0.9
鉄網 SD295A D6 格子間隔150mm m2 35
目地材 樹脂発泡体、厚さ10mm・0.06g/cm3以上級 m2 11
コンクリート C-5S、t=0.3m m3 12
止壁 C-5S、B=0.25m,H=1.3m m 7 3-1
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構造物撤去工 取壊し工 陸上部ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し 無筋構造物(機械) m3 93
陸上部ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し 鉄筋構造物(機械) m3 0.2 V=0.054m3/m
水中部ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し 無筋構造物(機械) m3 9
削孔 φ160、L=1.70m(平均) コアボーリング 孔 20
コンクリート切断 t=20cm m 9
舗装版破砕 コンクリート舗装、t=0.3m m2 39
舗装版破砕 コンクリート舗装、t=0.3m m2 73

撤去工 現場鋼材切断 SY295、SP-Ⅱ、t=10.5mm m 4
現場鋼材切断 SY295、SP-Ⅲ、t=13mm m 6
鋼材撤去 SP-Ⅱ、t=10.5mm、L=2.00m 枚 4 W=48.0kg/m
鋼材撤去 SP-Ⅲ、t=13.0mm、L=2.02m 枚 3 W=60.0kg/m

運搬処理工 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻（無筋） m3 135
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻（鉄筋） m3 0.2
殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻（無筋） m3 135
殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻（鉄筋） m3 0.2
現場発生材運搬 鋼材(スクラップ) ｔ 0.7

仮設工 仮設鋼矢板工 仮設鋼矢板 SP-Ⅲ、L=8.5m 枚 44
仮設鋼矢板 SP-Ⅳ、L=10.0m 枚 50
仮設鋼矢板 SP-Ⅳ、L=10.5m 枚 45

土留・仮締切工 鋼矢板[材料・打設のみ] SP-25H、L=10.2m 枚 20
現場鋼材切断 SP-25H、t=13.2mm m 27
現場発生材運搬 鋼材(スクラップ) ｔ 9.2 SP-25H：W=113.0kg/m

重機用足場工 土のう[製作・設置] 大型土のうφ1100×H1080 袋 217
土のう[転置] 大型土のうφ1100×H1080 袋 70
土のう[撤去] 大型土のうφ1100×H1080 袋 217
敷鉄板 t=22mm、1,524mm×6,096mm m2 76



No. 1北海道栽培漁業伊達センター取水施設新設工事実施設計

細　　　目 規　　　格
(レベル4) (レベル5)

取水管(陸上部)

取水管工

作業土工

床掘[陸上] 土砂、バックホウ 736.6 = 736.6 737 m3 体積計算書No.1より

床掘[水中] 砂、クラムシェル 173.5 = 173.5 174 m3 体積計算書No.2より

埋戻し[陸上] 土砂 435.5 = 435.5 436 m3 体積計算書No.3より

埋戻し[水中] 砂 144.7-(0.50^2/4*π*(14.58+2.50)) = 141.3 体積計算書No.4より
配管縦断図,標準断面図参照

-(0.70+0.74)/2*(0.60+0.46) = -0.76 斜路部標準断面図(2)(3)参照

合計 141.3-0.76 = 140.54 141 m3

盛土[陸上] 流用土(土砂) 79.0 = 79.0 79 m3 体積計算書No.4より

基面整正 1.45*(206.61-35.68)+2.80*35.68 = 347.75 348 m2 配管縦断図、標準断面図参照

斜路部縦断図、斜路部標準断面図(1)～(3)参照

残土処理工

整地 土砂 164.9 = 164.9 165 m3

整地 砂 33.0 = 33.0 33 m3

土砂等運搬[残土] 土砂 736.6-(435.5+79.0)/0.9 = 164.9 165 m3 床掘-(埋戻し+盛土)/0.9

土量変化率C=0.9
土砂等運搬[残土] 砂 173.5-140.54 = 33.0 33 m3

管路工

基礎材 砂 283.1-0.50^2/4*π*182.23 = 247.3 247 m3 体積計算書No.5より
配管縦断図,標準断面図参照

埋設シート シングル幅300mm 182.23 = 182.23 182 m 配管縦断図参照

備　　　考数　　量
工種・種別

(レベル1,2,3)

数 量 計 算 書

計　　　　　　算　　　　　　式



No. 2北海道栽培漁業伊達センター取水施設新設工事実施設計

細　　　目 規　　　格
(レベル4) (レベル5)

備　　　考数　　量
工種・種別

(レベル1,2,3)

数 量 計 算 書

計　　　　　　算　　　　　　式

取水管材料費

高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 内径φ450、直管 206.323 = 206.32 206 m 配管縦断図、配管構成図参照

「見積品」
1 = 1 1 組 配管縦断図、配管構成図、配管詳細図参照

「見積品」
伸縮可とう管 1 = 1 1 組 配管縦断図、配管構成図、配管詳細図参照

「見積品」
管接合部(B/N/W/P含む) 6 = 6 6 組 配管縦断図、配管構成図、配管詳細図参照

「見積品」
中間継手(EFソケット) 内径φ450 1 = 1 1 組 配管縦断図、配管構成図、配管詳細図参照

「見積品」
取水管組立工

バット融着 3+3*4+4 = 19 19 箇所 配管縦断図、配管構成図参照

「施工見積」
中間継手工(バット融着部) 内径φ450 19 = 19 19 箇所 取水管組立工数量より

「施工見積」
中間継手工(EFソケット) 内径φ450 1 = 1 1 箇所 取水管材料費数量より

「施工見積」
管接合部継手工(バット融着) 内径φ450 6*2 = 12 12 箇所 取水管組立工数量より

「施工見積」
206.323 = 206.32 206 m 取水管材料費数量より

「施工見積」
取水管敷設工

高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設 内径φ450 206.323 = 206.32 206 m 配管縦断図参照
「施工見積」

管接合部継手工(フランジ接合) 内径φ450 6 = 6 6 箇所 取水管材料費数量より
「施工見積」

端末継手＋接続短管取付工 内径φ450 1 = 1 1 箇所 取水管材料費数量より
「施工見積」

伸縮可とう管取付工 450A 1 = 1 1 箇所 取水管材料費数量より
「施工見積」

内径φ450、(450A SUS316
10KF) バット融着用

高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管長管製
作・仮延管

内径φ450、(450A SUS316
10KF) バット融着用
(450A SUS316 10KF) 20mm
偏芯 負圧用

端末継手＋接続短管
(B/N/W/P含む)



No. 3北海道栽培漁業伊達センター取水施設新設工事実施設計

細　　　目 規　　　格
(レベル4) (レベル5)

備　　　考数　　量
工種・種別

(レベル1,2,3)

数 量 計 算 書

計　　　　　　算　　　　　　式

排水構造物工

側溝工

型枠 0.30*0.30*2*2 = 0.36 0.4 m2 浸透排水工撤去図参照

モルタル 0.30*0.30*0.10*2 = 0.018 0.02 m3 浸透排水工撤去図参照

基礎工

基礎捨石工

基礎捨石［水中］ 中割石50～200kg/個 6.21*2.80-(0.70+0.74)/2*0.68*5.42 = 14.73 15 m3 斜路部平面図参照
斜路部標準断面図(2)(3)参照

捨石本均し［水中］ ±5cm (1.50+0.50*2)*2.80 = 7.00 7 m2 斜路部平面図参照
斜路部標準断面図(2)(3)参照

捨石荒均し［水中］ ±30cm 2.24*2.80-(0.70+0.74)/2*1.38 = 5.28 5 m2 斜路部平面図参照
斜路部標準断面図(2)(3)参照

捨石荒均し［水中］ ±50cm ((1.00-0.50)+2.24)*2.80-(0.70+0.74)/2*1.52 = 6.58 7 m2 斜路部平面図参照
斜路部標準断面図(2)(3)参照

防砂シート［水中］ 織布、2,940N/3cm以上級 4.74*(2.80+1.00*2)-(0.70+0.74)/2*1.38 = 21.76 22 m2 斜路部平面図参照
斜路部標準断面図(2)(3)参照

プレキャストU型側溝 U-600 7.00 = 7.00 7 m 斜路部縦断図参照
斜路部標準断面図(2)(3)参照

斜路工

先端止壁工

型枠 鋼製型枠 (1.17+1.58)*3.85 = 10.59 11 m2 斜路部平面図参照
斜路部標準断面図(3)参照

型枠 木製 0.51*2*3.85 = 3.93 4 m2 斜路部平面図参照
斜路部標準断面図(3)参照

漏洩防止材 (0.50*2+1.50)*3.85 = 9.63 10 m2 斜路部平面図参照
斜路部標準断面図(3)参照

水中コンクリート C-9 1.71*3.85 = 6.58 7 m3 斜路部平面図参照
斜路部標準断面図(3)参照

ケーシング損料 1 = 1 1 式

織布、引張強度1,260N/3cm
以上



No. 4北海道栽培漁業伊達センター取水施設新設工事実施設計

細　　　目 規　　　格
(レベル4) (レベル5)

備　　　考数　　量
工種・種別

(レベル1,2,3)

数 量 計 算 書

計　　　　　　算　　　　　　式

基礎工(斜路工)

基礎材［水中］ 割栗石、t=0.3m 2.33*9.20 = 21.44 21 m3 斜路工数量算定図(1)(2)参照

基礎材［陸上］ 割栗石、t=0.3m 1.79*9.20 = 16.47 16 m3 斜路工数量算定図(1)(2)参照

防砂シート［水中］ 織布、981N/3cm以上級 8.60*(9.20+0.30*2)+9.20*0.30 = 87.04 87 m2 斜路工数量算定図(1)(2)参照

防砂シート［陸上］ 織布、981N/3cm以上級 5.14*(9.20+0.30*2)+9.20*0.30 = 53.13 53 m2 斜路工数量算定図(1)(2)参照

基礎材均し［水中］ ±5cm 4.27*9.20 = 39.28 39 m2 斜路工数量算定図(1)(2)参照

基礎材均し［水中潮待ち］ ±5cm 2.69*9.20 = 24.75 25 m2 斜路工数量算定図(1)(2)参照

基礎材均し［陸上潮待ち］ ±5cm 5.92*9.20 = 54.46 54 m2 斜路工数量算定図(1)(2)参照

基礎材均し［陸上］ ±5cm 0.87*9.20 = 8.00 8 m2 斜路工数量算定図(1)(2)参照

基礎材 再生骨材0～80mm、t=0.3m 21.36*1.020+((1.02+1.70+13.19)+(0.69+0.87+9.22))/2 = 35.13 35 m2 斜路工数量算定図(1)(2)参照

基礎工(船置工)

基礎材 再生骨材0～80mm、t=0.3m 8.40+3.08/0.30 = 18.67 19 m2 体積計算書No.5より
斜路工数量算定図(1)参照

張ﾌﾞﾛｯｸ工

張ﾌﾞﾛｯｸ製作 2 = 2 2 個 内訳数量表1-1参照
 

張ﾌﾞﾛｯｸ製作 2 = 2 2 個 内訳数量表1-2参照
 

張ﾌﾞﾛｯｸ製作 6+16 = 22 22 個 内訳数量表1-3参照
 

張ﾌﾞﾛｯｸ製作 2 = 2 2 個 内訳数量表1-4参照

張ﾌﾞﾛｯｸ製作 2 = 2 2 個 内訳数量表1-5参照
 

張ﾌﾞﾛｯｸ据付 2 = 2 2 個 斜路部平面図、斜路部縦断図参照

張ﾌﾞﾛｯｸ据付 2 = 2 2 個 斜路部平面図、斜路部縦断図参照

張ﾌﾞﾛｯｸ据付 1+2+1+2 = 6 6 個 斜路部平面図、斜路部縦断図参照

C-5S、1.231×2.29×
0.50m(C2)、W=3.11t
1.99×2.29×0.50m(A1)、
W=5.36t、陸上→水中

1.99×2.29×0.50m(B1)、
W=5.22t、陸上→水中

0.99×2.29×0.50m(A2)、
W=2.71t、陸上→水中

C-5S、1.99×2.29×
0.50m(A1)、W=5.36t
C-5S、0.99×2.29×
0.50m(A2)、W=2.71t
C-5S、1.99×2.29×
0.50m(B1)、W=5.22t
C-5S、2.231×2.29×
0.50m(C1)、W=5.75t



No. 5北海道栽培漁業伊達センター取水施設新設工事実施設計

細　　　目 規　　　格
(レベル4) (レベル5)

備　　　考数　　量
工種・種別

(レベル1,2,3)

数 量 計 算 書

計　　　　　　算　　　　　　式

張ﾌﾞﾛｯｸ据付 6*2+5*2-6 = 16 16 個 斜路部平面図、斜路部縦断図参照

張ﾌﾞﾛｯｸ据付 2 = 2 2 個 斜路部平面図、斜路部縦断図参照

張ﾌﾞﾛｯｸ据付 2 = 2 2 個 斜路部平面図、斜路部縦断図参照

ｺﾝｸﾘｰﾄ被覆工(斜路工)

均しコンクリート C-1、t=0.1m 71.69*1.020*0.10 = 7.31 7 m3 斜路部平面図、斜路部縦断図参照

型枠 7.63*1.020*0.30 = 2.33 2 m2 斜路部平面図、斜路部縦断図参照

斜路部標準断面図(1)参照

鉄網 SD295A D6 格子間隔150mm (7.63-0.10*2)*1.020*((4.60-0.10*2)+(4.80-0.10*2)) = 68.21 68 m2 斜路工数量算定図(1)参照

目地材 (7.63*1.020*3+9.40*2)*0.30 = 12.64 13 m2 斜路部平面図、斜路部縦断図参照

斜路部標準断面図(1)参照

コンクリート C-5S、t=0.3m 71.69*1.020*0.30 = 21.94 22 m3 斜路部平面図、斜路部縦断図参照

中間止壁 C-5S、B=1.6m,H=1.5m 3.82 = 3.82 4 m 斜路部平面図、斜路部縦断図参照

内訳数量表2-1参照
止壁 C-5S、B=0.3m,H=1.95m 4.60 = 4.60 5 m 斜路部平面図、斜路部縦断図参照

内訳数量表2-2参照

ｺﾝｸﾘｰﾄ被覆工(船置工)

型枠 3.00*0.30 = 0.90 0.9 m2 斜路部平面図、斜路部縦断図参照

斜路部標準断面図(1)参照

鉄網 SD295A D6 格子間隔150mm (3.00-0.10*2)*((6.40-0.10*2)+(6.60-0.10*2)) = 35.28 35 m2 斜路工数量算定図(1)参照

目地材 (3.00*3+13.00*2)*0.30 = 10.50 11 m2 斜路部平面図、斜路部縦断図参照

斜路部標準断面図(1)参照

コンクリート C-5S、t=0.3m 39.00*0.30 = 11.70 12 m3 斜路部平面図、斜路部縦断図参照

止壁 C-5S、B=0.25m,H=1.3m 6.65 = 6.65 7 m 斜路部平面図、斜路部縦断図参照

内訳数量表3-1参照

樹脂発泡体、厚さ10mm・
0.06g/cm3以上級

1.99×2.29×0.50m(B1)、
W=5.22t、陸上→陸上
2.231×2.29×0.50m(C1)、
W=5.75t、陸上→陸上
1.231×2.29×0.50m(C2)、
W=3.11t、陸上→陸上

樹脂発泡体、厚さ10mm・
0.06g/cm3以上級



No. 6北海道栽培漁業伊達センター取水施設新設工事実施設計

細　　　目 規　　　格
(レベル4) (レベル5)

備　　　考数　　量
工種・種別

(レベル1,2,3)

数 量 計 算 書

計　　　　　　算　　　　　　式

構造物撤去工

取壊し工

陸上部ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し 無筋構造物(機械) 2.66*3.82-0.16^2/4*π*1.70*20+0.59*4.60+0.33*6.65 = 14.39 斜路部撤去詳細図参照
止壁2箇所＋中間止壁

71.69*1.020*0.10 = 7.31 斜路部撤去詳細図参照
コンクリート舗装、t=0.1m

(63.51+62.60)*1.020*0.55 = 70.75 斜路部撤去詳細図参照
コンクリート舗装、t=0.55m

14.39+7.31+70.75 = 92.45 92.5 m3
合計

陸上部ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し 鉄筋構造物(機械) 0.054*2.92 = 0.16 0.2 m3 排水構造物撤去工数量より

U-300B(V=0.054m3/m)
水中部ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し 無筋構造物(機械) 1.67*3.85+0.24*9.20 = 8.64 9 m3 斜路部撤去詳細図参照

止壁＋先端止壁
削孔 20 = 20 20 孔 斜路部撤去詳細図参照

コンクリート切断 t=20cm 1.00+1.58+1.10+1.50+0.43+0.30+1.95+0.25+1.30 = 9.41 9 m 斜路部撤去詳細図参照

舗装版破砕 コンクリート舗装、t=0.3m 39.00 = 39.00 39 m2 斜路部撤去詳細図参照

舗装版破砕 コンクリート舗装、t=0.3m 71.69*1.020 = 73.12 73 m2 斜路部撤去詳細図参照

撤去工

現場鋼材切断 SY295、SP-Ⅱ、t=10.5mm 2.00*2 = 4.00 4 m 斜路部標準断面図(2)参照

現場鋼材切断 SY295、SP-Ⅲ、t=13mm 1.10*1.45+2.02*2 = 5.64 6 m 斜路部標準断面図(2)参照

鋼矢板Ⅲ型周辺係数:1.45

鋼材撤去 SP-Ⅱ、t=10.5mm、L=2.00m 1.50/0.40 = 3.75 4 枚 斜路部撤去詳細図参照
W=48.0kg/m

鋼材撤去 SP-Ⅲ、t=13.0mm、L=2.02m 1.10/0.40 = 2.75 3 枚 既設鋼矢板撤去平面図参照

W=60.0kg/m

φ160、L=1.70m(平均) コ
アボーリング



No. 7北海道栽培漁業伊達センター取水施設新設工事実施設計

細　　　目 規　　　格
(レベル4) (レベル5)

備　　　考数　　量
工種・種別

(レベル1,2,3)

数 量 計 算 書

計　　　　　　算　　　　　　式

運搬処理工

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻（無筋） 92.45+0.16^2/4*π*1.70*20+8.64 = 101.77 ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し数量+削孔数量

39.00*0.30+73.12*0.30 = 33.64 舗装版破砕数量

合計 101.77+33.64 = 135.41 135 m3

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻（鉄筋） 0.16 = 0.16 0.2 m3

殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻（無筋） 135.41 = 135.41 135 m3

殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻（鉄筋） 0.16 = 0.16 0.2 m3

現場発生材運搬 鋼材(スクラップ) (3.75*2.00*48.0+2.75*2.02*60.0)/1000 = 0.69 0.7 ｔ 撤去工数量より

仮設工

仮設鋼矢板工

仮設鋼矢板 SP-Ⅲ、L=8.5m 22*2 = 44 44 枚 斜路部平面図、斜路部縦断図参照

仮設鋼矢板 SP-Ⅳ、L=10.0m 25*2 = 50 50 枚 斜路部平面図、斜路部縦断図参照

仮設鋼矢板 SP-Ⅳ、L=10.5m 22*2+1 = 45 45 枚 斜路部平面図、斜路部縦断図参照

斜路部標準断面図(2)参照

土留・仮締切工

鋼矢板[材料・打設のみ] SP-25H、L=10.2m 5*2*2 = 20 20 枚 斜路部平面図、斜路部縦断図参照

現場鋼材切断 SP-25H、t=13.2mm 4.50*2*2*1.5 = 27.00 27 m 斜路部平面図、斜路部縦断図参照

鋼矢板25H周辺係数:1.5
現場発生材運搬 鋼材(スクラップ) 20*(10.2-6.14)*113.0/1000 = 9.18 9.2 ｔ SP-25H：W=113.0kg/m



No. 8北海道栽培漁業伊達センター取水施設新設工事実施設計

細 目 規 格
(レベル4) (レベル5)

備 考数　　量
工種・種別

(レベル1,2,3)

数 量 計 算 書

計 算 式

重機用足場工

土のう[製作・設置] 大型土のうφ1100×H1080 217 = 217 217 袋 斜路部重機用足場②平面図参照

土のう[転置] 大型土のうφ1100×H1080 70 = 70 70 袋 斜路部重機用足場①平面図参照

土のう[撤去] 大型土のうφ1100×H1080 217 = 217 217 袋 製作・設置袋数と同数

敷鉄板 t=22mm、1,524mm×6,096mm 27.46+48.28 = 75.74 76 m2 斜路部重機用足場①平面図参照

斜路部重機用足場②平面図参照



内　訳　数　量　表
１－１　張ﾌﾞﾛｯｸ製作 数量表

規格：規格：1.99×2.29×0.50m(A1)、W=5.36t 1       個当り

全　体 1個当り

吊筋 SD345,D13 kg 3.20 0.80*4

鉄網 SD295A D6 格子間隔150mm m2 3.85

ルーフィング m2 4.76 2.08*2.29

型枠 鋼製型枠 m2 4.47 (2.29+(2.08+1.99)/2*2)*0.50+2.29*0.51+0.15*0.05*4*4

コンクリート C-5S m3 2.33 2.29*(2.08+1.99)/2*0.50-0.15*0.15*0.05*4

内　訳　数　量　表
１－２　張ﾌﾞﾛｯｸ製作 数量表

規格：0.99×2.29×0.50m(A2)、W=2.71t 1       個当り

全　体 1個当り

吊筋 SD345,D13 kg 1.60 0.80*2

鉄網 SD295A D6 格子間隔150mm m2 1.76

ルーフィング m2 2.47 1.08*2.29

型枠 鋼製型枠 m2 3.41 (2.29+(1.08+0.99)/2*2)*0.50+2.29*0.51+0.15*0.05*4*2

コンクリート C-5S m3 1.18 2.29*(1.08+0.99)/2*0.50-0.15*0.15*0.05*2

項　　目 規　　格 数　量　区　分 単位
数　　量

備　　　　考

項　　目 規　　格 数　量　区　分 単位
数　　量

備　　　　考



内　訳　数　量　表
１－３　張ﾌﾞﾛｯｸ製作 数量表

規格：1.99×2.29×0.50m(B1)、W=5.22t 1       個当り

全　体 1個当り

吊筋 SD345,D13 kg 3.20 0.80*4

鉄網 SD295A D6 格子間隔150mm m2 3.74

ルーフィング m2 4.56 1.99*2.29

型枠 鋼製型枠 m2 4.40 (1.99+2.29)*2*0.50+0.15*0.05*4*4

コンクリート C-5S m3 2.27 2.29*1.99*0.50-0.15*0.15*0.05*4

内　訳　数　量　表
１－４　張ﾌﾞﾛｯｸ製作 数量表

規格：2.231×2.29×0.50m(C1)、W=5.75t 1       個当り

全　体 1個当り

吊筋 SD345,D13 kg 3.20 0.80*4

鉄網 SD295A D6 格子間隔150mm m2 4.14

ルーフィング m2 5.11 2.231*2.29

型枠 鋼製型枠 m2 4.62 (2.29+(2.231+2.136)/2*2)*0.50+2.29*0.51+0.15*0.05*4*4

コンクリート C-5S m3 2.50 2.29*(2.231+2.136)/2*0.50-0.15*0.15*0.05*4

項　　目 規　　格 数　量　区　分 単位
数　　量

備　　　　考

項　　目 規　　格 数　量　区　分 単位
数　　量

備　　　　考



内　訳　数　量　表
１－５　張ﾌﾞﾛｯｸ製作 数量表

規格：1.231×2.29×0.50m(C2)、W=3.11t 1       個当り

全　体 1個当り

吊筋 SD345,D13 kg 1.56 0.78*2

鉄網 SD295A D6 格子間隔150mm m2 2.05

ルーフィング m2 2.82 1.231*2.29

型枠 鋼製型枠 m2 3.56 (2.29+(1.231+1.136)/2*2)*0.50+2.29*0.51+0.15*0.05*4*2

コンクリート C-5S m3 1.35 2.29*(1.231+1.136)/2*0.50-0.15*0.15*0.05*2

内　訳　数　量　表
２－１　中間止壁 数量表

規格：B=1.6m H=1.5m 3.82 ｍ当り

全　体 3.82ｍ当り

均しコンクリート型枠 小型 m2 0.76 0.10*2*3.82

均しコンクリート C-1 m3 0.69 1.80*0.10*3.82

コンクリート型枠 小型 m2 12.68 (1.50+1.82)*3.82

目地材 樹脂発泡体、厚さ10mm、0.06g/cm3以上 m2 2.66 2.66*1

コンクリート C-5S m3 10.16 2.66*3.82

項　　目 規　　格 数　量　区　分 単位
数　　量

備　　　　考

項　　目 規　　格 数　量　区　分 単位
数　　量

備　　　　考



内　訳　数　量　表
２－２　止壁 数量表

規格：B=0.3m H=1.95m 4.60 ｍ当り

全　体 4.6ｍ当り

コンクリート型枠 小型 m2 17.94 1.95*2*4.60

鉄筋 SD345、D13 kg 118.60 (4.40*7*2+3.60*16)*0.995

目地材 樹脂発泡体、厚さ10mm、0.06g/cm3以上 m2 1.17 1.95*0.30*2

コンクリート C-5S m3 2.69 1.95*0.30*4.60

内　訳　数　量　表
３－１　止壁 数量表

規格：B=0.25m H=1.3m 6.65 ｍ当り

全　体 6.65ｍ当り

コンクリート型枠 小型 m2 17.29 1.30*(2*6.65-0.25)+0.25*1.30

目地材 樹脂発泡体、厚さ10mm、0.06g/cm3以上 m2 0.33 0.25*1.30

コンクリート C-5S m3 2.16 0.25*1.30*6.65

項　　目 規　　格 数　量　区　分 単位
数　　量

備　　　　考

項　　目 規　　格 数　量　区　分 単位
数　　量

備　　　　考



No.1

断面積 平均断面 体　積 断面積 平均断面 体　積 断面積 平均断面 体　積

0.10 10.5 168.10 8.1 184.51' 0.5
4.60 4.50 10.3 10.40 46.8 171.10 3.00 9.0 8.55 25.7 186.11 1.60 0.5 0.50 0.8

186.11' 5.9
8.00 3.40 2.3 6.30 21.4 172.80 1.70 16.6 12.80 21.8 186.60 0.49 5.6 5.75 2.8

9.27 1.27 2.0 2.15 2.7 173.33 0.53 16.6 16.60 8.8 187.30 0.70 4.3 4.95 3.5
9.27' 1.2 173.33' 7.5
9.67 0.40 1.2 1.20 0.5 173.58 0.25 7.5 7.50 1.9 191.20 3.90 1.8 3.05 11.9

9.67' 2.0 173.58' 12.2
20.00 10.33 3.9 2.95 30.5 174.10 0.52 12.2 12.20 6.3 192.40 1.20 0.0 0.90 1.1

40.00 20.00 2.8 3.35 67.0 175.00 0.90 9.0 10.60 9.5

60.00 20.00 2.6 2.70 54.0 176.10 1.10 9.8 9.40 10.3

80.01 20.01 2.8 2.70 54.0 176.58 0.48 9.8 9.80 4.7
176.58' 5.8

100.02 20.01 2.8 2.80 56.0 176.88 0.30 5.8 5.80 1.7
176.88' 8.7

120.03 20.01 2.1 2.45 49.0 177.40 0.52 8.7 8.70 4.5

140.44 20.41 2.8 2.45 50.0 178.00 0.60 7.2 7.95 4.8

149.34 8.90 0.7 1.75 15.6 180.50 2.50 7.0 7.10 17.8

156.24 6.90 7.1 3.90 26.9 181.40 0.90 7.6 7.30 6.6

160.44 4.20 8.1 7.60 31.9 184.00 2.60 7.7 7.65 19.9

168.10 7.66 8.1 8.10 62.0 184.51 0.51 7.7 7.70 3.9

小　計 168.00 568.3 小　計 16.41 148.2 小　計 7.89 20.1

 合  計 736.6568.3+148.2+20.1=

距　離
床掘(陸上)

測　点 距　離
床掘(陸上)

体　積　計　算　書

測　点 距　離
床掘(陸上)

測　点



No.2

断面積 平均断面 体　積 断面積 平均断面 体　積 断面積 平均断面 体　積

181.40 0.0 197.10 9.3
183.00 1.60 1.0 0.50 0.8 199.10 2.00 8.9 9.10 18.2

184.51 1.51 3.1 2.05 3.1 199.61 0.51 9.2 9.05 4.6
199.61' 3.6

185.30 0.79 4.3 3.70 2.9 200.61 1.00 4.6 4.10 4.1

186.30 1.00 4.3 4.30 4.3 201.11 0.50 7.9 6.25 3.1

186.80 0.50 3.5 3.90 2.0 201.40 0.29 7.5 7.70 2.2

191.20 4.40 6.4 4.95 21.8 202.10 0.70 9.4 8.45 5.9

191.90 0.70 7.7 7.05 4.9 202.20 0.10 9.5 9.45 0.9

192.40 0.50 8.8 8.25 4.1 204.10 1.90 11.9 10.70 20.3

192.50 0.10 9.6 9.20 0.9 205.10 1.00 12.0 11.95 12.0

193.01 0.51 9.6 9.60 4.9 206.61 1.51 12.0 12.00 18.1
193.01' 6.4
193.31 0.30 6.4 6.40 1.9

193.31' 8.8
193.50 0.19 8.5 8.65 1.6

196.00 2.50 8.3 8.40 21.0

196.30 0.30 9.0 8.65 2.6

197.10 0.80 9.3 9.15 7.3

小　計 15.70 84.1 小　計 9.51 89.4

 合  計 173.5

体　積　計　算　書

測　点 距　離
床掘(水中)

測　点 距　離
床掘(水中)

測　点 距　離

84.1+89.4=



No.3

断面積 平均断面 体　積 断面積 平均断面 体　積 断面積 平均断面 体　積

0.10 9.0 168.10 6.7 184.00 6.0
4.60 4.50 8.9 8.95 40.3 171.10 3.00 6.7 6.70 20.1 184.51 0.51 6.0 6.00 3.1

184.51' 0.5
8.00 3.40 0.8 4.85 16.5 172.80 1.70 14.4 10.55 17.9 186.11 1.60 0.5 0.50 0.8

186.11' 3.6
9.27 1.27 0.5 0.65 0.8 173.33 0.53 14.4 14.40 7.6 186.60 0.49 3.2 3.40 1.7

173.33' 5.3
173.58 0.25 5.3 5.30 1.3 187.30 0.70 2.1 2.65 1.9

9.67' 0.5 173.58' 7.8
20.00 10.33 2.4 1.45 15.0 174.10 0.52 7.8 7.80 4.1 191.20 3.90 0.0 1.05 4.1

40.00 20.00 1.4 1.90 38.0 174.60 0.50 5.7 6.75 3.4

60.00 20.00 1.1 1.25 25.0 175.40 0.80 4.6 5.15 4.1

80.01 20.01 1.3 1.20 24.0 176.10 0.70 5.7 5.15 3.6

100.02 20.01 1.3 1.30 26.0 176.58 0.48 5.7 5.70 2.7
176.58' 3.6

120.03 20.01 0.6 0.95 19.0 176.88 0.30 3.6 3.60 1.1
176.88' 4.9

140.44 20.41 1.3 0.95 19.4 177.40 0.52 4.9 4.90 2.5

149.34 8.90 0.0 0.65 5.8 177.60 0.20 4.2 4.55 0.9

156.24 6.90 5.6 2.80 19.3 180.80 3.20 3.9 4.05 13.0

160.44 4.20 6.7 6.15 25.8 181.40 0.60 4.0 3.95 2.4

168.10 7.66 6.7 6.70 51.3 184.00 2.60 6.0 5.00 13.0

小　計 167.60 326.2 小　計 15.90 97.7 小　計 7.20 11.6

 合  計 435.5

距　離
埋戻し(陸上)

測　点 距　離
埋戻し(陸上)

測　点 距　離

326.2+97.7+11.6=

埋戻し(陸上)
測　点

体　積　計　算　書



No.4

断面積 平均断面 体　積 断面積 平均断面 体　積 断面積 平均断面 体　積

181.40 0.0 197.10 7.7 4.60 0.0
183.00 1.60 1.0 0.50 0.8 199.10 2.00 4.5 6.10 12.2 8.00 3.40 0.7 0.35 1.2

184.00 1.00 2.8 1.90 1.9 199.61 0.51 3.9 4.20 2.1 9.27 1.27 1.1 0.90 1.1
9.27' 1.7

184.51 0.51 3.1 2.95 1.5 9.67 0.40 1.7 1.70 0.7
201.11 3.6 9.67' 1.1

185.30 0.79 4.3 3.70 2.9 201.40 0.29 3.6 3.60 1.0 20.00 10.33 0.0 0.55 5.7

186.30 1.00 4.3 4.30 4.3 202.10 0.70 6.5 5.05 3.5 40.00 20.00 0.3 0.15 3.0

186.80 0.50 3.5 3.90 2.0 202.20 0.10 6.8 6.65 0.7 60.00 20.00 0.5 0.40 8.0

191.20 4.40 6.4 4.95 21.8 204.10 1.90 11.9 9.35 17.8 80.01 20.01 0.3 0.40 8.0

191.90 0.70 7.7 7.05 4.9 205.10 1.00 12.0 11.95 12.0 100.02 20.01 0.3 0.30 6.0

192.50 0.60 7.6 7.65 4.6 206.61 1.51 12.0 12.00 18.1 120.03 20.01 0.9 0.60 12.0

193.01 0.51 7.6 7.60 3.9 140.44 20.41 0.3 0.60 12.2
193.01' 7.2
193.31 0.30 7.2 7.20 2.2 149.34 8.90 2.5 1.40 12.5

193.31' 7.0
193.50 0.19 6.6 6.80 1.3 156.24 6.90 0.0 1.25 8.6

196.00 2.50 7.0 6.80 17.0

196.30 0.30 7.4 7.20 2.2

197.10 0.80 7.7 7.55 6.0

小　計 15.70 77.3 小　計 8.01 67.4 合　計 151.64 79.0

 合  計 144.7

測　点距　離 距　離
盛土

77.3+67.4=

測　点 距　離
埋戻し(水中)

体　積　計　算　書

測　点
埋戻し(水中)



No.5

断面積 平均断面 体　積 断面積 平均断面 体　積 断面積 平均断面 体　積

0.10 1.5 168.10 1.5 173.58 1.28
4.60 4.50 1.5 1.50 6.8 168.80 0.70 2.2 1.85 1.3 174.60 1.02 1.28 1.28 1.31

8.00 3.40 1.5 1.50 5.1 180.50 11.70 2.2 2.20 25.7 175.00 0.40 0.17 0.73 0.29

9.27 1.27 1.5 1.50 1.9 181.40 0.90 1.7 1.95 1.8 175.40 0.40 1.05 0.61 0.24
9.27' 1.6
9.67 0.40 1.6 1.60 0.6 184.00 2.60 0.0 0.85 2.2 176.58 1.18 1.05 1.05 1.24

9.67' 1.5
20.00 10.33 1.5 1.50 15.5

40.00 20.00 1.5 1.50 30.0

60.00 20.00 1.5 1.50 30.0

80.01 20.01 1.5 1.50 30.0

100.02 20.01 1.5 1.50 30.0

120.03 20.01 1.5 1.50 30.0

140.44 20.41 1.5 1.50 30.6

149.34 8.90 1.5 1.50 13.4

156.24 6.90 1.5 1.50 10.4

160.44 4.20 1.5 1.50 6.3

168.10 7.66 1.5 1.50 11.5

小　計 168.00 252.1 小　計 15.90 31.0 合　計 3.00 3.08

 合  計 283.1

基礎砂
測　点 距　離

基礎砂
測　点

252.1+31.0=

測　点 距　離

体　積　計　算　書

距　離
基礎材



張ブロック(A1・B1・C1)吊筋の検討
※質量の大きいC1ブロックを採用

a) ブロック重量・ふくらみ・底面付着(「漁港施設設計要領　平成29年度版」P539)
・ブロック質量

W ＝ ＝ ＝ kN
・型枠のふくらみによる増加質量

W' ＝ ＝ ＝ kN
・ 底面付着力

F ＝ ＝ ＝ kN
b) 吊り点数の仮定・不均等係数(「漁港施設設計要領　平成29年度版」P539)

張ブロックの吊り点数は4点吊りとする．
不均等係数

c) 吊筋に作用する荷重(「漁港施設設計要領　平成29年度版」P539)
・ 吊筋の応力算定荷重

・ 吊筋埋込長の算定用荷重

d) 鉄筋径の算定(「漁港施設設計要領　平成29年度版」P540)
※使用する鉄筋はSD345とし許容応力度は、引張を294N/mm2,剪断を165N/mm2とする
　(引張…196×1.5=294N/mm2、剪断…110×1.5=165N/mm2)
・ 引張に対して

・ 剪断に対して

・ 決定径
D mm ⇒ D mm

e) 養生日数による許容応力度の低減(「漁港施設設計要領　平成29年度版」P540)
※SD345:β=15とする

f) 鉄筋の埋込長

・ 決定長
cm

SD345
mm 計算値
cm 計算値
mm 2.5φ以上
mm 2.5φ以上
mm 4φ以上、6cm以上
mm

m

ｂ 60
e 0

総延長 0.805

22
R1 32.5
R2 32.5

cm

22
吊鉄筋寸法表

材質
φ 13

26.03×1000
2×π×D×τoa'×ｍ 2×π×13×1.00×1.5

τoa'

＝ 212 mm ＝ 21.2l ＝
T

＝

＝
10

×1.5＝ 1.00

10.77

N/mm
15

mmπ×τsa π×165

11 13

8.07 mmπ×σsa π×294

D ＝
2×P

＝
2×30.06×1000

＝

D ＝
2×P

＝
2×30.06×1000

＝

×1.33 ＝ 26.03 kN
N 4

T ＝
W+W'+F

×κ ＝
60.00+3.00+15.30

×1.33 ＝ 30.06 kN
Nsinθ 4×sin60°

3.0×A 3.0×5.10 15.30

1.33

P ＝
W+W'+F

×κ ＝
60.00+3.00+15.30

ρ×ｇ×V 24.0×2.50 60.00

0.05×W 0.05×60.00 3.00



張ブロック(A2・C2)吊筋の検討
※質量の大きいC2ブロックを採用

a) ブロック重量・ふくらみ・底面付着(「漁港施設設計要領　平成29年度版」P539)
・ブロック質量

W ＝ ＝ ＝ kN
・型枠のふくらみによる増加質量

W' ＝ ＝ ＝ kN
・ 底面付着力

F ＝ ＝ ＝ kN
b) 吊り点数の仮定・不均等係数(「漁港施設設計要領　平成29年度版」P539)

張ブロックの吊り点数は2点吊りとする．
不均等係数

c) 吊筋に作用する荷重(「漁港施設設計要領　平成29年度版」P539)
・ 吊筋の応力算定荷重

・ 吊筋埋込長の算定用荷重

d) 鉄筋径の算定(「漁港施設設計要領　平成29年度版」P540)
※使用する鉄筋はSD345とし許容応力度は、引張を294N/mm2,剪断を165N/mm2とする
　(引張…196×1.5=294N/mm2、剪断…110×1.5=165N/mm2)
・ 引張に対して

・ 剪断に対して

・ 決定径
D mm ⇒ D mm

e) 養生日数による許容応力度の低減(「漁港施設設計要領　平成29年度版」P540)
※SD345:β=15とする

f) 鉄筋の埋込長

・ 決定長
cm

SD345
mm 計算値
cm 計算値
mm 2.5φ以上
mm 2.5φ以上
mm 4φ以上、6cm以上
mm

m

21

e 0
総延長 0.785

R1 32.5
R2 32.5
ｂ 60

cm

21
吊鉄筋寸法表

材質
φ 13

25.49×1000
2×π×D×τoa'×ｍ 2×π×13×1.00×1.5

τoa'

＝ 208 mm ＝ 20.8l ＝
T

＝

＝
10

×1.5＝ 1.00

10.66

N/mm
15

mmπ×τsa π×165

11 13

7.98 mmπ×σsa π×294

D ＝
2×P

＝
2×29.43×1000

＝

D ＝
2×P

＝
2×29.43×1000

＝

×1.20 ＝ 25.49 kN
N 2

T ＝
W+W'+F

×κ ＝
32.40+1.62+8.46

×1.20 ＝ 29.43 kN
Nsinθ 2×sin60°

3.0×A 3.0×2.82 8.46

1.20

P ＝
W+W'+F

×κ ＝
32.40+1.62+8.46

ρ×ｇ×V 24.0×1.35 32.40

0.05×W 0.05×32.40 1.62



斜路工数量算定図（１）
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1:0.5

基礎捨石

(30～300kg/個)

斜路工数量算定図（２）
(基礎材) S=1:200
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1:23.08

張ブロック t=0.5m 

割栗石     t=0.3m
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防砂シート(陸上)5.14
防砂シート(水中)8.60

(陸上)
0.87

基礎材均し



斜路部重機足場① 平面図
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敷鉄板 22×1524×6096 L=15.84

大型土のう2段積
5@1.10 N=10袋

大型土のう1段
5@1.10 N=5袋

大型土のう3段積
妻部 N=6袋

(6+12+10+5)×5列+24+16+8+1+2+1=217袋
耐候性大型土のう必要袋数(製作・設置・撤去)

敷鉄板面積
1.524m×15.84m×2列=48.28m2

斜路部重機足場② 数量

大型土のう3段積
4@1.10 N=12袋

消波ブロック(合掌ブロック)

大型土のう3段積
8@1.10 N=24袋+16袋+8袋

大
型

土
の
う

3
@
1
.
1
0
=
3
.
30

大型土のう1段
1.10 N=1袋

大型土のう2段積
1.10 N=1袋+2袋

※うち調整土量を必要となる袋数

(5+6+5)×5列=80袋

mailto:5@1.10
mailto:5@1.10
mailto:5@1.10
mailto:4@1.10
mailto:8@1.10
mailto:3@1.10


H.H.W.L.+2.4

H.W.L.  +1.6

M.L.W.L.+0.5
L.W.L. ±0.0

4.48
4.26

4.57

5.07

4.13 4.12

3.40

2.27

0.88

0.06
-0.46

-0.77

0.85

-0.68

仮設矢板打設位置：矢板面で既設矢板上部工からの離隔0.7m

1.60

+3.82 +1.77

1.006.300.306.900.25 3.00 0.30 7.63

7.933.25 14.51

1.00

-0.46

0.50

-0.86±0.0

仮設矢板埋め殺し

5@0.9= 4.50

-8.1

仮設矢板埋め殺し

5@0.9= 4.50

+2.1

SP-25H L=10.2m

25@0.4= 10.00

-7.8

仮設矢板 SP-Ⅳ L=10.0m-6.2

-3.5

仮設矢板 SP-Ⅲ L=8.5m

+5.0

22@0.4= 8.80

+4.3

22@0.4= 8.80

44@0.4= 17.60

1:1.5

+2.58

-2.66

-2.96

-0.52

+1.23

-1.96

+0.77

+2.2

-3.69
仮設矢板 SP-Ⅳ L=10.5m

区間1　8.80 区間3　10.37 区間4　9.03

-1.02

区間2　8.80

仮設矢板

-8.1

SP-25H L=10.2m

仮設矢板

-2.02

+1.4

敷鉄板 22×1524×6096

+2.1

斜路部重機足場② 縦断図
S=1:200

大型土のう
3段積 N=6袋

クローラークレーン50t吊

大型土のう3段積
4@1.10 N=12袋大型土のう1段5@1.10 N=5袋 大型土のう2段積5@1.10 N=10袋

+2.1面まで土量調整必要となる大型土のう

mailto:5@0.9
mailto:5@0.9
mailto:25@0.4
mailto:22@0.4
mailto:22@0.4
mailto:44@0.4
mailto:4@1.10


H.H.W.L.+2.4

H.W.L.  +1.6

M.L.W.L.+0.5
L.W.L. ±0.0

4.48
4.26

4.57

5.07

4.13

-0.77-0.68

+2.1

斜路部重機足場② 端部詳細図
S=1:200

大型土のう3段積
8@1.10 N=24袋+16袋+8袋

-0.46

+2.1

既設鋼矢板Ⅱ型
L=2.0m

-8.1

仮設土留鋼矢板
SP-25H L=10.2m

0.40

斜路　10.00

0.409.20

既設鋼矢板Ⅱ型
L=2.0m

-3.69

-2.89 既設鋼矢板Ⅱ型
L=2.0m

消波ブロック(合掌ブロック)

大型土のう1段
1.10 N=1袋

H.H.W.L.+2.4

H.W.L.  +1.6

L.W.L. ±0.0

大型土のう3段積
5@1.10=5.50

0.60 4.40 0.50

0.28

敷鉄板 22×1524×6096

+2.1

大型土のう3段積
3@1.10=3.30

A

A

縦 断 図

A-A断面図

M.L.W.L.+0.5

大型土のう2段積
1.10 N=1袋+2袋

mailto:8@1.10
mailto:5@1.10
mailto:3@1.10


U-300B撤去体積資料（参考）

U-300B V=0.264t/2.45t/m3/2.00m=0.054m3/m
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鋼矢板SP-Ⅲ型周辺係数(参考)




