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１．はじめに 

（１）本書の目的 

公営住宅等の長寿命化に向けては、長期的な視点に立った計画的な修繕と点検の実施による予防保

全的な管理が重要である。 

点検の充実は、建物の老朽化や劣化による事故等を未然に防ぐとともに、修繕等の工事の効率的な

実施にもつなげることができる。そのため、建築基準法第 12 条に規定される定期調査ないし定期点

検（以下、「法定点検」とする）だけではなく、法定点検の対象外の住棟においても同様の点検（以

下、法定点検とあわせて「定期点検」とする）を定期的に実施することが重要である。 

更に不具合への迅速な対応を図る観点からは、定期点検の他に日常的な保守点検（以下、「日常点

検」とする）を実施することが望ましい。 

本書は、公営住宅等の事業主体が日常点検を実施する際に参照できるよう、具体的な点検項目及び

点検内容を解説するものである。 

日常点検の結果、不具合等があることが判明した場合は、危険を伴うものについては緊急措置を施

し、専門技術者への詳細調査依頼、修繕計画への反映等の適切な対処を取ることが求められる。 

また、点検結果はデータベース化（※1）し、計画的な修繕、維持管理に反映させることが望ましい。 

 

公営住宅等の構造・工法によって点検項目が異なるため、本書は「耐火（※2）・準耐火構造（※3）編」

と、「木造編」を分冊として作成した。 

なお、「木造編」は共用部分の無い戸建て住宅や長屋建て住宅を想定している。共用部分のある木造

住宅については「耐火・準耐火構造編」を参照されたい。 

 

※1：国土交通省住宅局住宅総合整備課は、定期点検及び日常点検の結果や、修繕等の工事履歴を入力できる「公営住宅等維

持管理データベース」を作成した。点検や修繕等の履歴を蓄積・管理するデータベースを持たない事業主体においては、

「公営住宅等維持管理データベース」を活用し、今後の維持管理に役立てていくことも考えられる。 

※2：主にＲＣ（鉄筋コンクリート）造、ＳＲＣ（鉄骨鉄筋コンクリート）造、ＰＣ（プレキャストコンクリート）造を想定 

※3：主に鉄骨造、補強コンクリートブロック造を想定 

 

（２）本書で解説する日常点検の対象部位 

公営住宅の住戸内部については、空家発生時や入居者から連絡があった際に随時点検・修繕を実施

していることが想定されるため、本書で解説する日常点検は外観から目視で確認できる範囲を対象と

する。 
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２．点検を実施するための準備、注意事項 

（１）実施体制 

 日常点検は、公営住宅等の事業主体の担当者等が現場で目視にて行える範囲の内容としているが、

備品の携帯や車両の運転、万が一のトラブル時の対応を想定し、複数人数で実施することが望ましい。 

（２）事前準備 

 日常点検を行う際には、前回の点検時に「所見あり」とされた箇所と内容を事前に確認しておく。 

前回点検時に「経過観察」とされた箇所については、劣化事象の進行程度や、既に修繕済みの箇所

についてはその後の経過を重点的に点検できるようにする。 

また、前回の点検実施後に発見された不具合（入居者からの通報含む）や修繕の記録、今後の計画

修繕工事の予定等も事前に確認しておく。 

（３）服装、携行品 

○服装 

点検実施時の服装は動きやすいものとし、身分を明らかにするもの（身分証明書や名札、腕章等）

を着用する。 

履物は運動靴等の歩きやすいものとし、安全のためヘルメットや軍手を着用することが望ましい。 

 ○携行品 

  デジタルカメラ、図面（配置図、平面図、立面図があると望ましい）、筆記具、日常点検チェック

リスト（本書：５．参照）等 

（４）安全対策 

点検実施中に事故やトラブルが起こらないよう、以下の通り十分注意する。 

○高所、暗所、足元の不安定な場所、危険な場所には無理をせず立ち入らない。 

○日常点検は、あくまで歩行で移動できる範囲、かつ安全な場所から目視で確認できる範囲で

実施すればよい。 

○例えば屋上の周囲に設置してあるフェンスやパラペットの外側、庇等、調査が危険と思われ

る場所は無理をしない。 

○降雨時、強風時、夕方や夜間には点検を実施しない。特に屋上には上らない。 

○雨上がりは滑る場合があるので十分注意する。 

○屋上に設置されている設備、避雷設備には触れない。 

○写真撮影の際、構図あわせ等で後ろ向きに移動することは、大変危険であり、特に注意を要

する。 



 

3 

 

３．日常点検項目一覧 

◆ 建築物 

Ⅰ．敷地及び地盤 

 

点検部位 点検項目 
法定点検

対象 

ア）地盤 ■地盤沈下等による不陸、傾斜等の状況 ★ 
イ）敷地 ■敷地内の排水の状況 ★ 
ウ）敷地内の通路 ■敷地内の通路の支障物の状況 ★ 
エ）塀 ■組積造の塀又は補強コンクリートブロック造の塀等の劣化及び損傷

の状況 
★ 

■金属フェンス等の劣化及び損傷の状況  
オ）擁壁 ■擁壁の劣化及び損傷の状況 ★ 

■擁壁の水抜きパイプの維持保全の状況 ★ 
カ）屋外工作物 ■遊具、ベンチ等の劣化及び損傷の状況  
キ）屋外電気設備 ■外灯の不具合、劣化及び損傷の状況  
ク）通路・車路 ■平面駐車場の劣化及び損傷の状況  

■車路・歩道、スロープ、屋外階段の劣化及び損傷の状況  
ケ）付属施設 ■自転車置場、ゴミ集積所等の劣化及び損傷の状況  

 

 

Ⅱ．建築物の外部 

 

点検部位 点検項目 
法定点検

対象 

ア）基礎 ■基礎の沈下等の状況 ★ 
■基礎の劣化及び損傷の状況 ★ 

イ）土台 ■土台の沈下等の状況 ★ 
■土台の劣化及び損傷の状況 ★ 

ウ）外壁（躯体等） ■木造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況 ★ 
エ）外壁 

（外装仕上げ材等） 

■金属系パネルの劣化及び損傷の状況 ★ 
■窯業系サイディングの劣化及び損傷の状況  
■シーリングの劣化及び損傷の状況  

オ）外壁（窓サッシ等） ■サッシ等の劣化及び損傷の状況 ★ 
カ）建具 ■住戸玄関ドアの劣化及び損傷の状況  

 

 

Ⅲ．屋上及び屋根 

 

点検部位 点検項目 
法定点検

対象 

ア）屋根 ■屋根の劣化及び損傷の状況 ★ 
■雨樋の劣化及び損傷の状況  

☆法定点検対象部位についても、本マニュアルに基づき

日常点検を行うことが望ましい。 



 

4 

 

◆ 建築設備 

Ⅰ．給水設備及び排水設備 

 

点検部位 点検項目 
法定点検

対象 

ア）飲料用配管及び排水配管 

（隠蔽部分及び埋設部分を除く。） 

■配管の腐食及び漏水の状況 ★ 

イ）排水設備 

（隠蔽部分及び埋設部分を除く。） 

■屋内雑排水管、汚水管、雨水管の腐食及び漏水の

状況 

 

 

 
 
 
 
 



Ⅰ．敷地及び地盤 
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４．日常点検内容の解説 

◆ 建築物  

Ⅰ．敷地及び地盤 

 

ア）地盤 

■地盤沈下等による不陸、傾斜等の状況 

敷地内の地中には、電気、ガス、給排水の配管類、それ

らに附帯する設備等が埋設されている。 

特に通路、排水溝、マンホール等の周囲は、一旦掘り起

こした土で埋め戻されているので、経年に伴い沈下する場

合がある。 

敷地内の傾斜や不陸の状態によっては、地中に埋設され

ている配管設備類の機能に支障を及ぼす可能性がある。 

敷地内の傾斜や不陸は、芝張りや砂利敷き等の場合は確

認しやすいが、コンクリートやアスファルトで舗装されて

いる場合は、ひび割れ等の状況で推測することとなる。 

 

【点検のポイント】 

□建築物周辺に陥没があり、安全性を著しく損ねていな

いか。 

□敷地内の不陸や傾斜、き裂、陥没、隆起等により裂け

目が発生する等相対的な著しい段差がないか。 

 

 

イ）敷地 

■敷地内の排水の状況 

敷地内には雨水や汚水を排水するための排水管、側溝、

ため桝等がある。 

経年に伴い排水管の勾配が変わってしまったり、定期的

な清掃が行われていないこと等により、排水の流れが悪く

なると排水管の詰まりによる排水の溢れ等につながる。 

 

【点検のポイント】 

□排水管の詰まりによる汚水の溢れ等がないか。 

□雨水桝、汚水桝などの排水不良、損傷、清掃状況の不

備等がないか。 

□桝蓋、マンホールのがたつき等がないか。 

□側溝、排水溝等の破損、排水不良、がたつき等がない

か。 

ウ）敷地内の通路 

●雨水桝 

 

●側溝 

●建築物、工作物周辺の亀裂*2 

 



Ⅰ．敷地及び地盤 
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■敷地内の通路の支障物の状況 

敷地内には避難及び消火活動のための、道路に通じる通

路がある。災害時を想定し、避難時の経路に従って、通路

に支障物（物品の堆積や自転車置場としての利用等）がな

いか確認する。 

 

【点検のポイント】 

□敷地内の通路に支障物がないか。 

 

 

エ）塀 

■組積造の塀又は補強コンクリートブロック造の塀等の劣化及び損傷の状況 

ブロック塀は、古い物から耐震対策を施した物まで混在

している。一部が破壊されるとブロック間の連帯の力が弱

まり、地震でなくとも倒壊の危険性が高まる。 

組積造の塀は、レンガ、化粧ブロック、大谷石等の材料

をモルタル等でつなぎあわせて塀とするもので、材料間の

目地にひび割れ等が生じると、少しの衝撃で倒壊するおそ

れがある。 

 

【点検のポイント】 

□著しいひび割れ、破損又は傾斜が生じていないか。 

□塀と控え柱・壁（塀の倒れを支える柱・壁）の接合部

に著しいき裂、離れ等がないか。 

□塀基礎部が陥没、周辺地盤との間の相対的な著しい沈

下、隆起等がないか。 

□塀基礎部に著しいき裂等がないか。 

 

 

 

 

■金属フェンス等の劣化及び損傷の状況 

金属フェンスは敷地境界を明確にするとともに、防犯や、

危険箇所への立ち入り制限等の役割を果たしている。 

このような箇所に設置されているフェンスに著しい破損

があった場合は、仮囲い等の応急措置を施した上で修繕等

の手配を行う。 

 

【点検のポイント】 

□金属フェンス等に変形、破損、腐食（さび）、ゆるみ等

がないか。 
●金属フェンスの変形、破損 

 

●間知ブロックのコーナー部亀裂 

●ブロック塀の破損 



Ⅰ．敷地及び地盤 
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オ）擁壁 

■擁壁の劣化及び損傷の状況 

擁壁とは、土砂流出等のおそれのある敷地の法面（傾斜

の表面）を保護し、災害を防止するためのものであるので、

全面にわたってひび割れ等がないかを確認する。 

 

【点検のポイント】 

□著しい傾斜若しくはひび割れがないか。 

□目地より土砂が流出していないか。 

 

■擁壁の水抜きパイプの維持保全の状況 

擁壁には、一定の間隔で水抜きパイプが設置されており、

これが詰まると豪雨等の際に水圧で崩れるおそれがあるた

め、常に水が出やすい状態にしておかなければならない。 

 

【点検のポイント】 

□水抜きパイプに詰まりがないか（外部より目視で確認、

必要に応じて鉄筋棒等を挿入） 

 

 

カ）屋外工作物 

■遊具、ベンチ等の劣化及び損傷の状況 

遊具の腐食（さび）や破損は、脱落、身体挟み等の思わ

ぬ事故につながる恐れがあるため、定期的に注意して確認

する。既に腐食（さび）や破損、ぐらつき等があり危険な

状況にあるもの、金具の破断や外れの恐れがあるものは、

使用禁止処置を施した上で修繕等を手配する。 

また、砂場の砂は衛生上の面から定期的な砂の入れ替え

が必要である。 

ベンチは、木製のものは防虫・防腐処理を行っていても

腐朽は意外に早い。また、プラスチック製のものは破損し

やすいので、定期的な取替えを見込んでおく必要がある。 

 

【点検のポイント】 

□遊具、ベンチ等の本体の腐食（さび）、腐朽、破損、ぐ

らつき、傾き、作動不良（遊具）等がないか。 

●擁壁のひび割れ 

●遊具の錆 



Ⅰ．敷地及び地盤 
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キ）屋外電気設備 

■外灯の不具合、劣化及び損傷の状況 

敷地内の外灯は防犯上、重要な役割を果たしているため、

不具合なく点灯すること、自動点滅器（夕方暗くなると感

知し点灯する装置）により点灯するタイプのものについて

は、夕方に点灯しているかを確認する。 

あわせて、居住者の安全に影響を及ぼすようなぐらつき

や傾き等、外灯本体の劣化の状況も確認する。 

 

【点検のポイント】 

□屋外の照明器具やポール等のぐらつき、傾き、損傷、

変形及びさび等がないか。 

□ソーラータイマー等の自動点滅器による入り切り、設

定に従った作動状態に不具合がないか。 

□照明器具本体やその付近の異音、異臭がないか。 

 

ク）通路・車路 

■平面駐車場の劣化及び損傷の状況 

車路の舗装に損傷、変形、浮き等がなく車両の通行がス

ムーズにできること、駐車部分の白線区画の剥がれや車止

めの外れがなく、適切に駐車できることを確認する。 

 

【点検のポイント】 

□敷地内駐車場の仕上げ材料、駐車場の白線区分等の損

傷、変形、浮きまたは視認不良がないか。 

 

■車路・歩道、スロープ、屋外階段の劣化及び損傷の状況 

通路は大きく歩行者用と車両用に分けられ、目的に応じ

た舗装が施されている。人や車両がスムーズに通行できる

こと、歩行者用通路に車両を進入させないこと、歩行者が

誤って車路に進入しないようにすること等が大切である。 

スロープや屋外階段については、手すりや階段本体のぐ

らつき等、通行上の危険性がないかを確認する。 

 

【点検のポイント】 

□敷地内通路の仕上げ材料（車道舗装、歩道舗装等）の

損傷、変形、浮きまたは視認不良がないか。 

□通路にあるマンホール蓋等にぐらつき、歩行部に水た

まりの痕跡がないか。 

□スロープや屋外階段の手すり、屋外階段本体、案内表

示板、支持部材及び支柱埋設部の著しい損傷、変形、

腐食（さび）、ぐらつき等がないか。 

●屋外階段手すりの錆 

●駐車場の白線区分の損傷 

●外灯の錆 
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ケ）付属施設 

■自転車置場、ゴミ集積所等の劣化及び損傷の状況 

支柱や屋根がスチール製、鋼板製の場合、腐食（さび）

を放置すると耐用年数を縮めるため、定期的な塗装が必要

である。 

アルミ製やステンレス製の場合でも汚れや腐食（さび）

がひどい場合は塗装が必要となる。 

木製の場合は、防虫・防腐処理を行っていても腐朽が進

むので、注意が必要である。 

 

【点検のポイント】 

□自転車置場、ゴミ集積所等本体の腐食、腐朽、破損、

欠損、ぐらつき、傾きがないか。 

 

 

 

 
●ゴミ置場支柱柱脚の錆 

●ゴミ置場屋根の錆 


