
【８月４日（火）に寄せられた質問に対する回答（８月５日質問者へ回答送付）】 

 

◎「北海道本庁舎セキュリティ設備の賃貸借契約」の入札公告のうち、別紙６「仕様書」に関す

る以下質問と回答。 

 

■「３ 入退庁管理システムにおける機能要」に示す【管理機能】のうち、「ア) 認証・権限管理

機能」に関する質問。 

Ｑ１：「e. パスワードの有効期限とパスワード変更猶予期間を設定することで、有効期限を過ぎ

た場合にログインすると変更猶予期間中はパスワード変更を促すメッセージ画面が表示されるこ

と。」と示されていますが、パスワード有効期限をなくすことは可能でしょうか。 

Ａ１：不可です。 

 

Ｑ２：「h. 導入する入退庁管理 コンピューター については、物理的なアクセスが容易でない場

所に設置し、耐タンパ性を確保する為、施錠、ブザー、データ消去等の方式について北海道庁と

協議の上、決定すること。」と示されていますが、ブザーではない方式でよろしかったでしょうか。 

Ａ２：基本的はブザーとしますが、本項目は契約締結後に発注者と協議のうえ決定しますので、

ブザーの代替となる機能がある場合はそちらをご提案ください。 

 

Ｑ３：「i. IDｍ 認証情報の登録は 5万件以上 可能であること。」と示されていますが、メーカ

ー仕様でよろしかったでしょうか(5万件以下の見込み)。 

Ａ４：IDｍの認証情報の登録件数は、５万件以上と仕様で定めさせていただいております。 

 

■「４ セキュリティゲート等の機器に求める要件」のうち、「② 求める要件」に関する質問。 

Ｑ５：「ア) ゲート幅は通常用で 600mm 、車イス利用者用ワイドゲートで 900mm 、大型荷物の搬

出入用で 1,200mm の幅を確保できること。」と示されていますが、1,200mm幅は必須でしょうか。 

Ａ５：必須です。 

 

Ｑ６：「エ) カード等をかざす認証部（カード リーダ 部）について、車椅子利用者の視認性・操

作性などに配慮した方式及び寸法とすること。（参考値：概ね 900mm～1,100mm 程度）」と示され

ていますが、1,100mmは 1,300mm程度でもよろしかったでしょうか。 

Ａ６：H1,300㎜程度では、車椅子利用者の視認性・操作性に配慮された方式及び寸法とは考えが

たく、懸念が生じます。懸念を払拭できる方式や機能をご提案いただける場合はその限りではあ

りません。 

 

Ｑ７：「コ) 車イス利用者等の通行の安全性や、連続通行量が多い場合の処理スピード等を考慮し、

通路毎に開扉時、閉扉時のフラップ開閉スピードを個別にそれぞれ調整できること。」と示されて

いますが、フラップ開閉スピードの個別調整は必須でしょうか。 

Ｑ７：必須です。 

 



Ｑ８：「ス) 車イス利用者等の通行者が残留している場合の安全性を考慮し、センサー等で残留者

の検知が可能であること。また、フラップ下側のくぐり抜けを防止するため、くぐり抜け検知セ

ンサーにより不正通行の検知が可能なこと。」と示されていますが、残留者検知は必須でしょうか。 

Ａ８：必須です。 

 

Ｑ９：「セ) ドア強制押し開き、共連れ、不正カード利用等のときは、ブザー音と同時に警報ラン

プが点滅する機能を有すること。また、共連れ検知センサーの設定は、各運用に適した感度調整

が行えること。」と示されていますが、警報ランプは必須でしょうか 

Ａ９：必須です。 

 

Ｑ10：「チ) セキュリティゲート利用者の利便性、警備員の視認性を考慮し、正常通行と異常通行

を表示する LED 光源が搭載されていること。」と示されていますが、異常通行の意味合いを教え

てください。（無効カード、無効ＱR、媒体なし通過等） 

Ａ10：お見込みのとおり、無効カードや無効二次元コード、媒体なし通過のほか、認証エラー通

行、共連れ、居残りなどを想定しています。 

 

Ｑ11：「ツ) ゲートの開閉や通行状況（正常通行／異常通行）、機器故障等の制御等を行うための

入出力端子を有すること。また、接点制御端子に加え、シリアル制御端子も備えたゲートとする

こと。」と示されていますが、シリアル制御端子は必須でしょうか。 

Ａ11：シリアル制御端子（シリアル通信）の代替となる通信方式を備えている場合は、その限り

ではありません。 

 

Ｑ12：「テ) FeliCＡ 方式に準拠した非接触 IC カード リーダ （カード リーダ 装置）を内蔵し、 

IC カー ド等の鍵情報を読み取り、鍵情報照合を行い、ゲートの開閉ができること。」と示され、

IC カー ド等の鍵情報を読み取り、鍵情報照合とありますが Idmの照合でよろしかったでしょう

か。 

Ａ12：FeliCa方式については、お見込みのとおり Idmの照合によりゲート開閉を行うことが要件

となります。 

 

Ｑ13：「ニ) 無停電電源装置が接続され、電力供給が停止した場合でも安全な状態に保つ機能を有

すること。」と示されていますが、無停電電源装置はゲート筐体外設置でもよろしかったでしょう

か。 

Ａ13：筐体内部に装備されている状態が望ましいですが、筐体外に設置する場合も全く不可とは

いたしません。その場合、電圧に影響のない距離に設置し、かつ誰でも触れることができない状

態、配線等が庁舎利用において邪魔にならず、景観を阻害しないなどの条件を満たすことが求め

られます。 

 

■「５ 入退庁管理 システムに求める要件」のうち、「（３） その他」に関する質問。 

Ｑ14：「⑧ カードリーダは、音声によるアナウンスができること。加えて、音量を操作端末のソ



フト（保守員用）から変更可能であること。また複数台変更する場合でも一括で変更可能である

こと。」と示されていますが、音声アナウンスは必須でしょうか。ブザー音での代用は可能でしょ

うか。 

Ａ14：不可です。 


