
運航前の点検やメンテナンス 

気象条件の慎重な判断 

他船との連絡体制強化 

洞爺湖汽船の安全対策・安全運航の取組 

 

 

 

 

(事 業 者 名) 洞爺湖汽船株式会社 

(所 在 地) 虻田郡洞爺湖町洞爺湖温泉 29 

(電 話 番 号) 0142-75-2756 

(運航コース) 洞爺湖（中島巡りルート、花火鑑賞ルート） 

(運 航 期 間) 通年 

(運航船舶数) ３隻 

(会 社 Ｈ Ｐ) https://www.toyakokisen.com/ 

◆安全対策・安全運航の取組み 
 
   

 

   
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ＰＲ事項 
・湖での運航であり、弊社が所有する 400t（700人乗り）の船は横幅もあるため、多少の
波があっても大きく揺れることはほぼありません。 

・中島巡りルートでは、「大島」へ上陸し、散策を楽しむこともできますが、帰りの船が急
な天候の変化によって出航ができず、島から帰ることができなくなる場合を想定し、シ
ビアに天気予報や風・波を確認し、少しでも天候の変化を感じた場合は、散策を中止す
るようにしています。 

・散策される方の氏名・携帯番号の確認を行うほか、出入り口ゲートのカメラ記録など、
散策中の行方不明者が出ないよう管理しています。 

・2021年度、中島の博物館をリニューアルしました！ 
自然豊かで風光明媚、最高のロケーションがある洞爺湖にぜひお越し下さい！ 

・法律に基づいて、船長・機関長が船体や機関を入念
に点検し点検簿に記録。 

・メンテナンスも常日頃から行っており、異音等の異
常があった場合は、運航管理者に速やかに伝達し、
修繕している。 

・救命胴衣と救命浮器を常備。 

・湖に同業はいないため、自社内（船舶および連絡事務所、
運航桟橋間）の連絡体制を構築。 

・中島巡りルートは、常に往路と復路で２隻が同時に運航
し、お互いの状況を共有している。 

・子会社のモーターボートとも無線周波数を合わせており、
運航等の状況を共有している。 

・常時稼働できる予備船を常備。 
・急な濃霧でもレーダーを搭載しているため、自船の位置を
常時把握している。 

・洞爺湖内（水上）では一般の携帯電話での通話が可能。 

・安全管理規程では、風速 15m/s 以下 、視程 300m以上、
波高 1m以下を運航の条件としているが、情報サイトや
風向き等により、社内で打ち合わせを行い、条件に達し
ていなくても早い段階で判断している。 

・湖は、風向きにより波の立ち方も違うため、より慎重に
判断。 

・荒天の予報の場合は、予約日の３日前から確認を行い、
最低でも前日には出航可否の判断を行う。 


