要求仕様適合確認表（入札番号２　ビーズ式細胞破砕装置）
１　申請事業者名
　
	
申請事業者名

	



２　納入予定機器
	
製造元

	

	
納入予定品名
（規格・形式）

	



３　要求仕様確認表
	項　　　目
	要求仕様
	納入機器仕様
	確認書類
	適否

	１　装置本体

	
	回転数
	3,500rpm以上で破砕処理ができること
	
	
	

	
	破砕時間
	90秒以上で破砕処理ができること
	
	
	

	
	時間設定
	1秒単位以下で設定できること
	
	
	

	
	冷却機能
	試料の温度上昇を防止する機能として、冷却しながら破砕処理ができること
	
	
	

	
	寸法
	幅550mm、奥行500mm、高さ600mm以内であること
	
	
	

	２　付属品

	
	試料ホルダー
（多検体用）
	・2ml容の試料容器を24本以上セットできること
・冷却破砕処理に使用できること
	
	
	

	
	試料ホルダー
（中容量用）
	・10ml容または15ml容の試料容器を4本以上セットできること
・冷却破砕処理に使用できること
	
	
	

	
	試料ホルダー
（大容量用）
	・50ml容の試料容器を2本以上セットできること
・冷却破砕処理に使用できること
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