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屋外キュービクル 特記事項

・屋外キュービクルは、公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）平成28年版
　第３編 第１章 機材 第１節によるほか、ＪＩＳ Ｃ ４６２０「キュービクル式高圧受電設備」による。

・盤名称板は、アクリル製とし、盤面および背面（トランス側）にビス止め（長孔）で設置する。

・配線用遮断器は、フラッシュプレート式、裏面端子形とする。

・室外機用配線遮断器は、衝撃波不動作形漏電遮断器とする。
　なお、容量については、別途機械設備工事と十分確認を行うこと。

・幹線接続用の二次側端子台を設置する。

・キャビネットの通気孔は、標準仕様書１．１．３によるほか、防雪に留意した構造とする。

・外灯制御回路 自動点滅器（キュービクル設置）とソーラータイマーによる制御を行う。

変圧器 特記事項

・変圧器はＪＩＳ Ｃ ４３０４：２０１３（配電用6KV油入変圧器）または、ＪＥＭ１５００：２０１４準拠品とし、
　エネルギー消費効率はトップランナー２０１４基準以上とする。

・三相２００ＫＶＡ変圧器には、ダイヤル温度計を設置する。

・変圧器の固定は防振ゴムによるが、転倒防止ストッパーの隙間調整を行うこと。

・三相変圧器は高調波対策のため、Ｙ－Δ結線とΔ－Δ結線の併用とする。

高圧受電盤

１期工事
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