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：空調室外機【１期工事】（別途機械設備工事）
(機器への配管配線、機器接続 １期工事)

：空調室外機【２期工事】（別途機械設備工事）

(機器への配管 １期工事)

(配線敷設、機器接続 ２期工事)
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EM-CET 38mm2ACP-E2 (FEP50、立上部 GZ42)
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ACP-8 EM-CET 38mm2 (FEP50、立上部 GZ42)

ACP-8 EM-CET 60mm2 (FEP80、立上部 GZ54)

ACP-W1 EM-CET 22mm2 (FEP50、立上部 GZ36)
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ACP-7 EM-CET 60mm2 (FEP80、立上部 GZ54)
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以降 電灯幹線・動力幹線図 参照

6.6kV EM-CET 38mm2 (既設配管再使用) 受電

FEP80 ～2
6.6kV EM-CET 38mm2 (FEP80) 受電

異主管接続

FEP80 ～2
FEP40 ～2

6.6kV EM-CET 38mm2 (FEP80) 受電

FEP80 ～2
FEP40 ～2

6.6kV EM-CET 38mm2 (FEP80) 受電

配置図　S=1/300

異主管接続
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(FEP80)
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(既設電線管 E75×3、PLP70 に接続)
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掘削参考断面図Ｂ
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ハンドホールH1-9用掘削参考断面図

コンクリート柱装柱図

保護管(GZ54) ～3

光ケーブル（別途工事）

（HOTnet引込柱）

コンクリート根枷

保護管(GZ42) ～2

異主管接続

電話ケーブル（別途工事）

ＮＴＴ柱参考図

FEP40 ～1

FEP80 ～2

北海道空知合同庁舎長寿命化受変電設備工事 

空調室外機置き場

既

新

HOTnet柱

FEP40 ～2

既

異主管接続

EM-CE 8mm2 -2C (FEP30)

FEP50 ～3GZ54 ～3

FEP50 ～2

FEP50 ～2（外壁面立上部 GZ54 ～2）

屋外キュービクル

FEP40 ～2
GZ42 ～2（立上部）

EA

EB

ED(ELCB)

14

60

14

NTT柱

EM-CET60mm2 E14 (FEP80,外壁面立上部 GZ54) レントゲン200V
EM-CET60mm2 E14 (FEP80,外壁面立上部 GZ54) 検査室分電盤
EM-CET100mm2 E14 (FEP80,外壁面立上部 GZ70) 理化学室、生物室、準備室分電盤

新

554

以降 電灯幹線・動力幹線図 参照

554

443

FEP40 ～2（立上部 GZ42 ～2）

6.6kV EM-CET 22mm2 (FEP80,外壁面立上部 GZ70)
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※細線で示された機器・配管配線については、別途強電設備工事とする。（別途強電設備工事）

（本工事にて更新）

EM-CE 8mm2 -3C (FEP30)

EM-CET60mm2 E14 (FEP80) レントゲン200V
EM-CET60mm2 E14 (FEP80) 検査室分電盤
EM-CET100mm2 E14 (FEP80) 理化学室、生物室、準備室分電盤

6.6kV EM-CET 22mm2 (FEP80)

EM-CE8mm2 -3C (FEP30) 外灯

EM-CE 8mm2 -3C (FEP30)

EM-CE 8mm2 -3C (FEP30)

EM-CE 8mm2 -3C (既設配管PLP28)

EM-CE 8mm2 -3C (既設配管PLP28)
EM-CE 8mm2 -3C (既設配管PLP28)

EM-CE 8mm2 -3C (既設配管PLP28)

７.２ｋＶ　２００Ａ
１２.５ＫＡ

ＰＡＳ

方向性地絡
過電流ロック型
VT・LA付

※既設灯具及び安定器を撤去し、新設LED光源灯具を設置する。

※既設ポールは再使用とし、素地ごしらえＢ種、錆止め工程Ｃ種
　Ａ種２回塗り、ＳＯＰ工程Ｂ種、下地ＲＢ塗りとする。

昼白色（５０００Ｋ）

発光効率

光源色

光源寿命

備考

光束

消費電力

光源寿命：４００００時間以上

ＬＥＤ外灯

７，２００ｌｍ以上

７５ｌｍ／Ｗ以上

８０Ｗ以下（参考値）

ガラス：フロスト強化ガラス

本体：ステンレス

外灯灯具参考姿図

※既設ポール内に外灯ポール用開閉器を設置する
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■ 凡 例

Ｈ

Ｈ

Ｍ
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既

ハンドホール Ｈ１－９　鉄蓋Ｒ８Ｋ－６０

既設ハンドホール

既設マンホール

新

554

外灯

外灯

外灯

プルボックス 500×500×400 溶融亜鉛めっき 屋外防水仕様

コンクリート柱 10m

プルボックス （別図参照）

地中埋設配管配線

既設配管配線

60

14

接地線

接地線

EM-IE60mm2 (VE22) 地中埋設配管配線

EM-IE14mm2 (VE16) 地中埋設配管配線

補助接地（Ｄ種接地工事）

Ｄ種接地工事

Ａ種接地工事

Ｂ種接地工事

プルボックス443 400×400×300 溶融亜鉛めっき 屋外防水仕様
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(灯具・ポール(TB4.5)・ポール用開閉器・基礎 新設)

ＬＳＡ２－６３００ＬＭ

２連型（外灯参考姿図参照）

３連型（外灯参考姿図参照）


