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自動電圧調整器

直流電圧計切替スイッチ　★

冷却水温度スイッチ

冷却水ヒータ

計器用変流器

過電流継電器

電圧継電器（発電検出）　★

電圧継電器（停電検出）

配線用遮断器（冷却水ヒータ）

配線用遮断器（充電器出力）

配線用遮断器（充電器入力）

配線用遮断器（三相主回路）

ディーゼルエンジン

電源切替器
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交流発電機

時間計　★
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仕様書

1

２０

技術者

令和　　 　年　　　月　　　日
０３

参考図

自  家  発  電  設  備  出  力  計  算  書

様式－１　　＜ 大 終＞

E  = （kW）

（PS）
G  = （kVA） 力率  =自家発電設備の出力

（kW）

RE

定常負荷出力係数

許容回転速度変動出力係数

許容 大出力係数

原動機計算
出力　　E'

原動機定格
出力　　E

整  合

自家発電設備出力計算シート（原動機、整合）

1 11 1
）× ×（ ） ==（ ）× D ×（ ） = （ηL ηg

1 ks
= × ×（ 1 - ）+ × cosθs × }

Kηg' Z'm

1
= × × {（ - ）× ×（ 1 - ）

+ × × }

=

d ks1
= × ×  { × （ 1  - ）+ ×  cosθs  × }γ ηg' ηb K Z'm K

1
= × × { ×（ 1 - ）+ × × }

=

RE

E'  =  RE  ×  K  = × = （kW）

E'
MR' = × ηg  = × =

G  × cosθg ×

MR' = E* = （kW）
E =

MR  =

ε × { （ε- a ）×

RE1

RE2

RE3
fv3

=  RE　<      >  =

d
ηb K

M2'M2'

M3' M3'

fv2

RE1,RE2,RE3のうち 大値

RE1

RE2

RE3

KG3　=

KG4　=

xd'g =

△E　=

ηｇ =

ε　 =

γ　 =

ａ　 =

**D　=

**d　=

対象負荷機器

負荷機器

発電機　　　　特性

原動機　　　　特性

様式-２の通り

（２）

（１）

（３）

（４）

特性等

形式番号

種　　類

整合比

定格出力

原動機出力

発電機出力

（２）

（１）

（５）

（４）

（３）

kVA

V

極

Hz

min-1

min-1

原動機の種別

定格電圧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　定格周波数

定格力率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　定格回転速度

使用燃料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　定格回転速度

自家発電設備

kW　｛        　 PS｝

**：1,000未満の場合は，消防設備用出力算定には使用できません。

備　考：EはE'又はE*の値以上の値とする。

グ
ル

プ

ー

番

号

2

発電機計算出力  G'

短時間過電流耐力出力係数
RG3

RG2

RG1
定常負荷出力係数

許容電圧降下出力係数

許容逆相電流出力係数

RG

RG4

自家発電設備出力計算シート（発電機）

1 1 1 1
= × D × Sf × = × × × = RG1ηL cosθg

△P  =  A  +  B  -  2C  = + -  2  × =

（  A  -  C  ） （ - ）
u  = = =

△P

Sf  =

2
= 1  + +（ ） ）=×（ 1 - 3 × + 3 ×

ks（  1  -  △E  ）= ×エレベーター ×  xd'g  × RG2KZ'm△E

（ 1 - ）= × × × =

ksd= × { × }× （ 1  - ）+ RG3K KZ'm

= ×  { × （ 1  - ）+ × }
（ × ）

=

11
= × × RG4K

R6i × hki R3i × hki
{ ∑（※  H  =  hb × ）} + { ∑（ηi × cosθi ηi × cosθi

1 1
= × × （ - ）+（ ）×（ 1 - 3 ×

=

発電機定格出力 G G  =G'  =  RG  ×  K  = × =

2

1  + （  1  -  3u  +  3u  ）×+
△P ）
K

2
（△P

K

KG3
fv1 M3 M3

（ ηb × cosθb ）

KG4
Ai Bi Ci+ ∑ - 2 ×∑

ηi×cosθi ηi×cosθi ηi×cosθi
（ H - RAF  ）+（　∑ ）×（ 1 - 3u + 3u　 ）

222

2 2

2 2
）× hph　}

+　3　× ）
2

=  RG　　<      　>  = RG1,RG2,RG3,RG4のうち 大値 RG

M2

備　考：GはG'の値の95%以上の値とする。

算    出

<A>:=ks/Z'm×mi

（ただしエレベーター負荷のときは、各式にUv/nを掛けた値とする。）　グループ欄が”単”の場合は、単機での始動を示す。

<B>:={ks/Z'm-d/(ηb×cosθb)}×mi <C>:={ks/Z'm×cosθs-(ε-ａ)×d/ηb}×mi <D>:=(ks/Z'm×cosθs-d/ηb)×mi

自家発電設備出力計算シート（負荷表）

M3'の
消
防
設
備

記

号 数

台
換算

入出力

kW
kVA

出  力

mi(kW)

始
動
方
式

制
御
方
式

R-S S-T T-R

単相負荷（kW） 需
要
率

di

相当
出力

<A>

選定

<B>

選定

<C>

選定

<D>

分負荷

Mp(kW)

選定
M2の M3の M2'の

負荷出力合計値 K =

大値 ： A =
次の値 ： B =
小値 ： C =

<A>の値
が 大と
なる なる

が 大と
<B>の値 <C>の値

が 大と
なる

<D>の値
が 大と
なる

mi=M2= mi=M3= mi=M2'= mi=M3'=

選

定

負荷機器名称

様式－２　　＜ 大 終＞

様式－３　　＜ 大 終＞

様式－４　　＜ 大 終＞

200

0.800 1,500

4

50

1,500

0.250

1.650

0.250

1.100

1.000

1.000

1.000

単 単相負荷1 1 --P1

0.000

0.8001.000 1.000

0.00

0.00
1.000

0.00 0.00
1.000 1.000 1.000

無（ 0 ）
0.250
0.250

1.000
1.000

1.000
1.650

1.000
0.120
1.000

0.983

0.000

0.00 0.00 0.00 1.000 1.000

1

1.000

1.000
1.000

1.000 0.250
1.000

0.120
1.000

0.600

1.302

1.100
1.000 1.000 1.000

0.120 0.600

3

0.800

0.800 ディーゼル機関（長時間形）

0.250

0.844

1.133

定格出力　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　極　　　数50.0

53.7 73.0

ディーゼル機関（長時間形）

軽油

単 三相負荷2 MLT 1 0.000.00L 0.00 --

単 三相負荷 1 0.000.00L 0.00 --3 ML0

30.00 30.00

0.75 0.75

0.40 0.40

10.00 10.00 10.00 30.00 30.00

0.75 6.25

0.40 2.86

-28.36

5.32

2.36

0.06

3.12

1.67

-9.92

2.91

1.55

31.15 10.0010.0010.00

10.00
10.00
10.00 30.00 0.75 0.75 0.75

0.893 1.399

10.00 10.00 10.00
10.00 10.00

31.15 31.15

1.399

0.7230.250 30.00
31.15

0.723

0.8570.898 0.896 31.15
0.75 0.75

31.15

31.15 0.300

1.399 1.399

1.399 31.15 43.58 50.0（kVA） （kVA）

0.893 0.844 1.326
1.326

0.802 0.898 31.15
0.75

0.75
31.15

1.168

0.802 0.898
0.75
31.15

0.75
31.15

1.370

1.370

1.370 1.370

1.370 31.15 42.66

42.66
50.0

0.844 0.900

0.900

1.133

47.40
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発電設備仕様

用途

運転方式

使用条件

騒音値

起動時間

運転時間

構成

その他

保安用発電機（消防法に基づく非常用電源設備ではない）

自動及び手動

湿度　８５％以下

高度　１０００ｍ以下

本体より１ｍにて８５ｄB

４０秒以内

７２時間定格連続運転が可能なこと

自動始動停止装置・保護装置・励磁装置・主回路開閉装置・計測装置

重耐塩塗装（製造者標準）

商用電源及び発電機電源の自動切替装置含む（製造者標準）

予備品付属工具等は製造者標準

設計用標準震度１．０を満足する構造であること

保守運転を自動で実施できること

燃料タンク別置式

（例　負荷試験　１００％負荷３時間、１１０％負荷３０分間）

試験は公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）に基づく試験を実施すること

ただし、構造上試験を実施することが困難な場合は、予め監督員と協議を行うこと

定格出力

冷却方式

始動方式

使用燃料

ラジエータ方式

電気式

特３号軽油

（エンジン仕様）

（発電機仕様）

定格容量

周波数 ５０Ｈｚ

警報

燃料低下において、単独で警報を出力できること

燃料低下下限において、重故障で発電機停止させる機能を有すること

重故障一括を外部に出力する機能を有すること

その他の軽故障および重故障は製造者標準とする

周囲温度　根室　－２０℃～４０℃

根室　５３．７KW以上

単相負荷について定格容量８０％以上で過負荷警報を単独で出力できること

参考図

（取扱製造者）
・デンヨー㈱
・ニシハツ㈱
・富士電機株
・やまびこジャパン㈱
※上記は参考であり、製造者を指定するものではない。

3φ200V5KVA以上及び1φ200V/100V30KVA以上が同時出力可能なこと
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