
委託業務処理要領

Ⅰ 業務概要

１ 業 務 名 北海道宗谷合同庁舎空調自動制御機器保守点検業務

２ 業務場所 稚内市末広４丁目２－２７

３ 業務仕様

（１）本委託業務処理要領に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部の「建

築保全業務共通仕様書（平成30年版）」（以下「共通仕様書」という。）による。

（２）本委託業務処理要領及び共通仕様書に定めがない事項は、業務担当員と協議する。

（３）守秘義務

本業務の実施過程で知り得た秘密を第三者に漏洩してはならない。

（４）著作権その他

著作権、特許権その他第三者の権利の対象となっている点検方法等の使用に関しては、

その費用負担及び使用交渉の一切を受託者が行う。

（５）点検・保守が困難な部分

点検・保守が困難な部分等の対応については、事前に業務担当員と協議する。

４ 対象業務 保守点検業務（対象設備一覧は別紙「設備一覧」のとおり）

Ⅱ 共通仕様

１ 業務関係図書

次の書類を作成し、契約後速やかに業務担当員に提出する。

（１）業務処理責任者等選定通知書（写し）

（２）緊急対応連絡表

（３）作業計画書

２ 業務報告

（１）作業前 作業予定表

（２）作業後 作業報告書

３ 業務の実施日時

原則、月曜日～金曜日（休日及び１２月２９日～１月３日を除く。）の８時４５分～

１７時３０分の範囲内で、業務担当員と協議し決定する。

Ⅲ 特記仕様

業務内容

別紙「保守点検業務の範囲」のとおり



宗谷総合振興局

保守点検業務の範囲

Ⅰ 保守点検業務の対象設備一覧

保守点検業務の対象設備一覧は、別紙「設備一覧」のとおりとする。

Ⅱ 保守点検業務内容

定期点検

（１）実施時期 ９月

（２）点検内容 別紙「点検内容」のとおり

Ⅲ その他

１ Ⅱに示す業務実施時期以外の場合であっても、現場の状況に応じ保守点検業務を行うこと。

２ 機器等の故障発生時並びに災害時の復旧等、当該設備を良好な状態に保つため速やかな対

応を行うこと。



設備一覧 宗谷総合振興局

本庁舎系統
　１　中央監視装置

オペレータワークステーション MU200-A1000*A 式 1
　２　周辺機器

ＬＤＣディスプレイ S2243W-HXBK 台 1
カラーレーザープリンター SP　C721 台 1

ネットワークオートメーションエンジン NS-NAE55 台 1
ＡＤＸサーバ MU200-A4000*A 台 1

　３　ＡＣ－１　本庁舎系統空調機
直結形ダンパ操作器 M9116-AGA-2 台 2
直結形ダンパ操作器 M9116-GGA-2 台 6

サーモスタット ALSC1050 台 1
サーモスタット A19ADB-26C 台 1
サーモスタット A19ABC-9104 台 3

温度検出器 J-L-015（Pt100Ω） 台 3
温度検出器 A99DY-200C 台 1

バルブモータ JBGK-701A 台 1
三方弁 JNVK-M4014GL 台 1

電子式微差圧発信器 KL14-201B691-L0 台 4
温湿度検出器 JHD45-169 台 1

微差圧スイッチ P233A-4-PHC 台 1
デジタルプラントコントローラ DX9100-8454N 台 1

　４　ＡＣ－２　講堂系統空調機
ダンパモータ M9116-GGA-2 台 3

炭酸ガス濃度計 CDS45-200*A 台 1
サーモスタット A19ADB-26C 台 1
サーモスタット ALS-C1050 台 1
サーモスタット LWS-C1034ARL1 台 3
温湿度検出器 JHD40-169 台 1
バルブモータ JBGK-N701A 台 1

三方弁 JNVK-M3212GL 台 1
微差圧スイッチ P233A-4-PHC 台 1

デジタルプラントコントローラ DX9100-8454N 台 1
　５　ＡＣ－３　食堂系統空調機

サーモスタット A19ADB-26C 台 1
サーモスタット ALS-C1050 台 1
サーモスタット A19ABC-9104 台 1
サーモスタット LWS-C1034ARL1 台 1
サーモスタット JLWS-C1034ARL2 台 1

温度検出器 JTD40-009 台 1
バルブモータ JBGK-N701A 台 1

三方弁 JNVK-M3212GL 台 1
ダンパモータ M9116-JGA-2 台 1

微差圧スイッチ P233A-4-PHC 台 1
遠隔設定器 PAK-10 台 1

デジタルプラントコントローラ DX9100-8454N 台 1
　６　ギャラリー系統

サーモスタット A19ABC-9104 台 1
サーモスタット MCW10-7054L3 台 1
ダンパモータ M9116-AGA-2 台 1
バルブモータ JBGK-N700A 台 1

三方弁 JNVK-M1504GL 台 1
　７　エントランスホール系統

サーモスタット MCP10-P130 台 1
バルブモータ JBGK-N700A 台 1

三方弁 JNVK-M2006GL 台 1

備考名　　　称 品質・規格 呼称 数量



設備一覧 宗谷総合振興局

備考名　　　称 品質・規格 呼称 数量

　８　エレベーター系統
サーモスタット MCT10-C140 台 1

　９　貯湯槽制御
サーモスタット A19ABC-9106 台 1

温度検出器 J-N-015 台 1
　１０　電気室系統

ダンパモータ M9116-AGA-2 台 2
サーモスタット MCT10-C140 台 1

　１１　水槽室系統
ダンパモータ M9116-AGA-2 台 2

ヒューミディスタット MCH10-C1090 台 1
　１２　給排気MD系統

ダンパモータ M9116-AGA-2 台 5
　１３　空調用排熱回収系統

サーモスタット A19ABC-9104 台 2
　１４　熱源系統

電磁流量計 GF63/62 80A10K 台 1
カロリーメータ CM83-003-6 台 1

挿入形温度検出器 J-N-015 台 8
デジタル指示調節計 JUT70-HRNNN 台 1
ルームサーモスタット A19BAC-9001 台 3

三方弁 JNVK-M2006GL 台 1
三方弁 JNVK-M2510GL 台 1
三方弁 JNVK-M3212GL 台 1
三方弁 JNVK-M4014GL 台 2

三方制御弁 VJ88G1S1N 65A 台 1
バルブモータ JBGK-701A 台 4
バルブモータ VA1125-GGA-1+M 台 1

デジタルプラントコントローラ DX9100-8454N 台 2
　１５　床暖房系統

サーモスタット MCT10-C130 台 3
電動ボール弁 ESR100-TKLBE15 台 2
電動ボール弁 ESR100-TKLBE25 台 1

　１６　油面指示系統
油面指示警報計 ELM-4300 台 1

　１７　排煙濃度指示系統
排煙濃度指示計 S2000-1-PK-BN 台 1

　１８　各室内
温度検出器 JTD40-009*A 台 49

デジタルプラントコントローラ MS-FAC 台 10
電動二方弁 ESR100-1（KITS） 台 76
電動二方弁 BJV-A08 台 5

サーモスタット MCT10-C130 台 22
サーモスタット MCT10-C130 台 5
サーモスタット T-6065A 台 1



設備一覧 宗谷総合振興局

備考名　　　称 品質・規格 呼称 数量

保健所系統
　１　遠方監視盤

遠方操作盤 MAP 台 1
シーケンサー A1S61PN 台 1

発停モジュール A1SY41 枚 1
接点入力モジュール A1SY41 枚 1
接点出力モジュール A1SY41 枚 1

アナログ入力モジュール A1S64AD 枚 1
アナログ出力モジュール A1S62DA 枚 1

タッチパネル表示器 台 1
　２　ボイラー制御系統

感震器 CJS-C117T 台 1
排煙濃度計 S-2000 台 1

　３　送水温度制御系統 台
温度検出器 JPEK-02AR-021 台 1

温度指示調節計 JUT70-HRNNN 台 1
電動ボール三方弁 MJV20-7115GL*B 台 1

　４　床暖房制御系統 台
サーモスタット MCT10-C130 台 1

温度検出器 JPEK-02AR-021 台 1
温度指示調節計 JUT70-HRNNN 台 1

電動ボール三方弁 MJV20-7115GL*B 台 1
　５　外調機制御系統 台

温度検出器 JPEK-02K001 台 1
温湿度検出器 JHD-201*A 台 1
サーモスタット JLWS-C1060ARL2 台 1

温度指示調節計 JUT70-HRV7N 台 1
湿度指示調節計 JUT70-RVV7N 台 1

差圧検出器 CL-13 台 1
ダンパモータ M9116-AGA-2J 台 1

電動ボール三方弁 MJV20-7140GL*B 台 1
　６　換気制御系統Ａ 台

サーモスタット MCT10-C140 台 1
ダンパモータ M9116-AGA-2J 台 1

　７　換気制御系統Ｂ 台
サーモスタット MCT10-C140 台 1

　８　凍結防止制御系統 台
サーモスタット 台 1

　９　車庫ユニットファン 台
サーモスタット VRS-C120N 台 1

　１０　レベル系統 台
フロートスイッチ 台 4

　１１　各室内 台
サーモスタット MCT10-C130 台 18
電動ボール弁 JSB-S1 台 3



点検内容 宗谷総合振興局

業務内容 備考
①据付ﾎﾞﾙﾄの緩みの有無を確認する。
②換気ﾌｧﾝの動作確認を行い、異常音等の有無を点検する。
③記憶装置等の異常音、異常振動の有無を点検する。
④操作ﾊﾟﾈﾙのｽｲｯﾁ類及び表示部の機能を点検する。
⑤ｴｱﾌｨﾙﾀｰの状態を点検する。
⑥ｺﾈｸﾀ類の差し込み部を点検する。また、ﾌﾟﾘﾝﾄ板等の表面を清掃する。
⑦汚れ、損傷及びｻﾋﾞの有無を点検する。
⑧卓上機器の置台の固定金具を点検する。
①ﾌﾛｯﾋﾟｰﾃﾞｨｽｸ装置等のﾍｯﾄﾞを清掃し、異常の有無を点検する。
②下記項目の動作をﾃｽﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑにより確認する。
　・CPU機能、ﾒﾓﾘ
　・ﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸ
　・ﾌﾛｯﾋﾟｰﾃﾞｨｽｸ装置等
　・入出力制御、回線制御ｱﾀﾞﾌﾟﾀ
　・ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ装置
③故障表示（LED等）及びﾌﾞｻﾞｰ鳴動の動作を確認する。
④停電復電処理を行い動作の良否を点検する。
⑤火災制御処理を行い動作の良否を点検する。
⑥ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ制御処理を行い動作の良否を点検する。
①各部清掃、電気的性能試験（偏向歪、ｵｰﾊﾞｰｽｷｬﾝ、画面動揺等）、ｷｰ
ﾎﾞｰﾄﾞ（ﾗｲﾄﾍﾟﾝ、ﾏｳｽ、ﾀｯﾁﾊﾟﾈﾙ等）の機能点検及びﾃｽﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑにより動
作を確認する。
②表示装置が取付金具にて固定されていることを確認する。
①入出力動作の確認及び点検を行う。
②入出力端子のｹｰﾌﾞﾙ等の締め付け状態及び電源電圧を確認する。
③入出力動作試験は、全ﾎﾟｲﾝﾄの動作確認及び調整を行う。
④垂直自立型の伝送装置の固定ﾎﾞﾙﾄを点検する。
①各機構部の清掃、注油、制御回路、ｵﾌﾗｲﾝﾃｽﾄ、ｵﾝﾗｲﾝﾃｽﾄ及び機構
部の点検調整を行う。
②監視状態での印字位置、色合い等の確認を行う。
③固定金具又はｺﾞﾑﾏｯﾄ等にて、転倒等の防止措置がされていることを確
認する。
①電源電圧（入力電圧、出力電圧）を確認する。
②蓄電池の充電状態をﾃｽﾀ等により確認する。
①取付状態の良否及び汚損、損傷の有無を点検する。
②音量、明瞭度、雑音、漏話、混線等の有無を点検する。
①盤の取付状況（指示ﾎﾞﾙﾄの緩みがないか）を確認する。
②ｺﾞﾐ、振動音、過熱等の有無を点検する。
③ﾌｨﾙﾀがある場合は、目詰まりがないかを点検する。
①汚れ、異物、ｺﾞﾐ等の有無を点検する。
②異音、異臭、変色及び過熱の有無を点検する。
③端子台の変色及び異臭の有無を点検する。

3　機器、制御回路
①汚れ、異物、ｺﾞﾐ等の有無を点検する。
②ﾃｽﾄﾎﾞﾀﾝ（漏電遮断器等）による動作の確認を行う。
③異常なうなり音、発熱、異臭、変色等の有無を点検する。
④機器取付状態の良否を点検する。
⑤単位装置毎に試験運転を行い運転電流を確認する。
⑥換気扇の回転状態、異常音の有無を点検する。また、ﾌｧﾝ部のｺﾞﾐの付
着、汚損等の有無を点検する。
⑦液面電極、ﾚﾍﾞﾙｽｲｯﾁ等の状態を点検する。
⑧ｲﾝﾊﾞｰﾀ用冷却ﾌｧﾝの作動状態を点検する。
①自動、連動運転等のｼｽﾃﾑ運転の確認を行う。
②警報装置の動作確認を行う。
③液面継電器の動作確認を行う。
④ｲﾝﾊﾞｰﾀの単体運転にて、相関出力電圧及び出力電流のﾊﾞﾗﾝｽの確認
を行う。

4　絶縁測定 ①絶縁抵抗を測定し、その良否を確認する。
①取付状態の良否及び汚損、損傷の有無を点検する。
②音量、明瞭度、雑音、漏話、混線等の有無を点検する。

区分
中央監視制御装置

中央監視ﾛｰｶﾙ盤

１　外観

2　中央処理装置類

3　表示装置

4　伝送装置

5　ﾌﾟﾘﾝﾀ

6　電源

　b　制御回路

5　ｲﾝﾀｰﾎﾝ

7　ｲﾝﾀｰﾎﾝ

1　ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ

2　導電部

　a　遮断機、電磁接
触器、継電器、端子
台、制御ｽｲｯﾁ、計
器、変流器、ｲﾝﾊﾞｰ
ﾀ、表示灯、進相ｺﾝ
ﾃﾞﾝｻ、ﾋｭｰｽﾞ類、ﾛｰ
ｶﾙｺﾝﾄﾛｰﾙﾕﾆｯﾄ



点検内容 宗谷総合振興局

業務内容 備考区分
①外部及び内部の清掃を行う。
②端子の緩みの有無を点検する。
③供給、制御用電源電圧の変動が規定の許容範囲内にあることを確認
④比例帯、積分、微分時間並びに各設定値が最適値であることを確認す
⑤ｲﾍﾞﾝﾄ及びｱﾗｰﾑ出力の作動並びに表示ﾗﾝﾌﾟの点灯の良否を点検す
⑥補助出力の作動の良否を点検する。
⑦ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾊﾞｯﾃﾘｰの確認及び異常の有無を点検する。
⑧中央監視制御装置と接続されている場合は、正しく通信されていること
を確認する。
①外部及び内部の清掃を行う。
②端子の緩みの有無を点検する。
③伝送電圧電源の変動が規定の許容範囲内にあることを確認する。
④模擬の入力により指示値が規定の精度内にあることを確認する。
⑤ﾃﾞｰﾀ設定器より出力を変化させた場合の実出力値が規定の精度内に
あることを確認する。
①外部及び内部の清掃を行う。
②端子の緩みの有無を点検する。
③伝送電圧電源の変動が規定の許容範囲内にあることを確認する。
④出力値又は指示値が規定の精度内にあることを確認する。
①外部及び内部の清掃を行う。
②運転時に全ｽﾄﾛｰｸにわたって音に異常がないことを確認する。
③ﾘﾐｯﾄｽｲｯﾁの作動の良否を点検する。
⑤接続ﾘﾝｸ機構の組付状態の良否及び破損の有無を点検する。
①ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊﾟｯｷﾝ部からの漏れの有無を点検する。
②弁を閉じた場合の流量が規定の範囲内にあることを確認する。
③操作器との接合部に緩みのないことを確認する。

6　感震器 ①機器運転時に作動ﾃｽﾄを行い、自動的に運転が停止することを確認す
①投光器及び受光器のﾌｨﾙﾀｰｶﾞﾗｽ及びﾚﾝｽﾞを清掃し、損傷の有無を点
検する。
②光軸のずれの有無を点検する。
①異常なうなり音、発熱、異臭、変色等の有無を点検する。
②各機器の取付状態の良否を点検する。
③電源電圧の測定を行い、その良否を確認する。
①検出器～変換器～調節器～変換器～操作器における一連の動作を確
認する。
②各種制御動作が適合していることを確認する。
③対象動力停止時の制御弁等の動作を確認する。

※上記点検内容は標準点検内容を示しており、上記点検内容にないものであっても、現場に合わせて点検を行うこと。

自動制御装置 1　調節器、ﾛｰｶﾙｺﾝ
ﾄﾛｰﾙﾕﾆｯﾄ

2　変換器

8　直流電源

9　各制御ﾙｰﾌﾟの動
作確認

3　検出器、発信器

4　操作器

5　制御弁

7　煤煙濃度計


