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細粒度ｱｽｺﾝ t=30
ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理 t=50

FEP30×2条
FEP30×3条又は,4条 FEP30×8条

FEP30×1条 FEP30×2条
FEP30×3条又は,4条

W＝150 2倍長

地中線
埋設標識ｼｰﾄ

地中線
埋設標識ｼｰﾄ
W＝150 2倍長

地中線
埋設標識ｼｰﾄ
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地中線
埋設標識ｼｰﾄ
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水勾配をとる
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EM-IE2.0(PF16)

Ｄ種接地工事（埋設標なし）

注：耐風速60ｍ/s以上
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送り配線部

コンクリート基礎

MCCB 2P20A×1

（下地:ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装
　＋ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ塗装）

全天候型ｽﾋﾟｰｶｰ（2箇所）

灯具 LST1-6300LM

TB-4.5
（溶融亜鉛ﾒｯｷ）指定色

許容入力

感度

最大音圧

13cmウーファー×1

82dB/W/m SPL

102dB SPL

75Hz～16kHz（±3dB）

ユニット構成

再生周波数帯域

インピーダンス

5.7cmハイパワー・ワイドレンジ・ドライバー×2

200W 100V伝送時50Ω選択時 100W 8Ω時

70V/100V伝送対応　25W、50W、100W、200W タップ又は6Ω

A1管路掘削断面図 S=1/30 管路掘削断面図 S=1/30 管路掘削断面図 S=1/30 管路掘削断面図 S=1/30 管路掘削断面図 S=1/30 管路掘削断面図 S=1/30S3S2S1A3A2

凡　例

記　号

ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ H1-9 600×600×900H 蓋R2K-60

外灯 LED灯 傍記(ｲ)～(ﾆ)は点灯回路を示す。

地中埋設ｹｰﾌﾞﾙ EM-CE5.5sq-2C(FEP30) GL-1,000

名称・仕様 摘要

新設

新設

新設

新設

図中特記なき配線は下記による。
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EM-CE5.5sq-2C(FEP30)～1
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掘削断面番号を示す。No

EM-CE5.5sq-2C(FEP30)～4

ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ H2-9 900×900×900H 蓋R2K-60

ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ H2-9掘削断面図 S=1/30

ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ H1-9掘削断面図 S=1/30

外灯基礎掘削断面図 S=1/30
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北海道十勝合同庁舎強電設備改修工事

（改修後）

外灯姿図

外灯設備

外灯設置・配線図・　

注：ポール支持金物付
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下層路盤工 砕石0～40 t=170

凍上抑制層 砕石0～40 t=550
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全天候型スピーカ姿図・仕様

ﾎﾟｰﾙ内防水ブレーカー

※回路末端に敷設
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外灯姿図 S=1/40
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