
三相
200KVA

PB

50KVA

ｽｺｯﾄﾄﾗﾝｽ
低圧
ｺﾝﾃﾞﾝｻ盤

6.6kV/210-105V×2
ｽｺｯﾄﾄﾗﾝｽ300kVA

CR W=600

CR

W=600

CR W=600

W=200

CR

CR
W=1,000 2段

MOF
CH

DS

LBS OC38

6KV EM-CET38

LBS

VCB更新

6.6kV EM-FPT38sq (E75)

直流電源装置

EM-CEE2sq-2C(ｲﾝﾀｰﾛｯｸ）

EM－CET200sq×6

EM-CE3.5sq-2C
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1 2 3 4 5 6 7

受変電設備姿図

接地端子盤
既設

OC38

1

2

3

4

5

6

7

8

9

電気室 配置図　S=1/50

PDC22sq

EM-CE200sq×6

ｽｺｯﾄﾄﾗﾝｽ300kVA

1300W×600D×1245H

開放垂直型電源切替盤 　  700*75*2300H

開放垂直型計器盤  　　　 550*50*2300H

開放垂直型

開放垂直型電灯・動力盤 　800*50*2300H

開放垂直型

低圧電灯盤１ 　800*50*2300H

低圧電灯盤２ 　800*50*2300H

開放垂直型

高圧受電盤　(キュービクル)

非常用盤 　　　1200*50*2300H

開放垂直型

低圧動力盤 　　800*50*2300H

1

2

3

4

5

6

7

8

閉鎖型発電機切替盤 　1500*1100*2300H9

ｽｺｯﾄﾄﾗﾝｽ 　　　1300*600*1245H10

新設

新設

１

５０
受変電設備配置図

ｽｺｯﾄ変圧器展開図

【H22営繕用図面枠】

発電機警報盤(5L)11 新設壁掛型

油入

VCB新設　

7.2kV 600A 12.5kA

11

EM-CEE2sq-10C(E31)(警報）

計器ｽﾍﾟｰｽ

配線リスト

可とう導体　1100A変圧器二次側立上り

低圧配電盤～既設接地端子盤

変圧器～既設接地端子盤

低圧コンデンサ盤～低圧動力盤

高圧受電盤～既設接地端子盤

ｽｺｯﾄ300KVA～低圧電灯盤(1)

FP-C60sq-3C

スコットＴＲ50KVA～非常盤

直流電源装置～非常盤

EM-CE200sq-1C×6ＴＲ三相150KVA～低圧動力盤

ｽｺｯﾄ300kVA～低圧電灯盤(2)

直流電源装置～非常盤

既設

EM-CE200sq-1C×6

EM-CE200sq-1C×6

EM-CE100sq-1C×3

FP-C3.5sq-2C～2

(ED)EM-IE22sq×5

(EA)EM-IE5.5sq×1

(ED)EM-IE60sq×2

EM-CET100sq×2

発電機　　　～発電機切換盤

発電機切換盤～高圧母線

発電機切換盤～接地端子盤

発電機切換盤～高圧受電盤

6kV EM-FPT38sq

6kV EM-FPT38sq

EM-IE22sq

EM-CEE2sq-10C

発電機補機電源盤～発電機切換盤 警報EM-CEE2sq-10C

発電機切換盤～発電機警報盤 警報EM-CEE2sq-10C

EADEM-IE22sq

EM-CEE2sq-10C 発電機運転停止

発電電力

EAD

ｲﾝﾀｰﾛｯｸ

発電機切換盤～直流電源装置 EM-CE3.5sq-2C DC電源

受電盤　　　～直流電源装置 EM-CE3.5sq-2C DC電源(VCB操作)

新設

新設

新設

新設

新設

新設

新設

新設

新設

非常用盤　　～補機電源盤 EM-CET14sq 補機動力 新設

非常用盤　　～補機電源盤 EM-CE8sq-3C 補機電灯 新設

発電電力

EM-CET14sq        (E39)

EM-CE8sq-3C       (E31)

補機電源動力

補機電源電灯

既設

既設

既設

既設

既設

既設

既設

既設

既設

(改修図)

10

改修

改修

既設

改修

改修

改修

改修

既設

発電機運転1

発電機警報盤　内訳

2

3

4

5

発電機故障

発電機ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ

補機電源盤故障

予備

コア抜き・モルタル補修 100Φ×150L露出配管

ケーブルラック配線

ﾋﾟｯﾄ内配線

EM-CET150sq

北海道オホーツク合同庁舎非常用電源設備ほか改修工事

EM-IE22sq(E25)

EM-CEE2sq-4C   　(E31)

--C--            (E31)

EM-CEE2sq-10C    (E31)

発電機運転・停止信号

警報

EAD EM-IE22sq        (E25)

6.6kV EM-FPT38sq (E75) 発電電力

既設

既設

予備

発電機補機電源盤～発電機切換盤

発電機補機電源盤～発電機切換盤

発電機切換盤～高圧受電盤 EM-CEE2sq-10C 新設LBS発停信号

12 仮設発電機接続盤 壁掛型 新設

13 仮設発電機切替盤 壁掛型 新設

12 13

可とう導体　1100A

Cu　75×8t

1

2

3

4

5

6

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ　500×600×500

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ　300×600×500

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ　500×600×500

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ　500×500×500

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ　400×500×500

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ　500×500×500

123

456

〈配線凡例〉　　特記なき配線サイズは下記による

記　号記　号 名　　　称 備　　考

〈凡例〉

記　号 名　　　称 備　　考

発電機室

浴室(1)

前室(2)

休養室

脱衣(1)

コントロール室

金網

金
網

金
網

絶縁ゴムマット

20KV t10×1000W 

絶縁ゴムマット

Ｎ

55

MUMMUM

64

MUM

端子盤

DM

MUM

ＷＨＭ

MUM

51

VTT

27

Ｋ１ Ｋ２

CTT

ＷＨＭ

MUM

GL RL

CS

既設ＰＢ

PB12.5(片面)素地

鋼製建具(SOP)
900×2,000

変電設備

金網金網

(取外し可能) (取外し可能)

仮設発電機　接続盤

S

既設ケーブルと接続

既設　Ｐ.Ｂ

EM-ＣＥ38゜×2C

ケーブルラック配線 既設　3階　河川情報システムへ


