
仕様書（入札番号１） 

 

１ 機器名 

  麺帯製麺機 

 

２ 数量 

  一式  

 

３ 要求仕様 

  以下の要求仕様を満たすこと。 

項目 要求仕様 備考 

１ 機器概要 ミキサー付属型ロール式製麺機  

２ 機器の構成    

 ミキサー部 8～10 ㎏の原料のミキシングが可能であること  

ローラー部 幅 210mm程度、径 163㎜程度で、麺帯厚が可変であるこ

と 

 

安全性 ロールへの巻き込み事故を予防する構造、かつ緊急停止

ボタンを有すること 

 

衛生性 外装がステンレス製で衛生的であること  

所要電源 ・AC100V 50/60Hz  

外寸等 ・W1,110mm×D765mm×H1,320mm 程度  

３ 付属品   

 切刃 1.3 ㎜、1.5 ㎜、3.7 ㎜幅 

そば、うどん、ラーメンの製造に使用できること 

 

巻き取り棒 6本  

設置調整 本体と付属品を設置調整すること  

４ 設置場所 

 

・北海道立オホーツク圏地域食品加工技術センタ－ 

加工試験室 II 

 

５ 引渡条件 

 

・検査完了後、少なくとも１年間の無償補修期間を有す

ること 

・取扱説明書（日本語）を１部以上添付のこと 

・機器の構成内容及び動作確認を実施し、合格を認めた

上で引き渡しを行う 

 

 

４ 例示品 

  上記の仕様を満たすものとして、次の製品を例示する。 

  なお、別紙「要求仕様適合確認表」及びカタログ又はメーカー等が発行する証明書等の要求

仕様を満たすことを確認できる書類を提出し、要求仕様を満たすことを証明してください。 

  ただし、例示品については、これらの提出は不要とします。 

 

（１） 本体 

株式会社ヤマト製作所製 RICHMEN I 型 ＬＭ10062Ｉ 

（２） 付属品 

切刃  1.3 ㎜、1.5 ㎜、3.7 ㎜ 計 3 本 

巻き取り棒 6本 


