別紙　要求仕様適合確認表（入札番号２　色彩計(据え置き型)）

１　申請事業者名
	申請事業者名
	



２　納入予定機器
	製造元
	

	納入予定機器名
（規格・形式）
	



３　要求仕様確認表
　　※１　この「要求仕様適合確認表」は、納入予定機器が、道作成の仕様書に記載の例示品である場合は、提出不要です。
　　※２　「納入予定機器の仕様」欄には、例示品の各項目に対応した仕様を記載してください。
※３  「確認資料」欄には、納入予定機器の仕様が記載されたカタログ又はメーカー等が発行する証明書等の要求仕様を示すことを確認できる書類の名称を記載するとともに、併せて、確認書類のコピー（確認書類コピー内の該当箇所をマーカーで表示の上）を提出してください。
※４  「適否」欄には、適又は否を記入してください。
	項　　目
	要求仕様
	備考

	１
	照明、受光条件
	反射/di：8°（拡散照明：8°受光）正反射を含むSCI
反射/de：8°（拡散照明：8°受光）正反射を除くSCE
透過/di：0°（拡散照明：0°受光）
	

	
	測定方式
	ダブルビーム方式
反射、透過のいずれも測定できること
	

	
	分光方式
	回折格子
	

	
	測定波長
	380～780nm　5nm間隔
	

	
	光源ランプ
	白色LEDでランニングコスト抑制につながること
	

	
	観察光源
	CおよびD65が可能であること
	

	
	測定精度
	色差の標準偏差0.02以内
	

	
	観察条件
	観察光源の2°視野、および10°視野
	

	
	表色系
	XYZ、xyz、L*a*b*、L*C*h*、Lab、LCh、各種色差、HVC
	

	
	表示
	カラー液晶画面、タッチパネル
	

	
	所要電源
	AC100V 50/60Hz
	

	
	外寸等
	[bookmark: _GoBack]W425mm×D350mm×H188mm 程度　重量10㎏以内
	

	２　付属品
	
	

	
	粉体測定用用具
	30Φ粉体測定用部品セット
	

	
	液体測定容器
	液体測定用10㎜角セル
	

	
	設置調整
	本体と付属品を設置調整すること
	
























	納入予定機器の仕様（※２）
	確認資料（※３）
	適否（※４）

	
	
	

	
	
	

	
	
	


　　　※　上記例示品の要求仕様に対応し、適宜、行を追加してください。
