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オホーツク海沿岸の
設計津波⽔位⼀覧

北 海 道
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設計津波⽔位⼀覧

地域海岸
No

地域海岸
区分

断層
モデル

設計
津波⽔位

既存海岸堤防等の
代表的な⾼さ※

１ 稚内市（宗⾕岬） 〜 稚内市（東浦漁港北側崖） F17 +2.2m +3.2m

２ 稚内市（東浦漁港北側崖） 〜 浜頓別町・枝幸町町界
（ピリカノノカ神威岬） F11 +1.4m +5.6m

３ 浜頓別町・枝幸町町界
（ピリカノノカ神威岬） 〜 雄武町（⽇の出岬） F14 +2.0m +4.9m

４ 雄武町（⽇の出岬） 〜 サロマ湖（第⼀湖⼝） 千島列島東⽅沖 +1.9m +4.5m

５ サロマ湖（第⼀湖⼝） 〜 網⾛市（能取岬） 千島列島東⽅沖 +1.3m +6.5m

６ 網⾛市（能取岬） 〜 斜⾥町(知布泊南崖地形) ⾊丹島沖 +1.3m +4.7m

７ 斜⾥町(知布泊南崖地形) 〜 斜⾥町（知床岬） ⾊丹島沖 +2.0m +4.4m

対象津波の概略位置 地域海岸区分
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単位︓東京湾平均海⾯（T.P.）（m）

※背後地における保全対象が多い地区の堤防⾼等を、既存堤防等の代表的な⾼さとして記載

出典：国⼟地理院基盤地図情報を背景に利⽤ 出典：国⼟地理院基盤地図情報を背景に利⽤

■宗⾕総合振興局（稚内市－枝幸町）
■オホーツク総合振興局（雄武町－斜⾥町）


