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第２編 森林土木工事施工管理基準

１ 規 格 値

この森林土木工事施工管理基準（以下「基準」という）に定める出来形及び品質の規格

値のほか、特記仕様書によるものとする。

２ 施工管理基準

２－１ 目 的

この基準は森林土木工事の施工について、契約図書に定められた工期、工事目的物の出

来形及び品質規格の確保を図ることを目的とする。

２－２ 適 用

この基準は、北海道水産林務部が発注する森林土木工事（以下「工事」という）につい

て適用する。ただし、設計図書に明示されていない仮設構造物は除くものとする。また、

工事の種類、規模、施工条件等により、この基準によりがたい場合は、工事監督員の承諾

を得て他の方法によることができる。

２－３ 構 成

工程管理

施工管理 出来形管理

（工事写真を含む） 品質管理

２－４ 管理の実施

１ 受注者は、工事施工前に、施工管理計画及び施工管理担当者を定めなければならない。

２ 施工管理担当者は、当該工事の施工内容を把握し、適切な施工管理を行わなければなら

ない。

３ 受注者、測定（試験）等を工事の施工と並行して、管理の目的が達せられるよう速やか

に実施しなければならない。

４ 受注者は、測定（試験）等の結果をその都度逐次管理図表等に記録し、適切な管理のも

とに保管し、工事監督員の請求に対し直ちに提示するとともに、検査時に提出しなければ

ならない。

２－５ 管理項目及び方法

１ 工程管理

受注者は、工程管理を工事内容に応じた方式（ネットワーク（PERT）又はバーチ

ャート方式など）により作成した実施工程表により行うものとする。ただし、応急

工事または維持工事等の当初計画が困難な工事内容については、省略できるものと

する。

２ 出来形管理

(1) 受注者は、出来形を出来形管理基準に定める測定項目及び測定基準により、実測

し、設計値と実測値を対比して、記録した出来形表・出来形図を作成し管理するも

のとする。

(2) 出来形管理基準及び規格値（道路工）鉄筋の組立で言う重要構造物とは、現場打

ちコンクリートで高さ５ｍ以上の鉄筋コンクリート擁壁、内空断面積２５ m2 以上
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の鉄筋コンクリートカルバート類、橋梁上部（但しＰＣは除く）、橋梁下部工、ト

ンネル及び高さが３ｍ以上の堰、水門、樋門とする。

(3) 出来形の様式については、第３編付表（参考資料）５管理データ様式に示す様式

を用いて提出しなければならない。なお、この様式に代えて、請負者・製造会社等

が独自に作成した様式や土木学会等制定の一般市販品の様式を用いることも可能で

あるが、この場合、第２編森林土木工事施工管理基準に示す必要なデータが記録可

能であることを請負者自らが確認するものとする。また、第３編付表（参考資料）

５管理データ様式に示されていない場合についても、同様とする。

(4) 測定基準において測定箇所数「○○につき 1 箇所」となっている項目については、

小数点以下を切り上げた箇所数測定するものとする。

(5) 施工箇所が点在する工事については、施工箇所ごとに測定（試験）基準を設定する

ものとする。なお、これにより難い場合は、工事監督員と協議しなければならない。

３ 品質管理

(1) 受注者は、品質を品質管理基準に定める試験項目、試験方法及び試験基準により

管理し、その管理内容に応じて、工程能力図又は、品質管理図表（ヒストグラムな

ど）を作成するものする。ただし、測点数が10点未満の場合は、品質管理表のみと

し、管理図の作成は不要とする。

(2) この品質管理基準の適用は、下記に掲げる工種ア、イの条件に該当する工事を除

き、試験区分で「必須」となっている試験項目は、全面的に実施するものとする。

また、試験区分で「その他」となっている試験項目は、使用する材料や現場条件等

が該当する場合に実施するものとする。なお、「試験成績表等による確認」に該当

する項目は、試験成績書やミルシートによって規定の品質（規格値）を満足してい

るか確認することができるが、必要に応じて現場検収等を実施するものとする。

ア 路 盤

維持工事等の小規模なもの（施工面積が1,000㎡以下のもの）

イ アスファルト舗装

維持工事等の小規模なもの（同一配合の合材が100ｔ未満のもの）

(3) 受注者は、セメントコンクリートの適用に当たり、無筋コンクリート構造物のう

ち重力式の橋台、橋脚及び擁壁（高さ2.5ｍを越えるもの）については、鉄筋コンク

リートに準じるものとする。

(4) 品質管理の結果については、第３編付表（参考資料）５管理データ様式に示す様

式を用いて提出しなければならない。なお、この様式に代えて、受注者・製造会社

等が独自に作成した様式や土木学会等制定の一般市販品の様式を用いることも可能

であるが、この場合、第２編森林土木工事施工管理基準に示す必要なデータが記録

可能であることを受注者自らが確認するものとする。また、第３編付表（参考資料）

５管理データ様式に示されていない場合についても、同様とする。

２－６ 規格値

受注者は、出来形管理基準及び品質管理基準により測定した各実測（試験・検査・計測）

値は、すべて規格値を満足しなければならない。ただし、管理基準に「○個に△個以上の

割合で規格値を満足しなければならない・・・・・」等の記述がある場合には、これによ

るものとする。
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３ 工事写真

受注者は、工事写真を施工管理の手段として、各工事の施工段階及び工事完成後明視で

きない箇所の、施工状況、出来形寸法、品質管理状況、工事中の災害写真等を撮影し、適

切な管理のもとに、保管し、工事監督員の請求に対し、直ちに提示するとともに、検査時

に提出しなければならない。

４ 工事旬報

１ 受注者は、工事施工前に、予定欄に工事の予定を記入した工事旬報を１０日毎に工事監

督員に提出して、その内容について打合せをおこなうものとする。

２ 受注者は、予定期間が終了したときは、その期間の実績を出来るだけ詳細に記入して、

工事監督員に提出するものとする。なお、海の工事については、毎日の目視波高を実施欄

に記入するものとするが、詳細については工事監督員と打合せをおこなうこと。

３ 工事旬報の様式は次に示すものを標準とする。
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工 事 旬 報
No．

提 出 年 月 日 年 月 日

受 注 者

（現場代理人氏名）

工 事 名

月 曜 予 定 実 績

日 日 工 種、施 工 内 容 予定どおり 変 更 実 施 内 容 天候

特記事項 前月末出来高

％

月 日

現在の出来高 ％

注 旬日とは、着工日に関係なく各月の 1 日、10 日、20 日、30 日(31 日)のそれぞれの

期間を原則とする。
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５ 出来形管理基準及び規格値

工事はすべて設計どおりの形状寸法、品質で完成しなければならない。しかし、そのよ

うに努力してもやはり局部的に若干の誤差が出ることが予想される。このような誤差につ

いて許容できる範囲を、基準で示しているのであり、＋あるいは－ばかりの誤差が全体で

累積されて過大工事あるいは出来形不足工事となってはならない。

次表に示す長さの許容範囲は、任意の構造物の一連の施工延長に対する誤差である。

ICT 施工において、３次元データを用いた出来形管理を行う場合は、「３次元計測技術

を用いた出来形管理要領（案）の規定によるものとする。

なお、ここでいう３次元データとは、工事目的物あるいは現地地形の形状を３次元空間

上の再現するために必要なデータである。
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厚
以
上
 

延
 
 
 

長
 
Ｌ
 

－
2
00
 

１
施
工
箇

所
毎
 

た
だ

し
、

計
測

手
法

に
つ

い
て

は
、

従
来

管
理

の
ほ

か
に

「
３

次
元

計

測
技
術
を

用
い
た
出

来
形
管

理
要
領
（

案
）
」
で

規
定
す
る

出
来
形

計
測

性
能
を
有

す
る
機
器

を
用
い

る
こ
と
が

で
き
る

。
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５
－
１
 
出
来
形
管
理
基
準
及
び
規
格
値
（
一
般
施
工
）

 

 

単
位
：

m
m

 

工
 
 
 

 
 
種
 

測
 
定
 

項
 
目
 

規
 
格
 

値
 

測
 
 
定

 
 
基
 

 
準
 

測
 
 
定

 
 
箇
 

 
所
 

摘
 
要
 

法
留
基
礎

工
 

（
現
場
打

）
 

基
 
準
 

高
 
▽
 

±
3
0 

施
工
延

長
4
0ｍ

（
測

点
間

隔
2
5ｍ

の
場

合
は

5
0ｍ

）
に
つ

き
１
箇

所
、

延
長

40
ｍ
（
又

は
5
0
ｍ
）
以
下

の
も
の

は
１
施

工
箇
所
に

つ
き
２

箇
所

。 

  
ｗ

ｈ

 

 

幅
 
 
 

 
 
ｗ
 

－
3
0 

高
 
 
 

さ
 
ｈ
 

－
3
0 

延
 
 
 

長
 
Ｌ
 

－
2
00
 

 
 

法
留
基
礎

工
 

（
プ
レ
キ

ャ
ス
ト
）
 

基
 
準
 

高
 
▽
 

±
3
0 

施
工
延

長
4
0ｍ

（
測

点
間

隔
2
5ｍ

の
場

合
は

5
0ｍ

）
に
つ

き
１
箇

所
、

延
長

40
ｍ
（
又

は
5
0
ｍ
）
以
下

の
も
の

は
１
施

工
箇
所
に

つ
き
２

箇
所

。 

 

 

 

延
 
 
 

長
 
Ｌ
 

－
2
00
 

 
 

現
場

打
コ

ン
ク

リ
ー

ト
側

溝
（
水
路

工
含
む
）
 

基
 
準
 

高
 
▽
 

±
3
0 

施
工
延

長
4
0ｍ

（
測

点
間

隔
2
5ｍ

の
場

合
は

5
0ｍ

）
に
つ

き
１
箇

所
、

延
長

40
ｍ
（
又

は
5
0
ｍ
）
以
下

の
も
の

は
１
施

工
箇
所
に

つ
き
２

箇
所

。

な
お

、
製

品
使

用
の

場
合

、
製

品
寸

法
に

つ
い

て
は

規
格

証
明

書
等

に

よ
る
。
 

ｔ
1

ｔ
2

ｗ

2
ｈ

ｈ
1

 

 

厚
さ
 
ｔ

1，
ｔ

2 
－

2
0 

幅
 
 
 

 
 
ｗ
 

－
3
0 

高
さ
 
ｈ

1，
ｈ

2 
－

3
0 

延
 
 
 

長
 
Ｌ
 

－
2
00
 

１
施
工
箇

所
毎
 

函
渠
工
 

（
現
場
打

カ
ル
バ
ー

ト
工
）
 

 

基
 
準
 

高
 
▽
 

±
3
0 

両
端
、
施

工
継
手
及

び
図
面

の
寸
法
表

示
箇
所

で
測
定
。
 

 

Ｌ
ｗ

ｈ

ｔ
2

ｔ
1

ｔ ｔ

3 4

 

 

厚
さ
 
ｔ

1～
ｔ

4 
－

2
0 

幅
（
内
法

）
 
ｗ
 

－
3
0 

高
 
 
 

さ
 
ｈ
 

±
3
0 

延
長
 

Ｌ
＜
2
0ｍ

 
－

5
0 

Ｌ
≧
2
0ｍ

 
－

1
00
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５
－
１
 
出
来
形
管
理
基
準
及
び
規
格
値
（
一
般
施
工
）

 

 

単
位
：

m
m

 

工
 
 
 

 
 
種
 

測
 
定
 

項
 
目
 

規
 
格
 

値
 

測
 
 
定

 
 
基
 

 
準
 

測
 
 
定

 
 
箇
 

 
所
 

摘
 
要
 

函
渠
工
 

プ
レ

キ
ャ

ス
ト

カ
ル

バ
ー

ト
 

（
プ

レ
キ

ャ
ス

ト
ボ

ッ
ク

ス
）
 

（
プ
レ
キ

ャ
ス
ト
パ

イ
プ
）
 

 

基
 
準
 

高
 
▽
 

±
3
0 

施
工
延

長
4
0ｍ

（
測

点
間

隔
2
5ｍ

の
場

合
は

5
0ｍ

）
に
つ

き
１
箇

所
、

施
工
延

長
4
0ｍ

（
又

は
50
ｍ
）
以

下
の

も
の
は

１
施
工
箇

所
に
つ

き
２

箇
所
。
 

※
印
は
、

現
場
打
の

あ
る
場

合
。
 

ｈ
ｗ

ｗ

ｈ

Ｌ

 

 

※
幅
 
 

 
 
ｗ
 

－
5
0 

※
高
 
 

さ
 
ｈ
 

－
3
0 

延
 
 
 

長
 
Ｌ
 

－
2
00
 

１
施
工
箇

所
毎
 

 
 

コ
ン
ク
リ

ー
ト
管
渠

工
 

（
縦

断
地

下
排

水
工

も
含

む
）
 

基
 
準
 

高
 
▽
 

±
3
0 

施
工
延

長
4
0ｍ

（
測

点
間

隔
2
5ｍ

の
場

合
は

5
0ｍ

）
に
つ

き
１
箇

所
。

延
長

40
ｍ
（
又

は
5
0
ｍ
）
以
下

の
も
の

は
１
施

工
箇
所
に

つ
き
２

箇
所

。 

※
印
は
、

現
場
打
部

分
の
あ

る
場
合
 

ｈ
ｗ

ｗ

ｈ

Ｌ

 

 

※
幅
 
 

 
 
ｗ
 

－
5
0 

※
高
 
 

さ
 
ｈ
 

－
3
0 

延
 
 
 

長
 
Ｌ
 

－
2
00
 

１
施
工
箇

所
毎
 

 
 

暗
渠
工
 

 
基

 
準
 

高
 
▽
 

±
3
0 

施
工
延

長
4
0ｍ

（
測

点
間

隔
2
5ｍ

の
場

合
は

5
0ｍ

）
に
つ

き
１
箇

所
。

延
長

40
ｍ
（
又

は
5
0
ｍ
）
以
下

の
も
の

は
１
施

工
箇
所
に

つ
き
２

箇
所

。 

「
３
次
元

計
測
技
術

を
用
い

た
出
来
形

管
理
要

領
（
案

）」
の
規
定

に
よ

る
測
点
の

管
理
方
法

を
用
い

る
こ
と
が

で
き
る

。
 

2
ｗｗ

1

ｈ

 

 

幅
 
 
ｗ

1，
ｗ

2 
－

5
0 

深
 
 
 

さ
 
Ｌ
 

－
3
0 

延
 
 
 

長
 
Ｌ
 

－
2
00
 

１
施
工
箇

所
毎
 

た
だ

し
、
「

３
次

元
計

測
技

術
を

用
い

た
出

来
形

管
理

要
領

（
案

）
」

の

規
定
に
よ

り
管
理
を

行
う
場

合
は
、
延

長
の
変

化
点
で
測

定
。
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５
－
１
 
出
来
形
管
理
基
準
及
び
規
格
値
（
一
般
施
工
）

 

 

単
位
：

m
m

 

工
 
 
 

 
 
種
 

測
 
定
 

項
 
目
 

規
 
格
 

値
 

測
 
 
定

 
 
基
 

 
準
 

測
 
 
定

 
 
箇
 

 
所
 

摘
 
要
 

現
場

打
コ

ン
ク

リ
ー

ト
 

擁
壁
工
 

 

基
 
準
 

高
 
▽
 

±
5
0 

施
工
延

長
4
0ｍ

（
測

点
間

隔
2
5ｍ

の
場

合
は

5
0ｍ

）
に
つ

き
１
箇

所
、

延
長

40
ｍ
（
又

は
5
0
ｍ
）
以
下

の
も
の

は
１
施

工
箇
所
に

つ
き
２

箇
所

。 

 

ｗ
1 ｗ
2

ｔ

ｗ
1 ｗ
2

ｔ
ｔ

ｈ
ｈ

ｔ

ｔ

ｗ
1

ｗ
2

ｗ
1

ｗ
1

ｗ
2

ｗ
2ｈ

ｈ
ｈ

ｔ

 

基
準

高
に

お
い

て
舗

装
と

近
接

す
る

場
合

は

舗
装
計
画

高
よ
り
高

く
し
て

は
な
ら
な

い
。
 

厚
 
 
 

さ
 
ｔ
 

－
2
0 

裏
 
込
 

厚
 
さ
 

－
5
0 

幅
 
 
ｗ

1，
ｗ

2 
－

3
0 

高 さ
 

ｈ
＜
３
ｍ
 

－
5
0 

ｈ
≧
３
ｍ
 

－
1
00
 

延
 
 
 

長
 
Ｌ
 

－
2
00
 

１
施
工
箇

所
毎
。
 

 

 
 

 

プ
レ
キ
ャ

ス
ト
擁
壁

工
 

 

基
 
準
 

高
 
▽
 

±
5
0 

施
工
延

長
4
0ｍ

（
測

点
間

隔
2
5ｍ

の
場

合
は

5
0ｍ

）
に
つ

き
１
箇

所
、

延
長

40
ｍ
（
又

は
5
0
ｍ
）
以
下

の
も
の

は
１
施

工
箇
所
に

つ
き
２

箇
所

。 

   

 

 

延
 
 
 

長
 
Ｌ
 

－
2
00
 

１
施
工
箇

所
毎
。
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５
－
１
 
出
来
形
管
理
基
準
及
び
規
格
値
（
一
般
施
工
）

 

 

単
位
：

m
m

 

工
 
 
 

 
 
種
 

測
 
定
 

項
 
目
 

規
 
格
 

値
 

測
 
 
定

 
 
基
 

 
準
 

測
 
 
定

 
 
箇
 

 
所
 

摘
 
要
 

切
込
砂
利
 

砕
石
基
礎

工
 

割
栗
石
基

礎
工
 

均
し
コ
ン

ク
リ
ー
ト
 

幅
 
 
 

 
 
ｗ
 

設
計
値
以

上
 

施
工
延

長
4
0ｍ

（
測

点
間

隔
2
5ｍ

の
場

合
は

5
0ｍ

）
に
つ

き
１
箇

所
、

延
長

40
ｍ
（

又
は

5
0
ｍ
）
以
下
の

も
の

は
１
施

工
箇
所
に

つ
き
２

箇
所

。 

ｔｔ

ｗ
 

幅
、
厚
さ
の

実
測
値

で
図
面

表
示
の
で

き
な
い

も
の
は
結

果
表
に
取

り
ま
と

め
る
。
 

厚
 
 
 

さ
 
ｔ
 

設
計
値
以

上
 

延
 
 
 

長
 
Ｌ
 

各
構

造
物

の
規

格
値
に
よ

る
。
 

 
 

法
枠
工
 

（
現
場
打

法
枠
工
）
 

（
現
場
吹

付
法
枠
工

）
 

法 長 ç
 

ç
＜

1
0ｍ

 
－

1
00
 

施
工
延

長
4
0ｍ

（
測

点
間

隔
2
5ｍ

の
場

合
は

5
0ｍ

）
に
つ

き
１
箇

所
、

延
長

40
ｍ
（

又
は

5
0
ｍ
）
以
下
の

も
の

は
１
施

工
箇
所
に

つ
き
２

箇
所

。 

 計
測

手
法

に
つ

い
て

は
、

従
来

管
理

の
ほ

か
に

「
３

次
元

計
測

技
術

を

用
い
た
出

来
形
管
理

要
領
（
案

）」
で
規

定
す
る

出
来
形
計

測
性
能

を
有

す
る
機
器

を
用
い
る

こ
と
が

出
来
る
。

 

 

ａ

ｗ

ｈ
ａ

 

曲
線
部
は

設
計
図
書

に
よ
る

。
 

 施
工
完
了

後
、
出
来

形
展
開

図
を
作
成

し
、
実

測
値
を
表

示
す
る
。
 

 中
心

間
距

離
に

つ
い

て
は

法
面

の
起

伏
状

況

が
著
し
い

場
合
は
適

用
し
な

い
。
 

 出
来

高
の

総
平

均
は

設
計

値
を

下
ま

わ
ら

な

い
こ
と
。
 

ç
≧

1
0ｍ

 
－

2
00
 

幅
 
 
 

 
 
ｗ
 

－
3
0 

枠
延
延

長
1
0
0ｍ

に
つ
き
１

箇
所
、
枠

延
延

長
1
0
0ｍ

以
下
の
も

の
は
１

施
工
箇
所

に
つ
き
２

箇
所
。
 

高
 
 
 

さ
 
ｈ
 

－
3
0 

枠
中
心
間

隔
ａ
 

±
1
00
 

延
 
 
 

長
 
Ｌ
 

－
2
00
 

１
施
工
箇

所
毎
 

法
枠
工
 

（
プ
レ
キ

ャ
ス
ト
法

枠
）
 

（
軽
量
法

枠
）
 

法 長 ç
 

ç
＜

1
0ｍ

 
－

1
00
 

施
工
延

長
4
0ｍ

（
測

点
間

隔
2
5ｍ

の
場

合
は

5
0ｍ

）
に
つ

き
１
箇

所
、

延
長

40
ｍ
（

又
は

5
0
ｍ
）
以
下
の

も
の

は
１
施

工
箇
所
に

つ
き
２

箇
所

。 

 
設

計
図
面
（
配

置
図

）
等

に
実
測

値
を

記
入
す

る
。
 

 法
切
及
び

盛
土
を
準

用
す
る

。
 

ç
≧

1
0ｍ

 
－

2
00
 

延
 
 
 

長
 
Ｌ
 

－
2
00
 

１
施
工
箇

所
毎
 

 
 

斜
面
安
定

工
 

（
鉄
筋
挿

入
工
・
頭

部
連
結

併
用
工
）
 

削
工
 

掘
削
長
さ

 
L 

設
計
値
以

上
 

 

全
 
数
 

 
 設

計
図
面

等
に
実
測

値
を
記

入
す
る
。
 

掘
削
角
度
 

設
計
打
設

角
度

に
対
し
±

2
.5

度
 

補
強
材
 

間
隔
 

一
辺
長
さ

3.
0ｍ

以
下
で
か

つ
三

辺
合
計
長

さ
 

7
.
0ｍ

以
下
 

 全
数
の
１

０
％
 

 

頭
部
連
結

材
 

圧
着
幅
 

ク
ラ
ン
プ

管
幅

１
９
㎜
以

下
 

全
数
の
３

％
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５
－
１
 
出
来
形
管
理
基
準
及
び
規
格
値
（
一
般
施
工
）

 

 

単
位
：

m
m

 

工
 
 
 

 
 
種
 

測
 
定
 

項
 
目
 

規
 
格
 

値
 

測
 
 
定

 
 
基
 

 
準
 

測
 
 
定

 
 
箇
 

 
所
 

摘
 
要
 

法
切
り
及

び
盛
土
 

（
道

路
法

切
り

盛
土

は
除

く
）
 

法
 

長
 

Ｌ
 

Ｌ
＜
５
ｍ
 

-
2
0
0 

  変
化
点
ご

と
に
測
定

す
る
。
 

基
準
高
は

掘
削
部
の

両
端
及

び
各
法
肩

で
測
定

。
 

 

 

Ｌ
≧
５
ｍ
 

法
長
の

-4
％
 

幅
 
 
 

 
 
 
Ｂ
 

-
1
0
0 

延
 
 
 

 
 
 
長
 

設
計
値
以

上
 

集
排
水
ボ

ー
リ
ン
グ

工
 

 
削

 孔
 深

 さ
 
ç
 

設
計
値
以

上
 

全
数
 

 

  

配
 置

 誤
 差

 ｄ
 

1
0
0 

せ
ん
孔
方

向
 
θ
 

±
2
.
5
度
 

 
 

集
水
井
工
 

 
基

 
準
 

高
 
▽
 

±
5
0 

全
数
測
定

。
 

偏
心
量
は

、
杭
頭
と

底
面
の

差
を
測
定

。
 

ｙ

ｘ

ｄ
ｗ

ｔ

 

 

偏
 
心
 

量
 
ｄ
 

1
5
0 

深
 
 
 

さ
 
Ｈ
 

－
1
00
 

巻
 立

 て
 幅

 ｗ
 

－
5
0 

巻
立
て
厚

さ
 
ｔ
 

－
3
0 

 
 

抑
止
杭
工

（
合
成
杭

）
 

 
基

 
準
 

高
 
▽
 

±
5
0 

全
数
測
定

。
 

 
 

偏
 
心
 

量
 
ｄ
 

Ｄ
/４

以
内
 

か
つ

10
0
以
内
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５
－
１
 
出
来
形
管
理
基
準
及
び
規
格
値
（
一
般
施
工
）

 

 

単
位
：

m
m

 

工
 
 
 

 
 
種
 

測
 
定
 

項
 
目
 

規
 
格
 

値
 

測
 
 
定

 
 
基
 

 
準
 

測
 
 
定

 
 
箇
 

 
所
 

摘
 
要
 

切
土
工
 

（
面
管
理

の
場
合
）
 

 
 

 
平

均
値
 

個
々
の
 

計
測
値
 

１
．
３
次

元
デ
ー
タ

に
よ
る

出
来
形
管

理
に
お

い
て
「
３

次
元
計

測
技

術
を

用
い

た
出

来
形

管
理

要
領

（
案

）
」

に
基

づ
き

出
来

形
管

理
を

面

管
理
で
実

施
す
る
場

合
、
そ

の
他
本
基

準
に
規

定
す
る
計

測
精
度
・
計

測
密

度
を

満
た

す
計

測
方

法
に

よ
り

出
来

形
管

理
を

実
施

す
る

場
合

に
適
用
す

る
。

 
 

 ２
．
個
々

の
計
測
値

の
規
格

値
に
は
計

測
精
度

と
し
て

±
5

0
m

m
 
が

含

ま
れ
て
い

る
。

 
 

 ３
．
計
測

は
平
場
面

と
法
面
（
小
段
を

含
む
）
の
全
面
と

し
、
全

て
の

点
で

設
計

面
と

の
標

 
高

較
差

ま
た

は
水

平
較

差
を

算
出

す
る

。
計

測

密
度
は
１

点
／
㎡
（

平
面
投

影
面
積
当

た
り
）

以
上
と
す

る
。

 

 ４
．
法
肩

、
法
尻
か

ら
水
平

方
向
に

±
5

c
m

以
内

に
存
在
す

る
計
測

点

は
、
標
高

較
差
の
評

価
か
ら

除
く
。
同

様
に
、

標
高
方
向

に
±
5

c
m

以

内
に
あ
る

計
測
点
は

水
平
較

差
の
評
価

か
ら
除

く
。

 

 ５
．
評
価

す
る
範
囲

は
、
連

続
す
る
一

つ
の
面

と
す
る
こ

と
を
基

本
と

す
る

。
規

格
値

が
変

 
わ

る
場

合
は

、
評

価
区

間
を

分
割

す
る

か
、

あ

る
い
は
規

格
値
の
条

件
の
最

も
厳
し
い

値
を
採

用
す
る
。
 

 
 

 

平
場
 

標
高
較
差
 

±
5
0 

±
1
50
 

法
面
（
小

段
含
む
）
 

水
平
ま
た

は
標
高
較

差
 

 
±
7
0 

±
1
60
 

 
 

 
 

盛
土
工
 

（
面
管
理

の
場
合
）
 

 
 

 
平

均
値
 

個
々
の
 

計
測
値
 

１
．
３
次

元
デ
ー
タ

に
よ
る

出
来
形
管

理
に
お

い
て
「
３

次
元
計

測
技

術
を
用
い

た
出
来

 
形

管
理
要

領
（
案

）」
に
基
づ

き
出
来
形

管
理
を

面

管
理
で
実

施
す
る
場

合
、
そ

の
他
本
基

準
に
規

定
す
る
計

測
精
度
・
計

測
密

度
を

満
た

す
計

測
方

法
に

よ
り

出
来

形
管

理
を

実
施

す
る

場
合

に
適
用
す

る
。

 
 

 ２
．
個

々
の
計

測
値
の

規
格
値

に
は
計
測

精
度
と

し
て

±
5

0
 
㎜

が
含
ま

れ
て
い
る

。
 
 

 ３
．
計
測

は
天
端
面

と
法
面
（
小
段
を

含
む
）
の
全
面
と

し
、
全

て
の

点
で
設
計

面
と
の
標

高
較
差

を
算
出
す

る
。
計
測

密
度
は

1
 
点
／

 
㎡

（
平
面
投

影
面
積
当

た
り
）

以
上
と
す

る
。

 
 

 ４
．

法
肩

、
法

尻
か

ら
水

平
方

向
に

±
5

 
㎝

以
内

に
存

在
す

る
計

測
点

は
、
標
高

較
差
の
評

価
か
ら

除
く
。

 
 

 ５
．
評
価

す
る
範
囲

は
、
連

続
す
る
一

つ
の
面

と
す
る
こ

と
を
基

本
と

す
る
。
規
格

値
が
変

わ
る
場

合
は
、
評

価
区
間

を
分
割
す

る
か
、
あ

る

い
は
規
格

値
の
条
件

の
最
も

厳
し
い
値

を
採
用

す
る
。
 

 

 
 

 

天
端
 

標
高
較
差
 

－
5
0 

－
1
50
 

法
面

 
4

 

割
＜
勾
配
 

標
高
較
差
 

－
5
0 

－
1
70
 

法
面

 
4

 

割
≧
勾
配

 

（
小
段

 

含
む
）
 

標
高
較
差
 

－
6
0 

－
1
70
 

※
た
だ
し
、
こ
こ
で

の
勾

 

配
は
、
鉛
直

方
向
の

長
さ

 

１
に
対
す

る
、
水
平

方
向

 

の
長

さ
Ｘ

を
Ｘ

割
と

表

し
 
た

も
の
。
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５
－
１
 
出
来
形
管
理
基
準
及
び
規
格
値
（
一
般
施
工
）

 

 

単
位
：

m
m

 

工
 
 
 

 
 
種
 

測
 
定
 

項
 
目
 

規
 
格
 

値
 

測
 
 
定

 
 
基
 

 
準
 

測
 
 
定

 
 
箇
 

 
所
 

摘
 
要
 

ア
ン
カ
ー

工
 

Ｐ
Ｃ
法
枠

工
 

 

削
孔
深
さ

 
 
Ｌ
 

設
計
値
以

上
 

全
数
（
任

意
仮
設
は

除
く
）
 

 
 

配
置
誤
差

 
 
ｄ
 

1
0
0 

せ
ん
孔
方

向
 
θ
 

±
2
.
5
度
 

 
 

工
場
塗
装

工
 

塗
 
 
膜

 
 
厚
 

ａ
．
ロ
ッ

ト
塗
膜

厚
の

平
均

値

は
、
目
標
塗

膜

厚
合

計
値

の

9
0
％
以
上

。
 

ｂ
．
測
定
値
の
最

小
値
は
、
目
標

塗
膜
厚
合
計
値

の
70
％
以
上
。
 

ｃ
．
測
定

値
の
分

布
の

標
準

偏

差
は
、
目
標

塗

膜
厚

合
計

値

の
2
0
％

を
超

え
な
い
。
た

だ

し
、
測
定
値

の

平
均

値
が

目

標
塗

膜
厚

合

計
値

よ
り

大

き
い

場
合

は

こ
の

限
り

で

は
な
い
。
 

外
面

塗
装

で
は

、
無

機
ジ

ン
ク

リ
ッ

チ
ペ

イ
ン

ト
の

塗
布

後
と

上
塗

り

終
了
時
に

測
定
し
、

内
面
塗

装
で
は
内

面
塗
装

終
了
時
に

測
定
。
 

１
ロ
ッ
ト

の
大
き
さ

は
、

50
0
㎡
と
す

る
。
 

１
ロ
ッ
ト

当
た
り
測

定
数

は
2
5
点
と
し

、
各
点

の
測
定
は

５
回
行

い
、

そ
の
平
均

値
を
そ
の

点
の
測

定
値
と
す

る
。
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５
－
２
 
出
来
形
管
理
基
準
及
び
規
格
値
（
基
礎
工
）

 
 

単
位
：

m
m

├
┤

 

├┤ 

├─┤ 

Ｄ
 

 

工
 
 
 

 
 
種
 

測
 
定
 

項
 
目
 

規
 
格
 

値
 

測
 
 
定

 
 
基
 

 
準
 

測
 
 
定

 
 
箇
 

 
所
 

摘
 
要
 

既
製
杭
工
 

（
既

製
コ

ン
ク

リ
ー

ト

杭
）
 

（
鋼
管
杭

）
 

（
Ｈ
鋼
杭

）
 

基
 
準
 

高
 
▽
 

±
5
0 

全
数
に
つ

い
て
杭
中

心
で
測

定
。
 

ｄ
＝
√
ｘ

2 ＋
ｙ

2 

  
 
 
  
 
  
 
 d
 

 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
  
 
 
  
 
 y
 

 
 
 
  
  

  
 
 
  
 
  
 
  
 
  
  
x 

 

根
 
 
入

 
 
長
 

設
計
値
以

上
 

偏
 
心
 

量
 
ｄ
 

Ｄ
/４

以
内
か

つ

1
0
0
以
内
 

傾
 
 
 

 
 
斜
 

1
/
1
0
0
以
内
 

既
製
杭
工
 

（
鋼

管
ソ

イ
ル

セ
メ

ン
ト

杭
）
 

 

基
 
準
 

高
 
▽
 

±
5
0 

全
数
に
つ

い
て
杭
中

心
で
測

定
。
 

測
定
箇
所

は
 
既
製

杭
工
に

準
ず
る
。
 

 

 

根
 
 
入

 
 
長
 

設
計
値
以

上
 

偏
 
心
 

量
 
ｄ
 

Ｄ
/４

以
内
か

つ

1
0
0
以
内
 

傾
 
 
 

 
 
斜
 

1
/
1
0
0
以
内
 

杭
 
 
径

 
 
Ｄ
 

設
計
径
以

上
 

場
所
打
杭

工
 

基
 
準
 

高
 
▽
 

±
5
0 

全
数
に
つ

い
て
杭
中

心
で
測

定
。
 

測
定
箇
所

は
 
既
製

杭
に
準

ず
る
。
 

 

 

根
 
 
入

 
 
長
 

設
計
値
以

上
 

偏
 
心
 

量
 
ｄ
 

1
0
0
以
内
 

杭
 
 
径

 
 
Ｄ
 

｛
設

計
径

（
公

称

径
）
-
3
0
｝
以

上
 

傾
 
 
 

 
 
斜
 

1
/
1
0
0
以
内
 

矢
板
工
〔
指
定

仮
設
・
任

意

仮
設
は
除

く
〕
 

（
鋼
矢
板

）
 

（
軽
量
鋼

矢
板
）
 

（
コ
ン
ク

リ
ー
ト
矢

板
）
 

（
広
幅
鋼

矢
板
）
 

（
可
と
う

鋼
矢
板
）
 

基
 
準
 

高
 
▽
 

±
5
0 

基
準
高
は

施
工
延
長

4
0ｍ

（
測

点
間
隔

2
5ｍ

の
場
合

は
5
0
ｍ
）
に
つ
き

１
箇
所
、
延
長

4
0ｍ

（
又

は
5
0ｍ

）
以

下
の
も

の
は
１
施

工
箇
所

に
つ

き
２
箇
所

。
 

変
位
は
、
施
工
延
長

2
0ｍ

（
測
点

間
隔

2
5ｍ

の
場
合

は
2
5
ｍ
）
に

つ
き

１
箇
所
、
延
長

2
0ｍ

（
又

は
2
5ｍ

）
以

下
の
も

の
は
１
施

工
箇
所

に
つ

き
２
箇
所

。
 

 

  

根
 
 
入

 
 
長
 

設
計
値
以

上
 

変
 
 
 

位
 
ç
 

1
0
0 

 
 

深
礎
工
 

基
 
準
 

高
 
▽
 

±
5
0 

全
数
に
つ

い
て
杭
中

心
で
測

定
。
 

 ※
ラ

イ
ナ

ー
プ

レ
ー

ト
の

場
合

は
そ

の
内

径
、

補
強

リ
ン

グ
を

必
要

と

す
る

場
合

は
補

強
リ

ン
グ

の
内

径
と

し
、

モ
ル

タ
ル

ラ
イ

ニ
ン

グ
の

場

合
は
モ
ル

タ
ル
等
の

土
留
め

構
造
の
内

径
に
て

測
定
 

測
定
箇
所

は
 
既
成

杭
に
準

ず
る
。
 

 

図
面

表
示

の
で

き
な

い
も

の
に

つ
い

て
は

結

果
表
に
取

り
ま
と
め

る
。
 

根
 
 
入

 
 
長
 

設
計
値
以

上
 

偏
 
心
 

量
 
ｄ
 

1
5
0
以
内
 

傾
 
 
 

 
 
斜
 

1
/
5
0
以

内
 

基
 
礎
 

経
 
Ｄ
 

設
計

（
公

称
径

）
 

以
上
※
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５
－
２
 
出
来
形
管
理
基
準
及
び
規
格
値
（
基
礎
工
）

 
 

単
位
：

m
m

  

工
 
 
 

 
 
種
 

測
 
定
 

項
 
目
 

規
 
格
 

値
 

測
 
 
定

 
 
基
 

 
準
 

測
 
 
定

 
 
箇
 

 
所
 

摘
 
要
 

オ
ー

プ
ン

ケ
ー

ソ
ン

基
礎

工
 

基
 
準
 

高
 
▽
 

±
1
00
 

壁
厚
、
幅
、
高
さ

、
長

さ
、
偏
心
量

に
つ

い
て
は

各
打
設
ロ

ッ
ト
ご

と
に

測
定
。
 

ｄ
＝

2
2
＋
ｙ

ｘ
 ｈ

ｔ
ｔ

ｔ
ｔ

ｔ
ｔ

ｙ

ｘ

ｄ

ｗ

 

図
面

表
示

の
で

き
な

い
も

の
に

つ
い

て
は

結

果
表
に
取

り
ま
と
め

る
。
 

ケ
ー
ソ
ン

の
長
さ
ç
 

－
5
0 

ケ
ー
ソ
ン

の
幅
 
ｗ
 

－
5
0 

ケ
ー
ソ
ン

の
高
さ
ｈ
 

－
1
00
 

ケ
ー
ソ
ン

の
壁
厚
ｔ
 

－
2
0 

偏
 
心
 

量
 
ｄ
 

3
0
0
以
内
 

 
 

ニ
ュ

ー
マ

チ
ッ

ク
ケ

ー
ソ

ン
基
礎
工
 

基
 
準
 

高
 
▽
 

±
1
00
 

壁
厚
、
幅
、
高
さ

、
長

さ
、
偏
心
量

に
つ

い
て
は

各
打
設
ロ

ッ
ト
ご

と
に

測
定
。
 

測
定

箇
所

は
 

オ
ー

プ
ン

ケ
ー

ソ
ン

基
礎

工
 

に
準
ず
る

。
 

 

図
面

表
示

の
で

き
な

い
も

の
に

つ
い

て
は

結

果
表
に
取

り
ま
と
め

る
。
 

ケ
ー
ソ
ン

の
長
さ
ç
 

－
5
0 

ケ
ー
ソ
ン

の
幅
 
ｗ
 

－
5
0 

ケ
ー
ソ
ン

の
高
さ
ｈ
 

－
1
00
 

ケ
ー
ソ
ン

の
壁
厚
ｔ
 

－
2
0 

偏
 
心
 

量
 
ｄ
 

3
0
0
以
内
 

 
 

鋼
管
井
筒

基
礎
工
 

基
 
準
 

高
 
▽
 

±
1
00
 

基
準
高
は

、
全
数
を

測
定
。
 

偏
心
量
は

、
１
基
ご

と
に
測

定
。
 

ｄ
＝

2
2
＋
ｙ

ｘ
 

ｘ
ｄ

ｙ

 

図
面

表
示

の
で

き
な

い
も

の
に

つ
い

て
は

結

果
表
に
取

り
ま
と
め

る
。
 

根
 
 
入

 
 
長
 

設
計
値
以

上
 

偏
 
心
 

量
 
ｄ
 

3
0
0
以
内
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５
－
３
 
出
来
形
管
理
基
準
及
び
規
格
値
（
橋
梁
下
部
工
）

 

 

単
位
：

m
m

 

工
 
 
 

 
 
種
 

測
 
定
 

項
 
目
 

規
 
格
 

値
 

測
 
 
定

 
 
基
 

 
準
 

測
 
 
定

 
 
箇
 

 
所
 

摘
 
要
 

橋
台
工
 

 
基

 
準
 

高
 
▽
 

±
2
0 

橋
軸
方
向

の
断
面
寸

法
は
中

央
及
び
両

端
部
、
そ
の
他
は

寸

法
表
示
箇

所
。
 

箱
抜

き
計

上
の

詳
細

に
つ

い
て

は
、
「

道
路

橋
支

承
便

覧
」

に
よ
る
。
 

 

支
間

長

△
△

△

胸
壁

間
距

離
　

ℓ

 

2
ｗ

ｗ
1

ｗ
3

ｗ
3

2
ｗ

ｗ
1

ｔ

ｔ
ｔ

2
ｈ

ｈ
1

2
ｈ

ｗ
3

ｗ
3

ｈ
1

ｈ
1

ｔ

ｔ

2
ｗ

ｗ
1

2
ｗ

ｗ
1

2
ｈ

2
ｈ

 

 
中

心
線

の
変

位
 

（
ａ

１
：

橋
軸

直
角

方
向

）
 

（
ａ

２
：

橋
軸

方
向

）
 

  

 

厚
 
 
 

さ
 
ｔ
 

－
2
0 

天
 
端
 

幅
 
ｗ

1 

（
橋
軸
方

向
）
 

－
1
0 

天
 
端
 

幅
 
ｗ

2 

（
橋
軸
方

向
）
 

－
1
0 

敷
 
 
 

幅
 
ｗ

3 

（
橋
軸
方

向
）
 

－
5
0 

高
 
 
 

さ
 
ｈ

1 
－

5
0 

胸
壁
の
高

さ
 
ｈ

2 
－

3
0 

天
 
端
 

長
 
ç

1 
－

5
0 

敷
 
 
 

長
 
ç

2 
－

5
0 

胸
壁
間
距

離
 
ç
 

±
3
0 

支
 間

 長
 及

 び
 

中
心
線
の

変
位
 

±
5
0 

支
承

部
 

ア
ン

カ
ー

ボ
ル

ト

の
箱

抜
き

 

規
格

値
 

                   

計
 画

 高
 

＋
1
0～

－
2
0 

支
承

部
ア

ン
カ

ー
ボ

ル
ト

の
箱

抜
き

規
格

値
の

平
面

位
置

は

沓
座
の
中

心
で
は
な

く
、
ア

ン
カ
ー

ボ
ル

ト
の
箱

抜
き
の
中

心

で
測
定
。
 

ア
ン
カ
ー

ボ
ル
ト
孔

の
鉛
直

度
は
箱
抜

き
を
橋

軸
方
向

、
橋

軸

直
角
方
向

で
十
字
に

切
っ
た

２
隅
で
計

測
。
 

 

 

平
面
位
置
 

±
2
0 

ア
ン

カ
ー

ボ
ル

ト

孔
の
鉛
直

度
 

1
/
5
0
以

下
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５
－
３
 
出
来
形
管
理
基
準
及
び
規
格
値
（
橋
梁
下
部
工
）

 

 

単
位
：

m
m

 

工
 
 
 

 
 
種
 

測
 
定
 

項
 
目
 

規
 
格
 

値
 

測
 
 
定

 
 
基
 

 
準
 

測
 
 
定

 
 
箇
 

 
所
 

摘
 
要
 

橋
脚
工
（

Ｒ
Ｃ
）
 

（
張
出
式

）
 

（
重
力
式

）
 

（
半
重
力

式
）
 

 

基
 
準
 

高
 
▽
 

±
2
0 

橋
軸
方
向

の
断
面
寸

法
は
中

央
及
び
両

端
部
、
そ
の

他
は

寸

法
表
示
箇

所
。
 

箱
抜

き
計

上
の

詳
細

に
つ

い
て

は
、
「

道
路

橋
支

承
便

覧
」

に
よ
る
。
 

 

支
間
長

△
△

△
△

橋
脚
中
心
間
距

離
 ℓ

 
 

ｗ
2

ｗ
1

ｔ
ｈ

ｗ
2

ｗ
1

ｈ
ｔ

 

 

中
心

線
の

変
位

 
（

ａ
１

：
橋

軸
直

角
方

向
）

 
（

ａ
２

：
橋

軸
方

向
）

 

  

 

厚
 
 
 

さ
 
ｔ
 

－
2
0 

天
 
端
 

幅
 
ｗ

1 

（
橋
軸
方

向
）
 

－
2
0 

敷
 
 
 

幅
 
ｗ

2 

（
橋
軸
方

向
）
 

－
5
0 

高
 
 
 

さ
 
ｈ
 

－
5
0 

天
 
端
 

長
 
ç

1 
－

5
0 

敷
 
 
 

長
 
ç

2 
－

5
0 

橋
脚
中
心

間
距
離
 
ç
 

±
3
0 

支
 間

 長
 及

 び
 

中
心
線
の

変
位
 

±
5
0 

支
承

部
 

ア
ン

カ
ー

ボ
ル

ト

の
箱

抜
き

 

規
格

値
 

                      

 

計
 画

 高
 

＋
1
0～

－
2
0 

支
承
部
ア

ン
カ
ー
ボ

ル
ト
の

箱
抜
き
規

格
値
の

平
面
位
置

は

沓
座
の
中

心
で
は
な

く
、
ア
ン
カ

ー
ボ
ル

ト
の
箱

抜
き
の
中

心

で
測
定
。
 

ア
ン
カ
ー

ボ
ル
ト
孔

の
鉛
直

度
は
箱
抜

き
を
橋

軸
方
向
、
橋

軸

直
角
方
向

で
十
字
に

切
っ
た

２
隅
で
計

測
。
 

 

 

      

 

平
面
位
置
 

±
2
0 

ア
ン

カ
ー

ボ
ル

ト

孔
の
鉛
直

度
 

1
/
5
0
以

下
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５
－
３
 
出
来
形
管
理
基
準
及
び
規
格
値
（
橋
梁
下
部
工
）

 

 

単
位
：

m
m

 

工
 
 
 

 
 
種
 

測
 
定
 

項
 
目
 

規
 
格
 

値
 

測
 
 
定

 
 
基
 

 
準
 

測
 
 
定

 
 
箇
 

 
所
 

摘
 
要
 

橋
脚
工
（

Ｒ
Ｃ
）
 

（
ラ
ー
メ

ン
式
）
 

 

基
 
準
 

高
 
▽
 

±
2
0 

橋
軸

方
向

の
断

面
寸

法
は

中
央

及
び

両
端

部
、

そ
の

他
は

寸

法
表
示
箇

所
。
 

箱
抜
き
計

上
の
詳
細

に
つ
い

て
は

、「
道

路
橋
支

承
便
覧
」
に

よ
る
。
 

 

支
間
長

△
△

△
△

橋
脚
中

心
間
距
離
 ℓ

 
 

 

ｈ

ｔ

ｗ
1

ｗ
2

ｗ
2

ｗ
2

ｗ
2

ｔ
ｔ

ｔ

ｔ

ｈ

 

 

中
心

線
の

変
位

 
（

ａ
１

：
橋

軸
直

角
方

向
）

 
（

ａ
２

：
橋

軸
方

向
）

 

  

 

厚
 
 
 

さ
 
ｔ
 

－
2
0 

天
 
端
 

幅
 
ｗ

1 
－

2
0 

敷
 
 
 

幅
 
ｗ

2 
－

2
0 

高
 
 
 

さ
 
ｈ
 

－
5
0 

長
 
 
 

さ
 
ç
 

－
2
0 

橋
脚
中
心

間
距
離
 
ç
 

±
3
0 

支
 間

 長
 及

 び
 

中
心
線
の

変
位
 

±
5
0 

支
承

部
 

ア
ン

カ
ー

ボ
ル

トの
箱

抜
き

 

規
格

値
 

計
 画

 高
 

＋
1
0～

－
2
0 

支
承
部
ア

ン
カ
ー
ボ

ル
ト
の

箱
抜
き
規

格
値
の

平
面
位
置

は

沓
座
の
中

心
で
は
な

く
、
ア

ン
カ
ー
ボ

ル
ト
の

箱
抜
き
の

中

心
で
測
定

。
 

ア
ン
カ
ー

ボ
ル
ト
孔

の
鉛
直

度
は
箱
抜

き
を
橋

軸
方
向
、

橋

軸
直
角
方

向
で
十
字

に
切
っ

た
２
隅
で

計
測
。
 

 

 

平
面
位
置
 

±
2
0 

ア
ン

カ
ー

ボ
ル

ト

孔
の
鉛
直

度
 

1
/
5
0
以

下
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５
－
３
 
出
来
形
管
理
基
準
及
び
規
格
値
（
橋
梁
下
部
工
）

 

 

単
位
：

m
m

 

工
 
 
 

 
 
種
 

測
 
定
 

項
 
目
 

規
 
格
 

値
 

測
 
 
定

 
 
基
 

 
準
 

測
 
 
定

 
 
箇
 

 
所
 

摘
 
要
 

刃
口
金
物

製
作
工
 

 

刃
 
口
 

高
 
さ
 

ｈ
（
ｍ
）
 

±
２
…
…
 

ｈ
≦
0
.
5 

±
３
…
…
 

0
.
5＜

h≦
1
.0
 

±
４
…
…
 

1
.
0
<ｈ

≦
2
.0
 図

面
の
寸

法
表
示
箇

所
で
測

定
。
 

ｈ

 

 

外
周
長
ç
（
ｍ
）
 

±
(
10
+
L/
1
0)
 

ア
ン
カ
ー
フ
レ
ー
ム
製
作
工
 

 
仮 組 立 時
 

上
 面

 水
 平

 度
 

δ
1（

m
m）

 
ｂ

／
5
0
0 

軸
心
上
全

数
測
定
。
 

ｂ

ｈ

δ
1

δ
2

 

 

鉛
 
 
直

 
 
度
 

δ
2（

m
m）

 
ｈ

／
5
0
0 

高
さ
 
ｈ

（
m
m）

 
±

５
 

仮
設
材
製

作
工
 

 
部
 

 材
 

部
材
長
ç
（
ｍ
）
 

±
３
…
…
 ç
≦

1
0 

±
４
…
…
 ç
＞

1
0 

図
面
の
寸

法
表
示
箇

所
で
測

定
。
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 ５
－
４
 
出
来
形
管
理
基
準
及
び
規
格
値
（
橋
梁
上
部
工
）

 

 

単
位
：

m
m

 

工
 
 
 

 
 
種
 

測
 
定
 

項
 
目
 

規
 
格
 

値
 

測
 
 
定

 
 
基
 

 
準
 

測
 
 
定

 
 
箇
 

 
所
 

摘
 
要
 

鋼
桁
等
 

ト
ラ
ス
・

ア
ー
チ
等
 

桁
製
作
工

（
鋼
橋
）
 

（
仮

組
立

に
よ

る
検

査

を
実
施
し

な
い
場
合

）
 

 

部
 

  材
 

  精
 

  度
 

フ
ラ
ン
ジ

幅
ｗ
（
ｍ

）
 

腹
板
高
 

 
ｈ
（
ｍ

）
 

腹
板
間
隔

ｂ
′
（
ｍ

）
 

±
２
…
…
 

ｗ
≦
0
.
5 

±
３
…
…
 

0
.
5＜

ｗ
≦

1.
0 

±
4…

…
 

1
.
0＜

ｗ
≦

2.
0 

±
(
3+
ｗ
/
2
) 

2
.
0＜

ｗ
 

主
桁
、
主

構
 

各
支
点
及

び
各
支
間

中
央
付

近
を
測
定

。
 

 床
組
な
ど
 

構
造
別
に
、
５

部
材
に

つ
き
１

個
抜
き
取

っ
た
部

材
の
中
央

付

近
を
測
定

。
 

 
 

I
型

鋼
桁
 

 
 
 
 
 
 
 
ト
ラ

ス
弦
材

 

 
 
 
 

 

板
の
平

面
度
δ

(m
m)
 

鋼
桁

及
び

ト
ラ

ス

等
の
部
材

の
腹
板
 

ｈ
／
2
5
0 

主
桁
 

各
支
点
及

び
各
支
間

中
央
付

近
を
測
定

。
 

ｈ
：
腹
板

高
（
ｍ
ｍ

）
 

ｂ
：
腹
板

又
は
リ
ブ

の
間
隔

（
ｍ
ｍ
）
 

ｗ
：
フ
ラ

ン
ジ
幅
（

ｍ
ｍ
）
 

ｂ

δ

 

箱
桁

及
び

ト
ラ

ス

等
の

フ
ラ

ン
ジ

鋼

床
版

の
デ

ッ
キ

プ

レ
ー
ト
 

ｂ
／
1
5
0 

フ
ラ
ン
ジ

の
直
角
度
 

δ
（
m
m）

 
ｗ

／
2
0
0 

δ

ｗ
／

２

 

部
 

材
 

長
 
ç
 

(ｍ
) 

鋼
桁
 

±
３
…
…
 ç
≦

1
0 

±
４
…
…
 ç
＞

1
0 

主
要
部
材

全
数
を
測

定
。
 

   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

ト
ラ
ス
、
 

ア
ー
チ
な

ど
 

±
２
…
…
 ç
≦

1
0 

±
３
…
…
 ç
＞

1
0 

伸
縮
継
手
 

-
５
～

+
10
…
 ç
≦

1
0 

-
５
～

+
(5
+
w/
2
) 

…
ç
＞

10
 

圧
縮
材
の

曲
が
り
 

δ
（
m
m）

 
ç
／

1
0
00
 

－
 

主
要
部
材

全
数
を
測

定
。
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 ５
－
４
 
出
来
形
管
理
基
準
及
び
規
格
値
（
橋
梁
上
部
工
）

 
 

単
位
：

m
m

工
 
 
 

 
 
種
 

測
 
定
 

項
 
目
 

規
 
格
 

値
 

測
 
 
定

 
 
基
 

 
準
 

測
 
 
定

 
 
箇
 

 
所
 

摘
 
要
 

鋼
桁
等
 

ト
ラ
ス
・

ア
ー
チ
等
 

桁
製
作
工

（
鋼
橋
）
 

（
仮

組
立

に
よ

る
検

査

を
実
施
し

な
い
場
合

）
 

 

架
 

 設
 

 時
 

 組
 

 立
 

 精
 

 度
 

全
長
 
、
 

支
間
長

L（
ｍ
）
 

±
(
20
+
L/
5
) 

 

 

各
桁
毎
に

全
数
測
定

。
 

Ｌ
＝
主
桁

・
主
構
の

支
間
長

（
ｍ
）
 

 

 

主
桁
、
主

構
の
中

心
間

距
離
 
Ｂ

（
ｍ
）
 

±
４
…
…

B≦
２
 

±
(
3+
B
/2
) 

…
…
B
＞
２
 各

支
点
及

び
各
支
間

中
央
付

近
を
測
定

。
 

Ｂ

 

通
 
り
 

δ
（

mm
）
 ±

(
10
+
2L
/
5)
 

Ｌ
＝
主
桁

・
主
構
の

支
間
長

（
ｍ
）
 

Ｌ

主 げ た
δ

 

 

そ
 
り
 

δ
（

mm
）
 

±
(
25
+
L/
2
) 

主
桁
・
主

構
を
全
測

定
。
 

Ｌ
＝
主
桁

・
主
構
の

支
間
長

（
ｍ
）
 

 

δ

Ｌ
 

 

主
桁

の
橋

端
に

お
け

る
出
入
差

δ
（

mm
）
 

±
1
0 

ど
ち
ら
か

一
方
の
主

桁
（
主

構
）
端
を

測
定
。
 

δ

主
げ

た

 

 

主
桁
、
主

構
の
鉛

直
度
 

δ
（
m
m）

 
3
+
h
/1
,
00
0 

各
主
桁
の

両
端
部
を

測
定
。
 

ｈ
：
主
桁

・
主
溝
の

高
さ
（

ｍ
ｍ
）
 

δ
ｈ

 

 

現
場
継
手

部
の
 

す
き
間
 

δ
1，

δ
2
（
m
m）

 

   

±
５
 

主
桁
、
主

構
の
全
継

手
数
の

１
／
２
を

測
定
。
 

δ
1，

δ
2
 
の
う

ち
大

き
も
の

。
 

な
お
、
設

計
値
が

5
m
m
以
下

の
場
合
は

、
す
き

間
の
許
容

範
囲
の

下
限

値
を

0m
m
と
す
る
。
 

（
例
：
設

計
値

が
3
m
m
の
場
合

、
す
き

間
の
許

容
範
囲
は

0
～
8
m
m）

 

δ
2

δ
1
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 ５
－
４
 
出
来
形
管
理
基
準
及
び
規
格
値
（
橋
梁
上
部
工
）

 
 

単
位
：

m
m

 

工
 
 
 

 
 
種
 

測
 
定
 

項
 
目
 

規
 
格
 

値
 

測
 
 
定

 
 
基
 

 
準
 

測
 
 
定

 
 
箇
 

 
所
 

摘
 
要
 

鋼
桁
等
 

ト
ラ
ス
・

ア
ー
チ
等
 

桁
製
作
工

（
鋼
橋
）
 

（
仮

組
立

に
よ

る
検

査
を

実
施
す
る

場
合
）
 

※
シ
ミ
ュ

レ
ー
シ
ョ

ン
 

仮
組
立
検

査
も
含
む
 

部
 

  材
 

  精
 

  度
 

フ
ラ
ン
ジ

幅
ｗ
（
ｍ

）
 

腹
板
高
 

 
ｈ
（
ｍ

）
 

腹
板
間
隔

 
ｂ
′
（
ｍ

）
 ±

２
…
…
 

ｗ
≦
0
.
5 

±
３
…
…
 

0
.
5＜

ｗ
≦

1.
0 

±
4…

…
 

1
.
0＜

ｗ
≦

2.
0 

±
(
3+
ｗ
/
2
) 

2
.
0＜

ｗ
 主

桁
、
主

構
 

各
支
点
及

び
各
支
間

中
央
付

近
を
測
定

。
 

 床
組
な
ど
 

構
造
別
に

、
５
部
材

に
つ
き

１
個
抜
き

取
っ
た

部
材
の
中

央
付
近

を
 

測
定
。
 

な
お
、

JI
S
マ
ー
ク

表
示
品

を
使
用
す

る
場
合

は
、
製
造

工
場
の

発
行
 

す
る

JI
S
に
基
づ
く

試
験
成

績
表
に
代

え
る
こ

と
が
で
き

る
。
 

 
I
型

鋼
桁
 

  
  

  
  

ト
ラ
ス

弦
材

 
 

 

板 の 平 面 度 δ (m
m)
 鋼

桁
及

び
ト

ラ
ス

等
の
部
材

の
腹
板
 

ｈ
／
2
5
0 

主
桁
 

各
支
点
及

び
各
支
間

中
央
付

近
を
測
定

。
 

ｈ
：
腹
板

高
（
ｍ
ｍ

）
 

ｂ
：
腹
板

又
は
リ
ブ

の
間
隔

（
ｍ
ｍ
）
 

ｗ
：
フ
ラ

ン
ジ
幅
（

ｍ
ｍ
）
 

  

ｂ

δ

 

箱
桁

及
び

ト
ラ

ス

等
の

フ
ラ

ン
ジ

鋼

床
版

の
デ

ッ
キ

プ

レ
ー
ト
 

ｂ
／
1
5
0 

フ
ラ
ン
ジ

の
直
角
度
 

δ
（
m
m）

 
ｗ

／
2
0
0 

δ

ｗ
／

２

 

部
 

材
 

長
 
ç
 

(ｍ
) 

鋼
桁
 

±
３
…
…
 ç
≦

1
0 

±
４
…
…
 ç
＞

1
0 

原
則
と
し

て
仮
組
立

を
し
な

い
部
材
に

つ
い
て

、
主
要
部

材
全
数

を
 

測
定
。
 

ﾄ
ﾗ
ｽ
･ｱ
ｰ
ﾁの

弦
材
 
 

 
桁
 

材
 

 

  

ト
ラ
ス
、

ア
ー
チ
 

な
ど
 

±
２
…
…
 ç
≦

1
0 

±
３
…
…
 ç
＞

1
0 

伸
 
縮
 

継
 
手
 

-
5
～
+
1
0…

 

ç
≦

1
0 

-
5
～
+
(
5+
w
/2
) 

…
…
ç
＞

1
0 

圧
縮
材
の

曲
が
り
 

δ
（
m
m）

 
ç
／

1
0
00
 

   
 
 
 

 
 
－
 

主
要
部
材

全
数
を
測

定
。
 

ℓ
：
部
材

長
（

mm
）
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 ５
－
４
 
出
来
形
管
理
基
準
及
び
規
格
値
（
橋
梁
上
部
工
）

 
 

単
位
：

m
m

 

工
 
 
 

 
 
種
 

測
 
定
 

項
 
目
 

規
 
格
 

値
 

測
 
 
定

 
 
基
 

 
準
 

測
 
 
定

 
 
箇
 

 
所
 

摘
 
要
 

鋼
桁
等
 

ト
ラ
ス
・

ア
ー
チ
等
 

桁
製
作
工

（
鋼
橋
）
 

（
仮

組
立

に
よ

る
検

査

を
実
施
す

る
場
合
）
 

※
シ
ミ
ュ

レ
ー
シ
ョ

ン
 

仮
組
立
検

査
も
含
む
 

仮
 

  組
 

  立
 

  精
 

  度
 

全
長
 
 
Ｌ
 

 （
ｍ
）
 

支
間
長

Lｎ
 
（
ｍ

）
 

±
 
(1
0
+L
 
/
1
0)
 

±
 
(1
0
+L

ｎ
/
1
0)
 

 

各
桁
毎
に

全
数
を
測

定
。
 

 

 

主
桁

、
主

構
の

中
心

間

距
離
 
 

 
 
Ｂ
（
ｍ

） 

±
４
…
…

B≦
２
 

±
(
3+
B
/2
) …
…
B
＞
２
 各

支
点
及

び
各
支
間

中
央
付

近
を
測
定

。
 

 

主
構
の
組

立
高
さ
 

ｈ
（
ｍ
）
 ±

５
…
…

h≦
５
 

±
(
2.
5
+h
/
2)
 

…
…
h
＞
５
 

―
 

両
端
部
及

び
中
心
部

を
測
定

。
 

ｈ

 

 

主
桁
、
主

構
の
通
り
 

δ
（
m
m）

 5
+
L
/5
…
…

L≦
10
0 

2
5
…
…

L＞
10
0 

最
も

外
側

の
主

桁
又

は
主

構
に

つ
い

て
支

点
及

び
支

間
中

央
の

１

点
を
測
定

。
 

Ｌ
：
側
線

長
（
ｍ
）
 

Ｌ

主 げ た
δ

 

 

主
桁
、
主

構
の
そ
り
 

δ
（
m
m）

 

－
5～

＋
5
…
L
≦
2
0 

－
5～

＋
1
0…

…
 

2
0
＜
L
≦
4
0 

－
5～

＋
1
5…

…
 

4
0
＜
L
≦
8
0 

－
5～

＋
2
5…

…
 

8
0
＜
L
≦
2
0
0 

各
主
桁
に

つ
い

て
1
0
～
1
2ｍ

 

間
隔
で
測

定
。
 

Ｌ
：
主
桁

の
支
間
長

（
ｍ
）
 

各
主
構
の

各
格
点
を

測
定
。
 

Ｌ
：
主
構

の
支
間
長

（
ｍ
）
 

 

δ

Ｌ
 

 

主
桁

、
主

構
の

橋
端

に

お
け
る
出

入
差
δ
（
m
m
） 

±
1
0 

ど
ち
ら
か

一
方
の
主

桁
（
主

構
）
端
を

測
定
。
 

δ

主
げ

た

 

 

主
桁
、
主

構
の
鉛
直

度
 

δ
（
m
m）

 
3
+
h
/1
,
00
0 

各
主
桁
の

両
端
部
を

測
定
。
 

ｈ
：
主
桁

の
高
さ
（

m
m）

 

支
点
及
び

支
間
中
央

付
近
を

測
定
。
 

ｈ
：
主
構

の
高
さ
（

m
m）

 
δ

ｈ

 

 

  現
場
継
手

部
の
す
き

間
 

δ
1，

δ
2
（
m
m）

 

   

±
５
 

主
桁
、
主

構
の
全
継

手
数
の

１
／
２
を

測
定
。
 

δ
1，

δ
2
 
の
う

ち
大

き
も
の

。
 

な
お
、
設

計
値

が
5
m
m
以
下
の

場
合
は

、
す
き

間
の
許
容

範
囲
の
 

下
限
値

を
0
m
m
と
す

る
。
 

（
例
：
設

計
値

が
3
m
m
の
場
合

、
す
き

間
の
許

容
範
囲
は

0
～
8
m
m）

 

δ
2

δ
1
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 ５
－
４
 
出
来
形
管
理
基
準
及
び
規
格
値
（
橋
梁
上
部
工
）

 
 

単
位
：

m
m

 

工
 
 
 

 
 
種
 

測
 
定
 

項
 
目
 

規
 
格
 

値
 

測
 
 
定

 
 
基
 

 
準
 

測
 
 
定

 
 
箇
 

 
所
 

摘
 
要
 

踏
掛
版
工

（
鋼
橋
）
 

（
コ
ン
ク

リ
ー
ト
工

）
 

 

基
 
 
準

 
 
高
 

±
2
0 

１
箇
所
／

１
踏
掛
版
 

 
 

各
 部

 の
 厚

 さ
 

±
2
0 

１
箇
所
／

１
踏
掛
版
 

各
 部

 の
 長

 さ
 

±
3
0 

１
箇
所
／

１
踏
掛
版
 

踏
掛
版
工

（
鋼
橋
）
 

（
ラ
バ
ー

シ
ュ
ー
）
 

 

各
 部

 の
 長

 さ
 

±
2
0 

全
数
 

厚
 
 
 

 
 
さ
 

 
 

踏
掛
版
工

（
鋼
橋
）
 

（
ア
ン
カ

ー
ボ
ル
ト

）
 

 

中
 心

 の
 ず

 れ
 

±
2
0 

全
数
 

ア
 ン

 カ
 ー

 長
 

±
2
0 

全
数
 

 
 

検
査
路
製

作
工
 

 
部
 

 材
 

部
材
長
ç
（
ｍ
）
 

±
３
…
…
 ç
≦

1
0 

±
４
…
…
 ç
＞

1
0 

図
面
の
寸

法
表
示
箇

所
で
測

定
。
 

 
 

 
 

鋼
製
伸
縮

継
手
製
作

工
 

（
鋼
橋
上

部
）
 

部
 

 材
 

部
材
長
ｗ

（
ｍ
）
 

0
～
＋

3
0 

製
品
全
数

を
測
定
。
 

ｗ

 

 

仮 組 立 時
 

組
合

せ
る

伸
縮

装
置

と
の
高
さ

の
差
 

δ
1（

m
m）

 

設
計
値
 

±
４
 

両
端
部
及

び
中
央
部

付
近
を

測
定
。
 

2

δ
1

（
実

測
値

）
δ

 

フ
ィ

ン
ガ

ー
の

食
い

違
い
 

δ
2（

m
m）

 

±
２
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 ５
－
４
 
出
来
形
管
理
基
準
及
び
規
格
値
（
橋
梁
上
部
工
）

 
 

単
位
：

m
m

 

工
 
 
 

 
 
種
 

測
 
定
 

項
 
目
 

規
 
格
 

値
 

測
 
 
定

 
 
基
 

 
準
 

測
 
 
定

 
 
箇
 

 
所
 

摘
 
要
 

鋼
製
耐
震
連
結
装
置
製
作
工
 

（
鋼
橋
上

部
）
 

部
 

 材
 

部
材
長
ç
（
ｍ
）
 

±
３
…
…
 ç
≦

1
0 

±
４
…
…
 ç
＞

1
0 

図
面
の
寸

法
表
示
箇

所
で
測

定
。
 

 
 

 
 

鋼
製
排
水

管
製
作
工
 

（
鋼
橋
上

部
）
 

部
 

 材
 

部
材
長
ç
（
ｍ
）
 

±
３
…
…
 ç
≦

1
0 

±
４
…
…
 ç
＞

1
0 

図
面
の
寸

法
表
示
箇

所
で
測

定
。
 

 
 

 
 

橋
梁
用
防

護
柵
製
作

工
 

（
鋼
橋
上

部
）
 

部
 

 材
 

部
材
長
ç
（
ｍ
）
 

±
３
…
…
 ç
≦

1
0 

±
４
…
…
 ç
＞

1
0 

図
面
の
寸

法
表
示
箇

所
で
測

定
。
 

 
 

 
 

 

橋
梁
用
高

欄
製
作
工
 

（
鋼
橋
上

部
）
 

部
 

 材
 

部
材
長
ç
（
ｍ
）
 

±
３
…
…
 ç
≦

1
0 

±
４
…
…
 ç
＞

1
0 

図
面
の
寸

法
表
示
箇

所
で
測

定
。
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 ５
－
４
 
出
来
形
管
理
基
準
及
び
規
格
値
（
橋
梁
上
部
工
）

 
 

単
位
：

m
m

 

工
 
 
 

 
 
種
 

測
 
定
 

項
 
目
 

規
 
格
 

値
 

測
 
 
定

 
 
基
 

 
準
 

測
 
 
定

 
 
箇
 

 
所
 

摘
 
要
 

金
属
支
承

工
 

（
工
場
製

作
）
 

                                     （
次
ペ
ー

ジ
に
続
く

）
 

上 下 部 構 造 物 と の 

接 合 用 ボ ル ト 孔 

孔
の
直
径

差
 

＋
２
 

－
０
 

製
品
全
数

を
測
定
。
 

 ※
1
 ガ

ス
切
断
寸
法

を
準
用

す
る
。
 

 ※
2
 片

面
の
み
削
り

加
工
の

場
合
も
含

む
。
 

 ※
3
 
た

だ
し

、
ソ

ー
ル

プ
レ

ー
路

の
接

触
面

の
橋

軸
及

び
橋

軸
直

角
方

向
の
長
さ

寸
法
に
対

し
て

は
C
T
1
3
を
適

用
す
る

。
 

 ※
4
 全

移
動
量
分
の

遊
間
が

確
保
さ
れ

て
い
る

の
か
を
確

認
す
る

。
 

 ※
5
 組

立
て
後
に
測

定
。

 

 
 

中 心 距 離
 

ボ
ス
の
突

起
を
基
準

と
し
た
 

孔
位
置
の

ず
れ
 

≦
1
00
0
mm
 

１
以
下
 

＞
1
00
0
mm
 

1
.
5
以
下
 

 
 

ア ン カ ー バ ー 用 孔 （ 鋳 放 し ）  

ア ン カ ー ボ ル ト  

ド リ ル 加 工 孔 

≦
1
00
m
m 

＋
３
 

－
１
 

＞
1
00
m
m 

＋
４
 

－
２
 

孔
の
中
心

距
離
 

※
1 

J
I
S
 B
 

0
4
0
3-
1
99
5 

C
T
1
3 

セ ン タ ー ボ ス  

ボ
 ス

 の
 直

 径
 

＋
０
 

－
１
 

ボ
 ス

 の
 高

 さ
 

＋
１
 

－
０
 

ボ
ス

※
5 

ボ
 ス

 の
 直

 径
 

＋
０
 

－
１
 

ボ
 ス

 の
 高

 さ
 

＋
１
 

－
１
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 ５
－
４
 
出
来
形
管
理
基
準
及
び
規
格
値
（
橋
梁
上
部
工
）

 
 

単
位
：

m
m

 

工
 
 
 

 
 
種
 

測
 
定
 

項
 
目
 

規
 
格
 

値
 

測
 
 
定

 
 
基
 

 
準
 

測
 
 
定

 
 
箇
 

 
所
 

摘
 
要
 

金
属
支
承

工
 

（
工
場
製

作
）
 

上
沓

の
橋

軸
及

び
直

角
方

向
の
長
さ

寸
法
 

J
I
S
 B
 

0
4
0
3-
1
99
5 

C
T
1
3 

製
品
全
数

を
測
定
。
 

  
 

全
移

動
量
 

※
4 

ç
≦

3
0
0m
m 

±
２
 

ç
＞

3
0
0m
m 

±
ç
／

10
0 

組 立 絶 対 高 さ(Ｈ) 

上
、
下
面
 

加
工
仕
上

げ
 

±
３
 

コ ン ク リ ー ト

構 造 用 

ｈ
≦
3
0
0m
m 

±
３
 

ｈ
＞
3
0
0m
m 

(
h
/
20
0
+3
)
小

数

点
以

下
切

り
捨

て
 

普 通 寸 法 

鋳
放
し
長

さ
寸
法
 

※
2
,3
 

J
I
S
 B
 

0
4
0
3-
1
99
5 

C
T
1
4 

鋳
放
し
肉

厚
寸
法
 

※
2 

J
I
S
 B
 

0
4
0
3-
1
99
5 

C
T
1
5 

削
り
加
工

寸
法
 

J
I
S
 B
 

0
4
0
5-
1
99
1 

粗
級
 

ガ
ス
切
断

寸
法
 

J
I
S
 B
 

0
4
1
7-
1
97
9 

B
級
 

大
型
ゴ
ム

支
承
工
 

（
工
場
製

作
）
 

幅
ｗ
 

長
さ

Ｌ
 

直
径

Ｄ
 

ｗ
,Ｌ

,Ｄ
≦
5
0
0 

０
～
＋
５
 

製
品
全
数

を
測
定
。
 

平
面
度
：

１
個
の
ゴ

ム
支
承

の
厚
さ
（

ｔ
）
 

の
最
大
相

対
誤
差
 

 詳
細
は
道

路
橋
支
承

便
覧
参

照
 

 

 

ｗ

Ｌ
ｔ

t
e

補
強

材

 
  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
ｔ
 

 

5
0
0＜

ｗ
,
Ｌ
,
Ｄ
 

≦
1
50
0
mm
 

０
～
＋
１

％
 

1
5
0
0＜

ｗ
,Ｌ

,Ｄ
 

０
～
＋

15
 

厚 さ ｔ 

ｔ
≦
2
0
mm
 

±
0
.5
 

2
0
＜
ｔ
≦

1
60
 

±
2
.5
％
 

1
6
0＜

ｔ
 

±
4 

相 対 誤 差 

ｗ
,Ｌ

,Ｄ
≦
1
0
00
 

１
 

1
0
0
0＜

ｗ
,Ｌ

,Ｄ
 
(
w
,
L,
D
)／

10
0
0 

 
 

├
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

┤
 

D
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 ５
－
４
 
出
来
形
管
理
基
準
及
び
規
格
値
（
橋
梁
上
部
工
）

 
 

単
位
：

m
m

 

工
 
 
 

 
 
種
 

測
 
定
 

項
 
目
 

規
 
格
 

値
 

測
 
 
定

 
 
基
 

 
準
 

測
 
 
定

 
 
箇
 

 
所
 

摘
 
要
 

ア
ン
カ
ー
フ
レ
ー
ム
製
作
工
 

 

仮 組 立 時
 

上
面
水
平

度
δ

1（
m
m）

 
ｂ

／
5
0
0 

軸
心
上
全

数
測
定
。
 

ｂ

ｈ

δ
1

δ
2

 

 

鉛
直
度
δ

2（
m
m）

 
ｈ

／
5
0
0 

高
さ
 
ｈ

（
m
m）

 
±

５
 

仮
設
材
製

作
工
 

 
部
 

 材
 

部
材
長
ç
（
ｍ
）
 

±
３
…
…
 ç
≦

1
0 

±
４
…
…
 ç
＞

1
0 

図
面
の
寸

法
表
示
箇

所
で
測

定
。
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 ５
－
４
 
出
来
形
管
理
基
準
及
び
規
格
値
（
橋
梁
上
部
工
）

 
 

単
位
：

m
m

 

工
 
 
 

 
 
種
 

測
 
定
 

項
 
目
 

規
 
格
 

値
 

測
 
 
定

 
 
基
 

 
準
 

測
 
 
定

 
 
箇
 

 
所
 

摘
 
要
 

ク
レ
ー
ン

架
設
工
 

ケ
ー

ブ
ル

ク
レ

ー
ン

架
設

工
 

ケ
ー

ブ
ル

エ
レ

ク
シ

ョ
ン

架
設
工
 

架
設
桁
架

設
工
 

送
出
し
架

設
工
 

ト
ラ
ベ
ラ
ー
ク
レ
ー
ン
架
設

工
 

（
鋼
橋
架
設
）
 

 

全
長
 
Ｌ

1（
ｍ
）
 

支
間
長
Ｌ

2（
ｍ
）
 

±
(2
0+
L1
/5
) 

±
(2
0+
L2
/5
) 

各
桁
毎
に

全
数
測
定

。
 

Ｌ
：
主
桁

・
主
構
の

支
間
長

（
ｍ
）
 

全
長 Ｌ

Ｌ
Ｌ

Ｌ

全
長

 

 

通
 
り
 

δ
（
㎜
）
 

±
(1
0+
2L
/5
) 

Ｌ
：
主
桁

・
主
構
の

支
間
長

（
ｍ
）
 

主 げ た

δ

Ｌ
 

そ
 
 り

  
δ
（
㎜
）
 

±
(2
5+
L/
5)
 

主
桁
、
主

構
を
全
数

測
定
。
 

Ｌ
：
主
桁

・
主
構
の

支
間
長

（
ｍ
）
 

δ

Ｌ
 

※
主
桁
、
主

構
の
中

心
間
距

離
Ｂ
（
ｍ

）
 

※
主

げ
た

の
橋

端
に

お
け

る
出
入
差

δ
（
㎜
）
 

※
現

場
継

手
部

の
す

き
間

δ
1，

δ
2
（
㎜
）
 

1
0
-
３

－
１

桁
製

作
工

の
規
格
値

に
よ
る
。
 

※
は
、
仮

組
立
に
よ

る
検
査

を
省
略
し

た
工
事

に
適
用
す

る
。
  

 
 

※
規
格
値

の
 L

，
B

 に
代
入
す

る
数
値

は
ｍ
単

位
の
数
値

で
あ
る

。
  

た
だ
し

、「
主

げ
た
、

主
構
の

鉛
直

度
δ」

の
規
格
値

の
 h

 に
代

入
す
る

数
値
は

ｍ
ｍ
単

位
の
数
値

と
す
る

。
 

現
場
継
手

工
 

（
鋼
橋
架

設
）
 

現
場
継
手

部
の
す
き

間
 

δ
1、

δ
2
（
m
m）

 

 

±
５
 

主
桁
、
主

構
の
全
継

手
数
の

１
/
２
を
測

定
。
 

δ1
,δ

2 
の
う

ち
大
き

い
も
の
。

 な
お
、
設

計
値
が

 5
m

m
 未

満
の
場
合

は
、
す
き

 間
の
許
容

範
囲
の

下
限
値

を
 0

m
m

 と
す

る
。
 

（
例
：
設

計
値
が

 3
m

m
 の

場
合
、

 
す

き
間
の

許
 容

範
囲

は
 0

m
m
～

8m
m
）
  

現
場
塗
装

工
（
鋼
橋

）
 

塗
 
 
膜

 
 
厚
 

ａ
．

ロ
ッ

ト
の

塗
膜

厚

平
均

値
は

、
目

標
塗

膜
厚
合
計

値
の

90
％

以
上
。
 

ｂ
．

測
定

値
の

最
小

値

は
、

目
標

塗
膜

厚
合

計
値
の

7
0％

以
上
。
 

ｃ
．
測
定
値
の
分
布
の
標

準
偏
差
は
、
目
標
塗
膜

厚
合
計
値

の
2
0％

を

超
え
な
い
。
た

だ
し

、

測
定

値
の

平
均

値
が

目
標

塗
膜

厚
合

計
値

よ
り

大
き

い
場

合
は

こ
の
限
り
で
は
な
い
。
 塗

装
終
了

時
に
測
定

。
 

１
ロ
ッ
ト

の
大
き
さ

は
50
0
㎡
と
す
る

。
 

１
ロ
ッ
ト

当
た
り
の

測
定
数

は
2
5
点
と

し
、
各

点
の
測
定

は

５
回
行
い

、
そ
の
平

均
値
を

そ
の
点
の

測
定
値

と
す
る
。
 

た
だ
し
、

1 
ロ
ッ

 ト
の
面
積

が
 2

00
m

2 
に

満
た
な
い
場

合

は
 1

0m
2 

ご
と

に
 1

 点
と
す

る
。
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 ５
－
４
 
出
来
形
管
理
基
準
及
び
規
格
値
（
橋
梁
上
部
工
）

 
 

単
位
：

m
m

 

工
 
 
 

 
 
種
 

測
 
定
 

項
 
目
 

規
 
格
 

値
 

測
 
 
定

 
 
基
 

 
準
 

測
 
 
定

 
 
箇
 

 
所
 

摘
 
要
 

床
版
工
（

鋼
橋
）
 

基
 
準
 

高
 
▽
 

±
2
0 

基
準

高
は

、
１

径
間

当
た

り
２

箇
所

（
支

点
付

近
）

で
、

１
箇

所
当

た

り
両

端
と

中
央

部
の

３
点

、
幅

は
１

径
間

当
た

り
３

箇
所

、
厚

さ
は

型

枠
設
置
時

に
お
お
む

ね
1
0
㎡
に

１
箇
所

測
定
。
 

（
床
版
の

厚
さ
は
、

型
枠
検

査
を
も
っ

て
代
え

る
。
）
 

 
 

厚
 
 
 

さ
 
ｔ
 

＋
2
0～

－
1
0 

幅
 
 
 

 
 
ｗ
 

±
3
0～

0 

鉄
筋
の
有

効
高
さ
 

±
1
0 

１
径

間
当

た
り

３
断

面
（

両
端

及
び

中
央

）
測

定
。

１
断

面
の

測
定

箇

所
は
断
面

変
化
毎
１

箇
所
と

す
る
。
 

鉄
筋
の
か

ぶ
り
 

設
計
値
以

上
 

鉄
 
筋
 

間
 
隔
 

±
2
0 

１
径
間
当

た
り
３
箇

所
（
両

端
及
び
中

央
）
測

定
。
 

１
箇

所
の

測
定

は
、

橋
軸

方
向

の
鉄

筋
は

全
数

、
橋

軸
直

角
方

向
の

鉄

筋
は
加
工

形
状
毎
に

２
ｍ
の

範
囲
を
測

定
。
 

±
1
0 

 

（
上
記
、
有
効
高
さ

が
マ
イ
ナ
ス
の
場

合
）
 

支
承
工
 

（
金
属
支

承
）
 

（
鋼
橋
上

部
）
 

据
 付

 け
 高

 さ
 

注
）
１
 

±
５
 

支
承
全
数

を
測
定
。
 

Ｂ
：
支
承

中
心
間
隔

（
ｍ
）
 

支
承
の
平

面
寸
法
が

3
0
0m
m
以
下
の
場

合
は
、
水
平
面

の
高

低
差

を
1
m
m

以
下
と
す

る
。
な
お

、
支
承

を
勾
配
な

り
に
据

え
付
け
る

場
合
を

除
く

。
 

注
）
１
 

先
固
定
の

場
合
は

、
支
承
上

面
で
測

定
す
る
。
 

注
）
２
 

可
動
支
承

の
遊
間
（
L
a
.L
b）

を
計
測

し
、
支
承

据
え
付

け
時

の
オ

フ
セ

ッ
ト

量
δ

を
考

慮
し

て
、

移
動

可
能

量
が

道
路

橋
支

承
便

覧

の
規
定
値

を
満
た
す

こ
と
を

確
認
す
る

。
 

注
）
３

  
可
動
支
承

の
移
動

量
検
査
は

、
架
設

完
了
後
に

実
施
す

る
。
 

詳
細
は
、

道
路
橋
支

承
便
覧

参
照
 

 
 

可
動
支
承

の
移
動
可

能
量

注
）
２
 

設
計
移
動

量
 

以
上
 

支
承
中
心

間
隔
 

（
橋
軸
直

角
方
向
）
 

±
(４

＋
0
.
5×

 

（
Ｂ
－
２

）
) 

 

水 平 度
  

橋
 
軸
 

方
 
向
 

１
／
1
0
0 

橋
軸
直
角

方
向
 

１
／
1
0
0 

同
一
支
承

線
上
の
可

動
支

承
の
橋
軸

方
向
の
ず

れ
の

相
対
誤
差
 

５
 

可
動
支
承

の
機
能
確

認
 

注
）
３
 

温
度
変
化

に
伴

う
移
動
量

計
算

値
の
１
／

２
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 ５
－
４
 
出
来
形
管
理
基
準
及
び
規
格
値
（
橋
梁
上
部
工
）

 
 

単
位
：

m
m

  

工
 
 
 

 
 
種
 

測
 
定
 

項
 
目
 

規
 
格
 

値
 

測
 
 
定

 
 
基
 

 
準
 

測
 
 
定

 
 
箇
 

 
所
 

摘
 
要
 

支
承
工
 

（
ゴ
ム
支

承
）
 

（
鋼
橋
上

部
）

 

据
 付

 け
 高

 さ
 

注
１
）

 
±

５
 

支
承
全
数

を
測
定
。
 

上
部

構
造

部
材

下
面

と
ゴ

ム
支

承
面

と
の

接
触

面
及

び
ゴ

ム
支

承
と

台
座
モ
ル

タ
ル
と
の

接
触
面

に
肌
す
き

が
無
い

こ
と
を
確

認
。
 

支
承
の
平

面
寸
法
が

30
0
mm

以
下
の
場

合
は
、

水
平
面
の

高
低
差

を

1
m
m
以
下
と

す
る
。
な

お
、
支
承
を

勾
配

な
り
に

据
え
付
け

る
場
合

を

除
く
。
 

注
）
１
 

先
固
定
の

場
合
は

、
支
承
上

面
で
測

定
す
る
。
 

注
）
２
 

可
動
支
承

の
遊
間
（
L
a
.L
b）

を
計
測

し
、
支
承

据
え
付

け

時
の

オ
フ

セ
ッ

ト
量

δ
を

考
慮

し
て

、
移

動
可

能
量

が
道

路
橋

支
承

便
覧
の
規

定
値
を
満

た
す
こ

と
を
確
認

す
る
。
 

注
）
３

  
可
動
支
承

の
移
動

量
検
査
は

、
架
設

完
了
後
に

実
施
す

る
。
 

詳
細
は
、

道
路
橋
支

承
便
覧

参
照

 

 
 

可
動
支
承

の
移
動
可

量
 

注
２
）

 
設

計
移
動

量

以
上
 

支
承
中
心

間
隔
 

（
橋
軸
直

角
方
向
）
 

4
＋

0
.
5

×

(
B
-
2)

 

 

水 平 度
  

橋
 
軸
 

方
 
向
 

1
／

30
0 

 
 

 

橋
軸
直
角

方
向
 

1
／

30
0 

同
一

支
承

線
上

の
可

動

支
承

の
橋

軸
方

向
の

ず

れ
の
相
対

誤
差
 

 

５
 

 
 

 

可
動
支
承

の
移
動
量
 

注
３
）
 

温
度

変
化

に

伴
う

移
動

量

計
算
値
の

1／

2
以

上
 

落
橋
防
止

装
置

 
ア

ン
カ

ー
ボ

ル
ト

孔
の

削
孔
長
 

設
計
値
以

上
 

全
数
測
定

 
Ｄ

：
ア
ン

カ
ー
ボ
ル

ト
径
（

㎜
）

 
 

 

ア
ン

カ
ー

ボ
ル

ト
定

着

長
 

-
2
0
以

内
か
つ

-
1
Ｄ
以
内
 

伸
縮
装
置

工
 

（
ゴ
ム
ジ

ョ
イ
ン
ト

）
 

（
鋼
橋
上

部
）

 

据
 付

 け
 高

 さ
 

±
３
 

高
さ
に
つ

い
て
は
車

道
端
部

及
び
中
央

部
付
近

の
３
点
 

 表
面

凹
凸

は
長

手
方

向
（

橋
軸

直
角

方
向

）
に

３
ｍ

の
直

線
定

規
で

測
っ
て
凹

凸
が
３

mm
以

下
 

 

 

 

表
 面

 の
 凹

 凸
 

３
 

仕
 上

 げ
 高

 さ
 

舗
装
面
に

対

し
０
～
－

２
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 ５
－
４
 
出
来
形
管
理
基
準
及
び
規
格
値
（
橋
梁
上
部
工
）

 
 

単
位
：

m
m

 

工
 
 
 

 
 
種
 

測
 
定
 

項
 
目
 

規
 
格
 

値
 

測
 
 
定

 
 
基
 

 
準
 

測
 
 
定

 
 
箇
 

 
所
 

摘
 
要
 

伸
縮
装
置

工
 

（
鋼

フ
ィ

ン
ガ

ー
ジ

ョ
イ

ン
ト
）
 

（
鋼
橋
上

部
）
 

高 さ
 

据
 付

 け
 高

 さ
 

±
３
 

高
さ

に
つ

い
て

は
車

道
端

部
、

中
央

部
に

お
い

て
橋

軸
方

向
に

各
３

点

計
９
点
。
 

 表
面

凹
凸

は
長

手
方

向
（

橋
軸

直
角

方
向

）
に

３
ｍ

の
直

線
定

規
で

測

っ
て
凹
凸

が
３

m
m
以

下
。
 

 歯
咬
み
合

い
部
は
は

、
車
道

端
部
、
中

央
部
の

３
点
。
 

 
橋

軸
方
向
 

 

 

 

橋
軸
方
向

各
点
 

誤
差
の
相

対
差
 

３
 

表
 面

 の
 凹

 凸
 

３
 

歯
型
板
面

の
歯
咬
み

合

い
部
の
高

低
差
 

２
 

縦
方
向
間

隔
 

W1
 

±
２
 

横
方
向
間

隔
 

W2
 

±
５
 

仕
 上

 げ
 高

 さ
 

舗
装
面
に

対
し

０
～
－
２
 

 
 

伸
縮
装
置

工
 

（
埋
設
型

ジ
ョ
イ
ン

ト
）
 

（
鋼
橋
上

部
）
 

表
 面

 の
 凹

 凸
 

３
 

高
さ
に
つ

い
て
は
車

道
端
部

及
び
中
央

部
付
近

の
３
点
 

 表
面
凹
凸

は
長
手
方

向
（

橋
軸
直

角
方

向
）
に
３
ｍ

の
直

線
定
規

で
測

っ
て
凹
凸

が
３

m
m
以

下
 

 
橋

軸
方
向
 

 
仕
上
げ
高
さ

舗
装
面

▽

 

 

仕
 上

 げ
 高

 さ
 

舗
装
面
に

対
し

０
～
＋
３
 

 
 

地
覆
工
 

（
鋼
橋
上

部
）
 

地
覆
の
幅

 
 
ｗ

1 
＋

2
0～

－
1
0 

１
径
間
当

た
り
両
端

と
中
央

部
の
３
箇

所
測
定

。
 

ｈ

ｗ
2

ｗ
1

 

 

地
覆
の
高

さ
 
ｈ
 

＋
2
0～

－
1
0 

有
効
幅
員

 
  

ｗ
2 

＋
3
0～

０
 

 
 

橋
梁
用
防

護
柵
工
 

橋
梁
用
高

欄
工
 

（
鋼
橋
上

部
）
 

幅
 
 ｗ

 
＋

1
0～

－
５
 

１
径
間
当

た
り
両
端

と
中
央

部
の
３
箇

所
測
定

。
 

w

h

 

 

高
 
 
さ

 
 h
 

＋
3
0～

－
2
0 
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 ５
－
４
 
出
来
形
管
理
基
準
及
び
規
格
値
（
橋
梁
上
部
工
）

 
 

単
位
：

m
m

 

工
 
 
 

 
 
種
 

測
 
定
 

項
 
目
 

規
 
格
 

値
 

測
 
 
定

 
 
基
 

 
準
 

測
 
 
定

 
 
箇
 

 
所
 

摘
 
要
 

プ
レ

ビ
ー

ム
用

桁
工

場
製

作
工
 

（
コ

ン
ク

リ
ー

ト
橋

上
部

工
）
 

部
 

 材
 

フ
 ラ

 ン
 ジ

 幅
 

ｗ
（
ｍ
）
 

腹
板
高
 

ｈ
（
ｍ
）
 

 

±
２
…
ｗ

≦
0
.
5  

±
３
…
 

0
.
5＜

ｗ
≦

1.
0 

±
４
…
 

1
.
0＜

ｗ
≦

2.
0 

±
（
３
＋

ｗ
／
 

２
）
…

2.
0＜

ｗ
 

各
支
点
及

び
各
支
間

中
央
付

近
を
測
定

。
 

Ｉ
型

プ
レ

ー
ト

ガ
ー

タ
ーｗ

ｈ

 

 

フ
ラ
ン
ジ

の
直
角
度
 

δ
（
m
m）

 
ｗ

／
2
0
0 

各
支
点
及

び
各
支
間

中
央
付

近
を
測
定

。
 

ｗ
／

２

δ

 
  

部
材
長
ç
（
ｍ
）
 

  

±
３
…
ç
≦
1
0 

±
４
…
ç
＞
1
0 

原
則

と
し

て
仮

組
立

を
し

な
い

部
材

に
つ

い
て

主
要

部
材

全
数

で
測

定
。
 

 

 

仮 組 立 時
 

主
 桁

 の
 そ

 り
 

 
 
 
 

 
 
δ
（
m
m
） 

－
５
～
＋

５
 

…
Ｌ
≦

20
 

－
５
～
＋

1
0 

…
2
0＜

Ｌ
≦
4
0 

各
主
桁
に

つ
い

て
1
0
～
1
2ｍ

間
隔
を
測

定
。
 

δ

Ｌ

 

 

プ
レ
テ
ン
シ
ョ
ン
桁
購
入
工
 

（
け
た
橋

）
 

（
コ

ン
ク

リ
ー

ト
橋

上
部

工
）
 

桁
長
 
Ｌ

（
m
m）

 
±

Ｌ
／

10
0
0 

桁
全
数
に

つ
い
て
測

定
す
る

. 

橋
桁
の
そ

り
は
中
央

の
値
と

す
る
。
 

な
お
、
J
I
S
マ
ー

ク
表

示
品
を

使
用
す
る

場
合
は
、
製

造
工

場
の
発

行
す

る
J
I
S
に

基
づ
く
試

験
成
績

表
に
代
え

る
こ
と

が
で
き
る

。
 

  

断
面
の
外

形
寸
法
 

（
m
m）

 
±

５
 

橋
 桁

 の
 そ

 り
 

δ
１
(
m
m)
 

±
８
 

横
方
向
の

曲
が
り
 

δ
２
(
m
m)
 

±
1
0 
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 ５
－
４
 
出
来
形
管
理
基
準
及
び
規
格
値
（
橋
梁
上
部
工
）

 
 

単
位
：

m
m

 

工
 
 
 

 
 
種
 

測
 
定
 

項
 
目
 

規
 
格
 

値
 

測
 
 
定

 
 
基
 

 
準
 

測
 
 
定

 
 
箇
 

 
所
 

摘
 
要
 

プ
レ
テ
ン
シ
ョ
ン
桁
購
入
工
 

（
ス
ラ
ブ

橋
）
 

（
コ

ン
ク

リ
ー

ト
橋

上
部

工
）
 

桁
長
 
Ｌ

（
m
m）

 

±
1
0…

 Ｌ
≦
1
0ｍ

 

±
Ｌ
／

10
0
0…

 

Ｌ
＞
1
0ｍ

 桁
全
数
に

つ
い
て
測

定
す
る

橋
桁
の
そ

り
は
中

央
の
値
と

す
る
。
 

な
お
、
J
I
S
マ
ー

ク
表

示
品
を

使
用
す
る

場
合
は
、
製

造
工

場
の
発

行
す

る
J
I
S
に

基
づ
く
試

験
成
績

表
に
代
え

る
こ
と

が
で
き
る

。
 

  

断
面
の
外

形
寸
法
 

（
m
m）

 
±

５
 

橋
 桁

 の
 そ

 り
 

δ
1
(m
m
) 

±
８
 

横
方
向
の

曲
が
り
 

δ
2
(m
m
) 

±
1
0 

 
 

ポ
ス

ト
テ

ン
シ

ョ
ン

Ｔ

（
Ｉ
）
桁

製
作
工
 

（
コ

ン
ク

リ
ー

ト
橋

上
部

工
）
 

幅
（
上
）

 
ｗ

1 
＋

1
0 

－
５
 

桁
全
数
に

つ
い
て
測

定
。
 

横
方
向
タ

ワ
ミ
の
測

定
は
、

プ
レ
ス
ト

レ
ッ
シ

ン
グ
後
に

測
定
。
 

桁
断
面
寸

法
測
定
箇

所
は
、

両
端
部
、

中
央
部

の
３
箇
所

と
す
る

。
 

な
お
、
J
I
S
マ
ー

ク
表

示
品
を

使
用
す
る

場
合
は
、
製

造
工

場
の
発

行
す

る
J
I
S
に

基
づ
く
試

験
成
績

表
に
代
え

る
こ
と

が
で
き
る

。
 

ç
：

ス
パ

ン
長
 

ｗ
2

ｗ
1

ｈ

 

 

幅
（
下
）

 
ｗ

2 
±

５
 

高
 
 
 

さ
 
ｈ
 

＋
1
0 

－
５
 

桁
 
 
長

 
ç
 

ス
パ
ン
長
 

ç
＜

1
5…

±
1
0 

ç
≧

1
5…

±
（
ç

－
５
）
 

か
つ
 

－
3
0m
m
以
内
 

横
方
向
最

大
タ
ワ
ミ
 

0
.
8
ç
 

 
 

プ
レ

キ
ャ

ス
ト

ブ
ロ

ッ
ク

桁
組
立
工
 

（
コ

ン
ク

リ
ー

ト
橋

上
部

工
）
 

桁
 
 
長

 
ç
 

ス
パ
ン
長
 

ç
＜

1
5…

±
1
0 

ç
≧

1
5…

±
（
ç

－
５
）
 

か
つ
 

－
3
0m
m
以
内
 

桁
全
数
に

つ
い
て
測

定
。
 

横
方
向
タ

ワ
ミ
の
測

定
は
、

プ
レ
ス
ト

レ
ッ
シ

ン
グ
後
に

測
定
。
 

桁
断
面
寸

法
測
定
箇

所
は
、

両
端
部
、

中
央
部

の
３
箇
所

と
す
る

。
 

ç
：

ス
パ

ン
長
 

 
 

横
方
向
最

大
タ
ワ
ミ
 

0
.
8
ç
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 ５
－
４
 
出
来
形
管
理
基
準
及
び
規
格
値
（
橋
梁
上
部
工
）

 
 

単
位
：

m
m

 

工
 
 
 

 
 
種
 

測
 
定
 

項
 
目
 

規
 
格
 

値
 

測
 
 
定

 
 
基
 

 
準
 

測
 
 
定

 
 
箇
 

 
所
 

摘
 
要
 

プ
レ
ビ
ー

ム
桁
製
作

工
 

（
コ

ン
ク

リ
ー

ト
橋

上
部

工
）
 

幅
 
 
 

 
 
ｗ
 

±
５
 

桁
全
数
に

つ
い
て
測

定
。
 

横
方
向
タ

ワ
ミ
の
測

定
は
、

プ
レ
ス
ト

レ
ッ
シ

ン
グ
後
に

測
定
。
 

桁
断
面
寸

法
測
定
箇

所
は
、

両
端
部
、

中
央
部

の
３
箇
所

と
す
る

。
 

ç
：

ス
パ

ン
長
 

ｗ

ｈ

 

 

高
 
 
 

さ
 
ｈ
 

＋
1
0 

－
５
 

桁
 
 
長

 
ç
 

ス
パ
ン
長
 

ç
＜

1
5…

±
1
0 

ç
≧

1
5…

 

±
（
ç
－

５
）
 

か
つ
 

－
3
0m
m
以
内
 

横
方
向
最

大
タ
ワ
ミ
 

0
.
8
ç
 

 
 

Ｐ
Ｃ

ホ
ロ

ー
ス

ラ
ブ

製
作

工
 

Ｒ
Ｃ

場
所

打
ホ

ロ
ー

ス
ラ

ブ
製
作
工
 

Ｐ
Ｃ
版
桁

製
作
工
 

（
コ

ン
ク

リ
ー

ト
橋

上
部

工
）
 

基
 
 
準

 
 
高
 

±
2
0 

桁
全
数
に

つ
い
て
測

定
。
 

基
準

高
は

、
１

径
間

当
た

り
２

箇
所

（
支

点
付

近
）

で
１

箇
所

当
た

り

両
端

と
中

央
部

の
３

点
、

幅
及

び
厚

さ
は

１
径

間
当

た
り

両
端

と
中

央

部
の
３
箇

所
。
 

横
方
向
タ

ワ
ミ
の
測

定
は
、

プ
レ
ス
ト

レ
ッ
シ

ン
グ
後
に

測
定
。
 

ç
：

桁
長

（
ｍ
）
 

 

※
 

鉄
筋

の
出

来
形

管
理

基
準

に
つ

い
て

は
、

1
0
―

６
―

４
床

版
工

に

準
ず
る
。
 

ｗ
2

ｗ
1

ｔ

 

 

幅
 
 
ｗ

1，
ｗ

2 
＋

3
0～

－
５
 

厚
 
 
 

さ
 
ｔ
 

＋
2
0～

－
1
0 

桁
 
 
長

 
ç
 

ス
パ
ン
長
 

ç
＜

1
5…

±
1
0  

ç
≧

1
5…

±
（
ç

－
５
）
 

か
つ
 

－
3
0m
m
以
内
 

横
方
向
最

大
タ
ワ
ミ
 

0
.
8
ç
 

 
 

Ｐ
Ｃ
箱
桁

製
作
工
 

Ｐ
Ｃ
片
持

箱
桁
製
作

工
 

（
コ

ン
ク

リ
ー

ト
橋

上
部

工
）
 

基
 
 
準

 
 
高
 

±
2
0 

桁
全
数
に

つ
い
て
測

定
。
 

基
準

高
は

、
１

径
間

当
た

り
２

箇
所

（
支

点
付

近
）

で
１

箇
所

当
た

り

両
端

と
中

央
部

の
３

点
、

幅
及

び
厚

さ
は

１
径

間
当

た
り

両
端

と
中

央

部
の
３
箇

所
。
 

横
方
向
タ

ワ
ミ
の
測

定
は
、

プ
レ
ス
ト

レ
ッ
シ

ン
グ
後
に

測
定
。
 

ç
：

桁
長

（
ｍ
）
 

 ※
 

鉄
筋

の
出

来
形

管
理

基
準

に
つ

い
て

は
、

1
0
―

６
―

４
床

版
工

に
準
ず
る

。
 

ｗ
2

ｗ
1

ｗ
3

ｈ
2

ｈ
1

 

 

幅
（
上
）

  
ｗ

1 
＋

3
0～

－
５
 

幅
（
下
）

  
ｗ

2 
＋

3
0～

－
５
 

内
 空

 幅
  

ｗ
3 

±
５
 

高
 
 
さ

  
ｈ

1 
＋

1
0 

－
５
 

内
空
高
さ

  
ｈ

2 
＋

1
0 

－
５
 

桁
 
 
長

 
ç
 

ス
パ
ン
長
 

ç
＜

1
5…

±
1
0 

ç
≧

1
5…

±
（
ç

－
５
）
 

か
つ
 

－
3
0m
m
以
内
 

横
方
向
最

大
タ
ワ
ミ
 

0
.
8
ç
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 ５
－
４
 
出
来
形
管
理
基
準
及
び
規
格
値
（
橋
梁
上
部
工
）

 
 

単
位
：

m
m

 

工
 
 
 

 
 
種
 

測
 
定
 

項
 
目
 

規
 
格
 

値
 

測
 
 
定

 
 
基
 

 
準
 

測
 
 
定

 
 
箇
 

 
所
 

摘
 
要
 

Ｐ
Ｃ
押
出

し
箱
桁
製

作
工
 

（
コ

ン
ク

リ
ー

ト
橋

上
部

工
）
 

幅
（
上
）

 
ｗ

1 
＋

3
0～

－
５
 

桁
全
数
に

つ
い
て
測

定
。
 

横
方
向
タ

ワ
ミ
の
測

定
は
、

プ
レ
ス
ト

レ
ッ
シ

ン
グ
後
に

測
定
。
 

桁
断
面
寸

法
測
定
箇

所
は
、

両
端
部
、

中
央
部

の
３
箇
所

と
す
る

。
 

ç
：

桁
長

（
ｍ
）
 

 ※
 

鉄
筋

の
出

来
形

管
理

基
準

に
つ

い
て

は
、

1
0
―

６
―

４
床

版
工

に
準
ず
る

。
 

ｗ
2

ｗ
1

ｗ
3

ｈ
2

ｈ
1

 

 

幅
（
下
）

 
ｗ

2 
＋

3
0～

－
５
 

内
 空

 幅
 
ｗ

3 
±

５
 

高
 
 

 さ
 

ｈ
1 

＋
1
0 

－
５
 

内
空
高
さ

 
ｈ

2 
＋

1
0 

－
５
 

桁
 
 
長

 
ç
 

ス
パ
ン
長
 

ç
＜

1
5…

±
1
0 

ç
≧

1
5…

 

±
（
ç
－

５
）
 

か
つ
 

－
3
0m
m
以
内
 

横
方
向
最

大
タ
ワ
ミ
 

0
.
8
ç
 

 
 

ク
レ
ー
ン

架
設
工
 

架
設
桁
架

設
工
 

架
設
支
保

（
固
定
）

工
 

架
設
支
保

（
移
動
）

工
 

片
持
架
設

工
 

押
出
し
架

設
工
 

（
コ

ン
ク

リ
ー

ト
橋

上
部

工
）
 

全
 
長
・

支
 
間
 

―
 

各
桁
毎
に

全
数
測
定

。
 

 
 

桁
の
中
心

間
距
離
 

―
 

一
連
毎
の

両
端
及
び

支
間
中

央
に
つ
い

て
各
上

下
間
を
測

定
。
 

そ
 
 
 

 
 
り
 

―
 

主
桁
を
全

数
測
定
。
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 ５
－
４
 
出
来
形
管
理
基
準
及
び
規
格
値
（
橋
梁
上
部
工
）

 
 

単
位
：

m
m

 

工
 
 
 

 
 
種
 

測
 
定
 

項
 
目
 

規
 
格
 

値
 

測
 
 
定

 
 
基
 

 
準
 

測
 
 
定

 
 
箇
 

 
所
 

摘
 
要
 

床
版
・
横

組
工
 

(
コ

ン
ク

リ
ー

ト
橋

上
部

工
) 

 

基
 
準
 

高
 
▽
 

±
2
0 

基
準

高
は

、
１

径
間

当
た

り
２

箇
所

（
支

点
付

近
）

で
、

１
箇

所
当

た

り
両

端
と

中
央

部
３

点
、

幅
は

１
径

間
当

た
り

３
箇

所
、

厚
さ

は
型

枠

設
置
時
に

お
お
む
ね

10
㎡
に
１

箇
所

測
定

。（
床

版
の
厚

さ
は
、

型
枠

検
査
を
も

っ
て
代
え

る
。
）
 

 
 

幅
 
 
 

 
 
ｗ
 

±
3
0～

0 

厚
 
 
 

さ
 
ｔ
 

＋
2
0～

－
1
0 

鉄
筋
の
有

効
高
さ
 

±
1
0 

１
径

間
当

た
り

３
断

面
（

両
端

及
び

中
央

）
測

定
。

１
断

面
の

測
定

箇

所
は
断
面

変
化
毎
１

箇
所
と

す
る
。
 

 
 

鉄
筋
の
か

ぶ
り
 

設
計
値
以

上
 

鉄
 
筋
 

間
 
隔
 

±
2
0 

１
径
間
当

た
り
３
箇

所
（
両

端
及
び
中

央
）
測

定
。
 

１
箇

所
の

測
定

は
、

橋
軸

方
向

の
鉄

筋
は

全
数

、
橋

軸
直

角
方

向
の

鉄

筋
は
加
工

形
状
毎
に

２
ｍ
の

範
囲
を
測

定
。
 

±
1
0 

 

(
上
記

、
有
効

高

さ
が
マ
イ

ナ
ス

の
場
合

) 

支
承
工
 

（
金
属
支

承
）
 

（
コ

ン
ク

リ
ー

ト
橋

上
部
）
 

据
 付

 け
 高

 さ
 

注
）
１
 

±
５
 

支
承
全
数

を
測
定
。
 

支
承
の
平

面
寸
法
が

3
0
0m
m
以
下
の
場

合
は
、
水
平
面

の
高

低
差

を
1
m
m

以
下
と
す

る
。
な
お

、
支
承

を
勾
配
な

り
に
据

え
付
け
る

場
合
を

除
く

。
 

注
）
１
 

先
固
定
の

場
合
は

、
支
承
上

面
で
測

定
す
る
。
 

注
）
２
 

可
動
支
承

の
遊
間
（
L
a
.L
b）

を
計
測

し
、
支
承

据
付
時

の
オ

フ
セ

ッ
ト

量
δ

を
考

慮
し

て
、

移
動

可
能

量
が

道
路

橋
支

承
便

覧
の

規

定
値
を
満

た
す
こ
と

を
確
認

す
る
。
 

注
）
３

  
可
動
支
承

の
移
動

量
検
査
は

、
架
設

完
了
後
に

実
施
す

る
。
 

詳
細
は
、

道
路
橋
支

承
便
覧

参
照
 

 
 

可
動
支
承

の
移
動
可

能
量

注
）
２
 

設
計
移
動

量
 

以
上
 

支
承
中
心

間
隔
 

（
橋
軸
直

角
方
向
）
 

±
５
 

水 平 度
 

橋
 
軸
 

方
 
向
 

１
／
1
0
0 

橋
軸
直
角

方
向
 

１
／
1
0
0 

同
一
支
承

線
上
の
可

動
支

承
の
橋
軸

方
向
の
ず

れ
の

相
対
誤
差
 

５
 

可
動
支
承

の
機
能
確

認
 

注
）
３
 

温
度
変
化

に
伴

う
移
動
量

計
算

値
の
１
／

２
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 ５
－
４
 
出
来
形
管
理
基
準
及
び
規
格
値
（
橋
梁
上
部
工
）

 
 

単
位
：

m
m

 

工
 
 
 

 
 
種
 

測
 
定
 

項
 
目
 

規
 
格
 

値
 

測
 
 
定

 
 
基
 

 
準
 

測
 
 
定

 
 
箇
 

 
所
 

摘
 
要
 

支
承
工
 

（
ゴ
ム
支

承
）
 

(
コ

ン
ク

リ
ー

ト
橋

上
部

工
 

据
 付

 け
 高

 さ
 

注
）
１
 

±
５
 

支
承
全
数

を
測
定
。
 

上
部

構
造

部
材

下
面

と
ゴ

ム
支

承
面

と
の

接
触

面
及

び
ゴ

ム
支

承
と

台

座
モ
ル
タ

ル
と
の
接

触
面
に

肌
す
き
が

無
い
こ

と
を
確
認

。
 

支
承
の
平

面
寸
法
が

3
0
0m
m
以
下
の
場

合
は
、
水
平
面

の
高

低
差

を
1
m
m

以
下
と
す

る
。
な
お

、
支
承

を
勾
配
な

り
に
据

え
付
け
る

場
合
を

除
く

。
 

注
）
１
 

先
固
定
の

場
合
は

、
支
承
上

面
で
測

定
す
る
。
 

注
）
２
 

可
動
支
承

の
遊
間
（
L
a
.L
b）

を
計
測

し
、
支
承

据
付
時

の
オ

フ
セ

ッ
ト

量
δ

を
考

慮
し

て
、

移
動

可
能

量
が

道
路

橋
支

承
便

覧
の

規

定
値
を
満

た
す
こ
と

を
確
認

す
る
。
 

注
）
３

  
可
動
支
承

の
移
動

量
検
査
は

、
架
設

完
了
後
に

実
施
す

る
。
 

詳
細
は
、

道
路
橋
支

承
便
覧

参
照
 

 
 

可
動
支
承

の
移
動
可

能
量

注
）
２
 

設
計
移
動

量
 

以
上
 

支
承
中
心

間
隔
 

（
橋
軸
直

角
方
向
）
 

±
５
 

水 平 度
 

橋
 
軸
 

方
 
向
 

１
／
1
0
0 

橋
軸
直
角

方
向
 

１
／
1
0
0 

同
一
支
承

線
上
の
可

動
支

承
の
橋
軸

方
向
の
ず

れ
の

相
対
誤
差
 

５
 

可
動
支
承

の
機
能
確

認
 

注
）
３
 

温
度
変
化

に
伴

う
移
動
量

計
算

値
の
１
／

２
 

伸
縮
装
置

工
 

（
ゴ
ム
ジ

ョ
イ
ン
ト

）
 

(
コ

ン
ク

リ
ー

ト
橋

上
部

工
) 

 
 

鋼
橋
上
部

工
に
準
ず

る
。
 

  

 
 

伸
縮
装
置

工
 

（
鋼

フ
ィ

ン
ガ

ー
ジ

ョ
イ

ン
ト
）
 

(
コ

ン
ク

リ
ー

ト
橋

上
部

工
) 

 
 

鋼
橋
上
部

工
に
準
ず

る
。
 

  

 
 

橋 面 舗 装 

コ
ン
ク
リ

ー
ト
 

厚
 
 
 

 
 
 
さ
 

±
1
0 

１
径

間
当

り
３

ヶ
所

測
定

と
し

車
道

に
つ

い
て

は
コ

ア
ー

採
取

を
原

則

と
す
る
。
 

 

基
層
及
び

歩
道
に
つ

い
て
は
、
舗

設
合

材
料
が

設
計

値
を

上
回

っ
て

い
れ

ば
こ

の
規

格
値

を

適
用
し
な

い
。
 

防
水
工
、
施
工

等
の

場
合
は

厚
さ
の
確

認
法
を

別
途
考
慮

す
る
こ
と

。
 

ア
ス
フ
ァ

ル
ト
 

厚
 
 
 

 
 
 
さ
 

車
道
 
基
層

 -
7 

 
 
 
表
層

 -
7 

歩
道
 
 

 
-
4 
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５
－
５
 
出
来
形
管
理
基
準
及
び
規
格
値
（
道
路
工
）

 

 

単
位
：

m
m

  

工
 
 
 

 
 
種
 

測
 
定
 

項
 
目
 

規
 
格
 

値
 

測
 
 
定

 
 
基
 

 
準
 

測
 
 
定

 
 
箇
 

 
所
 

摘
 
要
 

中
心
線
 

 
Ｉ

Ｐ
の
位

置
 

交
角

±
30

´
以

内
。
た

だ
し

、
コ

ン
パ

ス
等

の
場

合
は
±

1゜
以

内
 

全
Ｉ
Ｐ
。
 

 

  

平
面
図
の

曲
線
表
等

に
記
入

す
る
。
 

 

Ｉ
Ｐ
の
 

距
離
Ｌ
 

Ｌ
≦
4
0ｍ

 
±

2
00
 

Ｌ
＞
4
0ｍ

 
±

0
.5
％
 

測
点
間
の

距
離
 

±
1
00
 

施
工
延

長
4
0ｍ

に
つ

き
１
箇

所
、
延
長

4
0ｍ

以
下
の

も
の

は
１
施

工
箇

所
に
つ
き

２
箇
所
。
 

 

横
断
面
図

等
に
記
入

す
る
。
 

中
心
線
の

寄
り
（
ｅ

）
 

±
1
00
 

切
土
工
 

 
基

 
準
 

高
 
▽
 

±
5
0 

施
工
延

長
4
0ｍ

に
つ

き
１
箇

所
、
延
長

4
0ｍ

以
下
の

も
の

は
１
施

工
箇

所
に
つ
き

２
箇
所
。
 

基
準
高
は

、
道
路
中

心
線
及

び
端
部
で

測
定
。
 

幅
及

び
法

長
は

、
法

勾
配

又
は

土
質

区
分

の
変

化
点

ご
と

に
法

頭
、

法

尻
ま
で
測

定
。
 

た
だ

し
、
「

３
次

元
計

測
技

術
を

用
い

た
出

来
形

管
理

要
領

（
案

）
」

の

規
定

に
よ

り
測

点
に

よ
る

管
理

を
行

う
場

合
は

、
設

計
図

書
の

測
点

 

毎
。
基
準

高
は
道
路

中
心
線

及
び
端
部

で
測
定

。
 

ｗ

 
 

縦
断
面
図
、
縦
断
計

算
表
、
野

帳
等
に

記
入
す

る
。
 

出
来
形
線

は
横
断
面

図
等
に

図
示
し
、
実
測

値

を
記
入
す

る
。
 

 

Ｗ
 

－
1
00
 

法 長 ç
 

ç
＜

５
ｍ
 

－
2
00
 

ç
≧

５
ｍ
 

－
４
％
 

盛
土
工
 

 
基

 準
 高

 
▽
 

±
5
0 

施
工
延

長
4
0ｍ

に
つ

き
１
箇

所
、
延
長

4
0ｍ

以
下
の

も
の

は
１
施

工
箇

所
に
つ
き

２
箇
所
。
 

基
準
高
は

、
道
路
中

心
線
及

び
端
部
で

測
定
。
 

幅
及

び
法

長
は

、
法

勾
配

又
は

土
質

区
分

の
変

化
点

ご
と

に
法

頭
、

法

尻
ま
で
測

定
。
 

た
だ

し
、
「

３
次

元
計

測
技

術
を

用
い

た
出

来
形

管
理

要
領

（
案

）
」

の

規
定
に
よ

り
測
点
に

よ
る
管

理
を
行
う

場
合
は

、
設

計
図

書
の
測

点
毎

。

基
準
高
は

道
路
中
心

線
及
び

端
部
で
測

定
。

 

2
ｗ

ｗ
1

 

縦
断
面
図
、
縦
断
計

算
表
、
野

帳
等
に

記
入
す

る
。
 

出
来
形
線

は
横
断
面

図
等
に

図
示
し
、
実
測

値

を
記
入
す

る
。
 

幅
 ｗ

1，
ｗ

2 
－

1
00
 

法 長 ç
 

ç
＜

５
ｍ
 

－
1
00
 

ç
≧

５
ｍ
 

－
２
％
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５
－
５
 
出
来
形
管
理
基
準
及
び
規
格
値
（
道
路
工
）

 

 

単
位
：

m
m

  

工
 
 
 

 
 
種
 

測
 
定
 

項
 
目
 

規
 
格
 

値
 

測
 
 
定

 
 
基
 

 
準
 

測
 
 
定

 
 
箇
 

 
所
 

摘
 
要
 

切
土
工
 

（
面
管
理

の
場
合
）
 

 
 

 
平

均
値
 

個
々
の
 

計
測
値
 

１
．
３
次

元
デ
ー
タ

に
よ
る

出
来
形
管

理
に
お

い
て
「
３

次
元
計

測
技

術
を

用
い

た
出

来
形

管
理

要
領

（
案

）
」

に
基

づ
き

出
来

形
管

理
を

面

管
理
で
実

施
す
る
場

合
、
そ

の
他
本
基

準
に
規

定
す
る
計

測
精
度
・
計

測
密

度
を

満
た

す
計

測
方

法
に

よ
り

出
来

形
管

理
を

実
施

す
る

場
合

に
適
用
す

る
。

 
 

 ２
．
個
々

の
計
測
値

の
規
格

値
に
は
計

測
精
度

と
し
て

±
5

0
m

m
が

含

ま
れ
て
い

る
。

 
 

 ３
．
計
測

は
平
場
面

と
法
面
（
小
段
を

含
む
）
の
全
面
と

し
、
全

て
の

点
で
設
計

面
と
の
標

高
較
差

ま
た
は
水

平
較
差

を
算
出
す

る
。
計

測
密

度
は
１
点

／
㎡
（
平

面
投
影

面
積
当
た

り
）
以

上
と
す
る

。
 

 ４
．
法
肩

、
法
尻
か

ら
水
平

方
向
に

±
5

c
m

以
内

に
存
在
す

る
計
測

点

は
、
標
高
較

差
の
評

価
か
ら

除
く
。
同

様
に
、
標

高
方
向

に
±
5

c
m

 
以

内
に
あ
る

計
測
点
は

水
平
較

差
の
評
価

か
ら
除

く
。

 

 ５
．
評
価

す
る
範
囲

は
、
連

続
す
る
一

つ
の
面

と
す
る
こ

と
を
基

本
と

す
る

。
規

格
値

が
変

 
わ

る
場

合
は

、
評

価
区

間
を

分
割

す
る

か
、

あ

る
い
は
規

格
値
の
条

件
の
最

も
厳
し
い

値
を
採

用
す
る
。
 

 
 

 

平
場
 

標
高
較
差
 

±
5
0 

±
1
50
 

法
面
（
小

段
含
む
）
 

水
平
ま
た

は
標
高
較

差
 

 
±
5
0 

±
1
60
 

法
面
 

（
軟
岩
Ⅰ
）
 

（
小
段
含

む
）
 

水
平
ま
た

は
標
高
較

差
 

±
7
0 

±
3
30
 

 
 

 
 

盛
土
工
 

（
面
管
理

の
場
合
）
 

 
 

 
平

均
値
 

個
々
の
 

計
測
値
 

１
．
３
次

元
デ
ー
タ

に
よ
る

出
来
形
管

理
に
お

い
て
「
３

次
元
計

測
技

術
を

用
い

た
出

来
形

管
理

要
領

（
案

）
」

に
基

づ
き

出
来

形
管

理
を

面

管
理
で
実

施
す
る
場

合
、
そ

の
他
本
基

準
に
規

定
す
る
計

測
精
度
・
計

測
密

度
を

満
た

す
計

測
方

法
に

よ
り

出
来

形
管

理
を

実
施

す
る

場
合

に
適
用
す

る
。

 
 

 ２
．
個

々
の
計

測
値
の

規
格
値

に
は
計
測

精
度
と

し
て

±
5

0
 
㎜

が
含
ま

れ
て
い
る

。
 
 

 ３
．
計
測

は
天
端
面

と
法
面
（
小
段
を

含
む
）
の
全
面
と

し
、
全

て
の

点
で

設
計

面
と

の
標

高
較

差
を

算
出

す
る

。
計

測
密

度
は

1
点

／
㎡

（
平
面
投

影
面
積
当

た
り
）

以
上
と
す

る
。

 
 

 ４
．

法
肩

、
法

尻
か

ら
水

平
方

向
に

±
5

 
㎝

以
内

に
存

在
す

る
計

測
点

は
、
標
高

較
差
の
評

価
か
ら

除
く
。

 
 

 ５
．
評
価

す
る
範
囲

は
、
連

続
す
る
一

つ
の
面

と
す
る
こ

と
を
基

本
と

す
る
。
規
格

値
が
変

わ
る
場

合
は
、
評

価
区
間

を
分
割
す

る
か
、
あ

る

い
は
規
格

値
の
条
件

の
最
も

厳
し
い
値

を
採
用

す
る
。
 

 

 
 

 

天
端
 

標
高
較
差
 

－
5
0 

－
1
50
 

法
面

 
4

 

割
＜
勾
配
 

標
高
較
差
 

－
5
0 

－
1
70
 

法
面

 
4

 

割
≧
勾
配

 

（
小
段

 

含
む
）
 

標
高
較
差
 

－
6
0 

－
1
70
 

※
た
だ
し
、
こ
こ
で

の
勾

 

配
は
、
鉛
直

方
向
の

長
さ

 

１
に
対
す

る
、
水
平

方
向

 

の
長

さ
Ｘ

を
Ｘ

割
と

表

し
 
た

も
の
。
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５
－
５
 
出
来
形
管
理
基
準
及
び
規
格
値
（
道
路
工
）

 

 

単
位
：

m
m

  

工
 
 
 

 
 
種
 

測
 
定
 

項
 
目
 

規
 
格
 

値
 

測
 
 
定

 
 
基
 

 
準
 

測
 
 
定

 
 
箇
 

 
所
 

摘
 
要
 

整
形
仕
上

げ
工
 

 
厚

 
 
 

さ
 
ｔ
 

－
3
0 

施
工
延

長
4
0ｍ

に
つ

き
１
箇

所
、
延
長

4
0ｍ

以
下
の

も
の

は
１
施

工
箇

所
に
つ
き

２
箇
所
。
 

法
の
中
央

で
測
定
。
 

た
だ

し
、
「

３
次

元
計

測
技

術
を

用
い

た
出

来
形

管
理

要
領

（
案

）
」

に

基
づ

き
出

来
形

管
理

を
実

施
す

る
場

合
は

、
同

要
領

に
規

定
す

る
計

測

精
度

・
計

測
密

度
を

満
た

す
計

測
方

法
に

よ
り

出
来

形
管

理
を

実
施

す

る
こ
と
が

で
き
る
。
 

ｔ

ｔ
ｔ

 

 

 
 

凍
上
抑
制

層
及
び
 

非
舗
装
前

提
の
路
盤

工
 

 

厚
 
 
 

さ
 

 
ア

ス
フ
ァ

ル
ト
舗
装

工
（
下

層
路
盤
工

）
に
準

ず
る
。
 

 

 

幅
 

 

 
 

鉄
筋
の
組

立
 

  

平
均
間
隔

：
ｄ
 

設
計
値
±

Φ
 

ｄ
＝
Ｄ
／

ｎ
－
１
 

Ｄ
：
ｎ
本

間
の
長
さ
 

ｎ
：
１
０

本
程
度
と

す
る
 

Φ
：
鉄
筋

径
 

工
事

の
規

模
に

応
じ

て
、

１
リ

フ
ト

、
１

ロ
ッ

ト
当

た
り

に
対

し
て

各

面
で
１
箇

所
以
上
測

定
す
る

。
 

最
小
か
ぶ

り
は
、
コ

ン
ク
リ

ー
ト
標
準

示
方
書
（
設
計
編
：
標
準

 
7

 
編

 

2
 
章

 
2

.1
）

参
照

。
た

だ
し

、
道

路
橋

示
方

書
の

適
用

を
受

け
る

橋
に

つ
い

て
は

、
道

路
橋

示
方

書
（

Ⅲ
コ

ン
ク

リ
ー

ト
橋

・
コ

ン
ク

リ
ー

ト

部
材
編

5
.2
）
に
よ

る
。
 

注
１
）
重

要
構
造
物

か
つ
主

鉄
筋
に
つ

い
て
適

用
す
る
。
 

注
２
）
橋

梁
コ
ン
ク

リ
ー
ト

床
版
桁
（

P
C
橋
含

む
）
の
鉄

筋
に
つ

い
て

は
、
１
０

－
６
－
４

床
版
工

を
適
用
す

る
。
 

注
３
）
新

設
の
コ
ン

ク
リ
ー

ト
構
造
物
（
橋
梁

上
・

 
下
部

工
お
よ

び
重

要
構

造
物

で
あ

る
内

空
断

面
積

 
2

5
 
㎡

以
上

の
ボ

ッ
ク

ス
カ

ル
バ

ー
ト

（
工

場
製

作
の

 
プ

レ
キ

ャ
ス

ト
製

品
は

全
て

の
工

種
に

お
い

て
対

象

外
）
）

の
鉄

筋
の

配
筋

状
況

及
び

か
ぶ

り
に

つ
い

て
は

、
「

非
破

壊
試

験

に
よ

る
コ

ン
ク

リ
ー

ト
構

造
物

中
の

配
筋

状
態

及
び

か
ぶ

り
測

定
要

領
」
も
併

せ
て
適
用

す
る
。
 

 

 

 

か
ぶ
り
：

ｔ
 

設
計
値
か

ぶ
り

±
Φ
 

か
つ
 

最
小
か
ぶ

り
 

以
上
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５
－
５
 
出
来
形
管
理
基
準
及
び
規
格
値
（
道
路
工
）

 

 

単
位
：

m
m

  

工
 
 
 

 
 
種
 

測
定
項
目
 

規
 
格
 

値
 

測
 
 
定

 
 
基
 

 
準
 

測
 
 
定

 
 
箇
 

 
所
 

摘
 
要
 

個
々
の
測

定
値
 

（
Ｘ
）
 

1
0
個
の

測
定
値

の
平
均
 

(
X
1
0)
 

 
 

ア
ス
フ
ァ

ル
ト
舗
装

工
 

（
下
層
路

盤
工
）
 

基
準
高
▽
 

±
4
0 

―
 

基
準
高
は

延
長

40
ｍ

毎
に
１

箇
所
の
割

と
し
、

道
路
中
心

線
お
よ

び
端

部
で

測
定

。
厚

さ
は

各
車

線
2
0
0
ｍ

毎
に

１
箇

所
を

掘
り

起
こ

し
て

測

定
。
幅
は

、
延

長
8
0
ｍ
毎
に

１
箇
所
の

割
に
測

定
。
 

た
だ
し
、

幅
は
設
計

図
書
の

測
点
に
よ

ら
ず
延

長
8
0ｍ

以
下
の
間

隔
で

測
定
す
る

こ
と
が
で

き
る
。
 

 「
３
次
元

計
測
技
術

を
用
い

た
出
来
形

管
理
要

領
（
案

）」
の
規
定

に
よ

る
測
点
の

管
理
方
法

を
用
い

る
こ
と
が

で
き
る

。
 

厚
さ
は
、
個
々

の
測

定
値

が
1
0
個
に
９

個
以

上
の

割
合

で
規

格
値

を
満

足
し

な
け

れ
ば

な

ら
な
い
と

と
も
に
、

1
0
個
の

測
定
値
の

平
均

値
（
Ｘ

1
0）

に
つ
い
て

満
足
し

な
け
れ
ば

な
ら

な
い
。
た
だ

し
、
厚

さ
の
デ

ー
タ
数
が

1
0
個

未
満

の
場

合
は

測
定

値
の

平
均

値
は

適
用

し

な
い
。
 

凍
上
抑
制

層
に
適
用

す
る
の

は
、
厚
さ

及
び
幅

の
規
格
値

と
す
る
。
 

厚
 
 
さ
 

－
4
5 

－
1
5 

幅
 

－
5
0 

 

 
 

 
 

 
 

ア
ス
フ
ァ

ル
ト
舗
装

工
 

（
加

熱
ア

ス
フ

ァ
ル

ト
安

定
処
理
工

）
 

厚
 
 
さ
 

－
1
5 

－
５
 

幅
は
、
延
長

8
0ｍ

毎
に
１
箇

所
の
割
と

し
、
厚

さ
は
、

1,
0
00

㎡
に
１

個
の
割
で

コ
ア
ー
を

採
取
し

て
測
定
。
 

た
だ
し
、

幅
は
設
計

図
書
の

測
点
に
よ

ら
ず
延

長
8
0ｍ

以
下
の
間

隔
で

測
定
す
る

こ
と
が
で

き
る
。
 

 「
３
次
元

計
測
技
術

を
用
い

た
出
来
形

管
理
要

領
（
案

）」
の
規
定

に
よ

る
測
点
の

管
理
方
法

を
用
い

る
こ
と
が

で
き
る

。
 

コ
ア
ー
採

取
に
つ
い

て
 

橋
面

舗
装

等
で

コ
ア

ー
採

取
に

よ
り

床
版

等

に
損

傷
を

与
え

る
恐

れ
の

あ
る

場
合

は
、

他

の
方
法
に

よ
る
こ
と

が
出
来

る
。
 

 

種
別

ご
と

に
舗

装
完

了
時

に
コ

ア
ー

カ
ッ

タ

ー
で
径

1
0
㎝

に
切
り

取
る
。
 

コ
ア

ー
採

取
箇

所
に

つ
い

て
は

工
事

監
督

員

の
指
示
に

よ
る
。
 

切
取
り
供

試
体
は
分

類
記
号

を
付
け
、
中
を

仕

切
り
、
ふ
た

付
き
木

箱
に
収

め
、
工
事

名
を
記

入
し
て
提

出
す
る
。
 

幅
 

－
5
0 

―
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５
－
５
 
出
来
形
管
理
基
準
及
び
規
格
値
（
道
路
工
）

 

 

単
位
：

m
m

  

工
 
 
 

 
 
種
 

測
定
項
目
 

規
 
格
 

値
 

測
 
 
定

 
 
基
 

 
準
 

測
 
 
定

 
 
箇
 

 
所
 

摘
 
要
 

個
々
の
測

定
値
 

（
Ｘ
）
 

1
0
個
の

測
定
値

の
平
均
 

(
X
1
0)
 

 
 

ア
ス
フ
ァ

ル
ト
舗
装

工
 

（
基
層
工

）
 

厚
 
 
さ
 

－
９
 

－
３
 

幅
は
、
延
長

8
0ｍ

毎
に
１
箇

所
の
割
と

し
、
厚

さ
は
、

1,
0
00

㎡
に
１

個
の
割
で

コ
ア
ー
を

採
取
し

て
測
定
。
 

た
だ
し
、

幅
は
設
計

図
書
の

測
点
に
よ

ら
ず
延

長
8
0ｍ

以
下
の
間

隔
で

測
定
す
る

こ
と
が
で

き
る
。
 

「
３
次
元

計
測
技
術

を
用
い

た
出
来
形

管
理
要

領
（
案

）」
の
規
定

に
よ

る
測
点
の

管
理
方
法

を
用
い

る
こ
と
が

で
き
る

。
 

厚
さ
は
、
個
々

の
測

定
値

が
1
0
個
に
９

個
以

上
の

割
合

で
規

格
値

を
満

足
し

な
け

れ
ば

な

ら
な
い
と

と
も
に
、

1
0
個
の

測
定
値
の

平
均

値
（
Ｘ

1
0）

に
つ
い
て

満
足
し

な
け
れ
ば

な
ら

な
い
。
た
だ

し
、
厚

さ
の
デ

ー
タ
数
が

1
0
個

未
満

の
場

合
は

測
定

値
の

平
均

値
は

適
用

し

な
い
。
 

  コ
ア
ー
採

取
に
つ
い

て
 

橋
面

舗
装

等
で

コ
ア

ー
採

取
に

よ
り

床
版

等

に
損

傷
を

与
え

る
恐

れ
の

あ
る

場
合

は
、

他

の
方
法
に

よ
る
こ
と

が
出
来

る
。
 

  維
持

工
事

に
お

い
て

は
、

平
坦

性
の

項
目

を

省
略
す
る

こ
と
が
出

来
る
。
 

 

種
別

ご
と

に
舗

装
完

了
時

に
コ

ア
ー

カ
ッ

タ

ー
で
径

1
0
㎝

に
切
り

取
る
。
 

コ
ア

ー
採

取
箇

所
に

つ
い

て
は

工
事

監
督

員

の
指
示
に

よ
る
。
 

切
取
り
供

試
体
は
分

類
記
号

を
付
け
、
中
を

仕

切
り
、
ふ
た

付
き
木

箱
に
収

め
、
工
事

名
を
記

入
し
て
提

出
す
る
。
 

幅
 

－
2
5 

―
 

 
 

ア
ス
フ
ァ

ル
ト
舗
装

工
 

（
表
層
工

）
 

厚
 
 
さ
 

－
７
 

－
２
 

幅
は
、
延
長

8
0ｍ

毎
に
１
箇

所
の
割
と

し
、
厚

さ
は
、

1,
0
00

㎡
に
１

個
の
割
で

コ
ア
ー
を

採
取
し

て
測
定
。
 

た
だ
し
、

幅
は
設
計

図
書
の

測
点
に
よ

ら
ず
延

長
8
0ｍ

以
下
の
間

隔
で

測
定
す
る

こ
と
が
で

き
る
。
 

「
３
次
元

計
測
技
術

を
用
い

た
出
来
形

管
理
要

領
（
案

）」
の
規
定

に
よ

る
測
点
の

管
理
方
法

を
用
い

る
こ
と
が

で
き
る

。
 

幅
 

－
2
5 

―
 

平
 坦

 性
 

３
ｍ

プ
ロ

フ
ィ

ル
メ

ー
タ

ー

（
σ
）

2.
4
m
m
以
下
 

直
読
式
（

足
付
き
）
 

（
σ
）

1.
7
5m
m
以
下
 

 
 

コ
ン
ク
リ

ー
ト
舗
装

工
 

（
下
層
路

盤
工
）
 

基
準
高
▽
 

±
4
0 

―
 

基
準
高
は

延
長

40
ｍ

毎
に
１

箇
所
の
割

と
し
、

道
路
中
心

線
お
よ

び
端

部
で

測
定

。
厚

さ
は

各
車

線
2
0
0
ｍ

毎
に

１
箇

所
を

掘
り

起
こ

し
て

測

定
。
幅
は

、
延

長
8
0
ｍ
毎
に

１
箇
所
の

割
に
測

定
。
 

た
だ
し
、

幅
は
設
計

図
書
の

測
点
に
よ

ら
ず
延

長
8
0ｍ

以
下
の
間

隔
で

測
定
す
る

こ
と
が
で

き
る
。
 

「
３
次
元

計
測
技
術

を
用
い

た
出
来
形

管
理
要

領
（
案

）」
に
基
づ

き
出

来
形

管
理

を
実

施
す

る
場

合
は

、
同

要
領

に
規

定
す

る
計

測
精

度
・

計

測
密

度
を

満
た

す
計

測
方

法
に

よ
り

出
来

形
管

理
を

実
施

す
る

こ
と

が

で
き
る
。

 

 

厚
 
 
さ
 

－
4
5 

－
1
5 

幅
 

－
5
0 

―
 

 
 

橋
面
防
水

工
 
 

（
シ
ー
ト

系
床
版
防

水
層
）
 シ

ー
ト
の

 

 
重
ね

幅
 

－
２
０
～

＋
５
０
 

標
準
重
ね

幅
 
1

0
0

 
㎜

に
対
し
、
１
施
工

箇
所
毎

に
目
視
と

測
定
に

よ
り

全
面
を
確

認
 

 
 

 

施管　44



  

５
－
５
 
出
来
形
管
理
基
準
及
び
規
格
値
（
道
路
工
）

 

 

単
位
：

m
m

  

工
 
 
 

 
 
種
 

測
定
項
目
 

規
 
格
 

値
 

測
 
 
定

 
 
基
 

 
準
 

測
 
 
定

 
 
箇
 

 
所
 

摘
 
要
 

個
々
の
測

定
値
 

（
Ｘ
）
 

1
0
個
の

測
定
値

の
平
均
 

(
X
1
0)
 

 
 

コ
ン
ク
リ

ー
ト
舗
装

工
 

（
セ
メ
ン

ト
（
石
灰
・
瀝
青

安
定
処
理

工
）
 

  

厚
 
 
さ
 

－
2
5 

－
８
 

幅
は
、
延

長
8
0ｍ

毎
に
１
箇

所
の
割
と

し
、
厚

さ
は
、

1,
0
0
0
㎡
に

１

個
の
割
で

コ
ア
ー
を

採
取
も

し
く
は
掘

り
起
こ

し
て
測
定

。
 

た
だ
し
、

幅
は
設
計

図
書
の

測
点
に
よ

ら
ず
延

長
80
ｍ
以

下
の
間

隔
で

測
定
す
る

こ
と
が
で

き
る
。
 

厚
さ
は
、
個

々
の
測

定
値

が
1
0
個
に
９

個
以

上
の

割
合

で
規

格
値

を
満

足
し

な
け

れ
ば

な

ら
な
い
と

と
も
に
、

1
0
個

の
測
定

値
の

平
均

値
（
Ｘ

10
）
に
つ

い
て

満
足
し

な
け
れ
ば

な
ら

な
い
。
た
だ
し

、
厚

さ
の
デ

ー
タ
数
が

1
0
個

未
満

の
場

合
は

測
定

値
の

平
均

値
は

適
用

し

な
い
。
 

  コ
ア
ー
採

取
に
つ
い

て
 

橋
面

舗
装

等
で

コ
ア

ー
採

取
に

よ
り

床
版

等

に
損

傷
を

与
え

る
恐

れ
の

あ
る

場
合

は
、

他

の
方
法
に

よ
る
こ
と

が
出
来

る
。
 

 

コ
ア

ー
採

取
は

ア
ス

フ
ァ

ル
ト

舗
装

工
の

摘

要
に
準
ず

る
。
 

 
幅
 

－
5
0 

―
 

 
 

コ
ン
ク
リ

ー
ト
舗
装

工
 

（
ア
ス
フ

ァ
ル
ト
中

間
層
）
 

 

厚
 
 
さ
 

－
９
 

－
３
 

幅
は
、
延

長
8
0ｍ

毎
に
１
箇

所
の
割
と

し
、
厚

さ
は
、

1,
0
0
0
㎡
に

１

個
の
割
で

コ
ア
ー
を

採
取
し

て
測
定
。
 

た
だ
し
、

幅
は
設
計

図
書
の

測
点
に
よ

ら
ず
延

長
80
ｍ
以

下
の
間

隔
で

測
定
す
る

こ
と
が
で

き
る
。
 

幅
 

－
2
5 

―
 

 
 

 
 

 

コ
ン
ク
リ

ー
ト
舗
装

工
 

（
コ
ン
ク

リ
ー
ト
舗

装
版
）
 

 

厚
 
 
さ
 

－
1
0 

－
3
.5
 
厚

さ
は

各
車

線
の

中
心

付
近

で
型

枠
据

付
後

各
車

線
2
00

ｍ
毎

に
水

糸

又
は
レ
ベ

ル
に
よ
り

１
測
線

当
た
り
横

断
方
向

に
３
箇
所

以
上
測

定
。
 

幅
は
、
延

長
80
ｍ
毎

に
１
ヶ

所
の
割
で

測
定
。

平
坦
性
は

各
車
線

毎
に

版
縁
か
ら

１
ｍ
の
線

上
、
全

延
長
と
す

る
。
 

な
お

、
ス

リ
ッ

プ
フ

ォ
ー

ム
工

法
の

場
合

は
、

厚
さ

管
理

に
関

し
、

打

設
前
に
各

斜
線
の
中

心
付
近

で
各
斜
線

20
0m

毎
に
水

糸
又

は
レ
ベ

ル
に

よ
り

1
側
線

当
た
り

横
断
方

向
に

3
ヶ

所
以
上

路
盤
の
基

準
高
を

測
定

し
、
測
定

打
設
後
に

各
斜

線
2
0
0
m
毎
に

両
側
の

版
端
を
測

定
す
る

。
 

た
だ
し
、

幅
は
設
計

図
書
の

測
点
に
よ

ら
ず
延

長
80
ｍ
以

下
の
間

隔
で

測
定
す
る

こ
と
が
で

き
る
。
 

厚
さ
は
、
個

々
の
測

定
値

が
1
0
個
に
９

個
以

上
の

割
合

で
規

格
値

を
満

足
し

な
け

れ
ば

な

ら
な
い
と

と
も
に
、

1
0
個

の
測
定

値
の

平
均

値
（
Ｘ

10
）
に
つ

い
て

満
足
し

な
け
れ
ば

な
ら

な
い
。
た
だ
し

、
厚

さ
の
デ

ー
タ
数
が

1
0
個

未
満

の
場

合
は

測
定

値
の

平
均

値
は

適
用

し

な
い
。
 

  維
持

工
事

に
お

い
て

は
、

平
坦

性
の

項
目

を

省
略
す
る

こ
と
が
出

来
る
。
 

 

 

幅
 

－
2
5 

―
 

平
 坦

 性
 

コ
ン

ク
リ

ー
ト

の
硬

化
後

、

３
ｍ

プ
ロ

フ
ィ

ル
メ

ー
タ

ー

に
よ
り
 

機
械
舗
設

の
場
合
 

(
σ

)2
.
4m
m
以
下
 

人
力
舗
設

の
場
合
 

(
σ

) 
 
3m
m
以
下
 

目
地
段
差
 

±
２
 

隣
接
す
る

各
目
地
に

対
し
て

、
道
路
中

心
線
及

び
端
部
で

測
定
。
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５
－
５
 
出
来
形
管
理
基
準
及
び
規
格
値
（
道
路
工
）

 

 

単
位
：

m
m

  

工
 
 
 

 
 
種
 

測
定
項
目
 

規
 
格
 

値
 

測
 
 
定

 
 
基
 

 
準
 

測
 
 
定

 
 
箇
 

 
所
 

摘
 
要
 

個
々
の
測

定
値
 

（
Ｘ
）
 

1
0
個
の

測
定

値
の
平

均
 

(
X
1
0)
 

歩
道
路
盤

工
 

路
肩
舗
装

路
盤
工
 

取
付
道
路

舗
装
路
盤

工
 

基
準
高
▽
 

±
5
0 

－
 

基
準
高
は

延
長

4
0ｍ

毎
に
１

箇
所
の
割

で
測
定

。
 

厚
さ
は
、

延
長

2
00
ｍ
毎

に
１
箇

所
を
掘

り
起
こ

し
て
測
定

。
 

幅
は
、
延

長
80
ｍ
毎

に
１
箇

所
の
割
に

測
定
。
 

 「
３
次
元

計
測
技
術

を
用
い

た
出
来
形

管
理
要

領
（
案

）」
の
規
定

に
よ

る
測
点
の

管
理
方
法

を
用
い

る
こ
と
が

で
き
る

。
 

厚
さ
は
、
個
々

の
測

定
値

が
1
0
個
に
９

個
以

上
の

割
合

で
規

格
値

を
満

足
し

な
け

れ
ば

な

ら
な
い
と

と
も
に
、

1
0
個
の

測
定
値
の

平
均

値
（

Ｘ
1
0
）

に
つ

い
て

満
足

し
な

け
れ

ば
な

ら
な
い
。

た
だ
し
、

厚
さ
の

デ
ー
タ
数

が
1
0

個
未

満
の

場
合

は
測

定
値

の
平

均
値

は
適

用

し
な
い
。
 

コ
ア
ー
採

取
に
つ
い

て
 

橋
面

舗
装

等
で

コ
ア

ー
採

取
に

よ
り

床
版

等

に
損

傷
を

与
え

る
恐

れ
の

あ
る

場
合

は
、

他

の
方
法
に

よ
る
こ
と

が
出
来

る
。
 

確
認
写
真

を
と
る
こ

と
。
 

 

 
厚

 
 

さ
 

ｔ
＜
1
5
cm
 

 
-
3
0 

-
1
0 

ｔ
≧
1
5
cm
 

 
-
4
5 

-
1
5 

幅
 

-
1
0
0 

－
 

 
 

 

歩
道
舗
装

工
 

路
肩
舗
装

工
 

取
付
道
路

舗
装
工
 

厚
 
 
さ
 

-
9 

-
3 

幅
は
、
延
長

8
0ｍ

毎
に
１
箇

所
の
割
と

し
、
厚

さ
は
、

1,
0
00

㎡
に
１

個
の
割
で

コ
ア
ー
を

採
取
し

て
測
定
。
 

 「
３
次
元

計
測
技
術

を
用
い

た
出
来
形

管
理
要

領
（
案

）」
の
規
定

に
よ

る
測
点
の

管
理
方
法

を
用
い

る
こ
と
が

で
き
る

。
 

路
肩

舗
装

面
は

車
道

舗
装

よ
り

高
く

な
っ

て

は
な
ら
な

い
。
 

コ
ア

ー
採

取
は

ア
ス

フ
ァ

ル
ト

舗
装

工
の

摘

要
に
準
ず

る
。
 

 

幅
 

-
2
5 

－
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５
－
５
 
出
来
形
管
理
基
準
及
び
規
格
値
（
道
路
工
）

 

 

単
位
：

m
m

  

工
 
 
 

 
 
種
 

測
定
項
目
 

規
 
格
 

値
 

測
 
 
定

 
 
基
 

 
準
 

測
 
 
定

 
 
箇
 

 
所
 

摘
 
要
 

個
々
の
測

定
値
 

（
Ｘ
）
 

1
0
個
の

測
定
値

の
平
均
 

(
X
1
0)
 

 
 

砂
利
道
路

面
処
理
工
 

（
セ

メ
ン

ト
･
ア

ス
フ

ァ
ル

ト
乳
剤
安

定
処
理
工

）
 

基
準
高
▽
 

±
4
0 

―
 

基
準
高
は

延
長

40
ｍ

毎
に
１

箇
所
の
割

と
し
、

道
路
中
心

線
お
よ

び
端

部
で
測
定

す
る
。
 

 
 

厚
 
 
さ
 

－
2
5 

－
８
 

幅
は
、
延

長
80
ｍ
毎

に
１
箇

所
の
割
と

し
、
厚

さ
は
、
20
0
ｍ
毎
に

１
箇

所
の

割
合

１
箇

所
に

つ
き

道
路

中
心

及
び

両
端

交
互

の
２

点
で

掘
起

し

て
測
定
す

る
。
 

厚
さ
は
、
個
々

の
測

定
値

が
1
0
個
に
９

個
以

上
の

割
合

で
規

格
値

を
満

足
し

な
け

れ
ば

な

ら
な
い
と

と
も
に
、

1
0
個
の

測
定
値
の

平
均

値
（
Ｘ

1
0）

に
つ
い
て

満
足
し

な
け
れ
ば

な
ら

な
い
。
た
だ

し
、
厚

さ
の
デ

ー
タ
数
が

1
0
個

未
満

の
場

合
は

測
定

値
の

平
均

値
は

適
用

し

な
い
。
 

   

 

幅
 

－
5
0 

―
 

 
 

 

工
 
 
 

 
 
種
 

測
 
定
 

項
 
目
 

規
 
格
 

値
 

測
 
 
定

 
 
基
 

 
準
 

測
 
 
定

 
 
箇
 

 
所
 

摘
 
要
 

砂
利
道
路

面
処
理
工
 

表
面

処
理

（
ア

ー
マ

ー
コ

ー

ト
工
）
 

 

幅
 

-
5
0 

4
0
ｍ
毎
に

測
定
。
 

 
ア

ス
フ
ァ

ル
ト
合
材

を
使
用

す
る
場
合

は
、
道

路
工
の
表

層
に
よ
る

。
 

施
 
工
 

延
 
長
 

-
0
.
1％

 

但
し

15
0
m
未

満

は
-
15
0 
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５
－
５
 
出
来
形
管
理
基
準
及
び
規
格
値
（
道
路
工
）

 

 

単
位
：

m
m

  

工
 
 
 

 
 
種
 

測
 
定
 

項
 
目
 

規
 
格
 

値
 

測
 
 
定

 
 
基
 

 
準
 

測
 
 
定

 
 
箇
 

 
所
 

摘
 
要
 

補
強
土
壁

工
 

 
基

 
準
 

高
 
▽
 

±
5
0 

施
工
延

長
4
0ｍ

（
測

点
間

隔
2
5ｍ

の
場

合
は

5
0ｍ

）
に
つ

き
１
箇

所
、

延
長

40
ｍ
（
又

は
5
0
ｍ
）
以
下

の
も
の

は
１
施

工
箇
所
に

つ
き
２

箇
所

。 

 

高 さ ｈ
 

ｈ
＜
３
ｍ
 

－
5
0 

ｈ
≧
３
ｍ
 

－
1
00
 

鉛
 
直
 

度
 
△
 

±
0
.0
3ｈ

か
つ

±
3
0
0
以
内
 

控
え
長
さ
 

設
計
値
以

上
 

延
 
 
 

長
 
Ｌ
 

－
2
00
 

１
施
工
箇

所
毎
 

井
桁
ブ
ロ

ッ
ク
工
 

 
基

 
準
 

高
 
▽
 

±
5
0 

施
工
延

長
4
0ｍ

（
測

点
間

隔
2
5ｍ

の
場

合
は

5
0ｍ

）
に
つ

き
１
箇

所
、

延
長

40
ｍ
（
又

は
5
0
ｍ
）
以
下

の
も
の

は
１
施

工
箇
所
に

つ
き
２

箇
所

。 

 

  

法 長 ç
 

ℓ
＜
３
ｍ
 

－
5
0 

ℓ
≧
３
ｍ
 

－
1
00
 

厚
さ
ｔ

1，
ｔ

2，
ｔ

3
 

－
5
0 

延
  

長
 
Ｌ

1，
Ｌ

2 
－

2
00
 

１
施
工
箇

所
毎
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５
－
５
 
出
来
形
管
理
基
準
及
び
規
格
値
（
道
路
工
）

 

 

単
位
：

m
m

  

工
 
 
 

 
 
種
 

測
 
定
 

項
 
目
 

規
 
格
 

値
 

測
 
 
定

 
 
基
 

 
準
 

測
 
 
定

 
 
箇
 

 
所
 

摘
 
要
 

縁
石
工
 

（
縁
石
・

ア
ス
カ
ー

ブ
）
 

延
 
 
 

長
 
Ｌ
 

－
2
00
 

１
箇
所
／

１
施
工
箇

所
 

た
だ
し

、「
３

次
元
計

測
技
術

を
用
い
た

出
来
形

管
理
要
領
（
案

）」
の

規
定
に
よ

り
管
理
を

行
う
場

合
は
、
延

長
の
変

化
点
で
測

定
。
 

 
 

 
 

区
画
線
工
 

幅
 
 
 

 
 

＋
2
0、

-5
 

施
工
区
間

延
長

1
0K
m
毎

に
１
箇

所
測
定

し
最
低

３
箇
所
と

す
る
。

た

だ
し
、
施
工
区

間
延

長
が
２

K
m
以

下
の

場
合
は

１
箇
所
と

す
る
（
車
線

境
界
線
、

外
測
線
は

上
下
線

と
も
測
定

）
 

 
破
線
の

長
さ
及
び

間
隔
は

１
箇
所

3
0
ｍ
区

間
で
個
々

に
測
定
し

、
破

線
の
平

均
値

を
Ｌ

、

間
隔
の
平

均
値
を
ℓ

と
す
る

。
 

出
来
形
管

理
書
類
と

し
て

、
施
工

箇
所

な
ど
を

記
入
し
た

路
線
図
、
平
面

図
及
び

そ
の

他
の
調

書
を
提
出

す
る
こ
と
 

長
さ
（
破

線
の
塗
布

長
）
 

  

長
さ
（
破

線
の
間
隔

）
 

個
々
の
 

 
 
 
 

測
定
値
±

2
00
 

か
つ

L≧
設

計
値
 

個
々
の
 

測
定
値
±

2
00
 

か
つ

L≦
設

計
値
 

路
面
表
示
 

 
 
 
 

幅
 

 
 
 
 

長
さ
 

 文
字
矢
印

の
寸
法
 

     

厚
さ
 

（
溶
融
式

の
み
）
 

 
。
 

 

＋
1
0、

-5
 

-
1
0
0 

 

±
5
0 

   

 

 

設
計
値
以

上
 

路
面
表
示
 

 
横
断
歩

道
：
全
箇

所
 

 
文
字
矢

印
：
各
種

類
毎
に

４
個
に
１

個
、
 

 
 
 
 

 
 
各
部

の
寸
法

を
測
定
す

る
。
 

      各
線
種
毎

に
、
１
箇

所
測
定

す
る
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５
－
５
 
出
来
形
管
理
基
準
及
び
規
格
値
（
道
路
工
）

 

 

単
位
：

m
m

  

工
 
 
 

 
 
種
 

測
 
定
 

項
 
目
 

規
 
格
 

値
 

測
 
 
定

 
 
基
 

 
準
 

測
 
 
定

 
 
箇
 

 
所
 

摘
 
要
 

防
止
柵
工
 

（
立
入
防

止
柵
）
 

（
転
落
（

横
断
）
防

止
柵
）
 

（
車
止
め

ポ
ス
ト
）
 

基 礎
 

幅
 
 
 

 
ｗ
 

－
3
0 

単
独
基

礎
1
0
基
に
つ

き
１
基

、
1
0
基
以

下
の
も

の
は
２
基

測
定
。
測
定

箇
所
は
１

基
に
つ
き

１
箇
所

測
定
。
 

ｈ

ｗ

ｈ

 

 

高
 
 
さ

 
ｈ
 

－
3
0 

パ
イ
プ
取

付
高

 Ｈ
 

＋
3
0 

－
2
0 

１
箇
所
／

１
施
工
箇

所
 

 
 

路
側
防
護

柵
工
 

（
ガ
ー
ド

レ
ー
ル
）
 

基 礎
 

幅
 
 
 

 
ｗ
 

－
3
0 

１
箇
所
／

施
工
延
長

4
0ｍ

 

4
0
ｍ
以
下

の
も
の
は

、
２
箇

所
／
１
施

工
箇
所

。
 

ｗ

ｈ

ｈ

 

 

高
 
 
さ

 
ｈ
 

－
3
0 

ビ
ー
ム
取

付
高

 Ｈ
 

＋
3
0 

－
2
0 

１
箇
所
／

１
施
工
箇

所
 

 
 

路
側
防
護

柵
工
 

（
ガ
ー
ド

ケ
ー
ブ
ル

）
 

基 礎
 

幅
 
 
 

 
ｗ
 

－
3
0 

１
箇
所
／

１
基
礎
毎
 

ｈ

ｗ
Ｌ

Ｈ

 

※
ワ
イ
ヤ

ロ
ー

 
プ
式

防
護
柵

に
も

 

適
用
す
る

。
 

 
高

 
 
さ

 
ｈ
 

－
3
0 

延
 
 
長

 
Ｌ
 

－
1
00
 

ケ
ー
ブ
ル

取
付
高

 Ｈ
 

＋
3
0 

－
2
0 

１
箇
所
／

１
施
工
箇

所
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５
－
５
 
出
来
形
管
理
基
準
及
び
規
格
値
（
道
路
工
）

 

 

単
位
：

m
m

  

工
 
 
 

 
 
種
 

測
 
定
 

項
 
目
 

規
 
格
 

値
 

測
 
 
定

 
 
基
 

 
準
 

測
 
 
定

 
 
箇
 

 
所
 

摘
 
要
 

道
路
附
属

物
工
 

（
視
線
誘

導
標
）
 

（
距
離
標

）
 

高
 
 
 

さ
 
ｈ
 

±
3
0 

１
箇
所
／

1
0
本
 

1
0
本
以

下
の
場

合
は

、
２
箇

所
測
定
。
 

ｈ

 
 

 

 
 

標
識
工
 

設
 置

 高
 さ

 Ｈ
 

設
計
値
以

上
 

１
箇
所
／

１
基
 

Ｈ

ｗ
(
Ｄ

)

ｈ

 

 

基 礎
 

幅
 
ｗ
 

（
Ｄ
）
 

－
3
0 

基
礎
１
基

毎
 

高
 
 
 

さ
 
ｈ
 

－
3
0 
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５
－
５
 
出
来
形
管
理
基
準
及
び
規
格
値
（
道
路
工
）

 

 

単
位
：

m
m

  

工
 
 
 

 
 
種
 

測
 
定
 

項
 
目
 

規
 
格
 

値
 

測
 
 
定

 
 
基
 

 
準
 

測
 
 
定

 
 
箇
 

 
所
 

摘
 
要
 

落
石
防
護

網
工
 

幅
 
 
 

 
 
ｗ
 

－
2
00
 

１
施
工
箇

所
毎
 

 
 

延
 
 
 

長
 
Ｌ
 

－
2
00
 

落
石
防
護

柵
工
 

 
高

 
 
 

さ
 
ｈ
 

±
3
0 

施
工
延

長
4
0ｍ

（
測

点
間

隔
2
5ｍ

の
場

合
は

5
0ｍ

）
に
つ

き
１
箇

所
、

施
工
延

長
4
0ｍ

（
又

は
50
ｍ
）
以

下
の

も
の
は

１
施
工
箇

所
に
つ

き
２

箇
所
。
 

ｈ

Ｌ

 

 

延
 
 
 

長
 
Ｌ
 

－
2
00
 

１
施
工
箇

所
毎
 

 
 

防
雪
柵
工
 

 
高

 
 
 

さ
 
ｈ
 

±
3
0 

施
工
延

長
4
0ｍ

（
測

点
間

隔
2
5ｍ

の
場

合
は

5
0ｍ

）
に
つ

き
１
箇

所
、

施
工
延

長
4
0ｍ

（
又

は
50
ｍ
）
以

下
の

も
の
は

１
施
工
箇

所
に
つ

き
２

箇
所
。
 

Ｌ

ｈ ｗ
1

ｗ
2

ｈ

 

 

延
 
 
 

長
 
Ｌ
 

－
2
00
 

１
施
工
箇

所
毎
 

基 礎
 

幅
  

 
ｗ

1，
ｗ

2 
－

3
0 

基
礎
１
基

毎
 

高
 
 
 

さ
 
ｈ
 

－
3
0 

 
 

雪
崩
予
防

柵
工
 

高
 
 
 

さ
 
ｈ
 

±
3
0 

施
工
延

長
4
0ｍ

（
測

点
間

隔
2
5ｍ

の
場

合
は

5
0ｍ

）
に
つ

き
１
箇

所
、

施
工
延

長
4
0ｍ

（
又

は
50
ｍ
）
以

下
の

も
の
は

１
施
工
箇

所
に
つ

き
２

箇
所
。
 

ｗ
1

ｗ
2

ｈ

Ｌ
ｈ

 

 

延
 
 
 

長
 
Ｌ
 

－
2
00
 

１
施
工
箇

所
毎
 

基 礎
 

幅
  

 
ｗ

1，
ｗ

2 
－

3
0 

基
礎
１
基

毎
 

高
 
 
 

さ
 
ｈ
 

－
3
0 

ア ン カ ー 長  

打
 
込
 

み
 
ç
 

－
1
0％

 

全
数
 

埋
 
込
 

み
 
ç
 

－
５
％
 

柵
の
水
平

間
隔
 

－
1
0%
～
０
 

柵
の
列
間

斜
距
離
 

－
5
%～

０
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５
－
６
 
出
来
形
管
理
基
準
及
び
規
格
値
（
防
潮
工
・
ダ
ム
工
・
流
路
工
）

 

単
位
：

m
m

 

工
 
 
 

 
 
種
 

測
 
定
 

項
 
目
 

規
 
格
 

値
 

測
 
 
定

 
 
基
 

 
準
 

測
 
 
定

 
 
箇
 

 
所
 

摘
 
要
 

基
礎
工
（

捨
石
工
）
 

 
基

 
準
 

高
 
▽
 

 
施

工
延

長
1
0ｍ

に
つ

き
、
１

測
点
当
た

り
５
点

以
上
測
定

。
 

①

②
③

④

⑤

ｗ
　

.(
Ｌ

　
)

1
1

 

 

本
 
 
均

 
 
し
 

±
5
0 

表
 
面
 

均
 
し
 

±
1
00
 

荒 均 し
 

異
形

ブ
ロ

ッ
ク

据
付

面
 

（
乱
積
）

の
高
さ
▽
 

±
5
00
 

異
形
ブ
ロ
ッ
ク
据
付
面
 

（
乱
積
）
以
外
の
高
さ
▽
 

±
3
00
 

被 覆 均 し
 

異
形

ブ
ロ

ッ
ク

据
付

面
 

（
乱
積
）

の
高
さ

 ▽
 

±
5
00
 

異
形
ブ
ロ
ッ
ク
据
付
面
 

（
乱
積
）
以
外
の
高
さ
 ▽

 
±

3
00
 

法
 
 
 

長
 
ç
 

－
1
00
 

幅
は
施
工

延
長

4
0ｍ

（
測

点
間

隔
2
5ｍ

の
場
合

は
50
ｍ
）
に
つ

き
１
箇

所
、
延

長
4
0ｍ

（
又

は
50
ｍ
）
以

下
の

も
の
は

１
施
工
箇

所
に
つ

き
２

箇
所
、
延

長
は
セ
ン

タ
ー
ラ

イ
ン
及
び

表
裏
法

肩
。
 

天
 
端
 

幅
 
ｗ

1 
－

1
00
 

天
 端

 延
 長

 Ｌ
1 

－
2
00

 

防
潮
工
 

（
異
形
ブ

ロ
ッ
ク
張

斜
堤
）
 

基
 
準
 

高
 
▽
 

±
5
0 

施
工
延

長
4
0ｍ

（
測

点
間

隔
2
5ｍ

の
場

合
は

5
0ｍ

）
に
つ

き
１
箇

所
、

延
長

40
ｍ
（
又

は
5
0
ｍ
）
以
下

の
も
の

は
１
施

工
箇
所
に

つ
き
２

箇
所

。 

 

ｔ

 

 

法 長
 
ç
 

ç
＜

５
ｍ
 

－
1
00
 

ç
≧

５
ｍ
 

ç
×

（
－

２
％
）
 

厚
 
 
 

さ
 
ｔ
 

－
5
0 

延
 
 
 

長
 
Ｌ
 

－
2
00
 

 
 

防
潮
工
 

（
コ
ン
ク

リ
ー
ト
斜

堤
）
 

基
 
準
 

高
 
▽
 

±
5
0 

施
工
延

長
4
0ｍ

（
測

点
間

隔
2
5ｍ

の
場

合
は

5
0ｍ

）
に
つ

き
１
箇

所
、

延
長

40
ｍ
（
又

は
5
0
ｍ
）
以
下

の
も
の

は
１
施

工
箇
所
に

つ
き
２

箇
所

。 

ｔ

ｔ
’

ｔ
’ｔ

 

 

法 長
 
ç
 

ç
＜

３
ｍ
 

－
5
0 

ç
≧

３
ｍ
 

－
1
00
 

厚 さ ｔ
 

ｔ
＜
1
0
0 

－
2
0 

ｔ
≧
1
0
0 

－
3
0 

裏
 込

 材
 厚

 ｔ
’ 

－
5
0 

延
 
 
 

長
 
Ｌ
 

－
2
00
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５
－
６
 
出
来
形
管
理
基
準
及
び
規
格
値
（
防
潮
工
・
ダ
ム
工
・
流
路
工
）

 

単
位
：

m
m

 

工
 
 
 

 
 
種
 

測
 
定
 

項
 
目
 

規
 
格
 

値
 

測
 
 
定

 
 
基
 

 
準
 

測
 
 
定

 
 
箇
 

 
所
 

摘
 
要
 

防
潮
工
 

（
コ
ン
ク

リ
ー
ト
直

立
堤
）
 

基
 
準
 

高
 
▽
 

±
5
0 

施
工
延

長
4
0ｍ

（
測

点
間

隔
2
5ｍ

の
場

合
は

5
0ｍ

）
に
つ

き
１
箇

所
、

延
長

40
ｍ
（
又

は
5
0
ｍ
）
以
下

の
も
の

は
１
施

工
箇
所
に

つ
き
２

箇
所

。 

  

幅
 
 
ｗ

1，
ｗ

2 
－

3
0 

高
さ
 
ｈ
＜
３

ｍ
 

ｈ
1，

ｈ
2
，
ｈ

3 
－

5
0 

高
さ
 
ｈ
≧
３

ｍ
 

ｈ
1，

ｈ
2
，
ｈ

3 
－

1
00
 

延
 
 
 

長
 
Ｌ
 

－
2
00
 

防
潮
工
 

（
異
形
ブ

ロ
ッ
ク
）
 

基 準 高
 

▽
 

（
層
積
）

ブ
ロ
ッ
ク
 

規
格

26
ｔ
未
満
 

±
3
00
 

施
工
延

長
4
0ｍ

（
測

点
間

隔
2
5ｍ

の
場

合
は

5
0ｍ

）
に
つ

き
１
箇

所
、

延
長

40
ｍ
（
又

は
5
0
ｍ
）
以
下

の
も
の

は
１
施

工
箇
所
に

つ
き
２

箇
所

。

延
長
は
、

セ
ン
タ
ー

ラ
イ
ン

で
行
う
。
 

ｗ
Ｌ

 

 

（
層
積
）

ブ
ロ
ッ
ク
 

規
格

26
ｔ
以
上
 

±
5
00
 

（
乱
 
 

 
積
）
 

±
ブ
ロ
ッ

ク
の

高
さ
の
１

／
２
 

天
 
端
 

幅
 
ｗ
 

－
ブ
ロ
ッ

ク
の

高
さ
の
１

／
２
 

天
 端

 延
 長

 Ｌ
 

－
ブ
ロ
ッ

ク
の

高
さ
の
１

／
２
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５
－
６
 
出
来
形
管
理
基
準
及
び
規
格
値
（
防
潮
工
・
ダ
ム
工
・
流
路
工
）

 

単
位
：

m
m

 

工
 
 
 

 
 
種
 

測
 
定
 

項
 
目
 

規
 
格
 

値
 

測
 
 
定

 
 
基
 

 
準
 

測
 
 
定

 
 
箇
 

 
所
 

摘
 
要
 

掘
削
工
（

切
土
工
）
 

（
土
堤
）
 

基
 
準
 

高
 
▽
 

±
5
0 

施
工
延

長
4
0ｍ

（
測

点
間

隔
2
5ｍ

の
場

合
は

5
0ｍ

）
に
つ

き
１
箇

所
、

延
長

40
ｍ
（
又

は
5
0
ｍ
）
以
下

の
も
の

は
１
施

工
箇
所
に

つ
き
２

箇
所

。 

基
準
高
は

掘
削
部
の

両
端
で

測
定
。
 

 

法
長

は
全

体
で

設
計

値
を

下
ま

わ
ら

な
い

こ

と
。
 

 
法 長 ç
 

ç
＜

５
ｍ
 

－
2
00
 

ç
≧

５
ｍ
 

法
長
－
４

％
 

延
 
 
 

長
 

設
計
値
以

上
 
 

 
 

盛
土
工
 

（
土
堤
）
 

 

基
 
準
 

高
 
▽
 

±
5
0 

施
工
延

長
4
0ｍ

（
測

点
間

隔
2
5ｍ

の
場

合
は

5
0ｍ

）
に
つ

き
１
箇

所
、

延
長

40
ｍ
（
又

は
5
0
ｍ
）
以
下

の
も
の

は
１
施

工
箇
所
に

つ
き
２

箇
所

。 

基
準
高
は

各
法
肩
で

測
定
。
 

2
ｗ

ｗ
1

 

法
長

は
全

体
で

設
計

値
を

下
ま

わ
ら

な
い

こ

と
。
 

法 長 ç
 

ç
＜

５
ｍ
 

－
1
00
 

ç
≧

５
ｍ
 

法
長
－
２

％
 

幅
 
ｗ

1，
ｗ

2 
－

1
00
 

 
 

築
 
 
堤
 

（
土
堤
）
 

 

堤
 
 
間

 
ｗ

1 
-
2
0
0 

 

  

低
水
路
幅

 
ｗ

2、
ｗ

３
 

－
1
00
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５
－
６
 
出
来
形
管
理
基
準
及
び
規
格
値
（
防
潮
工
・
ダ
ム
工
・
流
路
工
）

 

単
位
：

m
m

 

工
 
 
 

 
 
種
 

測
 
定
 

項
 
目
 

規
 
格
 

値
 

測
 
 
定

 
 
基
 

 
準
 

測
 
 
定

 
 
箇
 

 
所
 

摘
 
要
 

本
堤
・
副

堤
・
垂
直

壁
 

 
基

 
準
 

高
 
▽
 

±
3
0 

図
面
の
表

示
箇
所
で

測
定
。
 

ｗ
2

ｗ
1

2
ＬＬ

1

ｗ
3

 

 

天
端
部
 

ｗ
1
，
ｗ

3 

堤
 
幅
 

  
 
ｗ

2
 

－
3
0 

水
通
し
の

幅
ç

1
ç

2 
±

5
0 

堤
 
長
 

Ｌ
1
，
Ｌ

2 
－

1
00
 

 
 

側
壁
 

 
基

 
準
 

高
 
▽
 

±
3
0 

１
．
図
面

の
寸
法
表

示
箇
所

を
測
定
。
 

２
．

上
記

以
外

の
測

定
箇

所
の

標
準

は
、

天
端

幅
・

天
端

高
で

各
測

点

及
び
ジ
ョ

イ
ン
ト
毎

に
測
定

。
 

３
．

長
さ

は
、

天
端

中
心

線
の

水
平

延
長

、
又

は
、

測
点

に
直

角
な

水

平
延
長
を

測
定
。
 

Ｌ
ｗ

1

ｗ
2

 

 

幅
 
 
ｗ

1，
ｗ

2 
－

3
0 

長
 
 
 

さ
 
Ｌ
 

－
1
00
 

 
 

水
叩
工
 

 
基

 
準
 

高
 
▽
 

±
3
0 

基
準
高
、

幅
、
延
長

は
図
面

に
表
示
し

て
あ
る

箇
所
で
測

定
。
 

厚
さ
は
目

地
及
び
そ

の
中
間

点
で
測
定

。
 

 

ｔ

ｗ

 

 

幅
 
 
 

 
 
ｗ
 

－
1
00
 

厚
 
 
 

さ
 
ｔ
 

－
3
0 

延
 
 
 

長
 
Ｌ
 

－
1
00
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５
－
６
 
出
来
形
管
理
基
準
及
び
規
格
値
（
防
潮
工
・
ダ
ム
工
・
流
路
工
）

 

単
位
：

m
m

 

工
 
 
 

 
 
種
 

測
 
定
 

項
 
目
 

規
 
格
 

値
 

測
 
 
定

 
 
基
 

 
準
 

測
 
 
定

 
 
箇
 

 
所
 

摘
 
要
 

鋼
製
ダ
ム

製
作
工
 

（
仮
組
立

時
）
 

柱
 の

 水
 平

 度
 

1
0 

全
数
を
測

定
。
 

Ｈ

ｗ

図
ｂ

鋼
製

ス
リ

ッ
ト

ダ
ム

Ａ
型

鋼
製

ス
リ

ッ
ト

図
ｃ

ダ
ム

Ｂ
型

ｗ
ｗ

ｗ

Ｗ

Ｈ

Ｌ

図
ａ

　
格

子
形

　
　

　
鋼

製
砂

防
ダ

ム

Ｈ

ｗ

ｗ

 

 

堤
 
 
 

長
 
Ｌ
 

±
3
0 

堤
 
 
 

長
 
ç
 

1
0
±
ç
/1
0 

堤
 
 
 

幅
 
Ｗ
 

±
3
0 

堤
 
 
 

幅
 
ｗ
 

1
0
±
ｗ

/1
0 

高
 
 
 

さ
 
Ｈ
 

1
0
±
Ｈ

/1
0 

ベ
ー
ス
プ

レ
ー
ト
の

高
さ
 

±
1
0 

本
 体

 の
 傾

 き
 

±
Ｈ
/
5
00
 

 
 

鋼
製
ダ
ム

本
体
 

（
透
過
型

）
 

 

堤
長
 
Ｌ

（
ｍ
）
格
 

±
5
0 

全
数
を
測

定
。
 

Ｈ

ｗ

図
ｂ

鋼
製

ス
リ

ッ
ト

ダ
ム

Ａ
型

鋼
製

ス
リ

ッ
ト

図
ｃ

ダ
ム

Ｂ
型

ｗ
ｗ

ｗ

Ｗ

Ｈ

Ｌ

図
ａ

　
格

子
形

　
　

　
鋼

製
砂

防
ダ

ム

Ｈ

ｗ

ｗ

 

格
：
格
子

型
鋼
製
砂

防
ダ
ム
 

Ａ
：
鋼
製

ス
リ
ッ
ト

ダ
ム
 

Ａ
型
 

Ｂ
：
鋼
製

ス
リ
ッ
ト

ダ
ム
 

Ｂ
型
 

Ｌ
：
鋼
製

ス
リ
ッ
ト

ダ
ム
 

Ｌ
型
 

堤
長
ç
（
ｍ
）
格
・
Ｂ
・
Ｌ
 

±
1
0 

堤
幅
Ｗ
（

ｍ
）
格
 

±
3
0 

堤
幅
ｗ
（
ｍ
）
格
・
Ｂ
・
Ｌ
 

±
1
0 

堤
幅
ｗ
（

ｍ
）
Ａ
 

±
1
0 

高
さ
Ｈ
（
ｍ
）
格
・
Ｂ
・
Ｌ
 

±
1
0 

高
さ
Ｈ
（

ｍ
）
Ａ
 

±
1
0 
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５
－
６
 
出
来
形
管
理
基
準
及
び
規
格
値
（
防
潮
工
・
ダ
ム
工
・
流
路
工
）

 

単
位
：

m
m

 

工
 
 
 

 
 
種
 

測
 
定
 

項
 
目
 

規
 
格
 

値
 

測
 
 
定

 
 
基
 

 
準
 

測
 
 
定

 
 
箇
 

 
所
 

摘
 
要
 

鋼
製
ダ
ム

本
体
 

（
不
透
過

型
）
 

 
水 通 し 部
 

堤
 
 
 

高
 
▽
 

±
5
0 

１
．
図
面

の
表
示
箇

所
で
測

定
す
る
。
 

２
．

ダ
ブ

ル
ウ

ォ
ー

ル
構

造
の

場
合

は
、

堤
高

、
幅

、
袖

高
は

＋
の

規

格
値
は
適

用
し
な
い

。
 

 

 

長
 
さ
 
ç

1
,
ç

2 
±

1
00
 

幅
 
 
ｗ

1，
ｗ

3 
±

5
0 

下
流
側
倒

れ
 
△
 

±
0
.0
2Ｈ

 

袖
  

部
 

袖
 
 
 

高
 
▽
 

±
5
0 

幅
 
 
 

 
ｗ

2 
±

5
0 

下
流
側
倒

れ
 
△
 

±
0
.0
2Ｈ

 

魚
道
工
 

 
基

 
準
 

高
 
▽
 

±
3
0 

施
工
延

長
4
0ｍ

（
測

点
間

隔
2
5ｍ

の
場

合
は

5
0ｍ

）
に
つ

き
１
箇

所
、

4
0
ｍ
（
又

は
50
ｍ
）

以
下
の

も
の
は
１

施
工
箇

所
に
つ
き

２
箇
所

。
 

ｔ
2

ｔ
ｗ

2
ｈ

ｈ
1

1

 

 

厚
さ
 
ｔ

1，
ｔ

2 
－

2
0 

幅
 
 
 

 
 
ｗ
 

－
3
0 

高
さ
 
ｈ

1，
ｈ

2 
－

3
0 

延
 
 
 

長
 
Ｌ
 

－
2
00
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５
－
６
 
出
来
形
管
理
基
準
及
び
規
格
値
（
防
潮
工
・
ダ
ム
工
・
流
路
工
）

 

単
位
：

m
m

 

工
 
 
 

 
 
種
 

測
 
定
 

項
 
目
 

規
 
格
 

値
 

測
 
 
定

 
 
基
 

 
準
 

測
 
 
定

 
 
箇
 

 
所
 

摘
 
要
 

流
路
工
 

基
準

高
 

 
 
 

 
 
 
 

±
3
0 

施
工
延

長
4
0ｍ

（
測

点
間

隔
2
5ｍ

の
と

き
は

5
0ｍ

）
に
つ

き
１
ヶ

所
の

割
合
。
 

延
長

40
ｍ
（
又

は
5
0
ｍ
）
以

下
の
も
の

は
、
１

施
工
単
位

に
付
き

２
ヶ

所
測
定
す

る
。
 

 

 
 

幅
 
 
 

 
 
Ｂ
 

2
％
か

つ
-
1
00
 

厚
さ

ｔ
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

-
3
0 

延
長

Ｌ
 

 
 
 

 
 
 
 

-
2
0
0 

大
型
コ
ン

ク
リ
ー
ト

二
次

製
品
流
路

又
は
水
路

工
 

（
Ｌ
型
ブ

ロ
ッ
ク
）
 

（
大
型
ト

ラ
フ
等
）
 

基
 
準
 

高
 
Ｖ
 

±
3
0 

施
工
延

長
4
0ｍ

（
測

点
間

隔
2
5ｍ

の
と

き
は

5
0ｍ

）
に
つ

き
１
ヶ

所
の

割
合
。
 

延
長

40
ｍ
（
又

は
5
0
ｍ
）
以

下
の
も
の

は
、
１

施
工
単
位

に
付
き

２
ヶ

所
測
定
す

る
。
 

  

 

 

厚
さ

(
イ

ン
バ

ー
ト

コ
ン

ク

リ
ー
ト

) 
 

 
 
Ｔ

1 
-
2
0 

高
さ

(
天

端
ｺ
ﾝ

ｸ
ﾘ
ｰ
ﾄ
同

時
施

工
の
場
合

) 

Ｈ
＜
２
ｍ
 

-
3
0 

Ｈ
≧
２
ｍ
 

-
5
0 

中
心

線
の
 

ズ
レ
 
 

ｅ
 

直
線
部
 

±
5
0 

曲
線
部
 

±
1
00
 

幅
 
 
 

Ｂ
1
～
Ｂ
2
 

-
3
0 

延
 
 
 

長
 

Ｌ
＜
5
0ｍ

 
-
1
0
0 

Ｌ
≧
5
0ｍ

 
-
2
0
0 

簡
易
流
路

又
は
水
路

工
 

（
木
製
、

編
さ
く
、

鋼
製
）
 

基
 
準
 

高
 
Ｖ
 

±
1
00
 

施
工
延

長
5
0ｍ

に
つ

き
１
ヶ

所
の
割
合

。
 

延
長

50
ｍ
以
下

の
も

の
は
、

１
施
工
単

位
に
付

き
２
ヶ
所

測
定
す

る
。
 

 

 
 

幅
 
 
 

 
 
Ｂ
 

-
1
0
0 

高
さ
 
 

 
 
Ｈ
 

 
 
 

 
高

さ
の

-5
％
 

中
心

線
の
 

ズ
レ
 
 

ｅ
 

幅
1
m
未
満
 

±
5
0 

幅
1
m
以
上
 

±
1
00
 

延
 
 
 

長
 

Ｌ
＜
5
0ｍ

 
-
2
0
0 

Ｌ
≧
5
0ｍ

 
延

長
の

0
.4
％
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５
－
６
 
出
来
形
管
理
基
準
及
び
規
格
値
（
防
潮
工
・
ダ
ム
工
・
流
路
工
）

 

単
位
：

m
m

 

工
 
 
 

 
 
種
 

測
 
定
 

項
 
目
 

規
 
格
 

値
 

測
 
 
定

 
 
基
 

 
準
 

測
 
 
定

 
 
箇
 

 
所
 

摘
 
要
 

多
自
然
型

護
岸
工
 

（
巨
石
張

り
）
 

（
巨
石
積

み
）
 

 

基
 
準
 

高
 
▽
 

－
5
0 

施
工
延

長
4
0ｍ

（
測

点
間

隔
2
5ｍ

の
場

合
は

5
0ｍ

）
に
つ

き
１
箇

所
、

延
長

40
ｍ
（
又

は
5
0
ｍ
）
以
下

の
も
の

は
１
施

工
箇
所
に

つ
き
２

箇
所

。 

 

 

法
 
 
 

長
 
ç
 

－
2
00
 

延
 
 
 

長
 
Ｌ
 

－
2
00
 

 
 

多
自
然
型

護
岸
工
 

（
か
ご
マ

ッ
ト
）
 

 

基
 
準
 

高
 
▽
 

±
5
0 

施
工
延

長
4
0ｍ

（
測

点
間

隔
2
5ｍ

の
場

合
は

5
0ｍ

）
に
つ

き
１
箇

所
、

延
長

40
ｍ
（
又

は
5
0
ｍ
）
以
下

の
も
の

は
１
施

工
箇
所
に

つ
き
２

箇
所

。 

ｔ

  

法
 
 
 

長
 
ç
 

－
1
00
 

厚
 
 
 

さ
 
ｔ
 

－
5
0 

延
 
 
 

長
 
Ｌ
 

－
2
00
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５
－
６
 
出
来
形
管
理
基
準
及
び
規
格
値
（
防
潮
工
・
ダ
ム
工
・
流
路
工
）

 

単
位
：

m
m

 

工
 
 
 

 
 
種
 

測
 
定
 

項
 
目
 

規
 
格
 

値
 

測
 
 
定

 
 
基
 

 
準
 

測
 
 
定

 
 
箇
 

 
所
 

摘
 
要
 

護
岸
付
属

物
工
 

（
じ
ゃ
か

ご
）
 

基
 
準
 

高
 
▽
 

±
5
0 

施
工
延

長
4
0ｍ

（
測

点
間

隔
2
5ｍ

の
場

合
は

5
0ｍ

）
に
つ

き
１
箇

所
、

延
長

40
ｍ
（
又

は
5
0
ｍ
）
以
下

の
も
の

は
１
施

工
箇
所
に

つ
き
２

箇
所

。 

測
定

箇
所

は
多

自
然

型
護

岸
工

（
か

ご
マ

ッ

ト
）
に
準

ず
る
 

 

法
長
 
ç
＜
３
ｍ
 

－
5
0 

法
長
 
ç
≧
３
ｍ
 

－
1
00
 

厚
 
 
 

さ
 
ｔ
 

－
5
0 

 
 

護
岸
付
属

物
工
 

（
ふ
と
ん

か
ご
）
 

（
か
ご
枠

）
 

高
 
 
 

さ
 
ｈ
 

－
1
00
 

施
工
延

長
4
0ｍ

（
測

点
間

隔
2
5ｍ

の
場

合
は

5
0ｍ

）
に
つ

き
１
箇

所
、

延
長

40
ｍ
（
又

は
5
0
ｍ
）
以
下

の
も
の

は
１
施

工
箇
所
に

つ
き
２

箇
所

。 

ｈ

Ｌ
2

Ｌ
1

 

 

延
長
 
Ｌ

1，
Ｌ

2 
－

2
00
 

 
 

根
固
め
ブ

ロ
ッ
ク
工
 

 

基 準 高 ▽
 

層
 
 
 

 
積
 

±
3
00
 

施
工
延

長
4
0ｍ

（
測

点
間

隔
2
5ｍ

の
場

合
は

5
0ｍ

）
に
つ

き
１
箇

所
、

延
長

40
ｍ
（
又

は
5
0
ｍ
）
以
下

の
も
の

は
１
施

工
箇
所
に

つ
き
２

箇
所

。 

Ｌ ｔ

2

2

Ｌ
1

ｗ

ｗ
1

 

 

乱
 
 
 

 
積
 

±
ｔ
/
２
 

厚
 
 
 

さ
 
ｔ
 

－
2
0 

幅
、
厚
さ

は
4
0
個
に

つ
き
１

箇
所
測
定

。
 

幅
 

ｗ
1 

ｗ
2 

層
 
 
 

 
積
 

－
2
0 

乱
 
 
 

 
積
 

－
ｔ
/
２
 

延 長
 

Ｌ
1 

Ｌ
2 

層
 
 
 

 
積
 

－
2
00
 

１
施
工
箇

所
毎
 

乱
 
 
 

 
積
 

－
ｔ
/
２
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５
－
７
 
出
来
形
管
理
基
準
及
び
規
格
値
（
地
盤
改
良
工
）

 

 

単
位
：

m
m

 

工
 
 
 

 
 
種
 

測
 
定
 

項
 
目
 

規
 
格
 

値
 

測
 
 
定

 
 
基
 

 
準
 

測
 
 
定

 
 
箇
 

 
所
 

摘
 
要
 

置
換
工
 

基
 
準
 

高
 
▽
 

±
5
0 

施
工
延

長
4
0ｍ

（
測

点
間

隔
2
5ｍ

の
場

合
は

5
0ｍ

）
に
つ

き
１
箇

所
、

延
長

40
ｍ
（

50
ｍ
）

以
下
の

も
の
は
１

施
工
箇

所
に
つ
き

２
箇
所

。
 

厚
さ
は
中

心
線
及
び

端
部
で

測
定
。
 

ｗ

ｔ

ｔ

ｗＣ Ｌ

 

 

置
換
厚
さ

 
 
ｔ
 

－
5
0 

幅
 
 
 

 
 
ｗ
 

－
1
00
 

延
 
 
 

長
 
Ｌ
 

－
2
00
 

 
 

パ
イ
ル
ネ

ッ
ト
工
 

基
 
準
 

高
 
▽
 

±
5
0 

施
工
延

長
4
0ｍ

（
測

点
間

隔
2
5ｍ

の
場

合
は

5
0ｍ

）
に
つ

き
１
箇

所
。
 

厚
さ
は
中

心
線
及
び

両
端
で

掘
り
起
こ

し
て
測

定
。
 

杭
に
つ
い

て
は
、
当

該
杭
の

項
目
に
準

ず
る
。
 

 

Ｃ Ｌ

ｗ

ｔ

 

 

厚
 
 
 

さ
 
ｔ
 

－
5
0 

幅
 
 
 

 
 
ｗ
 

－
1
00
 

延
 
 
 

長
 
Ｌ
 

－
2
00
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５
－
７
 
出
来
形
管
理
基
準
及
び
規
格
値
（
地
盤
改
良
工
）

 

 

単
位
：

m
m

 

工
 
 
 

 
 
種
 

測
 
定
 

項
 
目
 

規
 
格
 

値
 

測
 
 
定

 
 
基
 

 
準
 

測
 
 
定

 
 
箇
 

 
所
 

摘
 
要
 

バ
ー
チ
カ

ル
ド
レ
ー

ン
工
 

（
サ
ン
ド

ド
レ
ー
ン

工
）
 

（
ペ
ー
パ

ー
ド
レ
ー

ン
工
）
 

（
袋

詰
式

サ
ン

ド
ド

レ
ー

ン
工
）
 

締
固
め
改

良
工
 

（
サ

ン
ド

コ
ン

パ
ク

シ
ョ

ン
パ
イ
ル

工
）
 

位
置
・
間

隔
ｗ
 

±
1
00
 

1
0
0
本
に
１

箇
所
。
 

1
0
0
本
以
下

は
２
箇

所
測
定

。
１
箇
所

に
４
本

測
定
。
 

た
だ
し
、

ペ
ー
パ
ー

ド
レ
ー

ン
の
杭
径

は
対
象

外
と
す
る

。
 

 
※

余
長
は

、
適
用
除

外
 

 

杭
 
 
 

径
 
Ｄ
 

設
計
値
以

上
 

打
 込

 長
 さ

 ｈ
 

設
計
値
以

上
 

全
本
数
 

サ
ン
ド
ド

レ
ー
ン
、
袋
詰
式

サ
ン
ド
ド

レ
ー
ン
、
サ
ン
ド

コ
ン

パ
ク

シ
ョ

ン
パ

イ
ル

の
砂
投
入

量
 

―
 

全
本
数
 

計
器
管
理

に
か
え
る

こ
と
が

で
き
る
。
 

 
 

固
結
工
 

（
粉
体
噴

射
攪
拌
工

）
 

（
高
圧
噴

射
攪
拌
工

）
 

（
セ

メ
ン

ト
ミ

ル
ク

攪
拌

工
）
 

（
生
石
灰

パ
イ
ル
工

）
 

基
 
準
 

高
 
▽
 

－
5
0 

1
0
0
本
に
１

箇
所
。
 

1
0
0
本
以
下

は
２
箇

所
測
定

。
 

１
箇
所
に

４
本
測
定

。
 

 

  

位
置
・
間

隔
ｗ
 

Ｄ
/４

以
内
 

杭
 
 
 

径
 
Ｄ
 

設
計
値
以

上
 

深
 
 
 

度
 
ç
 

設
計
値
以

上
 

全
本
数
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５
－
８
 
出
来
形
管
理
基
準
及
び
規
格
値
（
そ
の
他
構
造
物
）

 

 

単
位
：

m
m

 

工
 
 
 

 
 
種
 

測
 
定
 

項
 
目
 

規
 
格
 

値
 

測
 
 
定

 
 
基
 

 
準
 

測
 
 
定

 
 
箇
 

 
所
 

摘
 
要
 

そ
の
他
構

造
物
 

（
簡
易
土

留
枠
）
 

基
 
準
 

高
 
Ｖ
 

±
5
0 

施
工
延

長
4
0ｍ

（
測

点
間

隔
2
5ｍ

の
と

き
は

5
0ｍ

）
に
つ

き
１
ヶ

所
の

割
合
。
 

延
長

40
ｍ
（
又

は
5
0
ｍ
）
以

下
の
も
の

は
、
１

施
工
単
位

に
つ
き

２
ヶ

所
測
定
す

る
。
 

 

 
 

幅
 
 
 

 
 
Ｂ
 

-
5
0 

厚
さ
 
Ｔ

1・
Ｔ
2 

-
5
0 

高
さ
Ｈ
 

Ｈ
＜
２
ｍ
 

-
3
0 

Ｈ
≧
２
ｍ
 

-
5
0 

延
 
長
 

Ｈ
＜
5
0ｍ

 
-
1
0
0 

Ｈ
≧
5
0ｍ

 
-
2
0
0 

木
製
作
工

物
 

（
ダ
ム
、

土
留
工
等

）
 

基
 
準
 

高
 
Ｖ
 

±
1
00
 

１
施
工
単

位
に
付
き

２
ヶ
所

測
定
と
す

る
。
 

許
容

範
囲

は
左

表
を

基
準

と
す

る
。

作
工

物
の

構
造

上
こ

れ
に

よ
り

難

い
場
合
は

、
測

定
方

法
及
び

許
容
範
囲

は
工
事

監
督
員
の

指
示
に

よ
る

。 

 
 

幅
 
 
 

 
 
Ｂ
 

-
5
0 

高 さ Ｈ 

H
<
1
.5
ｍ
 

-
5
0 

1
.
5ｍ

＜
Ｈ
≦

3
.0
ｍ
 

-
1
0
0 

3
.
0ｍ

＜
Ｈ
≦

4
.5
ｍ
 

-
1
5
0 

延 長 Ｌ 

H
<
1
0ｍ

 
-
1
5
0 

1
0
ｍ
＜
Ｈ

≦
2
0ｍ

 
-
2
5
0 

2
0
ｍ
＜
Ｈ

≦
3
0ｍ

 
-
3
0
0 

土
流
路
、

又
は
土
水

路
 

（
側
溝
を

除
く
）
 

基
 
準
 

高
 
Ｖ
 

±
1
00
 

施
工
延

長
5
0ｍ

に
つ

き
１
ヶ

所
の
割
合

。
 

延
長

50
ｍ
以
下

の
も

の
は
、

１
施
工
単

位
に
つ

き
３
ヶ
所

測
定
す

る
。
 

 

 
 

幅
 
 
Ｂ

1・
Ｂ
2 

-
5
0 

高
 
 
さ

 
 
Ｈ
 

-
1
0
0 

法
 
 
 

 
 
長
 

-
4
0
0 

法
 面

 の
 凹

 凸
 

法
長
の

2％
 

木
製
(
丸
太

)筋
工
 

木
製
（
丸

太
）
柵
工
 

 

柵
高

 
 
 
 

 
 
 
 

-
1
0
0 

施
工
延

長
5
0ｍ

に
つ

き
１
ヶ

所
の
割
合

。
 

延
長

50
ｍ
以
下

の
も

の
は
、

１
施
工
単

位
に
つ

き
２
ヶ
所

測
定
す

る
。
 

 

 
 

延
 
 
 

 
 
長
 

-
2
0
0 
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５
－
８
 
出
来
形
管
理
基
準
及
び
規
格
値
（
そ
の
他
構
造
物
）

 

 

単
位
：

m
m

 

工
 
 
 

 
 
種
 

測
 
定
 

項
 
目
 

規
 
格
 

値
 

測
 
 
定

 
 
基
 

 
準
 

測
 
 
定

 
 
箇
 

 
所
 

摘
 
要
 

側
溝
工
・

水
路
工
 

（
プ

レ
キ

ャ
ス

ト
Ｕ

型
側

溝
）
 

（
コ

ル
ゲ

ー
ト

フ
リ

ュ
ー

ム
）
 

（
自
由
勾

配
側
溝
）
 

（
管
（
函

）
渠
型
側

溝
工
）
 

（
Ｌ
型
側

溝
工
）
 

  

基
 
準
 

高
 
▽
 

±
3
0 

施
工
延

長
4
0ｍ

（
測

点
間

隔
2
5ｍ

の
場

合
は

5
0ｍ

）
に
つ

き
１
箇

所
、

延
長

40
ｍ
（
又

は
5
0
ｍ
）
以
下

の
も
の

は
１
施

工
箇
所
に

つ
き
２

箇
所

。  

「
３
次
元

計
測
技
術

を
用
い

た
出
来
形

管
理

 
要
領
（
案
）
）
」
の
規

定
に

よ
る
測
点

の
管
理
方

法
を
用

い
る
こ
と

が
で
き

る
。
 

 

 

延
 
 
 

長
 
Ｌ
 

－
2
00
 

１
施
工
箇

所
毎
 

た
だ
し

、「
３

次
元
計

測
技
術

を
用
い
た

出
来
形

管
理
要
領
（
案

））
」
の

規
定
に
よ

り
管
理
を

行
う
場

合
は
、
延

長
の
変

化
点
で
測

定
。
 

 
 

集
水
桝
工
 

 
基

 
準
 

高
 
▽
 

±
3
0 

１
箇
所
毎
 

※
は
、
現

場
打
部
分

の
あ
る

場
合
 

ｗ

ｈ2

2

ｔ

ｗ
1

1

ｔ
5

ｔ
2

ｔ
3

ｔ
4 1

ｈ

 

 

※
厚
さ
ｔ

1～
ｔ

5 
－

2
0 

※
幅
 
ｗ

1，
ｗ

2 
－

3
0 

※
高
さ
ｈ

1，
ｈ

2 
－

3
0 
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５
－
８
 
出
来
形
管
理
基
準
及
び
規
格
値
（
そ
の
他
構
造
物
）

 

 

単
位
：

m
m

 

工
 
 
 

 
 
種
 

測
 
定
 

項
 
目
 

規
 
格
 

値
 

測
 
 
定

 
 
基
 

 
準
 

測
 
 
定

 
 
箇
 

 
所
 

摘
 
要
 

植
生
工
 

（
種
子
散

布
工
）
 

（
客
土
吹

付
工
）
 

（
張
芝
工

）
 

（
筋
芝
工

）
 

（
植
生
マ

ッ
ト
工
）
 

（
植
生
シ

ー
ト
工
）
 

（
植
生
筋

工
）
 

（
人
工
張

芝
工
）
 

切 土 法 長 ç
 

ç
＜

５
ｍ
 

－
2
00
 

施
工
延

長
4
0ｍ

（
測

点
間

隔
2
5ｍ

の
場

合
は

5
0ｍ

）
に
つ

き
１
箇

所
、

延
長

40
ｍ
（
又

は
5
0
ｍ
）
以
下

の
も
の

は
１
施

工
箇
所
に

つ
き
２

箇
所

。 

 た
だ

し
、

計
測

手
法

に
つ

い
て

は
、

従
来

管
理

の
ほ

か
に

「
３

次
元

計

測
技
術
を

用
い
た
出

来
形
管

理
要
領
（

案
）
」
で
規

定
す
る

出
来
形

計
測

性
能
を
有

す
る
機
器

を
用
い

る
こ
と
が

で
き
る

。
 

 
客

土
吹
付

工
の
吹
付

厚
は
植

生
工
（
植

生
基
材

吹
付
工
）

に
よ
る
。
 

ç
≧

５
ｍ
 

法
長
の
－

４
％
 

盛 土 法 長 ç
 

ç
＜

５
ｍ
 

－
1
00
 

 

ç
≧

５
ｍ
 

法
長
の
－

２
％
 

延
 
長
 

Ｌ
 

－
2
00
 

１
施
工
箇

所
毎
 

た
だ

し
、

計
測

手
法

に
つ

い
て

は
、

従
来

管
理

の
ほ

か
に

「
３

次
元

計

測
技
術
を

用
い
た
出

来
形
管

理
要
領
（

案
）
」
で
規

定
す
る

出
来
形

計
測

性
能
を
有

す
る
機
器

を
用
い

る
こ
と
が

で
き
る

。
 

 

 植
生
工
 

（
植
生
基

材
吹
付
工

）
 

 

法 長 ç
 

ç
＜

５
ｍ
 

－
2
00
 

施
工
延
長

40
ｍ
に
つ

き
１
箇

所
、

40
ｍ

以
下
の

も
の
は
１

施
工
箇

所
に

つ
き
２
箇

所
。
 

た
だ

し
、

計
測

手
法

に
つ

い
て

は
、

従
来

管
理

の
ほ

か
に

「
３

次
元

計

測
技
術
を

用
い
た
出

来
形
管

理
要
領
（

案
）
」
で
規

定
す
る

出
来
形

計
測

性
能
を
有

す
る
機
器

を
用
い

る
こ
と
が

で
き
る

。
 

 
 

ç
≧

５
ｍ
 

法
長
の
－

４
％
 

厚 さ ｔ
 

ｔ
＜
５

cm
 

－
1
0 

施
工
面

積
2
0
0
㎡
に

つ
き
１

箇
所
、
面

積
20
0
㎡
以

下
の

も
の
は

、
１

施
工
箇
所

に
つ
き
２

箇
所
。
 

検
査
孔
に

よ
り
測
定

。
 

ｔ
≧
５

cm
 

－
2
0 

但
し
、
吹
付
面

に
凹

凸
が
あ

る
場
合
の

最

小
吹

付
厚

は
、

設
計

厚
の

50
％

以
上

と

し
、
平
均

厚
は
設
計

厚
以
上

。
 

延
 
 
 

長
 
Ｌ
 

－
2
00
 

１
施
工
箇

所
毎
 

た
だ

し
、

計
測

手
法

に
つ

い
て

は
、

従
来

管
理

の
ほ

か
に

「
３

次
元

計

測
技
術
を

用
い
た
出

来
形
管

理
要
領
（

案
）
」
で
規

定
す
る

出
来
形

計
測

性
能
を
有

す
る
機
器

を
用
い

る
こ
と
が

で
き
る

。
 

 

法
覆
基
材

工
 

厚
 
 
 

さ
 

t
 

±
5

0
 

（
平
均
厚

さ

は
設
計
厚

さ

以
上
）

 

施
工
面

積
2
0
0
㎡
に

つ
き
１

箇
所
、
最

低
３
箇

所
以
上
計

測
。
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５
－
９
 
出
来
形
管
理
基
準
及
び
規
格
値
（
森
林
造
成
・
保
育
等
）

 

 

単
位
：

m
m

 

工
 
 
 

 
 
種
 

測
 
定
 

項
 
目
 

規
 
格
 

値
 

測
 
 
定

 
 
基
 

 
準
 

測
 
 
定

 
 
箇
 

 
所
 

摘
 
要
 

地
拵
え
（

筋
刈
）

 

面
 
 
 

 
積

 
設

計
値
以

上
 

 各
施
工
地

ご
と
に
測

定
。

 

 
 測

定
結
果

を
出
来
形

図
等
に

記
入
す
る

。
 

 

                                        

刈
 
 
 

 
幅

 
設

計
値
の

-
10
％

 

施
行

面
積

５
ｈ

ａ
以

上
は

１
ｈ

ａ
に

１
箇

所
の

割
合

、
１

ｈ
ａ

以
上

５

ｈ
ａ
未
満

は
５
箇
所

程
度

、
１
ｈ

ａ
未

満
は
３

箇
所
程
度

を
測
定

す
る

。 

た
だ
し
ブ

ロ
ッ
ク
分

け
さ
れ

て
い
る
場

合
は
１

箇
所
以
上

測
定
す

る
。

 

 １
箇
所
と

は
、
 
刈

幅
・
置

幅
＝
（
刈

＋
置
）

×
５
筋

 

 

測
定

箇
所

を
出

来
形

図
等

に
記

入
す

る
と

と

も
に
、
結

果
表
に
取

り
ま
と

め
る
。

 

刈
幅
・
置

幅
（
セ
ッ

ト
）

 
設

計
値

の
±

1
0
％

 

 

 

 

 
 

 
 

地
拵
え
（

全
刈
）

 
面

 
 
 

 
積

 
 

設
計
値
以

上
 

 各
施
工
地

ご
と
に
測

定
。

 

 
測

定
結
果

を
出
来
形

図
等
に

記
入
す
る

。
 

  
地

拵
え
（

耕
耘
）

 

       

面
 
 
 

 
積

 
 

設
計
値
以

上
 

各
施
工
地

ご
と
に
測

定
。

 
 

測
定
結
果

を
出
来
形

図
等
に

記
入
す
る

。
 

  

耕
 
 

起
 
 
深

 

設
計

耕
起

深
の

－
1

0
%
以
内

で
、

平
均

値
は

設
計

耕
起

深
を

下
廻

ら
な
い
。

 

 

１
ｈ
ａ
当

た
り
２
箇

所
を
測

定
す
る
。

 

た
だ
し
１

ｈ
ａ
未
満

は
２
箇

所
。

 

0
.5
ｈ

ａ
未

満
は
１
箇

所
と
す

る
。

 

 

   

平
均
値
は

１
団
地
、
１
工

事
箇
所

の
出

来
型
平

均
値
で
あ

る
。

 

 

植
 
 
栽

 

 
列

 
 
 

 
間

 

設
計
値
の

 

 
±

1
0

%
 

地
拵
え
（

筋
刈
）
に

準
じ
る

。
 

１
箇
所
と

は
、
列
間
・
苗
間
＝

1
0
ス
パ

ン
×
２

筋
（
樹
種

別
）
と
す
る

。 

 
測

定
箇

所
を

出
来

形
図

等
に

記
入

す
る

と
と

も
に
、
結

果
表
に
取

り
ま
と

め
る
。

 

 

苗
 
 
 

 
間

 
設

計
値
の

 

 
±

1
0

%
 

 

面
 
 
 

 
積

 

 

 設
計
値
以

上
 

 各
施
工
地

ご
と
に
測

定
 

 測
定
結
果

を
出
来
形

図
等
に

記
入
す
る

。
 

 

本
 
 
 

 
数

 

 設
計
値
以

上
 

 植
栽
本
数

を
確
認
す

る
。

 

  

 

 
 

 

下
刈
り

 

 
面

 
 
 

 
積

 
設

計
値
以

上
 

 各
施
工
地

ご
と
に
測

定
。

 

  

 測
定
結
果

を
出
来
形

図
等
に

記
入
す
る

。
 

 

刈
 
 
 

 
幅

 
設

計
値
の

-
10
％

 

 
 

 

 
 

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○
苗

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○
間

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○
苗

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○
間

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

列
間

列
間

１ ０ ス パ ン

１ ０ ス パ ン

列
間

刈
置
刈
置
刈
置
刈
置
刈
置

⑤

④

③

②

①
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５
－
９
 
出
来
形
管
理
基
準
及
び
規
格
値
（
森
林
造
成
・
保
育
等
）

 

 

単
位
：

m
m

 

工
 
 
 

 
 
種
 

測
 
定
 

項
 
目
 

規
 
格
 

値
 

測
 
 
定

 
 
基
 

 
準
 

測
 
 
定

 
 
箇
 

 
所
 

摘
 
要
 

補
植

 

面
積
又
は

本
数

 
設

計
値
以

上
 

 植
栽
に
準

ず
る
。

 

 
  

 

つ
る
切
り

・
除
伐

 

面
 
 
 

 
積

 
設

計
値
以

上
 

 各
施
工
地

ご
と
に
測

定
。

 

 
 測

定
結
果

を
出
来
形

図
等
に

記
入
す
る

。
 

 

 

雪
起
し

 

面
 
 
 

 
積

 
設

計
値
以

上
 

 各
施
工
地

ご
と
に
測

定
。

 

 
 測

定
結
果

を
出
来
形

図
等
に

記
入
す
る

。
 

 

 

本
数
調
整

伐
・
受
光

伐
 

面
 
 
 

 
積

 
設

計
値
以

上
 

 各
施
工
地

ご
と
に
測

定
。

 

 
 測

定
結
果

を
出
来
形

図
等
に

記
入
す
る

。
 

 

 

本
 
 
 

 
数

 
設

計
値
の

+５
％
  各

施
工
地

ご
と
に
伐

採
本
数

を
確
認
す

る
。

 

 

 
 伐

採
選
定

野
帳
に
、

結
果
を

取
り
ま
と

め
る
。

 

 

 

枝
落
し

 
面

 
 
 

 
積

 

 

設
計
値
以

上
 

 

各
施
工
地

ご
と
に
測

定
。

 
 

定
結
果
を

出
来
形
図

等
に
記

入
す
る
。

 

 

 

防
風
工

 

延
 
 
 

 
長

 
設

計
値
の

 

 
－

0
.5
％

 

施
工
延
長

１
０
０
ｍ

に
つ
き

１
箇
所
の

割
合
で

測
定
す
る

。
 

 

 
測

定
箇

所
を

出
来

形
図

等
に

記
入

す
る

と
と

も
に
、
結

果
表
に
取

り
ま
と

め
る
。

 

 

主
杭
の
地

上
高

 
設

計
値
の

－
5
％

 

 

主
杭
の
間

隔
 

設
計
値
の

±
5

%
 

 
 

 
 

主
杭
の
径

 
設

計
値
の

 

-
5
％
～
＋

2
0
％

 

横
板
、
防

風
版
の
厚

さ
 

設
計
値
の

－
3

%
 

 

横
板
の
幅

 
設

計
値
の

－
6

%
 

防
風
板
の

幅
 

設
計
値
の

±
8

%
 

支
柱
の
地

上
高

 
設

計
値
の

－
5

%
 

 設
計
全
数

の
１
０
％
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