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9.2.9 動物の移動のための横断工 

農道によって動物の生息域が分断される場合には、農道の上部や下部に連絡ル－トを設置すること

により、回避できなかった影響を同じ場所で均衡させることを検討する。   

 動物の移動経路の確保には、表-9.2.29 、表-9.2.30 の工法がある。工法の設置箇所は、けもの道 

を調査した上で、分断範囲や分断前後の移動可能範囲を考慮し、有識者の意見を踏まえて選定すること 

が必要である。                                                             

   ・構造物 ：ボックスカルバ－ト、パイプカルバ－ト、オ－バ－ブリッジ 

   ・誘導施設：小動物のための横断誘導路 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表-9.2.29 動物の移動経路工法の留意点 

表-9.2.30  道路構造物と動物の移動例 
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・道路横断工 

整備される農道が、動物の移動を分断しないよう横断経路を確保する対策である。 

手法としては、大型・中型ほ乳類を中心とした動物の移動経路を確保するためのボックスカルバート

等により道路下を通過させる場合と、道路上に橋を架ける方法がある。 

大型ほ乳類（ツキノワグマ、カモシカ、シカ、イノシシ等）、中型ほ乳類（タヌキ、キツネ、ノウサ

ギ、リス、テン、アナグマ、イタチ等）、小型ほ乳類（ネズミ等）への影響の軽減を考える場合、横

断工の規模は大きいほど各種の動物の利用に役立つ。シカ、イノシシなどを想定すると、最小でも縦、

横 4m 程度あった方がよく、また、これらの偶蹄類はグレーチングを嫌うことから、出入口にはその

ような構造を設けないようにする必要がある。ボックス内に側溝があるとタヌキ、イタチがよく利用

するので、設置することが望ましい。 

出入口には誘導植栽をほどこし、法面部分も対象にして密度の濃いものにする。この場合、植栽樹

種については在来種を原則として、極力、周辺植生と同一のものにする。    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-9.2.33  動物の移動経路を確保した横断工の例 

 

 

 

 

 

 

 

図-9.2.34  架道橋によるけもの道の例 
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9.3 落石対策施設 

9.3.1 総則 

落石対策施設は、道路利用者及び道路施設を落石等による災害から守るために設けられる施設であ

り、立地条件等を勘案し必要に応じて設ける。       

 

9.3.2 落石対策施設の特徴 

落石対策工には、落石の発生が予測される斜面内の浮石や転石を取り除いたり、斜面に固定する落

石予防工と、斜面から転落、あるいは落下してくる落石を道路際、あるいは道路上に設置した施設で

防護する落石防護工とがある。          

1) 各種落石対策施設の特徴を表-9.3.1 に示す。 

 

表-9.3.1 各種落石対策施設の特徴 
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エ
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衝
撃
抵
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落 

石 

予 

防 

工 

切 土 工  ◎    ◎ ○ △ ◎ ○ 

除 去 工  ◎    ○ ○ △ ○ ○ 

根 固 め 工  ◎    ◎ ○ ○ ◎ ○ 

接 着 工 ○ ○    △ ○ ◎ △ △ 

ア ン カ ー 工  ◎    ○ ◎ ○ ◎ ○ 

ワ イ ヤ ー ロ ー プ 掛 工  ◎    ○ ○ △ ○ ◎ 

排 水 工 ◎     ○ ○ ○ ○ ◎ 

編 柵 工 ○ ○ △   ○ ○ ◎ △ ◎ 

植 生 工 ○ ○    ○ ◎ ◎ △ ◎ 

吹 付 工 ◎ ○    ○ ○ ◎ ○ ◎ 

張 工 ◎ ◎    ◎ ◎ ○ ○ ◎ 

の り 枠 工 ◎ ◎    ◎ ◎ ◎ ◎ ○ 

擁 壁 工 ◎ ◎ △   ◎ ◎ ○ ◎ ○ 

落石防護工+ロックボルト工  ◎    ○ ○ ◎ ○ ◎ 

吹付工 +ロックボルト工 ◎ ◎    ○ ○ ○ ◎ ◎ 

張 工 + ロ ッ ク ボ ル ト 工 ◎ ◎    ◎ ◎ ○ ◎ ○ 

のり枠工+ロックボルト工 ◎ ◎    ◎ ◎ ○ ◎ ◎ 

の り 枠 工 + ア ン カ ー 工 ◎ ◎    ◎ ◎ ○ ◎ ○ 

擁 壁 工 + ア ン カ ー 工 ◎ ◎    ◎ ◎ ○ ◎ △ 

落 

石 

防 

護 

工 

覆 式 落 石 防 護 網  ○ ○ ◎  ○ ○ ◎ ○ ◎ 

ポ ケ ッ ト 式 落 石 防 護 網   ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ◎ 

落 石 防 護 柵   ◎ ○ △ ○ ○ ◎ ○ ◎ 

多 段 式 落 石 防 護 柵  △ ◎ ◎  ○ ○ ◎ ○ ◎ 

落 石 防 護 棚   ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ 

落 石 防 護 擁 壁   ◎ ○ △ ◎ ○ ◎ ○ ◎ 

ロ ッ ク シ ェ ッ ド   ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ○ 

落 石 防 護 土 堤 ・ 溝   ◎ ○ △ ◎ ○ ◎ ○ ○ 

◎よい，○普通，△やや劣る                                   H12落石対策便覧より 

 

 


